MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
COORDENACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto para instalacdo de piso tatil no
campus Jodo Pessoa do IFPB, localizado 3 Av. Primeiro de Maio, 720 Jaguaribe. O projeto
tem como objetivo atender uma exigéncia do Ministério da Educacdo — MEC para a avaliagao
do curso de Design de Interiores, de melhorias nas condigdes de acessibilidade.

Para a execucdo do servico de sinalizacdo tdtil de piso serdo utilizados os seguintes
tipos de piso:

® Piso tatil de borracha sintética flexivel, alerta e direcional, cor preta, nas areas
internas, placas medindo 250x250x5 mm;

° Piso tatil de concreto, alerta e direcional na cor vermelha, nas areas externas
e nos locais com piso de placa de concreto, em placas com dimens3o de 25x25x2 cm (ver
pranchas 01/02 e 02/02).

Nas &reas internas, devera ser instalado o piso tatil apenas nos acessos, nas
circulagdes principais e nos grandes espagos livres, caso do patio coberto, sendo dispensado
quando houver linha guia identificavel, como rodapés, por exemplo. Para a definigdo de
onde seria instalado o piso tatil foi levado em consideracdo, também, o fato de alguns
corredores internos dos blocos ndo serem muito largos o que ndo possibilitaria a sinalizagdo
de piso adequada, sendo necessarios recortes nas pegas, o que poderia causar confusdo na
leitura do espago.

Também deverdo ser construidas rampas para possibilitar o acesso, uma junto ao
Bloco de Informatica (ver detalhe 01 prancha 01/02) e outra ligando No Bloco da Antiga

Grafica (ver detalhe 02 prancha 02/02), também devem ser executadas duas passagens
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elevadas uma ligando o Bloco da Antiga Grafica ao Bloco de Design e a outra ligando o Bloco
de Design ao Bloco de Musica (ver detalhe 03 prancha 02/02).

Nas escadas e degraus isolados deve ser instalada faixa antiderrapante para
sinalizagdo visual dos degraus (piso e espelho), tamanho 20x3 cm em adesivo acrilico de
preferéncia de cor fotoluminescente, resistente a abrasdo, produtos alcalinos, acidos, agua

sanitdria e produtos de limpeza.

2. MATERIAIS E ACABAMENTOS

2.1. PISO

O piso das rampas a serem construidas deve ser de cimentado desempenado com
juntas secas. O piso das passagens elevadas e das rampas de acesso a ela deve ser de lastro
de concreto, fck 25 mpa e espessura de 15 cm.

Os degraus isolados a serem construidos no Bloco de Informdtica, assim como o
patamar devem ser de concreto, espessura minima de 3 cm e o piso acabado de cimentado
desempenado com juntas secas.

Nas passagens elevadas, serdo construidas galerias para passagem de agua pluvial,
na passagem do Bloco da Antiga Grafica para o Bloco de Design, ela sera feita através de 04
(quatro) tubos de concreto de 200 mm, ja na passagem entre o Bloco de Design e Bloco de
Musica, sera executada em concreto e fechada com tampa cega para calha, de concreto,
dimensdes 59x24x5 cm, cor natural. No encaixe dessas peg¢as nao podera haver
espagamento maior que 1,5 cm, conforme estabelecido pela norma da ABNT NBR
9050:2015, elas também deverdo estar perfeitamente niveladas com o piso adjacente.

O piso tatil das areas externas serd de concreto, alerta e direcional na cor vermelha,
placas com dimensdo de 25x25x2 cm, instalacdo conforme indicado no projeto (ver pranchas
01/02 e 02/02). As medidas devem ser conferidas no local, o piso alerta deve estar instalado
antes e no final de rampas, escadas e degraus isolados, e nos patamares, apenas nos casos
em que houver elemento interrompendo a continuidade do corrimdo, o patamar tiver

comprimento maior que 2,10 ou o patamar tiver circulacao adjacente, nas mudangas de
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diregdo e quando houver objetos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m do piso, ndao detectaveis
por bengala longa.

Nas areas internas sera instalado, sobre o piso existente, piso tatil de borracha
sintética flexivel, alerta e direcional, cor preta, placas medindo 250x250x5 mm, fixado com
cola de contato extra, paginacdo conforme indicado no projeto (ver pranchas 01/02 e

02/02).

2.2. ALVENARIA E VEDACOES

Nas rampas sera construida guia de balizamento de alvenaria, com altura de 20 cm,
onde serdo fixados os suportes verticais para os corrimdos, a face de topo devera ser pintada

com tinta acrilica na cor vermelha e as laterais com tinta acrilica, na cor branco gelo.

2.3. PINTURA

As vagas de estacionamento devem ser demarcadas com tinta para piso na cor
branca, conforme estabelecido pela resolucdao n® 236 do CONTRAN. As vagas exclusivas para
pessoas com deficiéncia devem ser identificadas com o simbolo internacional de acesso
delimitado por um quadrado de 1,20 m de largura e distanciado 0,50 m da circulagdo de
acesso a vaga, com o pictograma na cor branca sobre o fundo azul (referéncia Munsell
10B5/10 ou Pantone 2925 C). As vagas exclusivas para idosos devem ser identificadas com
pintura no piso com o nome |IDOSO, na cor branca. Nas passagens elevadas devem ser
pintadas faixas de pedestre, na cor branca, com largura de 30 cm. Referéncia técnica: Coral
Pinta Piso.

A face de topo das guias de balizamento das rampas deverd ser executada pintura,
em duas dem3dos, com tinta acrilica na cor vermelha e as laterais com tinta acrilica, na cor
branco gelo, acabamento fosco. Referéncia técnica: Coralar Acrilico Rubi 339 FO e Branco

Gelo 002 FO.
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2.4. ACESSORIOS

2.4.1. Guarda-corpos, corrimaos e barras de apoio

O corrimdo das rampas e dos degraus isolados serd de aco inox, tubo de segao
circular, didmetro de 40 mm e distancia de no minimo 40 mm para a parede ou outro
obstaculo, ele deve ser instalado em duas alturas medidas do topo até o piso, 92 cm e
70 cm, fixados em suportes verticais de a¢o inox polido, tubo de segdo circular, diametro
50 mm, e mesmo acabamento do corrimao.

Os guarda-corpos serao de aco inox, montantes verticais 50 mm e montantes
horizontais 25 mm, espagados a cada 10 cm, deve estar fixado obre gua de balizamento com
altura de 20 cm e ter altura total de 1,10 m. Os montantes verticais dos guarda-corpos
servirdo de suporte para fixacdo dos corrimaos.

Nos casos omissos e/ou nas possiveis duvidas que assim surgirem os responsaveis

técnicos deverdo ser consultados previamente.

Jodo Pessoa, 11 de janeiro de 2017.

Jaciara Yopes da Silva Rafaela Vieira Carvalho
Arquiteta e Urbanista — CAU n.2 A36365-0 Arquiteta e urbanista — CAU n2 A47330-8
IFPB Mat. 1506433 IFPB Mat. 2620415

Pagina 4 de 4



