LEGENDA

Alvenaria existente

Alvenaria a construir

Alvenaria a demolir

Elemento vazado a colocar

Diviséria de gesso a demolir

Diviséria de granito a colocar

Corrimao existente

Corriméao de aco galvanizado a colocar

Piso tatil direcional de concreto

Piso tatil alerta de concreto

Faixa adesiva antiderrapante

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

PISO

1. Piso de borracha tipo moeda em placas, medindo 500x500 mm, espessura minima de 3 mm.
2. Ceramica 34x34 cm, cor branca, PEI 4, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 COF |l, variagéo de tonalidade uniforme V1. Rejunte
impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas. Referéncia técnica: Elizabeth linha Cristal Branco SEG.

PAREDE

1. Pintura latex PVA, com emassamento, executada em duas deméos, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo.
2. Ceramica 34x34 cm, PEI ndo aplicavel, cor branca, variagéo de tonalidade uniforme V1. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a
fungos e algas. Referéncia técnica: Elizabeth linha Cristal Branco.

TETO

1. Forro de gesso com acabamento em pintura latex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.

OUTROS

o IOl I U

1. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opges de acionamento (3 e 6 litros), altura do piso para o
assento 0,44 m, cor branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradigéo no mercado. Assento com tampa de poliéster, na
cor branca. Referéncia Técnica: Bacia sanitaria Deca Izy Conforto P.115 (Bacia), CDC.00F (caixa de desgarga).

2. Lavatoério suspenso pequeno, medindo 395x295 mm, cor branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradigdo no mercado.
Referéncia técnica: Lavatério suspenso Deca lzy L.15.

3. Mictdrios serdo do tipo com sifao integrado para fixagéo na parede da cor branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e
tradigdo no mercado. Descarga com valvula de fechamento automatico. Referéncia técnica: Mictério com sifdo integrado Deca M.713.

OBSERVACOES

COBERTA: Telha ceramica tipo capa e canal, sobre estrutura de madeira.

REVESTIMENTO EXTERNO

e Revestimento em filetes de Pedra Sado Tomé seguindo a composigao existente na edificagdo. Acabamento com hidrofugante para
fachadas a base de silicone (incolor).

e  Pintura latex acrilica, com emassamento, executada em duas demé&os, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco gelo e verde.

CORRIMAOS: Tubo redondo de ago galvanizado, diametro de 40 mm, acabamento em pintura com esmalte sintético, fosco, na cor preta.
Referéncia técnica: Coralar Preto FO 008, ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

GUARDA-CORPOS: motantes verticais tubo redondo de ago galvanizado, didmetro 50 mm, fechamento horizontal em tubo redondo de ago
galvanizado, diametro 25 mm, acabamento em pintura com esmalte sintético, fosco, na cor preta. Referéncia técnica: Coralar Preto FO 008,
ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

PISO TATIL ALERTA: Placas de concreto, medindo 25x25 cm, espessura minima 2 cm, cor preta.

PISO TATIL DIRECIONAL: Placas de concreto, medindo 25x25 cm, espessura minima 2 cm, cor preta.

Jose FERRERA rooh
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ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
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ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PRANCHA

PROJETO Reforma do Bloco de Educacgao Fisica - Campus Sousa

01/05 propriETARO |FPB

enoereco  Rua Pedro Antunes, s/n - Sdo Gongalo - Sousa - PB
DATA | RESPONSAVEL INSC. PMS RUBRICA OBSERVACOES:
DESENHO | 11/2016 | Fabiana Silveira - Desenhista -Verificar todas as medidas no local !
- Em caso de duvida, contactar o arquiteto ou engenheiro
. " " responsavel.
PROJETO | 11/2016 | Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta Area construida total = 799,61 m?
- Area construida ampliagéo = 134,46 m?
REVISAO Area coberta = 888,61 m?
COPIA 01/2017
ESCALA: DESENHO:
1/100 Planta Baixa
1/100 Planta de Coberta INSTITUTO FEDERAL
1/12500 |Planta de Situacao
ARQUIVO
FIRMA 7 PMS




