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Revestimento ceramico, 34x34 cm, PEI nao aplicavel, cor
branca, variagdo de tonalidade uniforme V1. Referéncia
técnica: Elizabeth linha Cristal Branco. Rejuntamento
impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas.
Referéncia técnica: Rejuntamento epéxi Quartzolit ou
similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de
tonalidade.
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Planta Baixa - Proposta - Detalhe 03
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Barra de apoio em ago inox, vertical, comprimento 70 cm,
diametro 40 mm.

Barra de apoio em ago inox, vertical, comprimento 60 cm,
diametro 40 mm.

Barra de apoio em ago inox, comprimento 40 cm, diametro
40 mm, fixada na porta.

Banco articulado com cantos arredondados e superficie
antiderrapante  impermeavel, comprimento  70cm,
profundidade 45cm e altura de 46cm.

Ceramica 34x34 cm, cor branca, PEI 4, coeficiente de
atrito maior ou igual a 0,4 COF Il, variagédo de tonalidade
uniforme V1. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a
fungos e algas. Referéncia técnica: Elizabeth linha Cristal
Branco SEG. Rejuntamento impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Referéncia
técnica: Rejuntamento epo6xi Quartzolit ou similar com as
mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
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23 Corte AA - Detalhe 03

Escala 1/25

DETALHE 03 i
/
/
l /
\ q
) 84 ] .80 Moo 4 A7,
4 1 7 1 NS 1 1
I i
I
ol o T
| /
| I EH NI
| il I
L ( 1 Ll . il
jmwﬁ,_\.é . I
| - \\#/T b |
Wr\ \\ ﬂ r i //b
| 2 NI
| N \
I | /
/ WCMASC. || | \
\ ACESSIVEL || | |
| 2 | |
0 N , i
\
I ol
I
~ I
~ LW
N
(N
TR
7 ) — || %ﬁ 7
7 ] :
[ 1
—]

Planta Baixa - Demolicdo - Detalhe 03
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Botao para acionamento de alarme sonoro de emergéncia.

LEGENDA

Alvenaria existente

Alvenaria a construir

Alvenaria a demolir

Elemento vazado a colocar

Diviséria de gesso a demolir

f————— Diviséria de granito a colocar

Corrimao existente
Corrimao de aco galvanizado a colocar
Piso tatil direcional de concreto

00000

©0000 . L.

00000 Piso tatil alerta de concreto

00000

00000

Faixa adesiva antiderrapante

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

Barra de apoio em ago inox, vertical, comprimento 70 cm,
diametro 40 mm.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

2.60

2.13

.70

Papeleira plastica para rolo de papel medindo
270x280x135 mm.

10

Barra de apoio em ago inox, horizontal, comprimento
80 cm, diametro 40 mm.

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

1.00

89

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema
de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros),
cor Branca, altura para o assento de 0,44 m. Referéncia
técnica: Deca lzy Conforto P.115.17 (bacia) CDC.00F
(caixa acoplada). Assento de poliéster, na cor Branca.

PRANCHA rroeto  Reforma do Bloco de Educacgéo Fisica - Campus Sousa
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ENDERECO

DATA | RESPONSAVEL INSC. PMS RUBRICA OBSERVAGOES:

r0.01

.75
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-Verificar todas as medidas no local

DESENHO | 11/2016 Fabiana Silveira - Projetista o i .
- Em caso de duvida, contactar o arquiteto ou engenheiro

responsavel.

PROJETO | 11/201 i ilva - i .
/2016 | Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta Area construida total = 799,61 m?

‘ \ o N
REVISAO Area construida ampliagao = 134,46 m
Area coberta = 888,61 m?

COPIA 01/2017
ESCALA: DESENHO:
1/25 Planta Baixa - Proposta - Det. 03 - Banheirg
1/25 Planta Baixa - Demoli¢ao - Det.03-Banheiro INSTITUTO FEDERAL
1/25 Corte AA - Detalhe 03
1/25 Corte BB - Detalhe 03 ARQUIVO

FIRMA 7 PMS




