Forro em matéria prima de fibra mineral. Ref. Técnica: Economin Antaris
(AMF), céd. RAL 9010. Combustibilidade: Classe II-A (NBR9442)

Pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou
semi-brilho, cor Branco Neve.

Pelicula de protegao solar. Ref. técnica: Insulfilm, especificagéo: | 15 CLS 3
FM ARQ, cor Fumé, tipo: refletivo.
Revestimento ceramico, dimensdo 34x34cm, cor Branca, PEl néo
aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar 2
com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento -~
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. 2
técnica: Rejuntamento epodxi Quartzolit ou similar com as mesmas =
caracteristicas técnicas e de tonalidade.
Respaldo e tampo em granito, cor Cinza Corumba (esp. 20mm).
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Prateleira em concreto com revestimento cerdmico, dimensao 34x34cm, ;
cor Branca, PEIl ndo aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, linha
Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de
tonalidade. Rejuntamento impermeavel de alta resisténcia a algas e . — .
fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento epdéxi Quartzolit ou T\\\ i [ 4 | i ~N— 5
similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. ] %@x 1 @W& 3 ﬁw% ~
0 ? . 0
I 1 mFA e 4 8 2
Base da bancada de estudo em alvenaria com revestimento ceramico, I 8T 7 PR TR A, i LT <~ R : T
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dimensé&o 34x34cm, cor Branca, PEl ndo aplicavel. Referéncia técnica: : N i - — =4 TR 5 > > E N
Elizabeth, linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas - @ L 2 i ©
técnicas e de tonalidade. Rejuntamento impermeavel de alta resisténcia : \ny o & ;ou% 8
a algas e fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit : O - ~| 8 g
ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. I . - :
[
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Mao francesa (suporte para a bancada). I , ) ’
I o
Base em concreto revestida frontalmente com granito, cor Cinza Corumba. (T , L ] ) =
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Forro em matéria prima de fibra mineral. Ref. Técnica: Economin
Antaris (AMF), céd. RAL 9010. Combustibilidade: Classe II-A
(NBR9442)
S
Pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado
ou semi-brilho, cor Branco Neve. R
Pelicula de protegao solar. Ref. técnica: Insulfilm, especificagédo: | 15 CLS
FM ARQ, cor Fumé, tipo: refletivo. .
Chuveiro e lava olhos conjugado. Ref. técnica: IBRAM.
3
Revestimento ceramico, dimensdo 34x34cm, cor Branca, PEl n&o
aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref.
técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas 8
caracteristicas técnicas e de tonalidade. - — <
Bancada de estudo em alvenaria com apoio central, tampo em concreto
revestido com granito polido, cor Cinza Corumba (esp. 20mm). Respaldo
central de 30cm de altura para insergéo de tomadas e bicos de gas.
Torneira com acionamento tipo alavanca.
Respaldo e tampo em granito, cor Cinza Corumba (esp. 20mm). ey 7 %, 4 B
e T
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Mao francesa (suporte para a bancada). |
Cuba industrial, em inox, medindo 60x50cm, profundidade: 40cm. — o
Ref. técnica: Hidronox, modelo: 403/ 1354. / \ o
Armario em MDF, espessura 15mm, com revestimento externo e interno IR ‘\J\‘ 1 ‘W\ ]
em melamina texturizada e filetes de PVC, cor Branca. Puxador em / \
aluminio cromado. Ref. técnica: 277 PAUMA. Cddigo: 318197. . \
Base em concreto revestida frontalmente com granito, cor Cinza Corumba. mias T Ag 49

Forro em matéria prima de fibra mineral. Ref. Técnica: Economin Antaris
(AMF), céd. RAL 9010. Combustibilidade: Classe II-A (NBR9442)
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Corte BB

Escala 1/25

Alvenaria de 1/2 vez a construir, complemento até o fechamento do vao.

Pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou
semi-brilho, cor Branco Neve.

Revestimento ceramico, dimensao 34x34cm, cor Branca, PEI ndo aplicavel.
Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar com as
mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. técnica:
Rejuntamento ep6xi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas

técnicas e de tonalidade.
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Visor em vidro liso e incolor.

Respaldo e tampo em granito, cor Cinza Corumba (esp. 20mm).
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Armario em MDF, espessura 15mm, com revestimento externo e interno
em melamina texturizada e filetes de PVC, cor Branca. Puxador em
aluminio cromado. Ref. técnica: 277 PAUMA. Cddigo: 318197.
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Revestimento resistente a impactos.

Base em concreto revestida frontalmente com granito, cor Cinza Corumba.
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