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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DE
MINERACAO DO CAMPUS PICU{
LOCAL DA OBRA: CAMPUS PICUI

DESCRICAO DA OBRA

Esta obra destina-se a execucdo de servigos remanescentes da construcdo do Bloco de
Mineragdo do Campus Picui. De forma geral os servigos remanescentes constitui a execugao
do revestimento em granito das bancadas, complementacdo do forro de gesso, realocagdo das
tomadas elétricas e de rede do piso para as paredes nas salas de informética, demoligdo e
refazimento do piso das salas de informatica, instalagdo dos corriméaos da escada e guarda corpo
na 4rea externa, constru¢do de parede, revestimento, algeroz e impermeabilizac@o na coberta
com a cria¢do de novas descidas de aguas pluviais, servicos remanescentes dos banheiros,

instalacfo de cubdo em inox nos laboratérios e instalag@o de toda a rede logica.
ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA

DISPOSICOES GERAIS

As presentes especificagdes, juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos
detalhes, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, serdo parte integrante do
contrato. Ainda fardo parte das especificagdes no que forem aplicéveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O Codigo de Obras e Edificagdes do municipio de Picui/PB.
¢) Regulamentos, especifica¢bes e recomendagdes das concessiondrias de servigos publicos da

Paraiba.

A obra sera conduzida por profissionais pertencentés a CONTRATADA, devidamente

habilitados pelo CREA/PB, competentes e capdzgd/ de, propercionar obras( e \servigos
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tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em niimero compativel com o ritmo da
obra, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual ser4 doravante designado FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n#o podera executar, qualquer servigo que néo seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga das obras e
servicos. As autorizagdes para execugdo de tais servigos serdo efetivadas através de anotagdes
no DIARIO DE OBRAS pela FISCALZACAO.

Todos os materiais a serem empregados na obra sero de primeira qualidade e satisfardo
as condigOes estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes.

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento da obra antes do seu inicio.

Sera obrigatorio o uso de EPIs (equipamento de protegdo individual) por todos os
funcionarios envolvidos na obra, de acordo com as Normas de Seguranga do Trabalho. A

despesa decorrente dos EPIs é de inteira responsabilidade da CONTRATADA e estas estdo

inseridas nas composi¢des dos de todos os servigos contratados.

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS:

1.0 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS.

1.1. PLACA INDICATIVA DA OBRA. A placa indicativa da obra sera afixada em local
de facil visualizagdo, sendo o modelo definido pelo setor competente do IFPB.

1.2. ALVARA DE CONSTRUCAO. A CONTRATADA devera providenciar o Alvara
de Construgdo junto a Prefeitura de Picui antes do inicio da execugdo dos servigos.

1.3. HABITE-SE. Apos a finalizagdo dos servigos a CONTRATADA providenciara o
habite-se junto a Prefeitura de Picui.

1.4. ART DE EXECUCAO. A CONTRATADA devera providenciar junto a CREA-PB

a Anotag#o de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Responsgvel pelos servicos que serdo

executados pela mesma antes do inicio da construgéo.

2.0 MOVIMENTO DE TERRA ! U\
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2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. Este servigo serd executado para a
instalag@o de eletroduto e fibra 6tica estendendo a rede l6gica do Bloco Académico para o Bloco
de Mineragéo.

2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. Este servico sera para

reaterrar a escavaco realizada no servigo de extensio da rede logica até o Bloco de Mineragéo.

3.0 REVESTIMENTO

3.1. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. Este servi¢o sera necessario para a realocacdo das tomadas
elétricas e de rede logica do piso para a parede nas salas de informatica. Seréd realizado a
demolicdo apenas dos rasgos necessario para instalar os eletrodutos e as tomadas, conforme
projeto e determinagdo da Fiscalizagdo.

3.2. EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. Servico executado ap6s a realizagio dos rasgos e
instalacdo dos eletrodutos nas salas de informatica.

3.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH,
LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO. O revestimento
ceramico serd realizado exclusivamente nos locais onde houve necessidade de demoligéo para
instalacdo dos eletrodutos e tomadas elétricas e de rede logica realocadas do piso para a parede
nas salas de informatica. O revestimento ceramico 10x10 deverd possuir as mesmas

caracteristicas e tonalidades do revestimento pré-existente.

4.0 COBERTURA E PROTECOES
4.1. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINI
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. Ser4 substituido a telha e

=0,5 MM, COM ATE 2

olicarbonato pré-existente por

telha em aluminio. A telha deverd possuir “formato e de forma a obedecer ao formato
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da estrutura metalica pré-existente, devera ser fixada com parafusos e arruelas na estrutura
metalica de forma que néo permita infiltragdo por agua da chuva.

42. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. Sera executado alvenaria de uma vez na calha da coberta nos
locais onde existe junta de dilatagdo. Essa alvenaria exercera a fung@o de divisdo da calha, para
prote¢do da junta de dilata¢do de infiltragdo das aguas pluviais.

4.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. Ser4 realizado o chapisco na alvenaria executada na calha.

4.4. EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. Ser realizado o embogo na alvenaria executada da calha.

4.5. RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. Sera
executado rufo em concreto armado na alvenaria da calha para proteg¢@o da junta de dilatagio
de infiltra¢do de dguas pluviais, nas dimensdes de 30cm de largura por Scm de comprimento.
O servigo inclui todos os insumos € médo de obra necessarias para a sua execugéo.

4.6. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018.
Sera realizada a impermeabilizagdo com manta asfaltica nos trechos onde sera construido a
alvenaria de divisdo da calha pluvial, como também nos locais onde existe infiltragdo devido a
m4 execucio como por exemplo nas descidas dos tubos de aguas pluviais da calha e conforme
determinagfio da FISCALIZACAO.

4.7. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUASPLUVIAIS. AF _12/2014. Sera

criado mais 04 (quatro) descidas de aguas pluviais na calhd nos locais onde sera construido a

alvenaria de divisfo da calha. Esses tubos deverfo ser interligados aos ja existentes através de
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conexdes. Este item inclui todo o servigo necessario para a instalagdo do tubo como por
exemplo furo na calha e na laje e abertura no forro de gesso.

4.8. JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014. Sera utilizado jungdes para a conexdo dos tubos de
aguas pluviais criados aos ja existentes.

4.9. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 12/2014. Sera utilizado joelhos de 45° para a conex@o dos tubos de dguas

pluviais criados nos j4 existentes.

5.0 ESQUADRIAS METALICA

5.1. PORTA EM ALUMINIO PRETO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sera
executado as portas em aluminio preto do tipo veneziana nas portas dos banheiros nas
dimensdes de (0,80 x 1,50)m e (1,00 x 1,50)m. No servigo estd incluso além da porta a
guarnigfo, parafusos e dobradigas além de outros materiais € ou/servigos necessarios a

instalagéo da porta.
5.2. FECHADURA TIPO TARIJETA LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DO
BANHEIRO. Ser4 instalado este tipo de fechadura nas portas em aluminio dos banheiros.

6.0 VIDROS

6.1. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM PARA

JANELAS DE ALUMINIO E VISOR DE PORTAS. Sera instalado os vidros nas janelas que

ainda nfo possuem, substituidos nos locais onde estiverem danificados e nos visores das portas

que ainda ndo foram instalados. Antes da instalagdo dos vidros a CONTRATADA devera
realizar toda a limpeza necesséria na esquadria.

6.2. ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,

E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLAD,

M MOLDURA EM ALUMINIO

. Seré instalado espelho cristal com
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moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado nas dimensdes de 3,20m x 0,85

m.

7.0 FORROS

7.1. FORRO EM PLACAS DE GESSO. Este servigo sera executado em diversos locais
no Bloco de Mineragdo. Serd instalado nos locais onde ainda foi instalado, nos locais em que
houve ou houver necessidade de abertura para realizagdo de instalacdo elétrica, rede logica o
aguas pluviais e fechamento da area central onde existe o vdo aberto para iluminag¢do solar
através da telha em policarbonato que sera substituida. Serdo medidos apenas o forro de gesso
por metro quadro que for executado independentemente da dimenséo e dificuldade de execugéo

e que poder4 varia em locais onde existir pequenas aberturas no forro.

8.0 PAVIMENTACAO

8.1. DEMOLICAO MANUAL DE PISO. Sera realizado a demoligfio do piso das salas
de informatica até a espessura do contra piso, nesta demoli¢do esta previsto o reaproveitamento
das tomadas, eletrodutos e cabos elétricos e de rede logica. Os entulhos provenientes das
demoli¢des dos pisos deverdo ser imediatamente removidos e depositados em locais
especificados pela FISCALIZACAO.

8.2. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. Ser4 realizado o contra piso em cimento e
areia no traco de 1:4 nas salas de informatica onde houve demoli¢éo do piso.

8.3. PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS. Sera realizado piso em granilite nas
salas de informética onde houve demoli¢do piso. A CONTRATADA procurard na execugdo

piso em granilite obedecer a tonalidade do granilite pré-existente. O granilite devera ser polido

e espagamento em quadras de 1m? separado por juntas plasticas de¢ dilatagdo na cor pré-

existente.
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9.0 INSTALACOES ELETRICAS - SERVICOS GERAIS

9.1. MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE TAMPA DE QUADRO DE
DISTRIBUICAO METALICO ATE 24 DISJUNTORES. Seré instalado tampa do quadro
distribui¢cdo remanescente da obra anterior. A tampa ja se encontra disponivel na obra.

9.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA FLUORESCENTE
TUBULAR 32W. Serfo instaladas novas ldmpadas fluorescentes onde forem identificadas
lampadas queimadas.

9.3. MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE
TUBULAR. Serio instaladas as luminérias remanescentes da obra passada na escada e proximo
aos banheiros do pavimento superior.

9.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA ACRILICA 60X30CM. Sera
instalada tampa de acrilico no quadro geral do bloco.

9.5. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO SPOT, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2017. Seré instalada luminéarias spot no DML abaixo das escadas.

9.6. REMOCAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS 1X32W, 2X32W, 3X32W
OU 4X32W. Serdo realocadas lumindrias das escadas.

9.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA DE ELETROCALHA
150X50MM. Sera instalada tampa de eletrocalha no corredor.

9.8. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA
COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA. Serfo instaladas luminarias de emergéncia ao
longo dos corredores superior e térreo.

9.9. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015. Sera
utilizado cabo para liga¢des de luminarias fluorescentes e de emergéncia remanescentes.

9.10. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA INDUSTRIAL DE
EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA,/COM PLACA. Serdo instaladas tomadas

industriais nos laboratorios.
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9.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO)
PARA CAIXA 4" X 2". Serdo instaladas tampas cegas nos pontos trifisicos acima das bancadas

dos laboratérios.

10.0 INSTALACOES ELETRICAS - LABORATORIOS DE INFORMATICA

10.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015. Ser#o instalados eletroduto no

i i & -

‘ piso ligando o quadro de distribui¢do aos pontos de energia na parede (vide projeto).
10.2. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015. Ser#o instalados no piso ligando o rack aos pontos de rede na

parede (vide projeto).
10.3. CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO.
Serdo utilizados pontos de acesso por meio de caixas 4x2 no piso para a parede (vide projeto).
10.4. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015. Serio utilizadas curvas para transpasse do piso para a parede

A o b

(vide projeto).
‘ 10.5. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 1
INSTALACAO. AF 12/2015. Serdo utilizadas curvas para transpasse do piso para a parede l
(vide projeto).
10.6. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015.

o

Sero utilizados para ligacdo dos pontos de tomada na parede.
10.7. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN¢CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/20¥6. Serdio utilizados para adequagdo dos

disjuntores nos quadros.
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10.8. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2016. Serdo utilizados para adequagio dos
disjuntores nos quadros.

10.9. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 2P+T 10 A, INCLUSIVE MODULO, SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015. Pontos de tomadas a serem

.

instalados nas paredes.

11.0 SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
‘ 11.1. CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 (INTERNO-INTERNO) FUNDO BRITA
COM TAMPA. Sera utilizado na conexdo entre 0 SPDA e o quadro de equipotencializagdo

(vide projeto).

11.2. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015. Sera utilizado na conexfo entre o SPDA
e 0 quadro de equipotencializagdo (vide projeto).

11.3. CABO DE COBRE NU 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sera
utilizada para na parte superior da coberta, conectando os captores (vide projeto).

11.4. CABO DE COBRE NU 50MM2, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Sera

utilizada na parte inferior da edifica¢do, conectando o aterramento (vide projeto).
11.5. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE
‘ 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Ser4 utilizado para emendas e derivagdes do
cabo.

11.6. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE
50MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO. Ser4 utilizado para emendas e derivagdes do
cabo.

11.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EQUALIZACAO
P/ATERRAMENTO 40X24X10CM P/11 TERMINAIS DE PRESSAO C/BARRAMENTO,
INCLUSIVE CONECTORES. Sera instalada conforpie projeto. Barramento, isolador e
conectores inclusos.

11.8. MAO-DE-OBRA PARA RETIRA§ REALOCACAO DE CABO 70 MM2
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CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA PARA ATERRAMENTO
(20X20X15)CM, PADRAO ENERGISA. Sera utilizado para conectar o aterramento da
subestacdo ao quadro de equipotencializac¢do e ao quadro geral.

11.9. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
5/8"X3,00M COM CONECTOR. Seré instalado no sistema de SPDA (vide projeto). A haste
de aterramento deverd ser instalada até 1,5m do seu ponto de descida.

11.10. PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA
DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE
MASTRO ACO GALV 3MX2" E BASE. Sera instalado na coberta, preferencialmente no ponto
mais alto, conforme projeto.

11.11. PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE
COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM? A 50MM?, REF:TEL-744 OU SIMILAR
(SPDA). Ser4 utilizado para fixagdo do cabo de 35mm2 SPDA.

11.12. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017. Ser4 instalado na coberta, conforme projeto.

11.13. SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017. Ser4 utilizado para na descida do SPDA.
Na parte externa da edificacdo (vide projeto).

11.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015. Ser4 instalado para isolar o
SPDA dos pedestres. Utilizar 2 metros de altura fixado com abragadeira tipo D. Vide descidas
no projeto de SPDA.

11.15. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4™), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015. Ser4 utilizado para livrar o passeio em torno da edificagio até

a haste de aterramento.

12.0 INSTALACAO DE COMBATE A INCEXDIO E PANICO

10
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A execucdo das instalagdes de combate a incéndio e panico devera seguir rigorosamente
o projeto de instalagdes de combate a incéndio e panico e as normas da ABNT, relativas ao
assunto. Todos equipamentos serdio antes de instalagdo, conferidas pela FISCALIZACAO e
liberadas caso estejam de acordo com as especificagdes técnicas e projeto e planilha
orcamentaria.

12.1. ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO, P/ INSTAL.
INCENDIO COM SIRENE. No servigo est4 incluso o acionador manual do tipo quebra vidro
e com sirene instalado na parte superior da parede conforme projeto.

12.2. CENTRAL DE DETECCAO E ALARME. A central de alarme e deteccio de
incéndio deverd possuir duas (02) baterias, oito (08) lagos e duas (02) linhas, modelo. VR-8L,
Verin ou Similar.

12.3 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE
PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO. Serdo instalados
extintores ja carregados com tipo e capacidades indicados em projeto e fabricados de acordo
com a NBR-11716, com prazo para nova recarga de no minimo 10 meses apds o recebimento
final da obra.

12.4 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E
COLOCACADO. Serdo instalados extintores ja carregados com tipo e capacidades indicados em
projeto e fabricados de acordo com a NBR-11716, com prazo para nova recarga de no minimo
10 meses apds o recebimento final da obra.

12.5 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Serdo
instalados extintores ja carregados com tipo e capacidades indicados em projeto e fabricados
de acordo com a NBR-11716, com prazo para nova recarga de no minimo 10 meses apos o
recebimento final da obra.

12.6 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA
5FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO. O adaptador
devera ser em latdo conforme especificagdo do projeto e/ou planilha orcamentéria e instalado
no interior do hidrante.

12.7 REGISTRO OU VALVULA GLOBO,/ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL D ENDIO, 45 GRAUS, DIA ‘RO DE

ik
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2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI. O registro devera ser em
latdo conforme especificagdo do projeto e/ou planilha orgamentaria e instalado no interior do
hidrante.

12.8 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"
X21/2",EMLATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO. A chave
dupla deverd ser em latdo conforme especificagdo do projeto e/ou planilha orgamentéria e
instalado no interior do hidrante.

12.9 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA,
COM UNIOES ENGATE RAPIDO. A mangueira serd do tipo de 1, de 1 %2” com comprimento
de 20 m em tecido em fio de poliéster e tubo interno em borracha sintética, com unides e engate
rapido conforme especificag@o do projeto e/ou planilha or¢amentéria e instalado no interior do
hidrante.

12.10 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2
172", PARA COMBATE A INCENDIO. O esguicho deve ser de engate rdpido conforme
especificacdo do projeto e/ou planilha orgamentaria e instalado no interior do hidrante.

12.11 PLACAS DE SINALIZACAO. As placas de sinaliza¢io deverdo estar de acordo
com as dimensdes ¢ materiais especificados em norma e instalados de acordo com o projeto.

12.12 SINALIZACAO DO PISO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO. A sinalizago do piso devera ser executada de acordo com a norma e localizado

de acordo com o projeto.

13.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO

Trata-se da distribui¢do de pontos de rede de cabeamento estruturado a ser executado
em todo o Bloco de Mineragéo. Serd estendido a rede do Bloco de Académico para o Bloco de
Mineragéo através de cabo de fibra 6tica de 6 pares.

Nas salas de informadtica sero transferidos os pontgs de rede ldgica do piso para a

parede e serdo reaproveitadas as tomadas, e cabos. Estes deverdo ser retirados cuidadosamente

antes da demoli¢do do piso, pois serdo reaproyeitados. A passagem dos fios e dos cabos

12
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necessarios a instalagdo dos pontos devera seguir as instrugdes de instalacdo do fabricante. Os
cabos deverdo ser UTP categoria cat 6 —- FURUKAWA, ou similar*.

A CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo de habilitagdo técnica do
profissional por meio de certificados de treinamentos e capacitagéo, certificado de capacidade
técnica emitido por Orgéo Piiblico ou outra forma a ser analisada pela CONTRATANTE.

13.1. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3")
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015. Sera executado para interligar, com cabo
de fibra optica, a sala de apoio a TI do Bloco de Mineragdo a Sala de apoio de TI do Bloco
Académico préximo. Devera ser escavado vala de 0,60cm e em seguida aterrado.

13.2. CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 (INTERNO-INTERNO) FUNDO BRITA
COM TAMPA. Serdo instaladas caixas de alvenaria ao longo do percurso do eletroduto que ird
conectar as salas de TI. As caixas devem medir internamente 80cm, possuirem fundo britado
para escoamento das dguas da chuva. A caixa de passagem devera ter 80cm de profundida e o
eletroduto devera ficar a 60cm do fundo da caixa. As tampas das caixas devem possuir
puxadores e armag@o de ferro.

13.3. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP CAT. 6. Sera utilizado
cabos utps cat. 6 adicionais aos laboratérios para instalagdo dos pontos de rede na parede.

13.4. MAO-DE-OBRA PARA REMOCAO E REINSTALACAO DE CABO UTP

CAT.6. Serio retirados os cabos dos pontos de rede do piso para o remanejamento para parede.

Todos os equipamentos para instalagdo nos RACK’s deverdo ser da marca
FURUKAWA, ou similar*.

Estédo incluidos nestes servigos, a escavagdo e fechamento manual da vala, a abertura e
o fechamento da alvenaria e a passagem de arame no interior dos eletrodutos. Serdo testados e
liberados antes dos fechamentos, observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.

Apo6s finalizada a etapa de instalagdo fisica dos pontos e equipamentos, a

CONTRATADA deveré proceder a ativagdo e certificacdo dos pontos de redes.

14.0 BANCADAS, LOUCAS, METAJS E ACESSORIOS
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14.1 REVESTIMENTO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM
FORNECIMENTO DE GRANITO. Neste servigo esta incluso todo o material e méo de obra
para instalacdo do revestimento em granito das bancadas, inclusive a aplicagdo de massa
plastica e acabamento.

14.2 APLICACAO DE REVESTIMENTO DE BANCADA EM GRANITO VERDE
UBATUBA. Neste servigo sera utilizado material que ja consta no local da obra. Com isso este
servigo estd incluso a mio de obra para instalagdo do revestimento em granito das bancadas,
argamassa e aplicacdo de massa plastica e acabamento.

14.3 CUBA ESPECIAL DE ACO INOX 304, DIMENSOES 60X50X30CM, COM
FUNDO EMBORRACHADO, PARA INSTALACAO EM BANCADA. Neste servigo estd
incluso o fornecimento e instala¢do da cuba especial em ago inox, nas dimensdes especificadas
na planilha or¢gamentéria.

144 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALACAO. Neste servigo est4 incluso o fornecimento e
instalagfo das valvulas das cubas especiais e da cuba média.

14.5 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. Neste servico estd incluso o fornecimento e instalagdo da cuba média de
acordo com o local a ser instalado no laboratério.

14.6 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.12" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. O sifio do tipo garrafa devera ser em metal cromado e
resistente a substancias quimicas, pois serfo instalados nos laboratérios.

14.7 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=80CM, =1 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. As barras de apoio em inox deverdo ser instaladas de
acordo com norma atual de acessibilidade nos banheiros.

14.8 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=70CM, ©=1 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. As barras de apoio em inox deverdo ser instaladas de
acordo com norma atual de acessibilidade nos banheiros.

14.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. As papeleiras serfio instaladas nos bankeiros em altura especificada em norma e

proximo aos vasos sanitrios. L \
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14.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. Serio instaladas
as saboneteiras em local a ser definida pela FISCALIZACAO.

14.11 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. Este tipo de siffio ser4 instalado nas pias dos banheiros.

14.12 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A torneira cromada de mesa possui
padrio médio e deverdo ser utilizadas todas de uma unica marca (DECA, DOCOL,
FABRIMAR ou similar*) e possuir garantia minima de 10 anos. E obrigatério o uso de modelos
que permitam a substituicdo do reparo interno da torneira para o caso de futuras manutengdes.

14.13 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A vélvula em pléstica devera ser
em padréio médio e todas de uma tinica marca (DECA, CELITE ou similar*)

14.14 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. A bacia sanitaria para PCD devera ser instalada de acordo com as normas
atuais de acessibilidade. Deverdo ser de uma mesma marca (DECA, CELITE ou similar®*).

14.15 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. O engate flexivel serd instalado nas torneiras e vasos
sanitarios e deverfo ser de uma mesma marca (TIGRE, AMANCO ou similar*).

14.16 TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL, PARA PIA DE
COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR. A torneira cromada de
mesa bica movel devera obedecer ao modelo e especifica¢des da planilha e ser da marca DECA
ou similar* e possuir garantia minima de 10 anos. E obrigatério o uso de modelos que permitam

a substituicdo do reparo interno da torneira para o caso de futuras manutengoes.

14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA. Apos a conclusde de todas as etapas de servigos,

deveré ser feita a limpeza interna de todo o bloco, b mo na area externa no| entorno do
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bloco. A CONTRATADA sera responséavel pela desmobiliza¢do de todos os equipamentos,
pecas e outros que fizeram parte dos servicos.

15.2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" CHUMBADO EM
PAREDE - INCLUSO FUNDO ANTECORROSIVO E PINTURA ESMATE SINTETICO
DUAS DEMAOS. Os corrimaos serfio instalados no guarda-corpo de toda a escada de acordo
com projeto fornecido pela Fiscalizagdo e de acordo com as normas de acessibilidade. Serdo
utilizados chumbadores do tipo “Para-bolt” para fixacdo dos corrimé@os nos guarda corpo em
alvenaria da escada. Na instalagfo do corrimio ja esta incluso a pintura em duas deméos e fundo
anticorrosivo

15.3 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - INCLUSO
FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. Serdo
instalados guarda-corpo em tubo de ago galvanizado, conforme projeto fornecido pela
fiscalizacdo nos locais indicados pela mesma. Na instalagdo do guarda-corpo ja estd incluso a
pintura em duas deméos e fundo anticorrosivo.

15.4 ACABAMENTO EM JUNTA DE DILATACAO EXISTENTE, INCLUSIVE
PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU
SIMILAR. Este servico aborda o acabamento das juntas de dilatagdo com preenchimento de

tarugo e mastique de poliuretano nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

Jodo Pessoa, 08 de agosto de 2018.

Almeida Ferreira
etricista— IFPB
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