
Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) com baixa

absorção de água, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para

fachadas à base de silicone (incolor). Rejunte flexível hidrofugado, frisado,

na mesma cor do casquilho

Elemento vazado reto em concreto pré-moldado (40 cm x 40cm x 10 cm),

formando uma composição com 4 tipos diferentes. Acabamento em pintura

acrílica na cor branca. Rejunte mínimo na mesma cor.

Sistema modular de fachadas, composto por 202 módulos, sendo 12 módulos

móveis tipo maxim-ar, em alumínio anodizado cor branco brilhante.E duas portas

de duas folhas de abrir para fora com puxadores em inox. Fechamento em vidro

verde laminado. Referência Técnica: Belmetal - Linha Offset.

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) com baixa

absorção de água, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para

fachadas à base de silicone (incolor). Rejunte flexível hidrofugado, frisado,

na mesma cor do casquilho

Elemento vazado reto em concreto pré-moldado (40 cm x 40cm x 10 cm),

formando uma composição com 4 tipos diferentes. Acabamento em pintura

acrílica na cor branca. Rejunte mínimo na mesma cor.

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) com baixa

absorção de água, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para

fachadas à base de silicone (incolor). Rejunte flexível hidrofugado, frisado, na

mesma cor do casquilho.

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) com baixa

absorção de água, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para

fachadas à base de silicone (incolor). Rejunte flexível hidrofugado, frisado, na

mesma cor do casquilho.

Sistema modular de fachadas, composto por 50 módulos, sendo 6 módulos

móveis tipo maxim-ar, em alumínio anodizado cor branco brilhante. Fechamento

em vidro verde laminado. Referência Técnica: Belmetal - Linha Offset.

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Sistema modular de fachadas, composto por 50 módulos, sendo 6 módulos

móveis tipo maxim-ar, em alumínio anodizado cor branco brilhante. Fechamento

em vidro verde laminado. Referência Técnica: Belmetal - Linha Offset.

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) com baixa

absorção de água, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para

fachadas à base de silicone (incolor). Rejunte flexível hidrofugado, frisado,

na mesma cor do casquilho

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Sistema modular de fachadas, composto por 50 módulos, sendo 6 módulos

móveis tipo maxim-ar, em alumínio anodizado cor branco brilhante. Fechamento

em vidro verde laminado. Referência Técnica: Belmetal - Linha Offset.

Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não

aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7cm x 22cm) com baixa

absorção de água, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para

fachadas à base de silicone (incolor). Rejunte flexível hidrofugado, frisado, na

mesma cor do casquilho.
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