Sistema modular de fachadas, composto por 202 médulos, sendo 12 médulos

moveis tipo maxim-ar, em aluminio anodizado cor branco brilhante.E duas portas

de duas folhas de abrir para fora com puxadores em inox. Fechamento em vidro Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgéo de agua, PEI ndo
verde laminado. Referéncia Técnica: Belmetal - Linha Offset. aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.

Elemento vazado reto em concreto pré-moldado (40 cm x 40cm x 10 cm),
formando uma composicéo com 4 tipos diferentes. Acabamento em pintura
acrilica na cor branca. Rejunte minimo na mesma cor.

Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7cm x 22cm) com baixa
absorgéo de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para
fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado,
na mesma cor do casquilho

Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgéo de agua, PEI ndo
aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.

Elemento vazado reto em concreto pré-moldado (40 cm x 40cm x 10 cm),
formando uma composicéo com 4 tipos diferentes. Acabamento em pintura
acrilica na cor branca. Rejunte minimo na mesma cor.

Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7cm x 22cm) com baixa
absorgdo de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para
fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado,
na mesma cor do casquilho

FACHADA SUDOESTE/LESTE - PRINCIPAL
Escala 1/75

Sistema modular de fachadas, composto por 50 médulos, sendo 6 médulos
moveis tipo maxim-ar, em aluminio anodizado cor branco brilhante. Fechamento
em vidro verde laminado. Referéncia Técnica: Belmetal - Linha Offset.

Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7cm x 22cm) com baixa

Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgéo de agua, PEI ndo absorgdo de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para
aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal. fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado, na
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. mesma cor do casquilho.
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Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgéo de agua, PEI nao
aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal. Sistema modular de fachadas, composto por 50 médulos, sendo 6 médulos
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. moveis tipo maxim-ar, em aluminio anodizado cor branco brilhante. Fechamento ) : e .
! . P . Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7cm x 22cm) com baixa
em vidro verde laminado. Referéncia Técnica: Belmetal - Linha Offset. = . ; . . .
absorc&o de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgao de 4gua, PEI ndo
. . S . fachadas & base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado, na aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.
Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7cm x 22cm) com baixa mesma cor do casquilho. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.

absorgdo de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para
fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado, na
mesma cor do casquilho.

Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgéo de agua, PEI ndo
aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.
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FACHADA NORTE/NOROESTE
Escala 1/75

Sistema modular de fachadas, composto por 50 moédulos, sendo 6 modulos
moveis tipo maxim-ar, em aluminio anodizado cor branco brilhante. Fechamento
em vidro verde laminado. Referéncia Técnica: Belmetal - Linha Offset.

Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgdo de agua, PEI nao
aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absorgao de agua, PEI ndo
aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.
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Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7cm x 22cm) com baixa
absorgao de agua, na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para
fachadas a base de silicone (incolor). Rejunte flexivel hidrofugado, frisado,
na mesma cor do casquilho
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FACHADA SUDOESTE/OESTE
Escala 1/75 ous
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