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Casquilho cerâmico(0.22x0.07) na cor vermelho

e absorção d'água inferior a 18%.

Sistema Modular de Fachadas em alumínio anodizado (8.70mx4.73m)cor branco

brilhante com 50 módulos, sendo 6 aberturas tipo maxim-ar (aprox.0.95m x

0.95m) c/ peitoril a 1.03 m. Referência técnica Linha Belmetal Offset.

Sistema Modular de Fachadas em alumínio anodizado  (28.00mx7.20m) branco

brilhante, com 202 módulos, sendo12 módulos móveis tipo maxim-ar (0.93m x

1.00m) c/ peitoril de 1.10 e duas portas centrais de abrir (1.86x2.10) cada c/ duas

folhas cada.Referência técnica Linha Belmetal Offset.
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Sistema modular de fachadas, composto por 50 módulos, sendo 6 módulos

móveis tipo maxim-ar, em alumínio anodizado cor branco brilhante. Fechamento

em vidro verde laminado. Referência Técnica: Belmetal - Linha Offset.

QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS - BLOCO ADMINISTRATIVO

ESQ.

DIMENSÕES

QUANT.
MATERIAL

TIPO

Vão de Porta Vão livre

02

Alumínio branco com fechamento em

vidro verde laminado.

ACABAMENTO

OBSERVAÇÕES

Área unit. Área total

ÁREAS (m2)

D1

Polido. Cor: Branco brilhante.

D2

0,15

D3

0,96 x 2,50

De correr, com 6 folhas.Sendo duas folhas

fixas, conforme desenho.

J5

P1

Maxim-ar, com 1 módulo.

3,84

2,40

P4
1,58

De abrir, com 1 folha móvel. Rotação

conforme desenho.

De abrir, com 1 folha móvel. Rotação

conforme desenho.

J6

1,20

0,45 x 0,35

                2,15

3,20 x 1,20

                 1,30

1,00 x 1,20

                 1,30

25

02

42

04

D4

D5

D6

D7 5,16 x 2,60

6,85 x 2,60

6,85 x 2,60

3,41 x 2,60

3,35 x 2,70

3,35 x 2,70

3,37 x 2,70 9,09

9,05

9,05

8,87

17,81

17,81

Divisória em painel, com 1 porta, lado

esquerdo.

13,,40

D8

P

01 4,50

P5
1,80 x 2,50

P6

1,86 x 2,50
01 4,65

3,35 x 2,60
01

01

D9
3,35 x 2,70

P3

01

03

01

01

01

01

01

9,05

De correr, com 2 folhas.

Divisória de gesso acartonado.

De abrir, com 1 folha móvel.Com bandeira

fixa. Rotação conforme desenho.

Madeira laminada, com núcleo sólido.

Alumínio anodizado. Preenchimento

tipo veneziana (sem ventilação).

Cor natural.

Liso, com verniz (sem brilho).

Com alizar no mesmo material.

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas do

tipo alavanca em inox. Bandeira em

vidro liso e incolor.

Placas de gesso acartonado de 120 mm,

placas de standard de 12,5 mm e lã

mineral de 50mm.

Liso, com verniz (sem brilho).

Com alizar no mesmo material.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Divisória em painel, com 1 porta, lado

esquerdo.

Divisória em painel, com 1 porta, lado

direito.

Divisória em painel, com 1 porta, lado

direito.

Divisória em painel, com 1 porta, lado

esquerdo.

Divisória em painel, com 1 porta, lado

direito.

Divisória em painel, com 1 porta, lado

esquerdo.

8.71

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

Painel de 35 mm de chapa dura de fibra

de eucalipto prensada.

0,30

96,00

2,40

9,09

9,05

27,15

8,87

17,81

17,81

9,05

8,71

13,40

100,80

6,33

4,50

4,65

Pintura Látex, cor branco neve.

-

-

-

0,96 x 1,65

                 0,25

1,80 x 2,,50

0,90 x 2,10

0,90 x 1,90

1,80 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alumínio branco com fechamento em

vidro verde laminado.

Alumínio branco com fechamento em

vidro verde laminado.

Polido. Cor: Branco brilhante.

Polido. Cor: Branco brilhante.

E5

P2

E4

5,08 x 2.50

01

12,70

Vidro temperado incolor de 15 mm.

1,60 x 2,10

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas em

inox.

12,70

3,32x 2.50 01 8,30

Vidro temperado incolor de 15 mm.

1,60 x 2,10

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas em

inox.

0,76 x 2,50
02 1,90

Madeira laminada, com núcleo sólido.

3,80
0,70 x 2,50

1,42

De abrir, com 1 folha móvel. Rotação

conforme desenho.

12
P5

Alumínio anodizado. Preenchimento

tipo veneziana (sem ventilação).

Cor natural.

17,03

0,86 x 1,65

                 0,25

0,80 x 1,65

Vidro temperado incolor de 15 mm.

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas em

inox.

E2

E3

C1

E1

8,70 x 4,73
-

01
41,15 41,15

Referência técnica: BELMETAL Linha

Offset.

Cor branco brilhante,

vidro laminado verde

27,75 x 7,20 -
01

185,40

Sistema Modular de Fachadas composto

por  195 módulos c/ 12 aberturas do tipo

maxim-ar e 2 portas  c/ duas folhas de abrir.

Referência técnica:Belmetal Linha

Offset.

Cor branco brilhante,

vidro laminado verde

2,40 x 1,00 - 01
2,40

Vidro temperado em caixilho de alumínio

Alumínio anodizado com vidro

Cor branco brilhante,

vidro temperado.

185,40

2,40

6,74 x 2,54

-
20

17,11 342,39

Elemento vazado em concreto, quatro tipos,

(40x40x10cm).

Pintura Acrílica. Cor branco neve.

J1

De correr, com 3 folhas.

1,00 x 0,35

                 2.16

2,00 x 0,35

                 2.16

0,35

J2

J4

J3

1,00

2,40

Maxim-ar, com 2 módulos.

Maxim-ar, com 3 módulos.

2,00 x 1,20

                 1,30

06

08

23

2,10

8,00

52,80

-

-

-

Alumínio branco com fechamento em

vidro verde laminado.

Alumínio branco com fechamento em

vidro verde laminado.

Alumínio branco com fechamento em

vidro verde laminado.

Polido. Cor: Branco brilhante.

Polido. Cor: Branco brilhante.

Polido. Cor: Branco brilhante.

Referência Técnica: Linha Bel

Metal Imperial 2.5

P7 0,66 x 1,23 01 0,81 0,810,60 x 1,20

De abrir, com 1 folha móvel. Rotação

conforme desenho.

Alumínio anodizado. Preenchimento

tipo veneziana (sem ventilação).

Cor natural.

Ferragens, puxadores e fechaduras

(ferrolho comum) em inox.

Liso, com verniz (sem brilho).

Com alizar no mesmo material.

De abrir, com 2 folhas móveis. Com

bandeira fixa. Rotação conforme desenho.

Madeira laminada, com núcleo sólido.

De abrir, com 2 folhas móveis.Com

bandeira fixa. Rotação conforme  desenho.

Com seis folhas, sendo duas centrais

de abrir conforme desenho.Com bandeira

fixa.

Com quatro folhas, sendo duas centrais

de abrir conforme desenho.Com bandeira

fixa.

-

-8,30

De abrir, com 1 folha móvel.Com bandeira

fixa. Rotação conforme desenho.

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas do

tipo alavanca em inox. Bandeira em

vidro liso e incolor.

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas do

tipo alavanca em inox. Bandeira em

vidro liso e incolor.

Sistema Modular de Fachadas composto

por  45 módulos c/ 6 aberturas do tipo

maxim-ar.

Alumínio anodizado com fechamento

em vidro  laminado.

Alumínio anodizado com fechamento

em vidro  laminado.

Requadro completo em granito

verde ubatuba.

Concreto pré-moldado.

Rejunte mínimo na mesma cor.

Formando uma composição com 4

tipos diferentes, conforme

detalhamento.

Ferragens, puxadores em inox. Com

puxador horizontal interno associado à

maçaneta do  tipo alavanca.

Ferragens, puxadores em inox. Com

puxador horizontal interno associado à

maçaneta do  tipo alavanca.

Referência Técnica: Linha Bel

Metal Imperial 2.5

Referência Técnica: Linha Bel

Metal Imperial 2.5

Referência Técnica: Linha Bel

Metal Imperial 2.5

Referência Técnica: Linha Bel

Metal Imperial 2.5

Referência Técnica: Linha Bel

Metal Imperial 2.5

0,90 x 2,10

Divisória em painel, com 1 porta, lado

esquerdo.

P8

P9 0,86 x 2,50
10 2,15 21.50

0,80 x 2,10

De abrir, com 1 folha móvel. Rotação

conforme desenho.

Madeira laminada, com núcleo sólido.

Liso, com verniz (sem brilho).

Com alizar no mesmo material.

Soleira em granito polido cor verde

ubatuba. Ferragens e maçanetas do

tipo alavanca em inox. Bandeira em

vidro liso e incolor.

Em resina melamínica de baixa

pressão na cor cinza cristal.

Porta de divisória de 35 mm de chapa

dura de fibra de eucalipto prensada.

0,82 x 2,10
11 1,72 18,94

0,82 x 2,10

De abrir, com 1 folha móvel. Rotação

conforme desenho.

Ferragens e maçanetas do tipo

alavanca em inox.
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Sistema Modular de Fachadas em alumínio anodizado  (28.00mx7.20m) branco

brilhante, com 202 módulos, sendo12 módulos móveis tipo maxim-ar (0.93m x

1.00m) c/ peitoril de 1.10 e duas portas centrais de abrir (1.86x2.10) cada c/ duas

folhas cada.Referência técnica Linha Belmetal Offset.

Sistema Modular de Fachadas em alumínio anodizado (8.70mx4.73m)cor

branco brilhante com 50 módulos, sendo 6 aberturas tipo maxim-ar (aprox.

0.95m x 0.95m) c/ peitoril a 1.03 m. Referência técnica Linha Belmetal Offset.
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Elemento vazado em concreto(0.40x0.40), formando uma composição com 4

tipos diferentes conforme detalhamento com acabamento em pintura ( tinta

acrílica) cor branco neve.

PISO

1. Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR

GRAFITE). Sem rodapé.

2. Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR

GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas boleadas.

3. Bloco de Concreto Intertravado reto (20cm x 10 cm x 6 cm). Cor grafite. Assentamento tipo espinha de peixe 45°.

4. Granilite lavado, acabamento fulget (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de

dilatação (COR GRAFITE). Sem rodapé.

5. Cerâmica antiderrapante 34cm x 34cm, cor branca. PEI 4. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas.

PAREDE

1. Pintura com tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve. Meia parede com

revestimento cerâmico pastilhado, dimensão 34cm x 34cm, cor branca,  PEI não aplicável, (Referência: Elizabeth - Linha Brilhante -

Pastilha Lux White), e arremate em perfil "U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2").

2. Pintura em tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve.

3. Cerâmica pastilhada 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha

White.

4.  Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) com baixa absorção de água, PEI não aplicável, cor branco brilhante. Referência Técnica:

Elizabeth - Linha Cristal. Rejunte epóxi impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

5. Pintura com tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve. Meia parede com

revestimento cerâmico pastilhado, dimensão 34cm x 34cm, cor branca,  PEI não aplicável, (Referência: Elizabeth - Linha Brilhante -

Pastilha Lux White), e arremate em perfil "U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2").

Paredes internas divisórias com revestimento cerâmico pastilhado, dimensão 34cm x 34cm, cor branca,  PEI não aplicável,

(Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha Lux White),

TETO

1 Forro de gesso, com detalhe em tabica invertida de 5cm x 5cm e acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor

branco neve fosco.

2. Forro de gesso com acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.

OBSERVAÇÕES

1. Balcão (com cuba) com apoio em alvenaria e tampos em granito polido,

cor branco floral. Respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Cuba

profunda em granito polido, cor  branco floral. Torneira de parede.

Bancada baixa de apoio em alvenaria e concreto, com 50cm de altura,

com  tampo em granito cor branco floral.

Bancada de estudo alta em alvenaria com apoio central, tampo em

concreto revestido com granito polido, cor branco floral. Prateleira em granito

sob a bancada para suporte de livros e bolsas. Cuba em inox.

2. Bancada de estudo alta em alvenaria com apoio central, tampo em

concreto revestido com granito polido, cor branco floral.

3. Divisórias dos sanitários em granito polido (cor verde ubatuba).

Prateleira para suporte de livros e bolsas, em granito polido cor verde

ubatuba

Espelho prata de 4mm, com acabamento mini bisotado, fixado  através de

botão francês ou colagem sobre painel de madeira, acima da bancada em

granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7cm e testeira de 10 cm

(com borda). Lavatórios para embutir oval.

PNE: Espelho prata de 4mm lapidado, com moldura em alumínio,

tamanho 90cm x 60cm. Fixação vertical através de suporte  com inclinação de

10°. Barras de apoio em aço inox polido, Ø=30 a 45 mm, conforme NBR 9050.

Lavatório suspenso (área de aproximação).

4. Escada em concreto. Patamares com revestimento em granito polido (cor

verde ubatuba). Frisos antiderrapantes. Sinalização tátil de alerta. Corrimão em

aço inox engastado no guarda corpo de alvenaria.

5. Corrimão em aço inox engastado no guarda corpo de alvenaria. Rampa

com inclinação transversal menor igual a 2%.

6. Balcão (com cuba) com apoio em alvenaria e tampos em granito polido,

cor branco floral. Respaldo de 7cm e testeira de 10 cm (com borda). Cuba

profunda em granito polido, cor branco floral. Torneira de parede.

Bancada de estudo alta em alvenaria com apoio central, tampo em

concreto revestido com granito polido, cor branco floral. Respaldo central de

10cm de espessura para inserção de tomadas.  Prateleira em granito sob a

bancada para suporte de livros e bolsas. Cuba em inox. Torneira de bancada.

Chuveiro de emergência acoplado com lavador de olhos, acionamento por

alavanca.

Capela de Exaustão de Gases com exaustão vertical (saída para coberta).

7. Mesa em alvenaria, tampo em concreto revestido com granito polido (cor

branco floral). Com tomadas de energia.

8. Mesa em alvenaria, tampo em concreto revestido com granito polido (cor

branco floral).

9. Prateleiras em concreto, com espessura de 5cm, revestimento cerâmico

pastilhado 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência:

Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White.

10. Escada em concreto. Patamares com revestimento em granito polido (cor

verde ubatuba). Frisos antiderrapantes. Sinalização tátil de alerta. Guarda corpo

em aço inox.

11. Bancada em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7 cm e

testeira de 10 cm(com borda) e cuba de embutir retangular.

12. Bancada em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7 cm e

testeira de 10cm(com borda) e cuba de embutir oval.

13. Prateleira em granito polido verde ubatuba.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

OUTROS

- Bebedouro adaptado com bica localizada na parte frontal e área de aproximação frontal. Conforme NBR 9050.

- Forro rebaixado para passagem dos eletrodutos.

- Portão de correr com estrutura em metalon (tubo retangular de 50mm x 30mm, e= 2 mm) e barras chatas em aço galvanizado (1"x3/16").

Acabamento em pintura de esmalte sintético, executada em duas demãos, e uma demão de zarcão, na cor branca fosca.

- Soleiras em granito polido, cor verde ubatuba.

- No projeto de climatização inserir os condensadores na coberta. As calhas foram dimensionadas para tal uso.

- Acesso à coberta dado através de escada tipo marinheiro(90°), em aço inox, com degraus reforçados.

- DML: Torneira de parede (h = 50cm).

- Ralos para escoamento de água nos corredores (circulação) conforme indicação.

Quadro de Áreas - Térreo

  Ambientes

Área

61,85 m²
Mini Auditório

70,83 m²

Sala de Reuniões

Arquivo

Central PABX

Coordenação do NTI

Manutenção e Suprimentos

Rampas e Escada

BWC Feminino

COMPEC

Sala de P.A.D.

Comunicação Social

Copa

BWC Masculino

Circulação + Secretaria Geral

Sala de Apoio

Lavabo

Chefia de Gabinete

Sala de Reuniões

Acessoria Jurídica

BWC/ Sala do Diretor

Sala do Diretor

Sala do Reitor

Atrium

11,22 m²

11,21 m²

70,42 m²

23,10 m²

109,92 m²

20,45 m²

20,30 m²

46,90 m²

17,08 m²

11,21 m²

5,36 m²

159,56 m²

7,36 m²

11,22 m²

3,50 m²

18,00 m²

4,52 m²

17,39 m²

13,75 m²

289,46 m²

Acesso Coberta

1,47 m²

11,22 m²

Quadro de Áreas - Pavimento Superior

  Ambientes

Área

25,58 m²
Diretoria de Desenvolvimento

10,12 m²

Secretaria

WC Privado/ Diretoria de Desenvolvimento

Coordenação de Pesquisa Institucional

Secretaria COPAE

Coordenação de Estágios

Produção Gráfica

NAPNE

C.E.A.D.

Coordenação de Programas Especiais

Ouvidoria

Coordenação de Pesquisa e Extensão

Controle Acadêmico

Protocolo

Arquivo

Gabinete Médico/Odontológico

Recursos Humanos

5,35 m²

11,22 m²

22,94 m²

11,22 m²

29,65 m²

22,94 m²

14,07 m²

7,36 m²

17,08 m²

11,55 m²

 5,36 m²

11,30 m²

20,45 m²

20,30 m²

22,93m²

17,33 m²

BWC Feminino

BWC Masculino

Arquivo R.H.

CPA

Coordenação de Compras e Licitação

7,40 m²

7,15 m²

7.39 m²

22,93 m²

11,24 m²

22,93 m²

Arquivo C.P.A.

Copa Geral

Diretoria de Admnistração e Planejamento

Arquivo D.A.P.

11,22 m²

12,47 m²

5,36 m²

5,36 m²

Secretaria de Diretoria Administração

WC Privado/Diretoria de Administ. e Planejamento

Execução Financeira 9,76 m²

143,26 m²

Arquivo Geral

Circulação

      1,49 m²
         DML

30,37 m²

Coordenação de Manutenção
11,21 m²

Circulação
171,76 m²

Pilares estruturais

sob rampa c/ proj.

viga transversal
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PRANCHA

RESPONSÁVEL

05/05

DESENHO:ESCALA:

PROJETO

DESENHO

CÓPIA

DATA

06/2013

06/2013

Bloco Administrativo

IFPB - Campus Itaporanga

PROJETO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

BR 361 - Itaporanga - PB

INSC. PMI RUBRICA

ARQUIVO

FIRMA PMI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PARAÍBA

CORTE AA

Escala 1/75

 9

CORTE CC

Escala 1/75

11

CORTE BB

Escala 1/75

10

Rafaela Vieira Carvalho - Arquiteta

Rafaela Vieira Carvalho - Arquiteta

Elizabete Costa Fragoso - Arquiteta

Elizabete Costa Fragoso - Arquiteta

05/2014

Corte AA1/75

Corte BB1/75

Corte CC1/75

Corte DD1/75

Detalhe Nicho/Porta1/50

Detalhe Acesso Coberta1/50

Detalhe Composição/Cobogó1/50

CORTE DD

Escala 1/75

12

13

DETALHE ESCADA ACESSO/COBERTA

Escala 1/50

16

DETALHE NICHO/PORTA ENTRADA

ESTACIONAMENTO

Escala 1/50

14

DETALHE NICHO/PORTA ENTRADA

ESTACIONAMENTO

Escala 1/50

15

DETALHE COMPOSIÇÃO/COBOGÓ

Sem escala

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


