4 QUADRO DE ESPECIFICAGOES

@ PISO

1. Revestimento ceramico, dimensao 34x34cm, cor Branca, PEI 5. Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White, versdo
SEG (COF Il) ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas
caracteristicas técnicas e de tonalidade.

@ PAREDE

1. Revestimento ceramico, a meia parede (altura de 1,50m), dimens&o 34x34cm, cor Branca, PEI ndo aplicavel. Referéncia
técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com
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! L 8 N \J \ / \ / as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Acima da meia parede: pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica,
L’f}g“ﬁgjig:"“”‘" « O O acabamento acetinado ou semi-brilho, cor Branco Neve.
\ @ / /NI ;
\ OBSERVACOES:
\\ o Rebano 2om Rebaixo 2arl Rebaixo 2 | A0 4 g . As estruturas verticais internas (armarios) serdo em concreto com revestimento ceramico dimensao 34x34cm, cor Branca,
6\ \\>__ s T B ' PEI ndo aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e
J ~ N de tonalidade. Rejuntamento impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento
// 8 epoxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
/ N N <44 @ . Deve ser inserido ralo em ago inox no local destinado ao chuveiro de emergéncia e lava-olhos;
// Ai’[‘gﬁéﬂ"’;gés °L,|= _— e 'Lm L e Asinstalagdes elétricas devem estar de acordo com projeto especifico;
| 2 30 e Para a diferenga de piso existente, entre a circulagdo de acesso e o interior do ambiente, deve ser utilizada soleira na cor
[ | - cinza corumba;
© Ca e O projeto de armazenamento e distribuicdo de gas deve estar de acordo com as normas especificas, sendo aprovado pelo
k. Corpo de Bombesiros;
FCapetade Hl + Ed @ 2 [ ] 8 . e Os equipamentos de seguranga, como os extintores, devem ser instalados em locais e na quantidade apropriada, de
T L maneira a garantir a seguranga do ambiente.
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ASSINATURA DO PROPRIETARIO
N LEGENDA
QUADRO GERAL DE ABERTURAS (LAB. DE QUIMICA) - CAMPUS SOUSA - SEDE Alvenaria corta fogo de -
- _ tijolos macigos.
DIMEN E " AASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
EsQ. — SOES UANT AREA.S TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGCOES Concreto armado do
Véo da Area | Area 1ipo corta-fogo -
Esquadria_ | V&o livre unitarig _total
De abrir, com 1 folha mével. Vidro liso incolor. Porta a retirar. ASSINATURA DO CONSTRUTOR
P 01(1,00 x 2,10 01 2,10 | 2,10 L
Rotagao conforme desenho.
De abrir (para fora), com 1 folha movel. Madeira laminada, com nicleo sélido. |Liso, com pintura na cor branca.| Porta a colocar. Visor com vidro temperado, liso e — — —
P 02]0,96x2,13 |0,90x2,10[ 01 | 2,04 | 2,04 Rotagéio conforme desenho (145°). Com visor e revestimento (na parte | Com alizar no mesmo material. | incolor. Soleira em granito polido cinza corumba. eroro - Layout - Laboratério de Quimica - Campus Sousa - Sede
inferior) resistente a impactos. Ferragens e maganetas do tipo alavanca em inox. 01/03 provmerio IFPB _ -
Porta Corta-Fogo,de abrir (para dentro), com Porta existente. envereco  Rua Presidente Tacredo Neves, s/n, Jardlrn Sorrilandia, Sousa - PB
P 03[1,70x 2,13 |1,64 x 2,10 01 3,62 | 3,62 2 folhas méveis. Rotagdo conforme desenho DATA | RESPONSAVEL INSC. PMS RUBRICA OBSERVAGOES:
. i DESENHO | 012017 | Fabiana Sitveira - Desentista - Projetista Vorar o a8 Medkdas 101653 - eto o engenero
J01] 1,99x0.69 - 02 | 1,37 | 2,74%|Janela basculante. Janela existente. responsact
2,21 REVISAO
J02| 2,87x1.60 _ 02 | 459 | 9,18 |Janela de correr, composta por 4 folhas, Aluminio com fechamento em vidro. Janela existente. — S —
1,23 sendo 2 moveis e 2 fixas. 1125 Planta Baixa - L. ¢ u
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