Forro em matéria prima de fibra mineral. Ref. Técnica: Economin Antaris
(AMF), céd. RAL 9010. Combustibilidade: Classe II-A (NBR9442)

Pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou + B4
semi-brilho, cor Branco Neve.

Pelicula de protegéo solar. Ref. técnica: Insulfilm, especificagéo: | 15 CLS 3
EM ARQ, cor Fumé, tipo: reflefivo.

Revestimento ceramico, dimensdo 34x34cm, cor Branca, PEI ndo
aplicével. Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref.
técnica: Rejuntamento epoxi Quartzolit ou similar com as mesmas

caracteristicas técnicas e de tonalidade
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Respaldo e tampo em granito, cor Cinza Corumba (esp. 20mm).
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Alvenaria corta fogo de tijolos macigos

Prateleira em concreto com revestimento ceramico, dimensdo 34x34cm,
cor Branca, PEI ndo aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, linha
Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de
tonalidade. Rej avel de alta a algas e
fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento epéxi Quartzolit ou

similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade
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Bancada de estudo em concreto com revestimento ceramico, dimensao c k) 3
34x34cm, cor Branca, PEI ndo aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, o 2 i o
linha Everest White ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e SL B - - |
de tonalidade. Rej avel de alta éncia a algas e ] - o ;
fungos, cor Branca. Ref. técnica: Rejuntamento epéxi Quartzolit ou 8l 8 8| &
similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. ©
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Mo francesa (suporte para a bancada).
Base em concreto revestida com granito, cor Cinza Corumbé. 2 ]_'\

Abertura para ventilagao, ao nivel do piso e teto, protegida com
tela quebra-chama de malha 3mm

Escala

Foro em matéria prima de fibra mineral. Ref. Técnica: Economin
Antaris (AMF), c6d. RAL 9010. Combustibilidade: Classe II-A S
(NBR9442) j
Pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado f
ou semi-brilho, cor Branco Neve. \5
Skgue para consumo
o
Pelicula de protegéo solar. Ref. técnica: Insulfilm, especificago: | 15 CLS ek, lubvlagao 9
FM ARQ, cor Fumé, tipo: refletivo Laleb"“PE""eab"‘Zadaﬂ 2%,
a cor branca.
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Chuveiro e lava olhos Ref. técnica: IBRAM. - OO blaca de fundo amarelo
= s 3 ,0.0.0‘0‘0’0’0.0 com letras pretas.
, , , - m BROIKKKEKS Porto do tela
Revestimento ceramico, dimenséo 34x34cm, cor Branca, PEI nao RS ortéo de tela de
aplicavel. Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar 50‘0.0.0.0’0‘0‘ arame ou outro
com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento ROSKKKERK material incombustivel,
impermeével de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. b - 0000‘0‘0‘0‘ abrindo para fora
técnica: Rejuntamento epéxi Quartzolit ou similar com as mesmas 8 rigo para gas 9096%0%%% Paredes |
t ou sim g botijgo GLP 5 aredes laterais em
caracteristicas técnicas e de tonalidade. M concreto armado, do tipo
Bancada de estudo em concreto com apoio central, tampo em granito corta-fogo com pintura a cal,
— polido, cor Cinza Corumba (esp. 20mm). Respaldo central de 30cm de @ cor branca —
altura para insergaio de tomadas e bicos de gas. T Pioo cimentado &
B o g iso cimentado &spero.
Tomeira com tipo alavanca. | - P epmepp——_
Respaldo e tampo em granito, cor Cinza Corumbs (esp. 20mm). A'A g — AT 2N PR
Mao francesa (suporte para a bancada). P — - = . ‘ = .
- - - Det. 01 - Planta Baixa - Central de Gas Det. 01 - Elevacao 01 - Central de Gas
Cuba industrial, em inox, medindo 60x50cm, profundidade: 40cm. ﬁ ﬁ g 06 0
Ref. técnica; Hidronox, modelo: 403/ 1354 B Escala 1125 Escala 1125
Armario em MDF, espessura 15mm, com revestimento externo e interno / © gl =
em melamina texturizada e filetes de PVC, cor Branca. Puxador em / LEGENDA
aluminio cromado. Ref. técnica: 277 PAUMA. Cédigo: 318197 /
Base em concreto revestida com granito, cor Cinza Corumba. ——— u — 3 Alvenaria corta fogo de
T = | tijolos macigos
Concreto armado do
tipo corta-fogo
Forro em matéria prima de fibra mineral. Ref. Técnica: Economin Antaris
(AMF), c6d. RAL 9010. C Classe II-A (NBR9442)
Alvenaria de 1/2 vez a construir, complemento até o fechamento do véo. 2
Pintura com tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou ASSINATURA DO PROPRIETARIO
semi-brilho, cor Branco Neve.

Revestimento ceramico, dimensao 34x34cm, cor Branca, PEI nao aplicavel.
Referéncia técnica: Elizabeth, linha Everest White ou similar com as ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Rejuntamento

impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos, cor Branca. Ref. técnica: S
Rejuntamento epdxi Quartzolit ou similar com as mesmas caracteristicas ~
técnicas e de tonalidade. -
ASSINATURA DO CONSTRUTOR
Visor em vidro liso e incolor.
Respaldo e tampo em granito, cor Cinza Corumba (esp. 20mm). o
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