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Alvenaria/divisória existente

Alvenaria/ divisória a construir

Alvenaria/ divisória a demolir

LEGENDA

QUADRO DE ABERTURAS - REFORMA BLOCO DE MECÂNICA E AUTOMAÇÃO - CAMPUS JOÃO PESSOA

Soleira inclinada (2%) em granito polido cor cinza andorinha. Com barra antipânico interna (com as

características da norma NBR 11785) associada à maçaneta do  tipo alavanca. As portas corta-fogo

seguirão as especificações da norma NBR 11742/2003, bem como as especificações do projeto

arquitetônico. Local de aplicação: nas saídas de emergência conforme projeto. As fechaduras devem ser

em conformidade com a norma NBR 13768, compatível com resistência ao fogo, com tranca interna desde

que possibilite a abertura da porta no sentido da evasão sem o uso de chaves ou ferramentas.

ESQ.

DIMENSÕES

QUANT.

MATERIAL

TIPO

Vão de Porta Vão livre

ACABAMENTO

OBSERVAÇÕES

Área unit. Área total

ÁREAS (m2)

1,28 x 2,10P01
2,681

De giro, com 1 folha móvel.

Rotação conforme desenho.

Maçaneta externa tipo alavanca.

Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.

PISO

1. Emborrachado, com relevo do tipo moeda, em placas de 500x500mm, espessura de 4mm;

2. Granilite polido, com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação. Seguir a mesma tonalidade já

utilizada no local.

3. Granilite lavado, acabamento fulget (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de

dilatação (COR GRAFITE). Sem rodapé.

PAREDE

1. Meia parede com revestimento cerâmico tamanho 10cmx10cm, altura base peitoril das janelas, na cor branca (Referência Técnica:

Elizabeth - Linha Cristal cor branca), última fiada (de baixo pra cima) na cor verde musgo (Referência Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo),

com baixa absorção de água, PEI 4, classe de recomendação de uso E3/E6, variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4

COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor

branca(Ref. Técnica: Rejunte Epóxi Quartzolit branco ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade). Arremate em perfil

"U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2");

2. Revestimento cerâmico (10cmx10 cm) com baixa absorção de água, PEI 4, cor verde musgo, classe de recomendação de uso E3/E6,

variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.  Rejunte

flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo. Rejunte Epóxi

Quartzolit branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

3. Revestimento cerâmico (10cmx10 cm) com baixa absorção de água, PEI 4, cor branca, classe de recomendação de uso E3/E6,

variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.  Rejunte

flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal cor branca. Rejunte

Epóxi Quartzolit branco ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

4. Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e durabilidade . Referência técnica:

Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

OBSERVAÇÕES

Para a elaboração da proposta de reforma foi considerado o PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA E

SAÍDAS DE INCÊNDIO DO BLOCO DE MECÂNICA E AUTOMAÇÃO NO CAMPUS DO IFPB JOÃO PESSOA, realizado pela Empresa

COMPOR - Engenharia e Automação, no tocante à inserção das duas rampas de acesso, localizadas na fachada leste do Bloco de Mecânica

e a colocação de esquadrias destinadas as saídas de emergência;

No corredor identificado como CIRCULAÇÃO 01, o piso moeda proposto deve cobrir toda a circulação, inclusive a calha elétrica existente,

sendo deixados sem cobertura, apenas, os locais indicados pelo projeto elétrico para as aberturas pontuais de acesso a fiação elétrica, com

tampa de concreto, removível;

No corredor identificado como CIRCULAÇÃO 02, deve ser retirada a laje que encontra-se no local, após a realização de uma análise

estrutural. Na mesma circulação, nos locais onde se fizerem necessários reparos no piso devido a proposta de retirada de alvenarias, deve

ser inserido um piso com o mesmo material já utilizado: granilite polido;

Na Fachada Oeste deve ser removida a textura de meia parede existente nos pilares, cobrindo tudo com revestimento texturizado acrílico

para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e durabilidade . Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin

Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade

As lajes internas devem ser impermeabilizadas;

O revestimento existente na Fachada Oeste e no Corredor dos Laboratórios deve ser retirado;

Na porta da fachada leste, identificada na planta baixa como P05, a acessibilidade será atendida através da construção da rampa proposta

pelo projeto de reforma da Cantina;

Deve ser inserido ralo linear em aço inox,identifcado na planta baixa como RL 01, com grelha, na largura do corredor e próximo a entrada

(Fachada Sul), objetivando impedir a entrada de águas pluviais (10x50cm, cada);

As árvores existentes na fachada leste devem ser preservadas;

O projeto de armazenamento e distribuição dos gases deve estar de acordo com as normas específicas, sendo aprovado pelo Corpo de

Bombeiros;

As placas de energia solar desativadas, da coberta de mecânica, devem ser removidas.

Pintura anodizada, cor natural.

0,96 x 2,13P02
2,045

De giro, com 1 folha móvel.

Rotação conforme desenho.

Maçaneta externa tipo alavanca.

Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.

10,22

Porta de alumínio  com visor em vidro

temperado, 10mm (1/2 vidro e 1/2

veneziana).

Pintura anodizada, cor natural.

1,64 x 2,10P03
3,441

De giro, com 2 folhas móveis,

com bandeira de vidro

temperado 10mm, altura de

30cm.

Rotação conforme desenho.

Maçaneta externa tipo alavanca.

Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.

3,44

Pintura anodizada, cor natural.

1,00 x 2,10P04
2,101

De giro, com 1 folha móvel.

Rotação conforme desenho.

Maçaneta externa tipo alavanca.

Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.

2,10

Pintura anodizada, cor natural.

1,25 x 2,14P05
2,671

De giro, com 1 folha.

Rotação conforme desenho.

2,67

Porta tipo corta-fogo. Estrutura em

aço galvanizado para aplicação em

fachadas exteriores. Com sistema

cor ta- f ogo (por ta, dobradiças,

d i sp os i t i vos  an t ipâ n i co  e  d e

f e c h a m e n t o  a u t o m á t i c o ) .

3,02 x 3,05P06
9,211 9,21

2,30 x 2,30P07
5,291 5,29

Porta existente a ser retirada.

0,90 x 2,10

De giro, com 2 folhas móveis.

Abertura central.

Rotação conforme desenho.

1,19 x 2,10

2,96 x 3,02

2,22 x 2,26

PE

Com aletas de pvc rígido, translúcido.

Estruturas em aço galvanizado.

42 Variável 88,60

Veneziana Industrial em

módulos horizontais variáveis.

Com propriedades anti-chamas, anti-mofo

e tratamento contra raios Ultravioleta.

Estrutura na cor branca ou natural.

Referência Técnica: Venezianas Como-Vent. Sistema com contra-rufo superior, fixado na alvenaria, e na

parte inferior um rufo-pingadeira para o fechamento e arremate final da instalação.

Conferir in

loco

VI

De giro, com 2 folhas móveis.

Abertura central.

Rotação conforme desenho.

Porta tipo corta-fogo. Estrutura em

aço galvanizado para aplicação em

fachadas exteriores. Com sistema

corta-f ogo (por ta, dobradiças,

d i sp os i t i vo s  an t ipân ico  e  de

f e c h a m e n t o  a u t o m á t i c o ) .

Porta tipo corta-fogo. Estrutura em

aço galvanizado para aplicação em

fachadas exteriores. Com sistema

corta- fogo (por ta, dobradiças,

d i spos i t i vo s  an t ipâ n ico  e  d e

f e c h a m e n t o  a u t o m á t i c o ) .

Acabamento com resistência à corrosão

e intempéries. Com núcleo isolante

imcombustível. Cor branca. Com barra

antipânico em metal, com acabamento

em pintura epóxi de alta resistência na

cor preta.

Acabamento com resistência à corrosão

e intempéries. Com núcleo isolante

imcombustível. Cor branca. Com barras

antipânico duplas em metal, com

acabamento em pintura epóxi de alta

resistência na cor preta.

Acabamento com resistência à corrosão

e intempéries. Com núcleo isolante

imcombustível. Cor branca. Com barras

antipânico duplas em metal, com

acabamento em pintura epóxi de alta

resistência na cor preta.

Soleira inclinada (2%) em granito polido cor cinza andorinha. Com barra antipânico interna (com as

características da norma NBR 11785) associada à maçaneta do  tipo alavanca. As portas corta-fogo

seguirão as especificações da norma NBR 11742/2003, bem como as especificações do projeto

arquitetônico. Local de aplicação: nas saídas de emergência conforme projeto. As fechaduras devem ser

em conformidade com a norma NBR 13768, compatível com resistência ao fogo, com tranca interna desde

que possibilite a abertura da porta no sentido da evasão sem o uso de chaves ou ferramentas.

Soleira inclinada (2%) em granito polido cor cinza andorinha. Com barra antipânico interna (com as

características da norma NBR 11785) associada à maçaneta do  tipo alavanca. As portas corta-fogo

seguirão as especificações da norma NBR 11742/2003, bem como as especificações do projeto

arquitetônico. Local de aplicação: nas saídas de emergência conforme projeto. As fechaduras devem ser

em conformidade com a norma NBR 13768, compatível com resistência ao fogo, com tranca interna desde

que possibilite a abertura da porta no sentido da evasão sem o uso de chaves ou ferramentas.

OUTROS

1. ESTRUTURA METÁLICA - COBERTA

· Revisar coberta, recuperar e/ou substituir as peças danificadas de toda estrutura metálica,

lixamento mecânico, aplicação de um prime anti-corrosivo e acabamento em pintura com

esmalte sintético.

2. COBERTA

· Substituir telhas existentes por telhas de fibrocimento com propriedades térmicas,

pigmentação de fábrica na cor branca, 6mm - Referência técnica: Brasilit TopComfort;

· Telha translúcida compatível com a especificada. Referência Técnica: Brasilit - Linha

Essencial. Permite a entrada de até 70% da luz. Produzida em PP (polipropileno);

· Manutenção e revisão de dimensionamento das calhas e instalações de águas pluviais;

· Substituição das calhas por outras de chapa zincada com espessura maior que a existente;

· Revisar rufos (infiltração);

· A coberta seguirá a inclinação da estrutura metálica existente;

· O dimensionamento das calhas e das instalações de águas pluviais seguirão projeto

específico.

3. MARQUISE

· Demolir marquises existentes na fachada leste visando atender a proposta de reforma local;

· Construir marquise em estrutura metálica com revestimento em Chapas de Alumínio

Composto (ACM), painéis de 4mm de espessura, com 25cm de altura e largura variável,

dispostos horizontalmente, formados por duas chapas de alumínio (lâmina de 0,5mm)

unidas por uma camada maciça de polietileno de baixa densidade, fabricados em processo

contínuo. Acabamento à base de pintura PVDF (Polivinilideno Fluorido) aplicado a um

sistema de coil-coating de alta performance, garantindo a estabilidade das cores, brilho,

resistência à intempéries, corrosão e pichações. Cor: VERDE MUSGO. Coberta em telha

metálica ondulada, 6mm, i=5%.Rufo metálico.

4. PROTEÇÃO HORIZONTAL

· Proteção horizontal em estrutura metálica com revestimento em Chapas de Alumínio

Composto (ACM), painéis de 4mm de espessura, com 20cm de altura e largura variável,

dispostos horizontalmente, formados por duas chapas de alumínio (lâmina de 0,5mm)

unidas por uma camada maciça de polietileno de baixa densidade, fabricados em processo

contínuo. Acabamento à base de pintura PVDF (Polivinilideno Fluorido) aplicado a um

sistema de coil-coating de alta performance, garantindo a estabilidade das cores, brilho,

resistência à intempéries, corrosão e pichações. Cor: VERDE MUSGO. Inserir iluminação

embutida na parte inferior. Coberta em telha metálica ondulada, 6mm, i=5%.Rufo metálico.

5. VENEZIANAS

· Substituir Cobogós da fachada Leste e venezianas metálicas da fachada oeste por

venezianas industriais com aletas de pvc rígido, translúcido com propriedades anti-chamas,

anti-mofo e tratamento contra raios Ultravioleta. Estruturas em aço galvanizado.

6. ESTRUTURA METÁLICA - Bloco de Automação

· Pintura em esmalte sintético, executada em três demãos, na cor verde musgo, fosco.

2,68

Porta de alumínio  com visor em vidro

temperado, 10mm (1/2 vidro e 1/2

veneziana).  Com barra antipânico.

Porta de alumínio  com visor em vidro

temperado, 10mm (1/2 vidro e 1/2

veneziana).  Com barra antipânico.

Porta de alumínio  com visor em vidro

temperado, 10mm (1/2 vidro e 1/2

veneziana).  Com barra antipânico.

Estrutura em metalon (Tubo retangular

de 50 mm x 30 mm, e = 2 mm) e barras

chatas em aço galvanizado (1" x 3/16").

Pintura de esmalte sintético,

executada em duas demãos, e uma

demão de zarcão, na cor branca fosca.

De giro, com duas folhas

móveis, rotação conforme

desenho.

G01
1,55 x 1,20

5

Seguir a mesma proposta dos portões existentes na CIRCULAÇÃO 01. As medidas devem ser conferidas in

loco.

1

Estrutura em metalon.

G02
1,10 x 2,10

1

De giro, com 1 folha móvel.

Rotação conforme desenho.

Pintura na cor preta.

PRANCHA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

RESPONSÁVEL
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DESENHO

PROJETO

REVISÃO

DATA

07/2021
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Reforma - Bloco de  Mecânica e Automação - Campus João Pessoa

IFPB

PROJETO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

CÓPIA

INSC. PMJP RUBRICA

ARQUIVO

FIRMA PMJP

07/2021

Fabiana Silveira - Desenhista

Rafaela Vieira Carvalho - CAU nº A47330-8

Rafaela Vieira Carvalho - CAU nº A47330-8

Avenida Primeiro de Maio, 520, Jaguaribe, João Pessoa  - PB

OBSERVAÇÕES:

-Verificar todas as medidas no local

- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro

responsável.

Área Coberta Bloco de Mecânica = 1.753,75 m²

Área Coberta Bloco de Automação = 577,58 m²
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