
Pintura em esmalte sintético, executada em três demãos, na cor verde musgo, fosco.

Revestimento cerâmico (10x10 cm) com baixa absorção de água, PEI 4, cor verde musgo, classe de

recomendação de uso E3/E6, variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I,

acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.  Rejunte flexível impermeável de alta

resistência a algas e fungos  na cor branca. Referência Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo. Rejunte Epóxi

Quartzolit branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e

durabilidade . Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor

branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

Fachada Norte - Bloco de Automação - Proposta

Escala_____________________________________________________________________________1/100

08

Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e durabilidade .

Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as

mesmas características técnicas e de tonalidade.

Pintura em esmalte sintético, executada em três demãos, na cor verde musgo, fosco.

Veneziana industrial com aletas de pvc rígido, translúcido com propriedades anti-chamas, anti-mofo

e tratamento contra raios Ultravioleta. Estruturas em aço galvanizado.

Meia parede com revestimento cerâmico tamanho 10cmx10cm, altura

base peitoril das janelas, na cor branca (Referência Técnica: Elizabeth -

Linha Cristal cor branca), última fiada (de baixo pra cima) na cor verde

musgo (Referência Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo), com baixa

absorção de água, PEI 4, classe de recomendação de uso E3/E6,

variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I,

acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte

flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor

branca(Ref. Técnica: Rejunte Epóxi Quartzolit branco ou similar com as

mesmas características técnicas e de tonalidade). Arremate em perfil

"U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2");

Revestimento cerâmico (10x10 cm) com baixa absorção de água, PEI 4, cor branca,

classe de recomendação de uso E3/E6, variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito

menor que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal cor Branca. Rejunte Epóxi Quartzolit

branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

Bloco UAG - Revestimento existente.

Fachada Oeste - Proposta
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Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e durabilidade .

Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as

mesmas características técnicas e de tonalidade.

Pintura em esmalte sintético, executada em três demãos, na cor verde musgo, fosco.

Veneziana industrial com aletas de pvc rígido, translúcido com propriedades anti-chamas, anti-mofo

e tratamento contra raios Ultravioleta. Estruturas em aço galvanizado.

Meia parede com revestimento cerâmico

tamanho 10cmx10cm, altura base peitoril das

janelas, na cor branca (Referência Técnica:

Elizabeth - Linha Cristal cor branca), última

fiada (de baixo pra cima) na cor verde musgo

(Referência Técnica: Elizabeth - Linha Lux

Musgo), com baixa absorção de água, PEI 4,

classe de recomendação de uso E3/E6,

variação de tonalidade V1, coeficiente de

atrito menor que 0,4 COF I, acabamento

superficial acetinado acabamento lateral

BOLD. Rejunte flexível impermeável de alta

resistência a algas e fungos  na cor

branca(Ref. Técnica: Rejunte Epóxi

Quartzolit branco ou similar com as mesmas

características técnicas e de tonalidade).

Arremate em perfil "U" de alumínio com abas

desiguais (1" x 1/2");

Revestimento cerâmico (10x10 cm) com baixa absorção de água, PEI 4, cor branca,

classe de recomendação de uso E3/E6, variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito

menor que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.

Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca.

Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cristal cor Branca. Rejunte Epóxi Quartzolit

branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

Bloco UAG - Revestimento existente.

Remover a textura de meia parede existente nos pilares e cobrir tudo com revestimento texturizado acrílico para

fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e durabilidade . Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa

Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

Fachada Oeste - Proposta - Com Passarela
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F F

F F

Recuperar e pintar elementos vazados existentes.

F F F F F F F F

Preencher espaço com tijolo para evitar infiltração e nivelar a parede.Preencher espaço com tijolo para evitar infiltração e nivelar a parede.

Fechar elementos vazadosFechar elementos vazados

Veneziana industrial com aletas de pvc rígido, translúcido

com propriedades anti-chamas, anti-mofo e tratamento

contra raios Ultravioleta. Estruturas em aço galvanizado.

Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e

durabilidade . Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor

branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

Revestimento cerâmico (10x10 cm) com baixa absorção de água, PEI 4, cor verde musgo,

classe de recomendação de uso E3/E6, variação de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor

que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.  Rejunte flexível

impermeável de alta resistência a algas e fungos  na cor branca. Referência Técnica: Elizabeth

- Linha Lux Musgo. Rejunte Epóxi Quartzolit branca ou similar com as mesmas características

técnicas e de tonalidade. Arremate em perfil "U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2")

Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e

durabilidade . Referência técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor

branca ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

BLOCO UAG

Fachada Sul - Proposta
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Guarda-corpo em tubos de seção retangular

20 x 50 mm de aço inox fixado no piso e

engastado no apoio da marquise, com

fechamento em chapa perfurada de aço

inox.
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OBSERVAÇÕES:

-Verificar todas as medidas no local

- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro

responsável.

Área Coberta Bloco de Mecânica = 1.753,75 m²

Área Coberta Bloco de Automação = 577,58 m²
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