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Manutenção e revisão de dimensionamento das calhas e instalações de águas pluviais. Substituição das calhas
por outras de chapa zincada com espessura maior que a existente. Revisar rufos (infiltração).

Substituir telhas existentes por telhas de fibrocimento com propriedades térmicas, pigmentação de fábrica na cor branca, 6mm -
Referência técnica: Brasilit TopComfort; Inserções pontuais de telhas translúcidas compatíveis com a de fibrocimento.

Referência Técnica: Brasilit - Linha Essencial. Permite a entrada de até 70% da luz. Produzida em PP (polipropileno)

Revisar coberta, recuperar e/ou substituir as peças danificadas de toda estrutura metálica, lixamento
mecânico, aplicação de um prime anti-corrosivo e acabamento em pintura com esmalte sintético.
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INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Fabiana Silveira - Desenhista

Rafaela Vieira Carvalho - CAU nº A47330-8

Rafaela Vieira Carvalho - CAU nº A47330-8

Avenida Primeiro de Maio, 520, Jaguaribe, João Pessoa  - PB
OBSERVAÇÕES:

-Verificar todas as medidas no local
- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro
responsável.

Área Coberta Bloco de Mecânica = 1.753,75 m²
Área Coberta Bloco de Automação = 577,58 m²
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