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} QUADRO DE ABERTURAS - REFORMA BLOCO DE MECANICA E AUTOMAGCAO - CAMPUS JOAO PESSOA
| esal DIMENSOES QUANT.|  AREAS (m2) TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGOES
) Vé&o de Porta| Véo livre Area unit. | Area total
< o -
‘ De giro, com 1 folha mével. | Porta de aluminio com visor em vidro | Pintura anodizada, cor natural. Maganeta externa tipo alavanca. )
‘ po1| 1,28x2.10 1 268 268 Rotagéo conforme desenho. lempelrado, 10mm (1/2 vidrg e 1./2 Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.
veneziana). Com barra antipanico.
BLOCO UAG ‘
3.18 3.13 62 3.18 1.76 1.07 1.84 3.65 49 3.12 2.75 1.03 .59 3.12 6% 318 B0 3-20 57 1.47 | -
- Y Y = — — — — = — — —ZF = — 0 = — — — — — < - Y De giro, com 1 folha movel. | Porta de aluminio com visor em vidro | Pintura anodizada, cor natural. Maganeta externa tipo alavanca. _
. . . . v o IS 00 4 @ ‘ poz2| 0.96x2.13 | 0.90x 2,10 5 2,04 1022 Rotag&o conforme desenho. tempe_rado, 10mm (1/2 vidro e 1/2 Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.
I | 1 I 1 | | — — I — i — | | o — 0 — Y veneziana).
RL 01 L —1 1 L ot g "i=9% ‘
/ ©
o
% %2 . \ H S 4 |
0% 0%8 7 L - DEPOSITO DTI ~ L De giro, com 2 folhas moveis, | Porta de aluminio com visor em vidro | Pintura anodizada, cor natural. Maganeta externa tipo alavanca. _
oog 5 O / H 10.62m?2 7,30m? ‘ com bandeira de vidro temperado, 10mm (1/2 vidro e 1/2 Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.
m P03 | 1,64x2,10 1 3,44 3,44 " s
oo‘éof === ’ ‘ temperado 10mm, altura de | veneziana). Com barra antipanico.
\ i x 30cm.
0. 00 \ GO02 - LAB. DE ELETROEROSAO ‘ Rotag&o conforme desenho.
£850 N i 26,46m? i
g AN ’ -
03000 3 ~~ 1 SALA DE FONTES RENOVAVEIS ‘ De giro, com 1 folha mével. | Porta de aluminio com visor em vidro | Pintura anodizada, cor natural. Maganeta externa tipo alavanca. _
5 ?’:‘f Py 28,32m? o poa| 1.00x210 1 210 210 |Rotaggo conforme desenho. | temperado, 10mm (1/2 vidro e 1/2 Uso de soleira em granito polido cinza andorinha - a colocar.
S ’ ! ! ' veneziana). Com barra antipanico.
(] ‘
g ~ A N~
AKX LAB. DE FUNDICAO LAB. DE INSTALACOES r © |
909 2 - == <
Qoggf 141,49m - q ELEIBRzlg A2$ I // ‘ De giro, com 1 folha. Porta tipo corta-fogo. Estrutura em Acabamento com resisténcia a corroséo Soleira inclinada (2%) em granito polido cor cinza andorinha. Com barra antipanico interna (com as
T ~ ,2om P pos | 125x2.14 | 1.19x 2,10 1 267 267 Rotagéo conforme desenho. | ago galvanizado para aplicagao em lelntempen'es_ Com nucleo isolante carac_t(_enstlcas da n_o_rma_ NBR 11785) associada a maganeta do tipo alavanca. _As pgrtas cona»fpgo
\ _ ‘ 3 » fachadas exteriores. Com sistema imcombustivel. Cor branca. Com barra seguirdo as especificagbes da norma NBR 11742/2003, bem como as especificagbes do projeto
SALA corta-fogo (porta, dobradigas antipanico em metal, com acabamento arquitetdnico. Local de aplicagdo: nas saidas de emergéncia conforme projeto. As fechaduras devem ser
l-l: 20,45m? ‘ dispositivos ami'pénico e de em pintura epoxi de alta resisténcia na em conformidade com a norma NBR 13768, compativel com resisténcia ao fogo, com tranca interna desde
fechamento automatico). cor preta. que possibilite a abertura da porta no sentido da evasdo sem o uso de chaves ou ferramentas.
‘ De giro, com 2 folhas méveis. | Porta tipo corta-fogo. Estrutura em Acabamento com resisténcia a corrosao | Soleira Englinada (2%) em granito polido cor cin{a andorinha. Com_ barra antipanico interna (com as
@ pos | 3.02x3.05 | 2.96 x 3.02 1 921 921 Abertura central. ago galvanizado para aplicagdo em e intempéries. Com niicleo isolante carac_t(_enstlcas da norma NBR 11785) associada a maganeta do tipo alavanca. _As pgrtas cona»fpgo
‘ ) i ), i s g Rotaggo conforme desenho. | fachadas exteriores. Com sistema imcombustivel. Cor branca. Com barras seguirdo as espemflcagogs (ia norma ’NBR 11742/2.003.’ bem como as especificagdes do projeto
+0.02 o corta-fogo (porta, dobradicas, antipanico duplas em metal, com arquitetonico. Local de aplicagdo: nas saidas de emergéncia co_nf?rm_e projeto. As fechadurgs devem ser
\ )] ‘ dispositivos antipanico e de acabamento em pintura epéxi de alta em confovrrT\vldade com a norma NBR 13768, compativel com resisténcia ao fogo, com tranca interna desde
S . . ~ fechamento automatico). resisténcia na cor preta. que possibilite a abertura da porta no sentido da evaséo sem o uso de chaves ou ferramentas.
8 RAMPA DE ACES‘SO I—8,33/0 h=0.92m ALMOXARIFADO \\ ‘ De giro, com 2 folhas méveis. | Porta tipo corta-fogo. Estrutura em Acabamento com resisténcia a corrosdo | Soleira Englinada (2%) em granito polido cor cin{a andorinha. Com_ barra antipanico interna (com as
o o 25 11m? \ N~ po7| 230x230 1 599 5.29 Abertura central. ago galvanizado para aplicagao em e intempéries. Com nuicleo isolante caracteristicas da norma NBR 11785) associada & maganeta do tipo alavanca. As portas corta-fogo
—_—— — — Am * ‘ S0x2.30 ) 222%226 ' ' Rotagéo conforme desenho. | fachadas exteriores. Com sistema imcombustivel. Cor branca. Com barras | Seguirdo as especificagbes da norma NBR 11742/2003, bem como as especificagdes do projeto
SALA DE AULA == corta-fogo (porta, dobradigas, antipanico duplas em metal, com arquitetdnico. Local de aplicagdo: nas saidas de emergéncia conforme projeto. As fechaduras devem ser
‘ . =8% ‘ dispositivos antipanico e de acabamento em pintura epéxi de alta em conformidade com a norma NBR 13768, compativel com resisténcia ao fogo, com tranca interna desde
‘ 27.27m? \ H o ‘ fechamento automatico) resisténcia na cor preta. que possibilite a abertura da porta no sentido da evaséo sem o uso de chaves ou ferramentas.
, 83 .
‘ SdH Porta existente a ser retirada.
S | ‘
\ £ N PE
| LABORATORIO LINSCA %/
| 36,16m? CPA |
— 22,94m? ||
T . . Py )
‘ ‘ ‘ — — \ / S i=15% Veneziana Industrial em Com aletas de pvc ngldo,ltranslumdo. Com propriedades anti-chamas, anti-mofo] Referéncia Técnica: Venezianas Como-Vent. Sistema com contra-rufo superior, fixado na alvenaria, e na
‘ ‘ ‘ \ | ¥ H ‘ ° Vi Conferir in 42 Variavel | 88,60 médulos horizontais variaveis.| Estruturas em ago galvanizado. e tratamento contra raios Ultravioleta. parte inferior um rufo-pingadeira para o fechamento e arremate final da instalagéo.
« \ - H % loco Estrutura na cor branca ou natural.
5 | l Y 3 - ¥ |
< SALA APOIO TECNICO
I
\ L—|:| | 7,74m? e “ !
] . = : : X - - P I -
‘ = - — / 15 1.80 n ‘ De giro, com duas folhas Estrutura em metalon. Pintura na cor preta. Seguir a mesma proposta dos portdes existentes na CIRCULAGAO 01. As medidas devem ser conferidas in
1 bveis, rotagéo conforme loco.
2 Go1| 1,55x1,20° 1 moves, rotag
‘ GSC MAT ‘ ‘ —— — e | F—- @ ‘ x desenho.
| =
11,32m? }T{ §=1
Q‘ ’ ‘ H ‘ ‘ ‘ PE ‘ ‘ & ) < ‘ De giro, com 1 folha mével. Estrutura em metalon (Tubo retangular | Pintura de esmalte sintético,
3 Po3 © Rotacdo conforme desenho. | de 50 mm x 30 mm, e = 2 mm) e barras| executada em duas demé&os, e uma
‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ GECA ‘ ' C|RCULAQAO 02 ) ﬂf . _1=2,2% — ‘ G02| 1,10x2,10 1 “ chatas em ago galvanizado (1" x 3/16").| dem&o de zarc&o, na cor branca fosca.
o ‘ i o ‘ ‘ 15,12m? ‘ ‘ 45 7601m? 1 o \\\ PE ‘
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| 3.00 1.85 3.00 [ 7]~ LAB. DE 19,34m? SALA DE LAB. DE UAG o |
‘ re———————- 7 I METALOGRAFIA | ATENDIMENTO CAEST 22,69m?
| ] | R 26,92 SALA DE METALOGRAFIA | LAB. DE METROLOGIA 20,56 |
| 54,42m? R
w \ N ‘ | | o 42,17m? LAB. DE PNEUMATICA |
I - | 18 T | 50,06m* ¢ QUADRO DE ESPECIFICAGOES
r \ i 7 ’ . J UADRO DE ESPECIFICACOE
| a | \‘ ‘ / H LABORATORIO DE CLP/LI LAB. DE ACIONAMENTO, R - s | ¢
= | . ~ / I 0
| | | _ — 1 E REDES INDUSTRIAIS CONTROLE E AUTOMACAO \ e | PISO ouTROS
012 =
% ‘ o N | ‘ ‘ 47,66m 48,60m? —— e q ‘ 1. Emborrachado, com relevo do tipo moeda, em placas de 500x500mm, espessura de 4mm;
P I N >H | o | LAB. DE g 2. Granilite polido, com espagamento em quadras de 1m?, separados por juntas plasticas de dilatagdo. Seguir a mesma tonalidade ja 1. ESTRUTURA METALICA - COBERTA
— J < /V I ‘ ‘ . METALOGRAFIA 1| I . ‘ utilizada no local. e Revisar coberta, recuperar e/ou substituir as pegas danificadas de toda estrutura metalica,
‘ | R } ‘ ‘ D3 11.84m? S ‘ 3. Granilite lavado, acabamento fulget (COR NATURAL), com espagamento em quadras de 1m? separados por juntas plasticas de lixamento mecanico, aplicagdo de um prime anti-corrosivo e acabamento em pintura com
N , \ II © dilatagdo (COR GRAFITE). Sem rodapé. esmalte sintético.
i CAEST 4 CAEST @ @
| \ \ | - - - S i=9% \
o | e P — 17,13m o 19,02m? 2. COBERTA
/ / e / I PAREDE e  Substituir telhas existentes por telhas de fibrocimento com propriedades térmicas
D ‘ | / L | . telhas_ex ocimento com_prof ,
0 | | = p|gmenta<;ao’d<la fabrica na lcor branca, 6mm —_R_eferencna te(inlcg: Brgsﬂyl TopCom_for\; )
- | =: === | — . Telha translicida compativel com a especificada. Referéncia Técnica: Brasilit - Linha
J H_b—d] | ‘ ‘ (‘:} _ ‘ 1. Meia parede com revestimento ceramico tamanho 10cmx10cm, altura base peitoril das janelas, na cor branca (Referéncia Técnica: Essencial. Permite a entrada de até 70% da luz. Produzida em PP (polipropileno);
‘ [ | ‘ — // I C|RCULAQAO L ~ T - ‘ Elizabeth - Linha Cristal cor branca), tltima fiada (de baixo pra cima) na cor verde musgo (Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo), . Manuteng&o e revisdo de dimensionamento das calhas e instalagdes de aguas pluviais;
‘ / I 2 / I \\ / com baixa absorgao de agua, PEI 4, classe de recomendagéo de uso E3/E6, variagdo de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 e  Substituicdo das calhas por outras de chapa zincada com espessura maior que a existente;
} ‘ o CALCADA ‘ ‘ I 11,03m i H H \ / ‘ COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor e Revisar rufos (infiltragéo);
‘ S N S i \ % / LL branca(Ref. Técnica: Rejunte Epoxi Quartzolit branco ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade). Arremate em perfil e Acoberta seguira a inclinagdo da estrutura metdlica existente;
o N —_ e — = — — | | @ "U" de aluminio com abas desiguais (1" x 1/2"); e O dimensionamento das calhas e das instalagdes de aguas pluviais seguirdo projeto
F ‘ - 12 '1%- ‘ 2. Revestimento ceramico (10cmx10 cm) com baixa absorgéo de agua, PEI 4, cor verde musgo, classe de recomendagao de uso E3/ES, especifico.
‘ ‘ O I / ‘ variagao de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF |, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte
3.00 4.89 T < g 1 // flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo. Rejunte Epdxi 3. MARQUISE
] i } o - ‘,l‘ ‘ Quartzolit branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. e  Demolir marquises existentes na fachada leste visando atender a proposta de reforma local;
>m -} Fr') . © 3. Revestimento cerdmico (10cmx10 cm) com baixa absor¢cdo de agua, PEI 4, cor branca, classe de recomendagédo de uso E3/ES, e  Construir marquise em estrutura metalica com revestimento em Chapas de Aluminio
r— = ‘ ‘ ,0\7 8 SALA DOS TECNICOS ‘ variagéo de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte Composto (ACM), painéis de 4mm de espessura, com 25cm de altura e largura variavel,
T —_———————— — LAB. DE ENSAIO MECAN|CO (_J DE LABORATOR|O ‘ flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal cor branca. Rejunte dispostos horizontalmente, formados por duas chapas de aluminio (l&mina de 0,5mm)
| h\j ‘ ) > Epoxi Quartzolit branco ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. unidas por uma camada maciga de polietileno de baixa densidade, fabricados em processo
I I [ — 49,18m SALA DE FRESAGEM 21,82m ‘ 4. Revestimento texturizado acrilico para fachada externa, hidrorepelente com alta resisténcia e durabilidade . Referéncia técnica: continuo. Acabamento a base de pintura PVDF (Polivinilideno Fluorido) aplicado a um
< | Hl‘ (v r B ‘ P Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. sistema de coil-coating de alta performance, garantindo a estabilidade das cores, brilho,
2 ~ S AL i a Lo - . ~ .
m } ‘*‘ <[ ‘ ‘ ‘ +0.01 Pl 22,57Tm LAB. DE REFRIGERACAO ‘ ::letlilcfnsullr;?:%iﬁs,i—C;’;mRszoo iﬂgg}sgoes. Cor: VERDE MUSGO. Coberta em telha
‘ H'} N L © / H 203,29m? (7] | OBSERVAGOES . 6mm, i=5%. :
I | * - A
| | ﬂ‘ Para a elaboragéo da proposta de reforma foi considerado o PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAGAO DAS ROTAS DE FUGA E 4 PROTEGAQ HORIZONTAL . : .
‘ Y — — —| r ‘ . - A - = X e Protegdo horizontal em estrutura metalica com revestimento em Chapas de Aluminio
‘ I 1 [ ‘ ig'a'ngDEEWCE::‘D_'O iOtBLOCEO DEIMECtANl_CA E f\UJO'\gACAO NO C;AMPUS DIO ":IPBdJOAOfPiSEOf' trezl'zgfo pe[,;la '\r/:;mergsa Composto (ACM), painéis de 4mm de espessura, com 20cm de altura e largura variavel,
— - —————— — — i - Engenharia e Automagé&o, no tocante a insergéo das duas rampas de acesso, localizadas na fachada leste do Bloco de Mecanica dispostos horizontalmente, formados por duas chapas de aluminio (lamina de 0,5mm)
Iy ~ . ! ! cas , ,
‘ 3 \‘ ‘ 5 é PE U e a colocagdo de esquadrias destinadas as saidas de emergéncia; unidas por uma camada macica de polietileno de baixa densidade, fabricados em processo
‘ [ ‘ ‘& H ‘ 15 . continuo. Acabamento a base de pintura PVDF (Polivinilideno Fluorido) aplicado a um
\\ } | N ‘ No corredor identificado como CIRCULACAO 01, o piso moeda proposto deve cobrir toda a circulagéo, inclusive a calha elétrica existente, sistema de coil-coating de alta performance, garantindo a estabilidade das cores, brilho,
- by ~ i — sendo deixados sem cobe'rtura, apenas, os locais indicados pelo projeto elétrico para as aberturas pontuais de acesso a fiagédo elétrica, com resisténcia a intempéries, corroséo e pichagdes. Cor: VERDE MUSGO. Inserir iluminagao
Q S RAMPA DE ACESSO ‘ i=8,33% ‘ ‘ %L;J}g} “ SALA DE DESENHO / ‘ tampa de concreto, removivel; embutida na parte inferior. Coberta em telha metalica ondulada, 6mm, i=5%.Rufo metalico.
) +0.02 o0y - _ B
‘ ‘ /‘/ } \ 66,25m? [ | - - Y/ © @ | No corredor identificado como CIRCULAGCAO 02, deve ser retirada a laje que encontra-se no local, apés a realizagdo de uma analise 5. VENEZIANAS
‘/ ‘ | 1{ \ 3 I estrutural. Na mesma circulagéo, nos locais onde se fizerem necessarios reparos no piso devido a proposta de retirada de alvenarias, deve e Substituir Cobogds da fachada Leste e venezianas metalicas da fachada oeste por
} } i N H CIRCULA AO ‘ ser inserido um piso com o mesmo material ja utilizado: granilite polido; venezianas industriais com aletas de pvc rigido, transltcido com propriedades anti-chamas,
[ ‘ ‘ 1 C anti-mofo e tratamento contra raios Ultravioleta. Estruturas em ago galvanizado.
L? H H 3,75m? S i&r-14% Na Fachada Oeste deve ser removida a textura de meia parede existente nos pilares, cobrindo tudo com revestimento texturizado acrilico
= = LAB. DE MOTORES para fachada externa, hidrorepelente com alta resisténcia e durabilidade . Referéncia técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso lbratin 6. ESTRUTURA METALICA - Bloco de Automagio
[ L_ ' 119.17m? N H ‘ Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade e  Pintura em esmalte sintético, executada em trés demzos, na cor verde musgo, fosco.
,A7m 7
‘ As lajes internas devem ser impermeabilizadas;
PN | I SALA DE H o | , b
OFO' +0.02 “ REFR|GERACAO H E) ‘ O revestimento existente na Fachada Oeste e no Corredor dos Laboratérios deve ser retirado;
— 2
‘ N 23,99m H LAB. DE PESQUISA ;’= @ ‘ Na porta da fachada leste, identificada na planta baixa como P05, a acessibilidade sera atendida através da construgdo da rampa proposta
‘ H H 25,26m? ‘ pelo projeto de reforma da Cantina;
N~
[32] Deve ser inserido ralo linear em ago inox,identifcado na planta baixa como RL 01, com grelha, na largura do corredor e préximo a entrada
} H H ‘ (Fachada Sul), objetivando impedir a entrada de aguas pluviais (10x50cm, cada);
0
| H 2 | o
o \ < As arvores existentes na fachada leste devem ser preservadas;
| @
‘ — a “ H ‘ O projeto de armazenamento e distribuicdo dos gases deve estar de acordo com as normas especificas, sendo aprovado pelo Corpo de
“ H ‘ Bombeiros;
~ _—
‘ ] "'l Ve N \ / v ‘ As placas de energia solar desativadas, da coberta de mecéanica, devem ser removidas.
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