Revestimento ceramico (10x10 cm) com baixa absorgéo de agua, PEI 4, cor verde musgo, classe de Pintura em esmalte sintélico, executada em trés demaos, na cor verde musgo, fosco
recomendagéo de uso E3/E6, variagdo de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, : . 90, fosco.
acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte flexivel impermedvel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo. Rejunte Epcxi

Quartzolit branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidads.

Revestimento texturizado acrilico para fachada externa, hidrorepelente com alta resisténcia e
il . é técnica: i Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor
branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
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Fachada Norte - Bloco de Automacéo - Proposta

Bloco UAG - Revestimento existente.

Revestimento texturizado acrilico para fachada externa, hi com alta & e il B Pintura em esmalte sintético, executada em trés demé&os, na cor verde musgo, fosco.
Referéncia técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as
mesmas i técnicas e de tonalidade.

Veneziana industrial com aletas de pvc rigido, (icido com ti-ch , anti-mofo
e tratamento contra raios Ultravioleta. Estruturas em ago galvanizado.

N

Revestimento ceramico (10x10 cm) com baixa absorgdo de agua, PEI 4, cor branca,
classe de recomendagéo de uso E3/E6, variagao de tonalidade V1, coeficiente de atrito
menor que 0,4 COF |, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.
Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal cor Branca. Rejunte Epoxi Quartzolit

branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

Meia parede com revestimento cerdmico tamanho 10cmx10cm, altura
base peitoril das janelas, na cor branca (Referéncia Técnica: Elizabeth -
Linha Cristal cor branca), ultima fiada (de baixo pra cima) na cor verde
musgo (Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Lux Musgo), com baixa
absorgdo de &gua, PEI 4, classe de recomendagdo de uso E3/ES,
variagdo de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I,
acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte
flexivel impermeével de alta resisténcia a algas e fungos na cor
branca(Ref. Técnica: Rejunte Epoxi Quartzolit branco ou similar com as
mesmas i técnicas e de i Arremate em perfil

"U" de aluminio com abas desiguais (1" x 1/2");
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Bloco UAG - Revestimento existente.

Revestimento texturizado acrilico para fachada externa, com alta éncia e . Pintura em esmalte sintético, executada em trés deméos, na cor verde musgo, fosco. Remover a textura de meia parede existente nos pilares e cobrir tudo com revestimento texturizado acrilico para
Referéncia técnica: Revestimenti Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as fachada externa, hi com alta cl e . técnica: i Speciali Casa
mesmas i técnicas e de tonalidade. Lusso Ibratin Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas isticas técnicas e de tonalidade.

Veneziana industrial com aletas de pvc rigido, com i ti-ch: , anti-mofo
e tratamento contra raios Ultravioleta. Estruturas em ago galvanizado.

N

Revestimento ceramico (10x10 cm) com baixa absorgéo de agua, PEI 4, cor branca,
classe de recomendagéo de uso E3/E6, variagao de tonalidade V1, coeficiente de atrito
menor que 0,4 COF I, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.
Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Cristal cor Branca. Rejunte Epoxi Quartzolit

branca ou similar com as mesmas isticas técnicas e de tonalidade.

Meia parede com revestimento cerdmico
tamanho 10cmx10cm, altura base peitoril das
janelas, na cor branca (Referéncia Técnica:
Elizabeth - Linha Cristal cor branca), ultima
fiada (de baixo pra cima) na cor verde musgo
(Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha Lux
Musgo), com baixa absorgéo de agua, PEI 4,
classe de recomendagdo de uso E3/ES,
variagio de tonalidade V1, coeficiente de \
atrito menor que 0,4 COF I, acabamento
superficial acetinado acabamento lateral
BOLD. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor
branca(Ref. ~ Técnica:  Rejunte  Epéxi
Quartzolit branco ou similar com as mesmas
caracteristicas técnicas e de tonalidade).
Arremate em perfil "U" de aluminio com abas
desiguais (1" x 1/2");
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Veneziana industrial com aletas de pvc rigido, translicido Revestimento texturizado acrilico para fachada externa, hidrorepelente com alta resisténcia e
" - . " . ) o . . com h . anti-mofo e il . ia técnica: i Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor
Preencher espago com tijolo para evitar infiltragao e nivelar a parede. Recuperar e pintar elementos vazados existentes. Fechar elementos vazados Fechar elementos vazados Preencher espago com tijolo para evitar infiltracéo e nivelar a parede. contra raios Ultravioleta. Estruturas em ago galvanizado. branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
Revestimento texturizado acrilico para fachada externa, hidrorepelente com alta resisténcia e
- il . é técnica: i i Speciali Casa Lusso Ibratin Textura Stellato, cor
branca ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.
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H H H H H H H Revestimento ceramico (10x10 cm) com baixa absorcao de agua, PEI 4, cor verde musgo,
classe de recomendagéo de uso E3/E6, variagéo de tonalidade V1, coeficiente de atrito menor
que 0,4 COF |, acabamento superficial acetinado acabamento lateral BOLD. Rejunte flexivel
| impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Elizabeth
- Linha Lux Musgo. Rejunte Epoxi Quartzolit branca ou similar com as mesmas caracteristicas

técnicas e de tonalidade. Arremate em perfil "U" de aluminio com abas desiguais (1" x 1/2")

HH | \” | ‘” | - ] ] ] ::” ] ] ] - ] ] = ] ] I | II| ”:; I | ] i 7 7
=5 ESEEEE S==——

Reforma - Bloco de Mecénica e Automacéao - Campus Joao Pessoa
Guarda-corpo em tu_bos ::asde:it; L?:aongular
PR b A gtomlig o IFPB

fechamento em chapa perfurada de ago O 5 / 0 7
Avenida Primeiro de Maio, 520, Jaguaribe, Jodo Pessoa - PB

inox.

A AR T
T T T T ey

onnm
1/100 Fachada Norte - Bl. de Automacao - Propostd uE

1/100 Fachada Oeste - Proposta ==. N?Il TU 10 FEDERAL
1/100 Fachada Oeste - Proposta - Com Passarela o

0ad

1/100 Fachada Sul - Proposta



AutoCAD SHX Text
INSTITUTO FEDERAL 

AutoCAD SHX Text
Paraíba


