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Sobe
Rampa inclinação 8,33%
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Abertura para ventilação, ao nível

do piso e teto, protegida com tela

quebra-chama de malha 3mm.

2
.
6
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1
.
4
0

Alambr ado em te la  de  aço

galvanizado, fio 12 bwg, malha

2 1/2", ondulada, quadrada,

revestida com PVC, fixada em

tubos  de  aço  ga lvan izado,

s e ç ã o  c i r c u l a r  d e  7 5 m m .
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Corte CC
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Corrimão em aço inox,

tubo de Ø1 1/2".

1
.
1

0

Guarda-corpo em alvenaria

de 1/2 vez, pintura a cal, cor

branca.

Corte EE
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Alambrado em tela de aço galvanizado, fio

12 bwg, malha 2 1/2", ondulada, quadrada,

revestida com PVC, f ixada em tubos de

aço galvanizado, seção circular de 75mm.

Laje pré-moldada, chapiscada e rebocada,

com pintura a cal, cor branca (i = 12%).

Abertura para ventilação, ao nível do piso

e teto, protegida com tela quebra-chama

de malha 3mm.

+0.12

-0.10

-0.20-0.20

Portão com moldura tubular em

aço galvanizado, seção circular de

50mm e fechamento em tela de

aço galvanizado 12 bwg, malha 2

1/2", ondulada, revestida com

PVC, medindo 1,20 x 2,10 m.

Elevação 01
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Laje pré-moldada, chapiscada

e rebocada, com pintura a cal,

cor branca (i = 12%).

PERIGO

INFLAMÁVEL

PROIBIDO

 FUMAR

Alambrado em tela de aço

galvanizado, fio 12 bwg, malha

2 1/2", ondulada, quadrada,

revestida com PVC, fixada em

tubos de aço galvanizado,

seção circular de 75mm.

Elevação 02
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Portão de tela de arame ou

outro material incombustível,

abrindo para fora.

Placa de fundo amarelo

com letras pretas.

PERIGO

INFLAMÁVEL

PROIBIDO

 FUMAR

Parede do tipo corta-fogo, em

tijolos maciços.

LADO EXTERNO

LADO INTERNO

P05

 Galpão

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

Giro

01

Soleira em granito

cinza andorinha

Porta corta fogo

Planta Baixa
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Elevação Externa
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33

Elevação Interna
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LADO EXTERNO

LADO INTERNO

P06

 Lab. de motores

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

Giro

01

Soleira em granito

cinza andorinha

Porta corta fogo

Planta Baixa
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Elevação Externa
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36

Elevação Interna
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LADO EXTERNO

LADO INTERNO

P07

 Lab. de fundição

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

Giro

01

Soleira em granito

cinza andorinha

Porta corta fogo

Elevação Externa

Escala___________________1/25
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Elevação Interna
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Planta Baixa
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E01

Planta Baixa - Grade 01
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A
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Corte AA - Grade 01
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1
.
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0
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Elevação 01 - Grade 01
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1
.
2

0
5

Portão de abrir, com duas

folhas, em metalon, na cor

preta. Seguir a mesma

proposta de medidas e

materiais dos portões

existentes na

CIRCULAÇÃO 01 do

Bloco de Mecânica.
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Estrutura em metalon (Tubo retangular

de 50 mm x 30 mm, e = 2 mm) e barras

chatas em aço galvanizado (1" x 3/16").

Pintura de esmalte sintético,

executada em duas demãos, e uma

demão de zarcão, na cor branca fosca.
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Elevação 01 - Grade 02
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Corte AA - Grade 02
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Planta Baixa - Grade 02

Escala_____________________________1/25
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E01

Perfil Ø = 2''de aço inox.

Perfil Ø = 1 1/2'' de aço

inox.

Barra chata de aço inox

3/4'' x 1/8'' soldada no

montante vertical e na

moldura do

guarda-corpo.

Perfil Ø = 2'' de aço inox

com chumbamento no

piso, traço 1:2.

Tubo Ø = 3/4'' de aço

inox com chumbamento

no piso no traço 1:2.

Guia de balizamento em

alvenaria.

Elevação 01 - Guarda-Corpo
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Tubo Ø = 3/4'' de aço inox.

Tubo Ø = 3/4'' de aço inox.

Tubo Ø1/2" em aço inox

Moldura com cantoneiras em L

de aço de 1'' x 1/8'' chanfradas

a 45° no encontro entre elas.

Chapa de aço inox (e=2mm)

perfurada com furos tipo

moeda (Ø = 19,00 mm).

Barras chatas de aço inox 3/4"

x 1/8" chamfradas a 45° no

encontro entre elas e soldadas

nas cantoneiras em L.

E
spaçam

ento de 1,0 m

(m
ax.= 1.50)

.
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ABRIGO PARA GÁS

P 01 = 1,20X2,10m - Portão de tela de arame ou outro

material incombustível, fixado em tubo de aço

galvanizado, seção circular de 50mm, 2 folhas móveis

abrindo para fora (cada folha tem 0,60cm).

A 01 = 0,70x0,70m (altura do piso) e 0,70x0,70m (altura

do teto).                                                     1,90

Abertura protegida com tela quebra-chama de malha

3mm.

ABRIGO PARA COMPRESSOR DE PARAFUSO

P 03 =  1,60X2,10m - Portão de tela de arame ou outro

material incombustível, fixado em tubo de aço

galvanizado, seção circular de 50mm, 2 folhas móveis

abrindo para fora (cada folha tem 0,80cm).

A02 = 1,00x0,70m. Abertura com tela de arame.

               1,00

ACABAMENTOS

Piso - Plano e nivelado, concretado ou pavimentado.

Teto - Pintura a cal, cor branca, sobre laje pré-moldada,

chapiscada e rebocada.

Paredes -Pintura a cal, cor branca.

Calçada e rampa - Cimentado áspero.

ALAMBRADO

P 02 = Portão com moldura tubular em aço galvanizado,

2 folhas móveis abrindo para fora (cada folha tem 60cm),

seção circular de 50mm e fechamento em tela de aço

galvanizado 12 bwg, malha 2 1/2", ondulada, revestida

com PVC, medindo 1,20 x 1,40m.

Alambrado em tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha

2 1/2", ondulada, quadrada, revestida com PVC, fixada

em tubos de aço galvanizado, seção circular de 75mm.

LEGENDA

Alvenaria corta fogo de tijolos maciços

Alvenaria de 1/2 vez

A demolir

Observações:

· A caixa indicada como: CX01 deve ser relocada;

· A tubulação indicada como: TB 01 deve ser

relocada;

· A distância da área de armazenamento às aberturas

para captação de  águas pluviais, canaletas, ralos,

rebaixos ou similares deve ser de no mínimo 1,5 m;

· Exibir placa (s) em locais visíveis, a uma altura de

1,80 m, medida do piso acabado à base da placa,

distribuída (s) ao longo do perímetro da(s) área(s) de

armazenamento, com os seguintes dizeres:

a) PERIGO-INFLAMÁVEL

b) PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUALQUER

INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA

· As dimensões das placas devem ser tais que a uma

distância mínima de 3,0 m seja possível a

visualização e a identificação da sinalização. As

placas devem estar distanciadas entre si em no

máximo 15 m;

· Os recipientes devem distar no mínimo 3m de

qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento

de veículos;

· Os recipientes de gás devem distar no mínimo 6m

de qualquer outro depósito de materiais inflamáveis

ou comburentes;

· A quantidade e a capacidade dos extintores

destinados a proteção da central de gás deve ser de

acordo com a quantidade de gás alocado,

posicionados de maneira que o seu acesso seja fácil

e desimpedido.

PRANCHA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

RESPONSÁVEL

07/07

Planta Baixa - Abrigo para Gases e Abrigo para Compressor  

DESENHO:ESCALA:

1/50

DESENHO

PROJETO

REVISÃO

DATA

07/2021

07/2021

Reforma - Bloco de  Mecânica e Automação - Campus João Pessoa

IFPB

PROJETO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

OBSERVAÇÕES:

-Verificar todas as medidas no local

- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro

responsável.

Área Coberta Bloco de Mecânica = 1.753,75 m²

Área Coberta Bloco de Automação = 577,58 m²

CÓPIA

INSC. PMJP RUBRICA

ARQUIVO

FIRMA PMJP

07/2021

Fabiana Silveira - Desenhista

Rafaela Vieira Carvalho - CAU nº A47330-8

Rafaela Vieira Carvalho - CAU nº A47330-8

Avenida Primeiro de Maio, 520, Jaguaribe, João Pessoa  - PB

de Parafuso. Cortes AA, BB, CC, DD e EE. Elevação 01 e 

Elevação 01- Guarda Corpo1/25

Planta Baixa e Elevações - P05, P06 e P071/25

Elevação 02  - Proposta

Planta Baixa, Corte AA e Elevação 01 - Grade 011/25

Planta Baixa, Corte AA e Elevação 01 - Grade 02

1/25

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO FEDERAL 

AutoCAD SHX Text
Paraíba


