Armacao positiva das lajes do pavimento Coberta N1 (Eixo X)
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RELACAO DO ACO
ELEMENTO [ ACO [ N ?nl]Aml\;l QUANT C(LJHI:I)IT C-ISHI)AL CLASSE DE AGR(EIEE'_\G/SE%%% ﬁ'\)ﬂB'ENTA'—i NOTAS ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
= Il - MODERADO FATORES ATENUANTES: - _ .
Armag&o CASO 1 8.0 892 155 94560 AMBIENTE 1- Rigido controle de qualidade e de 1- Fek = 30 Mpa;
CA50 2 8.0 20 751 15020 URBANO tzolegéncia de medidas na obra 2- Ago CA-50, CA-60;
CA50 3 8.0 20 700 14000 - Estrutura com revestimento )
3- Cot t tros;
CA50 4 8.0 20 642 12840 COBRIMENTOS: FATOR AGUA/CIMENTO S e . ; L
CA50 5| 100 632 185 116920 Pilares: 3,0 cm DO CONCRETO: 4- Observar o ponto de prumada fixa na segao dos pilares; _ ASSINATURA DO RESPONSAVEL DA INSTITUICAO
CA50 6 8.0 32 721 23072 Vigas: 3,0 cm a/lc < 0,55 5- Ver variagdo das dimensdes dos pilares nas pranchas de detalhes de pilares
CA50 7 8.0 32 710 22720 E;gdsagégsc:rﬁ,o cm CONSUMO 3DE CIMENTO: 6- Atender a todas as exigéncias da NBR-6118/NBR-14931;
gﬁgg g 28 232 g%g %gggg S >=350 Kg/m 7- Fck minimo de desforma = 20 Mpa;
. 8- Retirar o escoramento apods 28 dias de sua concretagem, observando a
RESUMO DO ACO cura do concreto de pelo menos 14 dias;
¢ 9- Manter escoramento total do andar abaixo, durante a concretagem e cura das PRANCHA PROJETO:  Projeto Estrutural - Refeitdrio - Campus Cabedelo
ACO DIAM CTOTAL PESO + 0% vigas e lajes do andar acima; A
¢ (mm) ' (m) (kg) ‘ 10- Seguir, RIGOROSAMENTE, a distribuicdo das contra-flechas; 15/ 19 PROPRIETARIO:  IFPB
CA50 8.0 1621.2 640.4 11- Diametro méximo do agregado gratido >=19mm; ENDEREGO:  Rua Santa Rita de Céssia, ne 1900 - Cabedelo/PB
12- Sentido das nervuras - _“¥—— _;
10.0 1169.2 721.4 —_
CAG60 5.0 799.2 123.1 13- Aplicar as contra-flecha (C.F.) indicadas no projeto e nas lajes com véo DATA | RESPONSAVEL CREA RUBRICA OBSERVACOES:
PESO TOTAL maiores que 3,00m (C.F. 10mm) e 4,00m (C.F. 15mm). DESENHO | 03/2021 | Janaina Melo - Técn. em Edificagdes - Verificar todas as medidas no local;
kg) - Em caso de duvida, contactar o responsavel técnico
CA50 1361.8 PROJETO | 03/2021 | Pablo Ferreira - Eng. civil 160926894-6/PB habilitado.
CA60 123.1
REVISOES DA PRANCHA
N° COMENTARIO AUTOR DATA ESCALA: DESENHO: ...
50 i " ' ) )
01 Verséo original - Detalhamento em conformidade com os aspectos construtivos Pablo Ferreira | 16/03/2021 15 C;Z::::SZOE:T:aZZZ:aJES do Pavimento Goberta N1 (Eixo X) ..
- Quadro - relagéo e resumo do ago ... LN SIITUTO F ED ERAL
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