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Corte AA - VT01 (x9)
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Plano geral das treliças, terças e contraventamento

ESCALA 1:50

Plano geral da coberta
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Fixação no CA (x18)
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(16 Pç)

(16 Pç)

Est3 (08 Pç)

Est4 (08 Pç)

SEM ESCALA

Detalhes do contraventamento
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.
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(96 Pç)

Cabo e esticador

Garra (Gr)

Terça: Perfil UCD enrigecido 100mm x 50mm x 17mm x 2.65mm x 4.45Kg/m

Banzo inferior e supeior: Perfil UCD 127mm x 50mm x 3.75mm x 6.23Kg/m

Montantes: Perfil LLCD 40mm x 40mm x 118mm x 3.00mm x 1.84Kg/m

Telha ondulada de fibrocimento 6mm - max. de 13Kg/m²

Cumeeira em fibrocimento 6mm

Contraventamento: Barra metálica de ø10mm

Diagonais: Perfil LLCD 40mm x 40mm x 110mm x 3.00mm x 1.84Kg/m

Ligação Est./CA: Chapa metálica 4.75mm - 37.29 Kg/m²

Ligação Est./CA: Parabolt ø1/2" x 3" - F

yd

=2500Kgf e V

yd

=2750Kgf

NOTAS

3- Cotas em centímetros;

areia;

6- Manutenção a cada 5 anos;

7- Ação do vento a 0 e 90°; 

4- Verificar medidas in loco;

2- Aço NBR7007/16-MR250 (ASTM A-36);

8- Recomenda-se preparação da superficie com jateamento abrasivo a seco de

1- Seguir as diretrizes da NBR 8800/2010;

5- Solda MIG com eletrodo revestido E 7018;

9- Aplicar primer anti-corrosivo e pintura em esmalte sintético;

10- Sobrecarga de 35Kg/m²;

11- Cobertura composta por de telha de fibrocimento 6mm;

12- Verificar com o calculista da estrutura de concreto armado a capacidade 

de suporte da estrutura metálica.

Relação de perfis e componentes da cobertura

Esticador ø1/2"  - F

yd

=750Kgf

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO

PERFIL
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(cm) (cm)

Banzo superior UCD 127x50x3.75

9

1350 121.50

Banzo inferior UCD 127x50x3.75 9 1379 124.11

Montantes
LLD 40x40x118x3.00 18 1062 191.16

Diagonais LLD 40x40x110x3.00 18 1132 203.76

Terça UCD 100x50x17x2.65 10 2875 287.50

Contraventamento Bara redonda 3/8" 1 20704 207.04

Transição para CA Chapa 6 (5mm) 18 1032 1.86

MASSA

6.23

6.23

1.84

1.84

4.45

0.617

37.29

(Kg/m)

MASSA

(Kg)

756.95

773.21

351.73

374.92

1279.38

127.75

69.36

Parabolt ø1/2" x 3" 108 - -- -

A-36

A-36

A-36

A-36

A-36

CA25

A-36

TOTAL:

Kg

Kg/m²

3733.3

9.749

Esticador ø1/2" 48 - -- -

A-325

A-325
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