
Locação das sapatas

ESCALA 1:50

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S1

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S2

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S3

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S4

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S5

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S6

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S7

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S8

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S9

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S10

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S11

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S12

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S13

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S14

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S15

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S16

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S17

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S18

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S19

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S20

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S21

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S22

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S23

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S24

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S25

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S26

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S27

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S28

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S29

LH = 145 cm

LB = 130 cm

S30

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S31

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S32

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S33

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S34

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S35

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S36

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S37

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S38

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S39

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S40

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S41

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S42

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S43

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S44

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S45

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S46

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S47

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S48

LH = 130 cm

LB = 130 cm

S49

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S50

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S53

LH = 120 cm

LB = 120 cm

S54

LH = 240 cm

LB = 155 cm

S51-52
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Solo-cimento

BASE DE SOLO-CIMENTO:

- 1:20 em volume (~75 Kg/m³);

- Compactação a 95% do proctor;

- Camadas de no máximo 20 cm.

- Traço de cimento e areia grossa;

Fundação

 Nome Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(m)

h1 / hb

(m)

df

(m)

 S1  120  120  0.20  0.30  1.25

 S2  120  120  0.20  0.30  1.25

 S3  120  120  0.20  0.30  1.25

 S4  120  120  0.20  0.30  1.25

 S5  120  120  0.20  0.30  1.25

 S6  130  130  0.20  0.35  1.25

 S7  120  120  0.20  0.30  1.25

 S8  120  120  0.20  0.30  1.25

 S9  120  120  0.20  0.30  1.25

 S10  130  130  0.20  0.35  1.25

 S11  120  120  0.20  0.30  1.25

 S12  120  120  0.20  0.30  1.25

 S13  120  120  0.20  0.30  1.25

 S14  120  120  0.20  0.30  1.25

 S15  120  120  0.20  0.30  1.25

 S16  120  120  0.20  0.30  1.25

 S17  120  120  0.20  0.30  1.25

 S18  120  120  0.20  0.30  1.25

 S19  120  120  0.20  0.30  1.25

 S20  120  120  0.20  0.30  1.25

 S21  120  120  0.20  0.30  1.25

 S22  120  120  0.20  0.30  1.25

 S23  120  120  0.20  0.30  1.25

 S24  120  120  0.20  0.30  1.25

 S25  120  120  0.20  0.30  1.25

 S26  120  120  0.20  0.30  1.25

 S27  120  120  0.20  0.30  1.25

 S28  120  120  0.20  0.30  1.25

 S29  130  130  0.20  0.35  1.25

 S30  130  145  0.20  0.40  1.25

 S31  130  130  0.20  0.35  1.25

 S32  120  120  0.20  0.30  1.25

 S33  120  120  0.20  0.30  1.25

 S34  120  120  0.20  0.30  1.25

 S35  120  120  0.20  0.30  1.25

 S36  130  130  0.20  0.35  1.25

 S37  130  130  0.20  0.35  1.25

 S38  120  120  0.20  0.30  1.25

 S39  120  120  0.20  0.30  1.25

 S40  130  130  0.20  0.35  1.25

 S41  130  130  0.20  0.35  1.25

 S42  120  120  0.20  0.30  1.25

 S43  120  120  0.20  0.30  1.25

 S44  120  120  0.20  0.30  1.25

 S45  120  120  0.20  0.30  1.25

 S46  130  130  0.20  0.35  1.25

 S47  130  130  0.20  0.35  1.25

 S48  120  120  0.20  0.30  1.25

 S49  130  130  0.20  0.35  1.25

 S50  120  120  0.20  0.30  1.25

 S53  120  120  0.20  0.30  1.25

 S54  120  120  0.20  0.30  1.25

 S51-52  155  240  0.80  0.80  1.25
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Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

0.00

P20, P35

92.50

P5, P44

213.50

P21, P36

221.00 P27

430.00 P28

437.50

P6, P22, P45

657.50

P25, P29, P37, P46

867.50

P7, P15

1217.50 P26

1222.50

P30, P40

1337.00

P1, P8, P16, P47, P53

1647.00

P3, P13

1933.86

P12, P17, P31, P41, P51+P52

2222.05

P4, P14

2532.00 P2

2532.05

P9, P18, P32, P42, P48, P54

3133.77

P10, P19, P33, P43, P49

3681.55 P34

(NBR-6118:2014)

tolerância de medidas na obra

COBRIMENTOS:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

FATOR ÁGUA/CIMENTO 

DO CONCRETO:

1- Rígido controle de qualidade e de 

2- Estrutura com revestimento

FATORES ATENUANTES:

AMBIENTE 

URBANO

a/c < 0,55

II - MODERADO

Lajes: 2,5 cm

Vigas: 3,0 cm

Pilares: 3,0 cm

Fundações: 4,0 cm

CONSUMO DE CIMENTO:

>=350 Kg/m³

CONVENÇÃO DOS PILARES

NASCE CONTINUA MORRE

CONVENÇÃO DAS VIGAS E PAREDES

VIGA VIGA

ELEVADA

PAREDEVIGA

CHATA

NOTAS

3- Cotas em centímetros;

cura do concreto de pelo menos 14 dias;

6- Atender a todas as exigências da NBR-6118/NBR-14931;

7- Fck mínimo de desforma = 20 Mpa;

4- Observar o ponto de prumada fixa na seção dos pilares;

2- Aço CA-50, CA-60;

8- Retirar o escoramento após 28 dias de sua concretagem, observando a

1- Fck = 30 Mpa;

5- Ver variação das dimensões dos pilares nas pranchas de detalhes de pilares

10- Seguir, RIGOROSAMENTE, a distribuição das contra-flechas;

11- Diâmetro máximo do agregado graúdo >=19mm;

12- Sentido das nervuras  -                 ;

13- Aplicar as contra-flecha (C.F.) indicadas no projeto e nas lajes com vão 

maiores que 3,00m (C.F. 10mm) e 4,00m (C.F. 15mm).

9- Manter escoramento total do andar abaixo, durante a concretagem e cura das 

vigas e lajes do andar acima; 

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

2215.55 P1

2215.50 P2

2115.05 P4

2115.00 P3

2022.55 P10

2015.05

P7, P9, P11

2015.00

P5, P6, P8

1908.30 P12

1771.05

P13, P14

1635.12 P16

1635.05 P15

1627.62

P17, P18, P19

1542.55 P22

1535.05

P20, P23, P24

1527.50 P21

1460.05 P26

1450.05 P25

1154.55

P27, P28

1107.55

P31, P32, P33, P34

1105.05

P29, P30

687.55 P36

680.05

P35, P38, P39

677.55 P37

590.00

P40, P41, P42, P43

200.00

P44, P45, P46, P50

192.50 P49

185.00

P47, P48

143.78 P51+P52

0.00

P53, P54

PRANCHA

RESPONSÁVEL

DESENHO:ESCALA:

DESENHO

PROJETO

DATA

PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBSERVAÇÕES:

- Verificar todas as medidas no local;

- Em caso de dúvida, contactar o responsável técnico

habilitado.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO

CREA RUBRICA

ARQUIVO

FIRMA PMC

INSTITUTO FEDERAL

Paraíba

Locação das Sapatas
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N° COMENTÁRIO AUTOR DATA

Versão original - Detalhamento em conformidade com os aspectos construtivos Pablo Ferreira 15/03/2021

REVISÕES DA PRANCHA

Pablo Ferreira - Eng. civil
160926894-6/PB

---- Legendas e Indicações


