Armacao positiva das lajes do pavimento Coberta N1 (Eixo Y)
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ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

(NBR-6118:2014) NOTAS
Il - MODERADO FATORES ATENUANTES: . _ .
AMBIENTE 1- Rigido controle de qualidade e de 1- Fek = 30 Mpa;
tolerancia de medidas na obra 2- Ago CA-50, CA-60;
URBANO 2. Estrutura com revestimento &0 e ASSINATURA DO RESPONSAVEL DA INSTITUIGAO
- 3- Cotas em centimetros;
COBRIMENTOS: FATOR AGUA/CIMENTO ) - ) )

bilares: 3.0 cm DO CONCRETO: 4- Observar o ponto de prumada fixa na segéo dos pilares;

Vigas: 30 cm alc < 0,55 5- Ver variagéo das dimensoes dos pilares nas pranchas de detalhes de pilares

FundacGes: 4,0 cm CONSUMO DE CIMENTO: 6- Atender a todas as exigéncias da NBR-6118/NBR-14931;

Lajes: 2,5 cm >=350 Kg/m? o
7- Fck minimo de desforma = 20 Mpa; . L
8- Retirar o escoramento apods 28 dias de sua concretagem, observando a PRANCHA PROJETO:  Projeto Estrutural - Refeitério - Campus Cabedelo
cura do concreto de pelo menos 14 dias; PROPRIETARIO: IFPB
9- Manter escoramento total do andar abaixo, durante a concretagem e cura das 16 / 19
vigas e lajes do andar acima; ENDERECO: Rua Santa Rita de Cassia, nc 1900 - Cabedelo/PB
10- Seguir, RIGOROSAMENTE, a distribuicdo das contra-flechas;
11- Diametro maximo do agregado gratdo >=19mm: DATA | RESPONSAVEL CREA RUBRICA OBSERVAGOES:
12- Sentido das nervuras - _FZ— DESENHO | 03/2021 | Janaina Melo - Técn. em Edificagdes - Verificar todas as medidas no local;
13- Aplicar as contra-flecha (C.F.) indicadas no projeto e nas lajes com vao PROJETO | 03/ - — - Em caso de duvida, contactar o responsavel técnico
maiores que 3,00m (C.F. 10mm) e 4,00m (C.F. 15mm). 03/2021 | Pablo Ferreira - Eng. civil 160926894-6/PB habilitado.

REVISOES DA PRANCHA
N° COMENTARIO AUTOR DATA ESCALA: DESENHO: ‘..
~ .. . . | 1/50 Armacao Positiva das Lajes do Pavimento Coberta N1 (Eixo Y)
01 Vers&o original - Detalhamento em conformidade com os aspectos construtivos Pablo Ferreira | 16/03/2021 Legendas e Indicagdes ..
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