V115

V116

RELACAO DO ACO

ELEMENTO ACO N DIAM |[QUANT |C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
2 N3 210.0 C=719 2 N4 910.0 C=228 VIS CAo0 ! oY 36| 137 aoee
1 1] 112 CA50 2 6.3 8 679 5432
679 33 209 CA50 3| 100 2 719 1438
2x4 N2 ¢6.3 C=679 2x4 N2 6.3 C=209 CA50 4 12.5 2 693 1386
V116 CA60 1 5.0 9 137 1233
) ) ) CA50 2 6.3 8 209 1672
v v v \ CA50 3 10.0 2 224 448
t i ¢ , CA50 4 10.0 2 228 456
! V117 CA60 1 5.0 105 137 14385
CA50 2 6.3 35 138 4830
L ! ] CA50 3 6.3 16 1200 19200
\ \ J_\/L \ \ CA50 4 6.3 8 254 2032
- : - B M‘ CA50 5 6.3 2 316 632
L \/ L \/ \/ L L L \/ L CA50 6 6.3 2 267 534
et +— T — s CA50 7 6.3 2 283 566
CA50 8 8.0 4 138 552
| | | | | | CA50 9 12.5 2 215 430
! 11 N1 ¢/17 T ! ’ 9 N1 c/17 ! CA50 10 16.0 1 353 353
49 CA50 11 16.0 2 600 1200
CA50 12 16.0 1 367 367
10 | o 110 10 | 209 110
- - CA50 13 16.0 2| 1157 2314
2 N4 g12.5 C=693 2 N3 210.0 C=224 CABO 14 160 5 114 508
14 CA50 15 20.0 1 431 431
36 N1 5.0 C=137 9 N1 ¢5.0 C=137 CAS50 16 20.0 3 743 2229
CA50 17 20.0 1 370 370
CA50 18 20.0 2| 1073 2146
Vl 1 7 CA50 19 20.0 2 400 800
CA50 20 20.0 2 241 482
V118 CA60 1 5.0 61 137 8357
- CA50 2 6.3 110 138 15180
2 N18 220.0 C=1073 CA50 3 6.3 8| 1200 9600
L CA50 4 6.3 8 102 816
- CA50 5 6.3 5 116 580
- - CA50 6 12.5 2 587 1174
2 N9 g12.5 C=215 L L 2 N20 220.0 C=241 CA50 8 12.5 2 222 444
182 7 7 227 20 CA50 9 12.5 2 1168 2336
36 2 N5 6.3 C=316 2 N6 6.3 C=267 2 N7 96.3 C=283 CA50 10 12,5 2 231 462
CA50 11 20.0 1 415 415
_ CA50 12 20.0 3 717 2151
. 2x4 N3 6.3 C=1200 -
2x4 N3 6.3 C=1200 X 2 2x4 N4 6.3 C=254 V119 CAGO 1 50 4 160 640
CA50 2 6.3 160 138 22080
CA50 3 6.3 8 | 1200 9600
CA50 4 6.3 8 102 816
] CA50 5 6.3 4 116 464
CA50 6 20.0 2 631 1262
B f CA50 7| 200 2 672 1344
CA50 8 20.0 2| 1166 2332
L0 cas0| 9| 200 2| 264 528
V120 CA60 1 5.0 68 137 9316
) ] | CAs0| 2 6.3 8 | 1200 9600
CA50 3 6.3 8 52 416
| || | CA50 4 6.3 2 297 594
g * g CA50 5 6.3 2 293 586
35 N2 ¢/20 34 N1 c/17 34 N1 ¢/17 31 N1c/17 6N1c/14 . CASD B 10.0 i 163 g2
o CA50 7 16.0 1 362 362
15 CA50 8 16.0 2 608 1216
[——— CA50 9| 160 1| 363 363
4 N8 28.0 C=138 14 CA50 10 16.0 2 610 1220
_ CA50 11 20.0 2 475 950
13?55,\’1\'21 565'39 5;113387 V121 CA50 1 6.3 65 138 8970
108 10 ) CA50 2 6.3 8 502 4016
1 N15 220.0 C=431 1 N10 216.0 C=353 1 N12 216.0 C=367 2 N14 ¢16.0 C=114 CA50 3 16.0 2 515 1030
ZQH—L 793 i—L CA50 4 16.0 2 569 1138
V122 CA50 1 6.3 65 138 8970
3 N16 220.0 C=743 CA50 2 6.3 8 501 4008
CA50 3 16.0 2 514 1028
> N11 216.0 C=600 CA50 4 16.0 2 574 1148
RESUMO DO ACO
2 N13 216.0 C=1157
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 0%
V118 V119 (om) | (m (kg)
CA50 6.3 1311.9 321
8.0 55 2.2
- - 10.0 29.9 18.5
2 N9 g12.5 C=1168 2 N10 ¢12.5 C=231 2 N8 220.0 C=1166 2 N9 220.0 C=264 12.5 67.8 65.3
196 1139 238 | 16.0 119.7 188.9
32 | R 38 33 | | f = 20.0 154.4 380.8
2 N7 ¢12.5 C=275 2x4 N3 6.3 C=1200 S o S S
. = X . = =
2 2x4 N4 g6.3 C=102 PESO TOTAL
2 N8 g12.5 C=222 - (ka)
187 . -w/‘T 1=
_ . CA50 976.7
2x4 N3 26.3 C=1200 2x4 N4 6.3 C=102 | CABO 599
| |
M T\/\“ = = Volume de concreto (C-30) = 9.06 m?
T Area de forma = 107.03 m?
' I J,/\.L J_\/\J
= 1 P 1
L
L ] | Lol J
0] I 0] 72 N2 ¢/8 88 N2 c/7
(O O O 49
75 53
14 — — 14
J 47 N1 c/7 H 110 N2 ¢/6 J
“ “ 4 N1 ¢5.0 C=160 4 N5 ¢6.3 C=116 14
53 160 N2 6.3 C=138
— 26 611
5 N5 6.3 C=116 14 2 N6 220.0 C=631
61 N1 ¢5.0 C=137 652 26
15| 575 110 N2 26.3 C=138 2 N7 220.0 C=672
2 N6 g12.5 C=587 | 1 N11 20.0 C=415
7 697 26
3 N12 920.0 C=717
2 N11 220.0 C=475 2 N4 ¢16.0 C=569 2 N4 216.0 C=574 REVISOES DA PRANCHA
2 N6 210.0 C=163 L 2 N6 210.0 C=163 - 502 37 37 501 " N COMENTARIO AUTOR OATA
33 132 ! 132 33 2x4 N2 96.3 C=502 2x4 N2 86.3 C=501
2 N4 ¢6.3 C=297 2 N5 ¢6.3 C=293 01 Verséao original - Detalhamento em conformidade com os aspectos construtivos Pablo Ferreira | 15/03/2021

2x4 N2 6.3 C=1200

2x4 N3 6.3 C=52

N —
I

Lo |
i
Lol

34 N1 c/17

1 N7 216.0 C=362
602

N —

101
2 N8 916.0 C=608

65 N1 6.3 C=138

1 65 N1 c/7 65 N1 c/7
L 49
1 10 1 002 110 10 | 01 110
34 N1 c/17 49 2 N3 216.0 C=515 2 N3 ¢16.0 C=514
14
| 1N9 216.0 C=363 65 N1 26.3 C=138
! 14
68 N1 5.0 C=137
604 110

2N10 216.0 C=610

(NBR-6118:2014)

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

Il - MODERADO FATORES ATENUANTES:
AMBIENTE 1- Rigido controle de qualidade e de
URBANO tolerancia de medidas na obra

2- Estrutura com revestimento

COBRIMENTOS: FATOR AGUA/CIMENTO

Pilares: 3,0 cm DO CONCRETO:

Vigas: 3,0 cm a/c<0,55

Fundagbes: 4,0 cm | CONSUMO DE CIMENTO:
Lajes: 2,5cm >=350 Kg/m?

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL DA INSTITUICAO

NOTAS

1- Fck = 30 Mpa;
2- Ago CA-50, CA-60;
3- Cotas em centimetros;

4- Observar o ponto de prumada fixa na segéo dos pilares;

6- Atender a todas as exigéncias da NBR-6118/NBR-14931;
7- Fck minimo de desforma = 20 Mpa;

cura do concreto de pelo menos 14 dias;

vigas e lajes do andar acima;

11- Diametro maximo do agregado graddo >=19mm;
12- Sentido das nervuras - _=——=;

maiores que 3,00m (C.F. 10mm) e 4,00m (C.F. 15mm).

PRANCHA PROJETO: Projeto Estrutural - Refeitério - Campus Cabedelo

PROPRIETARIO: IFPB

11/19

ENDERECO: Rua Santa Rita de Céssia, n° 1900 - Cabedelo/PB

DATA | RESPONSAVEL

CREA

RUBRICA

OBSERVAGOES:

5- Ver variagéo das dimensdes dos pilares nas pranchas de detalhes de pilares

DESENHO | 03/2021 | Janaina Melo - Técn. em Edificagdes

- Verificar todas as medidas no local;

PROJETO | 03/2021 | Pablo Ferreira - Eng. civil

160926894-6/PB

- Em caso de duvida, contactar o responsavel técnico
habilitado.

8- Retirar o escoramento apds 28 dias de sua concretagem, observando a

9- Manter escoramento total do andar abaixo, durante a concretagem e cura das

10- Seguir, RIGOROSAMENTE, a distribuicdo das contra-flechas;

13- Aplicar as contra-flecha (C.F.) indicadas no projeto e nas lajes com vao

ESCALA: DESENHO:
1/50 Vigas do Pavimento Coberta N1 Parte 2

Legendas e Indicagdes
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