Forma do pavimento COBERTA N2 (Nivel 4.55)
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projecao da laje projecao da laje
V123 V118 V118 V118 V118 130 V119 V119
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viga rebaixada em 30cm viga rebaixada em 30cm viga rebaixada em 30cm
VB20 VB16 VB16 VB16 VB27 VB29 VB16 VB30 VB3l VB32 VB17 VB34 VB38 VB17 B40 VB43 VB17 VB44
CONVENCAO DOS PILARES
, ' icaca | i 245 Detalhe 1 - Laje trelicada para TR 12 EPS
1 B Projeto de fabricacao das lajes trelicadas o Corte esquematlco etalne aje trelicada para com
_ PR Coberta N2 (Nivel 4.55) P VAV AVAVAAYAVAN 6.0
3- Cotas em centimetros; ' ! /
4- Observar o ponto de prumada fixa na segéo dos pilares; —
5- Ver variagao das dimensdes dos pilares nas pranchas de detalhes de pilares ¢42 6.0 | | QS5O TreIIQa
CONVENGAO DAS VIGAS E PAREDES 6- Atender a todas as exigéncias da NBR-6118/NBR-14931; W/WN .
7- Fck minimo de desforma = 20 Mpa; ' ! !
i 5 I I I I do od L
8- Retirar o escoramento apos 28 dias de sua concretagem, observando a EPS
7 7] cura do concreto de pelo menos 14 dias; ?5.0 T 1 5.0
|:| é |:| %{Z% I 9- Manter escoramento total do andar abaixo, durante a concretagem e cura das /\ |
i - vigas e lajes do andar acima; . . . ) I
10- Seguir, RIGOROSAMENTE, a distribuicdo das contra-flechas; I I I I é 3 Vigota trelicada tipo 3 (VT3): L1,12, 13,18, L13 e L14. ‘
11- Didmetro maximo do agregado graudo >=19mm; (I (N l ;lt
12- Sentido das nervuras - _Z¥— ; i | | | | Vi L L ) |
13- Apli tra-flecha (C.F.) indicad jet laj a . . . i RELACAO DO ACO - TRELICAS DA COBERTA N2 - Iga T
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: manrIéIsCZIJSZ%Oonmric? 1a0mm) eIZ,OI%?na((StIIf ?é?#enﬁ_e A Vigota treligada tipo 1 (VT1): L4, L5, L6 e L7. | | J 13 13’ —y \ lhe d S
(NBR-6118:2014) ELEMENTO | ACO| N | DIAM |QUANT[C.UNIT| C.TOTAL —t I%II Detalhe do EP
Il - MODERADO | FATORES ATENUANTES: (mm) (cm) (cm) | |
AMBIENTE 1- Rigido controle de qualidade e de
URBANO tolerancia de medidas na obra @4.2 TR 12M645 CA60 VAR 93 600 55800
2- Estrutura com revestimento N VTl 2e3 CAGO 50 VAR VAR 80847
COBRIMENTOS: FATOR ACGUA/SIMENTO I/IWWI\I .0 : -
. D NCRETO: T T
Vioe b e alc < 0,55 J RESUMO DO ACO REVISOES DA PRANCHA
Fundacdes: 4,0 . 5 p
L;JnesaCZOgScm o Sgsl\é%UKIg/OmBD B | | ?5.0 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 0% | N COMENTARIO AUTOR PATA
/\ (mm) (m) (kg) " 01 Versdo original - Detalhamento em conformidade com os aspectos costrutivos Pablo Ferreira 22/06/2021
‘ ‘ ‘ ‘ dad CA60 5.0 808.5 1255 E E E E
1 1 VAR 558.0 494.4 —r
?5.0 PESO TOTAL
(kg)

Vigota trelicada tipo 2 (VT2): L9, L10, L11 e L12.
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