
P31 P32 P33 P34 P35

20 670

20 x 60

40 660

20 x 60

40 660

20 x 60

40 670

20 x 60

20

670

134 N2 c/5

660

110 N2 c/6

660

110 N2 c/6

670

134 N2 c/5

2x4 N3 ø6.3 C=1200

(Costela)

43

2x4 N3 ø6.3 C=1200

43

2x4 N4 ø6.3 C=500

14

75

2 N1 ø5.0 C=160

14

75

2 N1 ø5.0 C=160

2 N5 ø12.5 C=3712 N6 ø12.5 C=3612 N6 ø12.5 C=3612 N7 ø12.5 C=416

165

1 N10 ø20.0 C=330

26

707

2 N11 ø20.0 C=727

215

1 N12 ø20.0 C=275

2 N13 ø20.0 C=700

210

1 N12 ø20.0 C=275

2 N13 ø20.0 C=700

220

1 N14 ø20.0 C=320

707

26

2 N11 ø20.0 C=727

49

167

2 N8 ø16.0 C=212

2 N15 ø20.0 C=410

215

2 N16 ø20.0 C=390

195

2 N17 ø20.0 C=435

220

187

49

2 N9 ø16.0 C=232

ESC 1:50

V118

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

488 N2 ø6.3 C=148

3.90

P37 V131 P38

40 683

20 x 60

50

683

41 N1 c/17

2x4 N2 ø6.3 C=767

(Costela)

19
767

10

3 N3 ø16.0 C=789

65

767

10

2 N4 ø20.0 C=830

ESC 1:50

V119

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

41 N1 ø5.0 C=147

3.90

P40 P41 P42 P43 P44

20 680

20 x 60

20 680

20 x 60

20 680

20 x 60

20 680

20 x 60

20

680

41 N1 c/17

680

40 N1 c/17

680

40 N1 c/17

680

40 N1 c/17

2x4 N2 ø6.3 C=1200

(Costela)

43

2x4 N2 ø6.3 C=1200

43

2x4 N3 ø6.3 C=500

10

710

2 N8 ø12.5 C=717

2 N9 ø12.5 C=705

2 N9 ø12.5 C=705

710

10

2 N8 ø12.5 C=717

31

117

2 N10 ø12.5 C=145

2 N11 ø12.5 C=380

220

2 N12 ø12.5 C=360

160

2 N11 ø12.5 C=380

180

117

31

2 N10 ø12.5 C=145

2 N4 ø6.3 C=490 2 N5 ø6.3 C=340 2 N6 ø6.3 C=400 2 N7 ø6.3 C=470

ESC 1:50

V120

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

161 N1 ø5.0 C=147

4.10

P45 P46

20 515

20 x 60

20

515

31 N1 c/17

2x4 N2 ø6.3 C=549

(Costela)

10

549

10

2 N4 ø12.5 C=563

31

122

2 N5 ø12.5 C=150

122

31

2 N5 ø12.5 C=150

2 N3 ø6.3 C=365

ESC 1:50

V121

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

31 N1 ø5.0 C=147

3.90

P47 P48

20 515

20 x 60

20

515

31 N1 c/17

2x4 N2 ø6.3 C=549

(Costela)

10

549

10

2 N4 ø12.5 C=563

31

117

2 N5 ø12.5 C=145

117

31

2 N5 ø12.5 C=145

2 N3 ø6.3 C=375

ESC 1:50

V122

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

31 N1 ø5.0 C=147

3.90

P40 P31 P23 P11 P1

35 90

20 x 60

40 670

20 x 60

40 670

20 x 60

40 90

20 x 60

35

90

6N1c/17

670

40 N1 c/17

670

40 N1 c/17

125

8N1c/17

2x4 N2 ø6.3 C=1200

(Costela)

43

2x4 N3 ø6.3 C=547

10

844

2 N6 ø12.5 C=851

7.5

844

10

2 N6 ø12.5 C=851

24

307

2 N7 ø16.0 C=327

2 N8 ø16.0 C=410

205

227

54

2 N9 ø16.0 C=277

2 N4 ø6.3 C=400 2 N5 ø6.3 C=480

ESC 1:50

V123

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

94 N1 ø5.0 C=147

3.90

P41 P32

35 110

20 x 60

20

130

8 N1 c/17

2x4 N2 ø6.3 C=159

(Costela)

10

159

10

2 N3 ø16.0 C=172

24

159

54

2 N4 ø16.0 C=230

ESC 1:50

V124

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

8 N1 ø5.0 C=147

3.60

P12 P2

20 110

20 x 60

35

145

9 N1 c/17

2x4 N2 ø6.3 C=159

(Costela)

19
159

10

2 N3 ø16.0 C=181

53

159

54

2 N4 ø16.0 C=259

ESC 1:50

V125

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

20

14

54

9 N1 ø5.0 C=147

3.60

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

V118 CA60 1 5.0 4 160 640

CA50 2 6.3 488 148 72224

CA50 3 6.3 16 1200 19200

CA50 4 6.3 8 500 4000

CA50 5 12.5 2 371 742

CA50 6 12.5 4 361 1444

CA50 7 12.5 2 416 832

CA50 8 16.0 2 212 424

CA50 9 16.0 2 232 464

CA50 10 20.0 1 330 330

CA50 11 20.0 4 727 2908

CA50 12 20.0 2 275 550

CA50 13 20.0 4 700 2800

CA50 14 20.0 1 320 320

CA50 15 20.0 2 410 820

CA50 16 20.0 2 390 780

CA50 17 20.0 2 435 870

V119 CA60 1 5.0 41 147 6027

CA50 2 6.3 8 767 6136

CA50 3 16.0 3 789 2367

CA50 4 20.0 2 830 1660

V120 CA60 1 5.0 161 147 23667

CA50 2 6.3 16 1200 19200

CA50 3 6.3 8 500 4000

CA50 4 6.3 2 490 980

CA50 5 6.3 2 340 680

CA50 6 6.3 2 400 800

CA50 7 6.3 2 470 940

CA50 8 12.5 4 717 2868

CA50 9 12.5 4 705 2820

CA50 10 12.5 4 145 580

CA50 11 12.5 4 380 1520

CA50 12 12.5 2 360 720

V121 CA60 1 5.0 31 147 4557

CA50 2 6.3 8 549 4392

CA50 3 6.3 2 365 730

CA50 4 12.5 2 563 1126

CA50 5 12.5 4 150 600

V122 CA60 1 5.0 31 147 4557

CA50 2 6.3 8 549 4392

CA50 3 6.3 2 375 750

CA50 4 12.5 2 563 1126

CA50 5 12.5 4 145 580

V123 CA60 1 5.0 94 147 13818

CA50 2 6.3 8 1200 9600

CA50 3 6.3 8 547 4376

CA50 4 6.3 2 400 800

CA50 5 6.3 2 480 960

CA50 6 12.5 4 851 3404

CA50 7 16.0 2 327 654

CA50 8 16.0 2 410 820

CA50 9 16.0 2 277 554

V124 CA60 1 5.0 8 147 1176

CA50 2 6.3 8 159 1272

CA50 3 16.0 2 172 344

CA50 4 16.0 2 230 460

V125 CA60 1 5.0 9 147 1323

CA50 2 6.3 8 159 1272

CA50 3 16.0 2 181 362

CA50 4 16.0 2 259 518

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 6.3 1567 383.5

12.5 183.6 176.9

16.0 69.7 110

20.0 110.4 272.2

CA60 5.0 557.6 86

PESO TOTAL

(kg)

CA50 942.5

CA60 86

Volume de concreto (C-30) = 11.48 m³

Área de forma = 133.88 m²
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