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RELAGAO DO AGO

RELAGAO DO AGO

Volume de concreto (C-30) = 11.02 m*
Area de forma = 129.06 m?

ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
V201 CA60 1 5.0 69 157 10833
CA50 2 6.3 10 1200 12000
CA50 3 6.3 10 52 520
CA50 4 6.3 2 355 710
CA50 5 125 1 355 355
CA50 6 12.5 2 902 1804
CA50 7 125 2 326 652
CA50 8 12.5 4 487 1948
V202 CA60 1 5.0 18 137 2466
CA50 2 6.3 8 324 2592
CA50 3 10.0 2 401 802
CA50 4 125 2 343 686
V203 CA60 1 5.0 18 137 2466
CA50 2 6.3 8 324 2592
CA50 3 10.0 2 401 802
CA50 4 125 2 343 686
V204 CAB0 1 5.0 32 137 4384
CA50 2 6.3 8 589 4712
CA50 3 10.0 2 604 1208
CA50 4 10.0 2 650 1300
V205 CAB0 1 5.0 11 137 1507
CA60 2 5.0 1 108 108
CA50 3 6.3 8 235 1880
CA50 4 10.0 2 252 504
CA50 5 10.0 2 296 592
V206 CAB0 1 5.0 11 137 1507
CA50 2 6.3 8 209 1672
CA50 3 10.0 2 224 448
CA50 4 10.0 2 286 572
V207 CAB0 1 5.0 11 137 1507
CA60 2 5.0 1 108 108
CA50 3 6.3 8 235 1880
CA50 4 10.0 2 252 504
CA50 5 10.0 2 296 592
V208 CAB0 1 5.0 11 137 1507
CA50 2 6.3 8 209 1672
CA50 3 10.0 2 224 448
CA50 4 10.0 2 286 572
V209 CA60 1 5.0 68 137 9316
CA50 2 6.3 8 1200 9600
CA50 3 6.3 8 52 416
CA50 4 6.3 2 362 724
CA50 5 6.3 2 363 726
CA50 6 10.0 4 153 612
CA50 7 12.5 2 609 1218
CA50 8 125 2 610 1220
CA50 9 125 2 360 720
V210 CA60 1 5.0 69 157 10833
CA50 2 6.3 10 1200 12000
CA50 3 6.3 10 52 520
CA50 4 6.3 2 347 694
CA50 5 6.3 2 348 696
CA50 6 125 1 342 342
CA50 7 125 2 613 1226
CA50 8 12.5 1 348 348
CA50 9 125 2 615 1230
CA50 10 12.5 4 177 708
CA50 11 16.0 2 340 680
V211 CA60 1 5.0 50 157 7850
CA50 2 6.3 10 869 8690
CA50 3 6.3 2 625 1250
CA50 4 12.5 4 182 728
CA50 5 16.0 1 495 495
CA50 6 16.0 2 882 1764
V212 CAB0 1 5.0 a7 137 6439
CA50 2 6.3 8 869 6952
CA50 3 10.0 2 930 1860
CA50 4 12.5 2 883 1766
V213 CA60 1 5.0 11 137 1507
CA50 2 6.3 8 214 1712
CA50 3 10.0 2 229 458
CA50 4 10.0 2 291 582
V214 CAG0 1 5.0 12 137 1644
CA50 2 6.3 8 230 1840
CA50 3 16.0 1 121 121
CA50 4 16.0 2 243 486
CA50 5 20.0 2 287 574
V215 CA60 1 5.0 27 137 3699
CA50 2 6.3 8 473 3784
CA50 3 10.0 1 159 159
CA50 4 125 2 487 974
CA50 5 16.0 2 537 1074
V216 CAB0 1 5.0 20 137 2740
CA50 2 6.3 8 216 1728
CA50 3 10.0 2 231 462
CA50 4 10.0 2 159 318
CA50 5 16.0 2 307 614
V217 CAB0 1 5.0 26 137 3562
CA50 2 6.3 8 473 3784
CA50 3 10.0 1 159 159
CA50 4 12.5 2 487 974
CA50 5 16.0 2 537 1074
V218 CAB0 1 5.0 11 137 1507
CA50 2 6.3 8 214 1712
CA50 3 10.0 2 229 458
CA50 4 10.0 2 291 582
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (k)
CAS50 6.3 870.6 213
10.0 139.9 86.3
12.5 175.8 169.4
16.0 63.1 99.6
20.0 5.7 14.2
CA60 5.0 754.9 116.4
PESO TOTAL
(kg)
CA50 582.4
CA60 116.4

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
(NBR-6118:2014)

cura do concreto de pelo menos 14 dias;

vigas e lajes do andar acima
10- Seguir, RIGOROSAMENTE, a distribui¢do das contra-flechas;
11- Diametro maximo do agregado graido >=19mm

=

12- Sentido das nervuras -

maiores que 3,00m (C.F. 10mm) e 4,00m (C.F. 15mm)

Il - MODERADO FATORES ATENUANTES:
AMBIENTE 1- Rigido controle de qualidade e de
URBANO tolerancia de medidas na obra
2- Estrutura com revestimento
COBRIMENTOS FATOR AGUA/CIMENTO
Pilares: 3,0 cm DO CONCRETO
Vigas: 3,0 cm a/c < 0,55
Fundagoes: 4,0 cm CONSUMO DE CIMENTO
Lajes: 2,5 cm >=350 Kg/m?
NOTAS
1- Fck = 30 Mpa;
2- Ago CA-50, CA-60;
3- Cotas em centimetros;
4- Observar o ponto de prumada fixa na segao dos pilares
5- Ver variagao das dimensoes dos pilares nas pranchas de detalhes de pilares
6- Atender a todas as exigéncias da NBR-6118/NBR-14931;
7- Fck minimo de desforma = 20 Mpa;
8- Retirar o escoramento apos 28 dias de sua concretagem, observando a

9- Manter escoramento total do andar abaixo, durante a concretagem e cura das

13- Aplicar as contra-flecha (C.F.) indicadas no projeto e nas lajes com vao

REVISOES DA PRANCHA
N COMENTARIO AUTOR DATA
01 Verséo original - Detalhamento em conformidade com os aspectos construtivos Pablo Ferreira | 15/03/2021

Volume de concreto (C-30) = 2.36 m®
Area de forma = 27.56 m?

ELEMENTO ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
V219 CA60 1 5.0 12 137 1644
CA50 2 6.3 8 229 1832
CAS50 3 16.0 1 121 121
CA50 4 16.0 2 242 484
CA50 5 20.0 2 286 572
V220 CA60 1 5.0 48 137 6576
CA50 2 6.3 8 869 6952
CAS50 3 10.0 2 930 1860
CA50 4 12.5 2 893 1786
V221 CA60 1 5.0 50 157 7850
CA50 2 6.3 10 869 8690
CAS50 3 6.3 2 625 1250
CAS50 4 12.5 4 182 728
CA50 5 16.0 1 495 495
CAS50 6 16.0 2 882 1764
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 0%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 187.2 45.8
10.0 18.6 115
12.5 25.1 24.2
16.0 28.6 45.2
20.0 5.7 14.1
CAGO0 5.0 160.7 24.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 140.8
CA60 24.8

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL DA INSTITUICAO

PRANCHA PROJETO:  Projeto Estrutural - Refeitério - Campus Cabedelo
PROPRIETARIO:  IFPB
14/ 19
ENDERECO: Rua Santa Rita de Cassia, n° 1900 - Cabedelo/PB
DATA | RESPONSAVEL CREA RUBRICA OBSERVAGOES:
DESENHO | 03/2021 | Janaina Melo - Técn. em Edificagdes - Verificar todas as medidas no local;
- Em caso de duvida, contactar o responsavel técnico
PROJETO | 03/2021 | Pablo Ferreira - Eng. civil 160926894-6/PB habilitado.
ESCALA: DESENHO:
1/50 Vigas do Pavimento Coberta N2 Parte 1
1/50 Vigas do Pavimento Coberta N2 Parte 2
Logondas o Indicagsos INSTITUTO FEDERAL
Paraiba
ARQUIVO
FIRMA [PMC




