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SEM ESCALA

Trelica soldada na
chapa metalica embutida
no pilar

concretadas no topo d

SEM ESCALA

Chapa de 12.5mm

Ch. 1.690x150x12.5mm = ver resumo
Ch. 120x90x8mm = ver resumo

Tabela resumo
M aterial Com primento Peso
‘s Cerme Série Perfil Perfil Série Material Perfil Série Material
(m) (m) (m) (kg) (kg) (kg)
Corrente/Espacador Cantoneira L 5/8 x 1/8" 314 221 .73
M&o francesa Cantoneira L1.1/4 x 1/8" 153 231,83
Calco Cantoneira L 75x100mm ch. 2mm 19 51,81
A-572 345MPa " 486 " 505,37
Cabos de contraventamento Ll EEL 30057
Aco laminado LA 300.57
1.259
12,5mm 548
amm 74
A-36 Chapas 3mm 23,6
645,6
1451,54
Bazos U100X%40X3.04, Caixa dupla soldada | 249,264 2021,45
Motantes e Diagonais U100X40X1.52 744,501 1554,21
Banzos, Montantes e Diagonais |U100X40X3.04 765,655 3104,59
1.759,42 [ 6680,25
~ ” C150X60X20X1.9, Dupla cumeeira 40,00 354,85
Aco dobrado | A-572 Grau 50 Tergas do vdo menor C150X60X20X1.9 880,00 3903,33
Tercas do véo maior C150X60X20X2.66, Dupla cumeeira 598 73,13
¢ C150X60X20X2.66 131,78 804,46
1.057,77 5135,77
2.817,19 11816,02
Resumo de itens acessorios
Sub-sistema Item Quantidade
Calco Conj parafuso @5/16"x1"” + porca e arruela compativel 528 und
M3o francesa Conj parafuso @1/2"x1" + porca e arruela compativel 360 und
Contraventamento |Parafuso olhal @5/8" x 5" galv 272 und
Contraventamento  |Esticador 5/8" galv 272 und CHAPA DOBRADA: A-572, Fy=350 MPa, Fu=400 MPa
Contraventamento |Clipes 5/16" galv 816 und ACO LAMINADO: A-572, Fy=350 MPa, Fu=400 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE: 205 GPa
COEFICIENTE DE POISSON: 0.30
Tabela de Esforgos Caracteristicos por Pilar LIMITE ELASTICO: 0.25 MPa
Hipotese Rx Ry Rz Mx My Mz COEFICIENTE DE DILATACAO: 1,20x10%-5/°C
kgf kgf kgf kgf.m | kgf.m | kgf.m PESO ESPECIFICO: 78,5 kN/m?
Peso pr() prio -1 -703 729 0 -1 -2 SOLDA: E7018W E/OU MIG 8018 S-G
Permanen - - - - .
Se b anente ; ;22; ;ZZ: zi g ; CHUMBADOR METALICO:
oorecarga | - - - - PARAFUSO ESTRUTURAIS A-325
x ; ‘2‘ 2970928 'iizz 'gi ‘1‘ 1: CHUMBADORES ROSQUEADOS ASTM A-588
E 3 1265 '1022 ';4 . . RESISTENCIA A TRAGAO: 204.84 kN
- - RESISTENCIA AO CISALHAMENTO: 131.00 kN
V4 -1 -391 | 245 | -10 -1 -2 RESISTENCIA MINIMO DO CONCRETO: 25 MPa
V5 1 171 513 17 0 1
CARGAS CONSIDERADAS:
PESO PROPRIO: MASSA ESPECIFICA DE - 78,50 kN/m*
o TELHA MET.CONFORME ARQUITETURA - 0,10 kN/m?
CONTRAVENTAMENTOS: 0,05 kN/m?
SOBRECARGA DE OPERAGAO: 0,25 kN/m?
Dhorizontal admissivel (por pilar) = 15mm
SPA (SISTEMA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA):
a) 1° DEMAO:TINTA EPOXI-FOSFATO DE ZINCO, TAC 07
ESP. 150 um
b) 2° DEMAO:TINTA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO
TAC 08, ESP. 50 ym
c) 3° DEMAO:TINTA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO
TAC, 08, ESP. 50 ym
OBS1: Efetuar limpeza com compostos quimicos e
tratamento de superficie - Graus de limpeza finais: a) Sa 2 %2
(jateamento abrasivo seco) para abertura de perfil de
rugosidade.
OBS2: Deve-se ter um cuidado especial com ligacdes
soldadas, as mesmas devem ser tratadas com produtos
anti-corrosivos ou devem ser galvanizadas a frio. (galvamax
da quimatec, galvaniza da vonder ou outro equivalente
técnico)
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FORMATO Al - INTERNO: 801 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.




