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Corte AA - Quadra Poliesportiva Corte BB - Quadra Poliesportiva
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QUADRO DE ESPECIFICAGOES
o / o=
1. Piso esportivo asféltico, com duas camadas de resina regularizadora. Apds o solo ser compactado devem ser colocadas as seguintes
camadas: uma camada de p6 de pedra, uma camada de brita n° 1 com emuls&o asfaltica, uma camada de pedrisco, uma camada de lama
asfaltica e duas camadas de resina regularizadora, sendo a Gltima de acabamento. Acabamento em tinta para piso, executada em trés
4.85 6.20 4.85 1.70 : demaos nas cores verde, azul e vermelho e demarcagao na cor branca.

2. Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variagéo de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito maior que 0,4 COF I,
20 10 \4 20 20 10 acabamento superficial de acordo com a Norma ABNT NBR 15.573-3 para evitar escorregamento e queda, acabamento lateral retificado,
- . . . - indicagdo de uso E4 pisos internos de alto trafego e paredes internas. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor cinza.

_ J2Q 28/25 120 | 85 5Q).[.145  1.8Q 28 L 58 50 /50 .545 92  sQ /[ ; Referéncia técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White SEG, Rejunte Epoxi Quartzolit

7 A 7 7 il il 7

o @o@ Jo3 Jo1 @om co@ @ @o t PAREDE

= @
{.{ ﬂt I{ 1 1. Revestimento ceramico 10x10 cm com baixa absorgéo de agua, variagdo de tonalidade moderada V3, acabamento superficial

X acetinado, acabamento lateral BOLD, indicag&do de uso E3, pisos residenciais e nao residenciais de médio trafego e paredes internos, E6

fachadas, PEI ndo aplicavel, cor branca. Referéncia Técnica: Elizabeth Cristal Branco. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a

. algas e fungos na cor cinza. Referéncia técnica: Rejunte Epoxi Quartzolit cor cinza platina ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas

o e de tonalidade.

2. Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variagéo de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF |,

acabamento superficial polido, acabamento lateral retificado, indicagdo de uso E4 pisos internos de alto trafego e paredes internas. Rejunte

impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor cinza. Referéncia técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White, Rejunte Epoxi

Quartzolit cinza platina ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade.

—-0.02 3. Pintura acrilica com emassamento executada em duas demé&os, cor branco neve, acabamento acetinado ou semi-brilho.
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1. Telhado aparente.
02 365 15 1 2. Forro de gesso com acabamento em pintura acrilica com emassamento, executada em duas deméos, cor branco neve fosco.
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e _‘ 2 e e @.‘ WC/Vestiario Feminino | 15 WC/Vestiario Masculino @ “_m‘ ““““ M...v “““““““““““““ e 1. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm. Bacia sanitaria com caixa de
2 : P —— 4 "

1 descar i o i i iti i a
. . ga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de agua nos
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sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca. Lavatério pequeno suspenso,

cor branca. Diviséria de granito verde Ubatuba espessura 20 mm. Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em ago inox.

OC>UWO Um m mm>_l Um >mmm._-c m>m - DC>UW> Oommm._-> Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca

T
7 Izy L.15 ou equivalente técnico de igual qualidade e tradigdo no mercado.
AREAS 2. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo

racional de agua nos sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatériol
7 Vo d QUANT A A TIPO MATERIAL ACABAMENTO Qmwmm<>00mm pequeno suspenso, cor branca. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto
7 aoda . o _‘mm rea P.115, lavatério pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico de igual qualidade e tradigdo no mercado.
7 Esquadria Vao livre unitaria| total 3. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm, Bacia sanitaria com caixa de

. , F -+ : : descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de dgua nos
| PO11111x213|1.05x2.10 02 236! 472 De @_nmu_ com 1 folha mével. Aluminio, estrutura m._.: vml__ Branco brilhante. _uo:momsm e Bmomsm.ﬁmw do tipo sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatério pequeno suspenso,
’ ’ ’ ’ ’ ’ Rotagdo conforme desenho. retangular e preenchimento alavanca em inox. Sistema de cor branca. divisria de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, Mictério com sifao integrado para fixagéo na parede da cor branca.

em lambri ou veneziana. mmncmalmm de referéncia: Alcoa Inova. Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em ago inox. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo
(CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca lzy L.15, Mictério com siféo integrado M.715 Deca, ou equivalente técnico

De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil | Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo de igual qualidade e tradigdo no mercado.
P02]0,96x2,13|0,90x2,10| 02 2,04 | 4,08 | Rotacdo conforme desenho. | retangular e preenchimento alavanca em inox. Sistema de OBSERVAGOES
em lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
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Arquibancada 01 - Areal= 29,00 m?

Arquibancada 02 - Area = 24,94 m?

1.45

.95

.D.V. P.M.R.

P.O. P.M.R| P.D.V.

COBERTA: Telha metalica ondulada 6mm, acabamento em pintura eletrostatica a pd na cor branca.

De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil | Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
P03{1,11x1,85|1,05x2,00| 09 2,05 18,45 Rotag&o conforme desenho. | retangular e preenchimento alavanca em inox. Sistema de

em lambri ou veneziana. mmncma_._mm de referéncia: Alcoa Inova. e Revestimento ceramico 10x10 cm com baixa absorgao de agua, variagao de tonalidade moderada V3, acabamento superficial

— - - - - . — acetinado, acabamento lateral BOLD, indicagéo de uso E3, pisos residenciais e ndo residenciais de médio trafego e paredes internos,

Jo1 | 0.50x0,40 - 08 0,20 1,60 | Maxim-ar, 1 folhal mével. Aluminio anodizado e vidro | Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia: E6 fachadas, PEI no aplicavel, cor branca. Referéncia Técnica: Elizabeth Cristal Branco. Rejunte flexivel impermeavel de alta

2,10 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova. resisténcia a algas e fungos na cor cinza. Referéncia técnica: Rejunte Epoxi Quartzolit cor cinza platina ou similar com as mesmas
caracteristicas técnicas e de tonalidade.

J02 | 1,80x0,40 - 02 0,72 1,44 | Maxim-ar, 3 folhas moéveis. Aluminio anodizado e vidro | Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia: e Revestimento ceramico 5x10 cm, variagéo de tonalidade uniforme V1, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD,

210 laminado 6 mm cor verde Alcoa Inova indicacdo de uso E3, pisos residenciais e néo residenciais de médio trafego e paredes internos, E6, fachadas, PEI néo aplicavel, cor

! ) | marrom. Referéncia Técnica: Elizabeth Matone Arancio TA. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor

J 03| 1,20x0,40 - 02 0,48 0,96| Maxim-ar, 2 folhas méveis. Aluminio anodizado e vidro | Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia: M.:Nm_..m xmaa%_m técnica: Rejunte Epéxi Quartzolit cor cinza platina ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de
2,10 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova. onalidade.

REVESTIMENTO EXTERNO

GUARDA-CORPO ARQUIBANCADA: Estrutura em tubo retangular de metalon 50x50 mm, fechamento em barra chata de ago galvanizado
. N 11/2" x 1/4", acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demaos ap6s aplicagéo de uma
2,20x 2,001 2,20 x 2,00 02 4,40| 8580 Rotagao conforme desenho. | 50x50 mm com fechamento | pintura com esmalte | maganetas do tipo alavanca. demso de fundo para galvanizados. Referéncia técnica: Coralar Branco AC 001, ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas e de

em barra chata de ago sintético executada tonalidade.
galvanizado 1 1/2" x 1/4". em duas demaos.

De giro, com 2 folhas maveis. | Estrutura tubular de metalon Acabamento em Dobradi¢ga em ago galvanizado e
GO

=S

PISO EXTERNO: Piso intertravado de concreto, tipo prisma ou tijolo, medindo 10x20 cm com espessura de 6 cm, cor cinza (natural).

RAMPA: Cimentado desempolado com juntas secas a cada 1 m.

SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a
largura deve ser de 15 cm, comprimento de acordo com a largura da porta.

horizontal ao fundo de 80 cm e uma barra vertical lateral de 70 cm; junto ao lavatério: 1 barra em "U" horizontal na lateral de 30 cm e 1
barra vertical lateral (junto a parede) de 60 cm ou 2 barras em "U" de 30 cm, horizontais, uma de cada lado; junto aos mictérios: 2 barras
verticais de 70 cm, uma de cada lado; junto ao chuveiro: 1 barra horizontal de 70 cm, 1 barra vertical de 70 cm e 1 barra vertical de 60 cm.
Nas portas dos Vestiarios e dos WC's, uma barra horizontal de 60 cm.

E PISO TATIL ALERTA EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em trés
deméos)..

m PISO TATIL DIRECIONAL EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em
trés deméos)..

PISO TATIL ALERTA INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta.

PISO TATIL DIRECIONAL INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta.
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7 BARRAS DE APOIO: Em ago inox AlS| 304 diametro 40 mm. Sendo, junto a bacia sanitaria: 1 barra horizontal lateral de 80 cm, 1 barra
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