
Treliça soldada na

chapa metálica embutida

no pilar

Chapa com nervuras soldadas,

concretadas no topo do pilar
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PERSPECTIVA

CHAPA

PERSPECTIVA

GRAMPO

Chapa de 12.5mm

Chapa de 8mm

Chapa de 8mm

Chapa de 12.5mm

Chapa de 8mm

Ch. 1.690x150x12.5mm = ver resumo

Ch. 120x90x8mm = ver resumo

SEM ESCALA

DETALHE ANCORAGEM

PERSPECTIVA - MÃO-FRANCESA

Escala  __________ 1:100

AÇO LAMINADO: A-572, Fy=350 MPa, Fu=400 MPa

MÓDULO DE ELASTICIDADE: 205 GPa

COEFICIENTE DE POISSON: 0.30

LIMITE ELÁSTICO: 0.25 MPa

COEFICIENTE DE DILATAÇÃO: 1,20x10^-5/°C

PESO ESPECÍFICO: 78,5 kN/m³

SOLDA: E7018W E/OU MIG 8018 S-G

CHUMBADOR METÁLICO:

PARAFUSO ESTRUTURAIS A-325

CHUMBADORES ROSQUEADOS ASTM A-588

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: 204.84 kN

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO: 131.00 kN

RESISTÊNCIA MÍNIMO DO CONCRETO: 25 MPa

CARGAS CONSIDERADAS:

PESO PRÓPRIO: MASSA ESPECÍFICA DE - 78,50 kN/m³

TELHA MET.CONFORME ARQUITETURA -  0,10 kN/m²

CONTRAVENTAMENTOS: 0,05 kN/m²

SOBRECARGA DE OPERAÇÃO: 0,25 kN/m²

SPA (SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA):

a) 1° DEMÃO:TINTA EPOXI-FOSFATO DE ZINCO,  TAC 07

ESP. 150 μm

b) 2° DEMÃO:TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO

TAC 08, ESP. 50 μm

c) 3° DEMÃO:TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO

TAC, 08, ESP. 50 μm

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS

MECÂNICAS DOS MATERIAIS

OBS1: Efetuar limpeza com compostos químicos e

tratamento de superfície - Graus de limpeza finais: a) Sa 2 ½

(jateamento abrasivo seco) para abertura de perfil de

rugosidade.

OBS2: Deve-se ter um cuidado especial com ligações

soldadas, as mesmas devem ser tratadas com produtos

anti-corrosivos ou devem ser galvanizadas a frio. (galvamax

da quimatec, galvaniza da vonder ou outro equivalente

técnico)

CHAPA DOBRADA: A-572, Fy=350 MPa, Fu=400 MPa

Dhorizontal admissível (por pilar) = 15mm
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PERSPECTIVA MÃO FRANCESA E DETALHES

ÁREA TOTAL
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AGO/2021 RUBENS MAX

1.600m²

INDICADAS

PROJETO ESTRUTURAL

COBERTURA METÁLICA

RUBENS MAX

CREA 161146364-5 _ ENGENHEIRO CIVIL

MSC ENG DE MATERIAIS

SEM ESCALA

DETALHE MÃO FRANCESA

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

SEM ESCALA

DETALHE CHAPA-BASE

Tabela de Esforços Característicos por Pilar

Resumo de itens acessórios


