1T [ B DERAL DI IENCIA E MEMORIA DE CALCULO
(OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CAMPUS ITABAIANA
[N cERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.S VEZES
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | COMP.(m) |
[ ISOLAMENTO DA OBRA | | 49,20 | 37,75 | | | | 173,90 |
[ E TOTAL(M) | 173,90 1
[IEEIIN PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. (REF.: 74209/001/SINAPI)
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | AREA(m2) |
[ EM LOCAL VISIVEL POR TODOS | | 3,00 | 1,50 | | | | 4,50 |
[ AREATOTAL(MZ)| 4,50 |
SN Locacao DE OBRA, TABUAS C A CADA 2,00M - 2 AF_10/2018
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [__LARGURA(m) | ALTURA(m) | | COMP.(m) |
[ AREA DE CONSTRUGAO | | 45,20 | 33,75 | | | | 157,90 |
[ E TOTAL(M) | 157,90 |
AN Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas drvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURAm) | "ALTURA(m) | | | AREA(m2) |
[ AREA DO ENTORNO | | | | | | | 1276,10 |
[ AREATOTAL(M2) | 1.276,10 |
[N CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ UARGURAm) [ ALTURA(m) | | [ quanT.(wnia) |
[ ARVORE EXISTENTE (VESTIARIO) | 1,00 | | | | | | 1, |
[ TOTAL (unid) | 1,00 |
[IEEIN oA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) [ ALTURA(m) | | [ quanT.(wnia) |
[ ARVORE EXISTENTE | 1,00 | | | | | | 1,00 |
[ TOTAL (unid] | 1,00 |
A REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [__LARGURA(m) [ ALTURA(m) | | | COMP.(m) |
[ CALGADA EXISTENTE | | 27,95 | | | | | 27,95 |
I [ TOTAL(M) | 27,95 |
- ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
LOCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) VOLUME(m3)
VAL DE FUNDAGRO 1,00 92,09 055 0,30 15,19
1,00 13697 0,60 0,30 24,65
53 4 1,70 125 0,80 ,80
45 1,70 145 080 57
19 1,70 125 0,80 70
10 1,70 125 Y 70
812-23/813-24 2,40 2,14 ¥ .7
81122 1,94 2,17 5 5
81516 2 2,30 2,30 , 7
84354 5 2,30 2,30 , ¥
833 8 1,90 0 , Z
Ramal de aguas pluviais - 153,40 X X ¥
Ramal de esgoto - 89,05 X X X
Ramal de dgua fria - alimentagao 227,72 6 ¥ 27,
Caixas de areia 14,00 1,40 A ), 20;
Fossa 2,70 7 7 3.4
Sumidouro 2,70 7 7 54
VOLUME TOTALIV3] 361,02
[NZZI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL
LOCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) AREA PARC.(m2)
VAL DE FUNDAGAO 1,00 92,09 030 27,
1,00 13697 030 41,09
53 4 1,30 085 44
45 1,30 1,05 1,
19 1,30 085 111
10 1,30 085 111
812-23/813-24 2,31 20,77
81122 179 B
81516 1,90 1,9 2
84354 1,90 1,90 18
833 1,50 060 2
Fossa 0 2,30 1,30 X
AREA TOTAL(M2) 140,10
[NZENN REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
LOCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) VOLUME PARC. (m3)
VAL DE FUNDAGAO 92,09 015 3 5
1,00 13697 020 3 ¥
Tronco de pilar -53 4 0,60 015 7 ¥
Tronco de pilar - 545 0,60 033 X )
Tronco de pilar - 519 0,60 015 Y X
Tronco de pilar - 52510 0,60 015 Y X
Tronco de pilar - 812-23/B13-24 085 020 X ¥
Tronco de pilar - B11-22 0585 0,20 X ),3:
Tronco de pilar - B15-16 085 020 X X
Tronco de pilar - B43-54 085 020 X X
Tronco de pilar - B33 035 035 X X
Fossa 2,40 1,40 ) ¥
Sumidouro 4,91 4 1
VOLUME SAPATAS, BLOCOS, BALDRAMES ,TRONCO DE PILAR E LASTRO 99,01
VOLUME TUBO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS, ESGOTO, AGUA FRIA E CAIXAS DE AREIA 2396
VOLUME FOSSA E SUMIDOURO 12,99
VOLUME ESCAVACAO(m3] 361,02
'VOLUME TOTAL(M3) 225,06
0 de edificagdo, com fornec. de areia, adensada com dgua (REF.:77/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP(m) | LARGURA(m) [ ALTURA(m) T AREA(m2) | DESCONTOS(m2) | VOLUME(m3)
[ QUADRA / VESTIARIO | | | | 0,10 | 134315 44,80 | 89,52
| VOLUME TOTAL(V3) | 89,52 |
INZEIIN cOMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATGRIA. AF_09/2021
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURA(m) | ALTURA(m) T AREA(m2) [ DESCONTOS(m2) | AREA(m2) |
[ QUADRA VESTIARIO | [ [ [ [ 1343,15 448,00 895,15
[ AREA TOTAL(M2) 895,15
SN LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
TOCAL QUANT (und) Rrea (m?) COMP-(m) TARGURA(m) "ALTURA(m) LTURA (M2) VOLUME(m3)
VIGA BALDRAME 92,09 015 005
13697 0,20 005 137
812-23/813-24 9 2,31 20,77
E 4 179 7,1
B15-16 2 1,90 1,90 7.2:
B43-54 B 1,90 1,90 18
B33 8 1,50 0,60 7.2
VOLUME TOTAL(V3) 62,36
[EEIN Forma plana para estruturas, em 12mm, 04 usos, (REF.:
TOCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
SAPATAS 810
VIGA BALDRAME 271,36
BLOCO DE COROAMENTO 59,46




[ AREA TOTAL(M2) | 338,92
[EEIIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) T COMP.(m) T LARGURA(m) T T PESO(KG)
BLOCO DE COROAMENTO [ | | | 126,80
VIGA BALDRAME | i i i i | 322,10
PESO TOTAL(KG) 448,90
SN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) T COMP.(m) T LARGURA(m) T T PESO(KG)
BLOCO DE COROAMENTO [ | | | | 38,00
VIGA BALDRAME I I I I I I 92,60
PESO TOTAL(KG) 130,60
[EEIIN ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) T T PESO(KG)
VIGA BALDRAME | i i i | 38,70
SAPATAS [ | I I I I 53,00
PESO TOTAL(KG) 91,70
[EEIIN ARMAGEO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[ LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | | PESO(KG)
[ ViGA BALDRAME I I I I I I I 139,00
[ PESO TOTAL(KG) | 139,00
SN ARMAGEO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | PESO(KG)
BLOCO DE CORAMENTO I | [ [ [ | 107,80
ViGA BALDRAME I I I I I I 43250
PESO TOTAL(KG) 540,30
IEEIN ARMAGEO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(M) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | PESO(KG)
BLOCO DE CORAMENTO I | [ [ [ | 195,40
ViGA BALDRAME I I I I I I 35890
PESO TOTAL(KG) 554,30
[IEEIN ARMAGEO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[ LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | | PESO(KG)
[ ViGA BALDRAME I I I I I I I 49,90
| PESO TOTAL(KG) | 49,90
[IINSHEGIIN CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - E AF_06/2017
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | VOLUME(m3)
[ SAPATAS I I I I I I I 268
| VOLUME TOTAL(V3) | 2,68
ST CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA E AF_06/2017
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | VOLUME(m3)
BL0CO DE COROAMENTO I I I I I I 1869
VIGA BALDRAME I I I I I I 1870
VOLUME TOTAL(V3) 37,39
IS mobilizagso e 50 de equi 50 de estaca escavada (Ref.: 12.05.010/ CPOS)
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | \QUANT. (unid)
[ ESTACAS I 00 I I I I I I 1,
I QUANTIDADE TOTAL (unid) | 1,00
[IETEEII ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | \QUANT. (unid)
FSTACAS - 300m I 2800 I I I T X
ESTACAS _40cm I 55,00 I I I I 55,00
QUANTIDADE TOTAL (unid) 83,00
-s Escavaon sem oo COM 30CH OE IAMETRO, CONCHRETO LANGADO POR CAMINH v  DESMOBILIZAGAO. AF_01/2020 R 10087/ SINAP)
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | COMP.(m)
[ FSTACAS - 300m I 2800 1000 I I I I I 28000
| L TOTALM) [ 280,00
-s sem oo COM 40CH O IAMETRO, CONCHETO LANGADO POR CAMINH v 50 & DESMOBILIZAGAO. AF_01/2020 R 10087/ SINAP)
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | COMP.(m)
[ FSTACAS - 40cm I 55,00 1000 I I I I I 550,00
[ [ TOTAL(M) | 550,00
IS MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MIM. AF_09/2021
[ LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(M) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | | PESO(KG)
[ ESTACAS [ | | | | | | 476,80
[ PESO TOTALKG) | 476,80
ST MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021
[ LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(M) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | | PESO(KG)
[ ESTACAS | i i i i I i 4307,90
[ PESO TOTAL(KG) | 4307,90
[N solo-cimento compactado - Trago 1:20, inclusive cimento, arenoso comercial, compactago 95% do proctor (Ref.: 8267/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | T [ VOLUME(m3)
[ SAPATAS I I I I I I I 513
[ VOLUME TOTAL(M3) | 15,13
41 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
411 Forma plana para estruturas, em lastificado de 12mm, 04 usos, incl (REF.
10 QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) AREAIm2)
VIGAS COBERTA NI 203.96
VIGAS COBERTA N2 37.18
VIGAS COBERTA N3 64.02
VIGAS VESTIARIO 27518
LAJES VESTIARIO 1689
LAJES ARQUIBANCADA/ESCADA 89,00
AREA TOTAL(M2) 686,23
412  Forma plana para estruturas, em lastificado de 12mm, 04 usos, excl (REF.:11667/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREAm2)
PILARES 658.91
LAJE DE FUNDO FOSSA ) ) ¥ 1,08
PILARES FOSSA 4,00 3 , X 241
CINTAFOSSA 200 2 . 2 152
2,00 X , ¥ 076
RREA TOTAL(MZ] 666,68
413 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
LOCAL QUANT (und) ALTURA(m) COMP.(m) LARGURA(m) PESOIKG]
VIGAS COBERTA NI 17520
VIGAS COBERTA N2 33.20
VIGAS COBERTA N3 6130
VIGAS VESTIARIO 332,10
PILARES 1021,00
PILARES FOSSA 28,00 062 015 2,67
CINTAFOSSA 16,00 062 015 153
10,00 062 015 0,95
PESO TOTAL(KG] 1627,9
414 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
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ToCAL QUANT (und) ALTURA(m) CoMP-(m) TARGURA(m) PESOIKG]
VIGAS VESTIARIO 72,90
VIGAS COBERTA NI 22,10
VIGAS COBERTA N2 9.20
VIGAS COBERTA N3 3,10
PESO TOTAL(KG) 107,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) T COMP.(m) T LARGURA(m) | PESO(KG)
VIGAS VESTIARIO | | 25,50
VIGAS COBERTA N1 | | | | [ 3,60
PESO TOTAL(KG) 29,10
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ToCAL QUANT (und) ALTURA(m) CoMP-(m) TARGURA(m) PESOIKG]
VIGAS VESTIARIO 113,00
VIGAS COBERTA NI 227,50
VIGAS COBERTANZ 65,60
VIGAS COBERTA N3 159,30
PILARES FOSSA 16,00 139 062 13,72
CINTA FOSSA 8,00 194 062 9,58
8,00 094 062 464
PESO TOTAL(KG) 593,34
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
ToCAL QUANT (und) ALTURA(m) COMP-(m) TARGURA(m) PESOIKG]
VIGAS VESTIARIO 478,60
VIGAS COBERTA NI 81,10
PILARES 566,30
PESO TOTAL(KG) 1126,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
ToCAL QUANT (und) ALTURA(m) COMP-(m) TARGURA(m) PESOIKG]
VIGAS VESTIARIO 482,20
VIGAS COBERTA NI 502,40
PILARES 5271,30
PESO TOTAL(KG) 6255,90
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) | PESO(KG)
VIGAS VESTIARIO | | | | | 108,80
PILARES I I I I I 484,50
PESO TOTAL(KG) 593,30
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
[ LOCAL T QUANT (und) T ALTURA(m) | comP.(m) | LARGURA(m) T | PESO(KG) |
[ LAJES VESTIARIO | | | | | | 132,20 |
| PESO TOTAL(KG) | 132,20 |
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
LOCAL | QUANT (und) | ALTURA(M) | COMP.(m) | LARGURA(m) | PESO(KG)
ARQUIBANCADA/ESCADA | | | | | 131,40
LAJES VESTIARIO | | | | | 12,30
PESO TOTAL(KG) 143,70
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) | | PESO(KG)
ARQUIBANCADA/ESCADA | | [ [ [ [ 173,10
LAJES VESTIARIO | | | | [ | 28,00
PESO TOTAL(KG) 201,10
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura. (REF.: 3346/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) VOLUME(m3)
PILAR 48,57
LAJES VESTIARIO (INCLUSIVE CAPEAMENTO) 8,88
VIGAS VESTIARIO 18,00
VIGAS COBERTANL 1661
VIGAS COBERTANZ 3,00
VIGAS COBERTAN3 524
VOLUME TOTAL(V3) 100,33
Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=17cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive madeira, exclusi . ORSE 7823/CPOS 13.05.084)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREAm2)
L01A 148 2.8
1027 148 193 2.8
5] 165 265 437
[0 485 265 12385
5 6,00 265 1590
6 485 265 1285
52 165 265 437
18 165 288 474
9 485 288 1394
110 6,00 288 17.25
58] 485 288 1394
2 165 288 474
AREA TOTAL(M2) 110,65
Fornecimento e instalag3o de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. (REF.: 7291/ORSE)
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | T AREA(m2)
LAJES VESTIARO | i i | 115,44
TAJE DE PISO DA FOSSA I I s I ] I I 2481
AREA TOTAL(M2) 118,25
Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado (REF.: 9399/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) VOLUME(m3)
ARQUIBANCADA/ESCADA 7,92
LAJE DE PISO DA FOSSA 130 230 015 045
PILARES FOSSA 4,00 0,19 019 145 0,21
CINTAFOSSA 2,00 2,00 019 0,19 014
2,00 1,00 019 0,19 0,07
VOLUME TOTAL(V3] 8,79
Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em 4mico h=gcm, inclusi madeira (REF.:
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | T T AREA(m2) ]
[ LAJE DA TAMPA DA FOSSA [ | 2,30 | 130 | | [ [ 2.99
[ AREA TOTAL(M2) | 2,99 |
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGBES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E COM GUINDASTE - F E INSTALAGAO. AF_01/2020_P (adaptada)
LOCAL QUANT (und) ALTURA(m) COMP.(m) LARGURA(m) PESOIKG]
BANZOS (U100x40x3,041 2021,
MONTANTES E DIAGONAIS (U100x401.52) 1554,
MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x3,04) 3104,
TERCAS DO VAO MENOR (C 19) 354,
TERCAS DO VAO MAIOR (C 61 73,1
TERCAS DO VAO MENOR (C 19) 3903,
TERCAS DO VAO MAIOR (C 61 804,41
CHAPA DE FIXACAO ESTRUTURA-PILAR 344,2
PESO TOTAL(KG] 12160,

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO

EINSTALAGAO. AF_01/2020_P (ADAPTADA)

LOCAL QUANT (und) ALTURA(m) COMP.(m) LARGURA(m) PESOIKG]
CORRENTE/ESPACADOR (L 5/8 X 1/8") 221,73
MAO FRANCESA (L 11/4 X 1/8) 349,71
cALcO (G 175x100mm ch2mm/chapa 3mm) 75,01
PESO TOTAL(KG] 646,85
do 8mm (tensor) (REF..9979/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) [ ATURAM) [ compm) | LARGURA(m) T T | COMP. (m) ]
| Cabos de contraventamento | | | 77331 | | | | 773,31 |




I TOTAL(M) | 773,31
424 Instalagéo de Clips p/ fixagdo de cabo de ago DN 8mm (ref. ORSE 12520)
[ LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(M) | COMP.(m) | LARGURA(m) | QUANT (und)
| C estrutura metdlica | 816,00 | | 816,00
I QUANT. TOTAL{und) | 816,00
425 Esticador para cabo de aco 5/8" (REF. ORSE 10899)
[ LOCAL | QUANT (und) T ALTURA(m) | COMP.(m) | LARGURA(m) | QUANT (und)
[ < estrutura metdlica | 272,00 | [ 72,
I QUANT. TOTAL{und) | 272,00
- ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
DESCONTO P
LocaL Descrigao da parede CcomP. (m) ALTURA(m) () AREA LiQ.(m2)
Janela Porta ‘Abertura
shafts 429 2,80 1201
145 2,80 4,06
fachada leste 053 2,80 2,60
4,60 2,80 1288
WC/VESTIARIO FEMININO we acessivel 241 2,00 a5
diviséria/entrada 065 2,80 182
4,69 2,80 0,80 1233
Pl 573 2,80 236 1368
2 223 2,80 072 552
fachada sul 573 2,80 16,04
shafts 4,29 2,80 12,01
145 2,80 4,06
fachada leste 115 2,80 3.2
4,60 2,80 12388
WC/VESTIARIO MASCULING we acessivel 182 2,00 360
diviséria/entrada 065 2,80 182
12 223 2,80 072 552
Pl 573 2,80 236 1368
i 4,89 2,80 0,80 1289
fachada norte 573 2,80 16,04
Comum a0s 2 2,50 2,80 7.00
WC ACESSIVEL MASC/FEM 3 3,20 2,80 0,96 800
P2 335 2,80 4,08 38,27
CIRCULAGAO entrada 335 2,80 338 6,01
FACHADA OESTE “shaft” 0,50 3,07 154
LAJES IMPERMEABILIZADAS platibanda 11,46 0.20 229
592 020 118
oatibanda 13,60 130 17,68
COBERTURA FIBROCIMENTO 31,60 130 41,08
calha 15,80 020 3.16
BANCO GRANITO (xd) alvenaria 5,80 044 1021
fechamento pilar 17 e 47 470 235 11,05
fachada oeste 1950 275 5435
4,60 275 591 672
fachada leste 574 275 15,76
36,80 275 591 95,11
20,00 275 12,80 42,10
535 275 3,20 11.49
20,00 230 19,76 2624
fachada norte 535 230 6,40 591
10,00 2,05 10,24 1026
535 2,05 6,40 457
QUADRA 535 2,10 3,20 804
fachada norte - "triangulos” 7.52
864
20,00 275 12,80 42.10
535 275 3,20 11.49
20,00 230 19,76 2624
fachada sul 535 230 6,40 591
10,00 2,05 10,24 1026
535 2,05 6,40 457
535 2,10 3,20 804
fachada sul - "triangulos” 252
864
DEPOSITO 02) porta 3,90 275 378 695
lateral 2,60 275 7.15
AREA TOTAL(m2) 754,55
SN Aivenaria em tijolo ceramico 1 vez, assentado em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) (REF.: TCPO)
ToCAL Descrigao da parede QUANT (und) CoMP-(m) TARGURA(m) “ALTURA(m) AREA(m2) AREAm2)
"ARQUIBANCADA Assentos 1,00 57,00 199 11343
"ARQUIBANCADA Escada 4,80 4,80 216 1037
fachada leste - térreo 11,00 021 231
PILARES INCLINADOS. fachada leste -nivel 1 11,00 110 1214
fachada oeste - térreo 11,00 021 231
fachada oeste -nivel 1 11,00 110 1214
FOSSA SEPTICA 400 200 068 201
4,00 1,00 063 252
SUMIDOURO 785 130 1021
AREA TOTAL(M2) 170,47
[IEEIN £1xACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016
LOCAL Descrigao da parede COMP. (m)
perimetro 2615
WC/VESTIARIO FEMININO shoft 254
shaft 125
we acessiveis 575
perimetro 2615
WC/VESTIARIO MASCULINO shoft 254
shaft 125
we acessiveis 2.92
335
WC ACESSIVEL FEMININO/MASCULINO P02 335
comurm aos 2 2,50
fechamento pilar 17 e 47 470
fachada oeste 1980
460
fachada leste 574
36,80
20,00
535
20,00
fachada norte 535
10,00
535
QuADRA 535
fachada norte - "triangulos” 450
475
20,00
535
20,00
fachada sul 535
10,00
3
3
fachada sul - "triangulos” =
DEPOSITO (x2) porta -
Tateral X
E TOTALVI 317,19
- Diviséria em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens. (REF.: 11365/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO | | 7,63 | | 2,00 1525
WC/VESTIARIO MASCULINO | 9,43 2,00 18.85
RREA TOTALMZ] 34,10
[EEIIN VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) TARGURA(m) ALTURA(m) COMP.(m)
i 8,0 0,90 7.20
2 2,01 2,20 4,40
3 2,01 1,60 3.20
TOTAL (M) 14,80




SN CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) COMP-(m)
i 8,00 0,50 7.20
2 2,00 2,20 4,40
3 2,00 1,60 3.20
C TOTAL (M) 14,80
SN VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) COMP-(m)
Pl 2,00 151 3,02
2,00 1,36 272
VAO CIRCULACAO 1,00 165 165
C TOTAL (M) 7,39
[ISEIN ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E DE com BETONEIRA. (REF.: 101161/SINAPI)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) RREA () COMP-(m)
6,00 3.20 19.20
FACHADA NORTE 200 512 1024
4,00 6.40 25,60
2,00 384 7,68
6,00 3.20 19.20
FACHADA SUL 200 512 10.24
4,00 6.40 25,60
2,00 380 7.68
[ TOTAL (M) 125,44
[ & meeRmeasuzacio
[NEEIN impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.
LOCAL ‘QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA LAT. TRAPEZ. AREA DE FUNDO AREA(m2).
VBIA 1 175 015 045 184
VB2A 1 145 015 045 152
VB3A 1 175 015 045 184
VBaA 1 145 015 045 152
ve1 1 020 015 045 020
VB2 1 623 015 045 6,54
ve3 1 11,69 015 045 12,27
vea 1 4,70 015 045 4,94
s 1 101 015 045 1,06
vB6 1 6,05 015 045 635
Va7 1 335 015 045 352
ves 1 1863 0,20 045 20,49
VB9 1 2438 0,20 045 2682
VB10 1 18,60 0,20 045 20,46
VBIL 1 24,16 0,20 045 26,58
VIGAS BALORAME VB12 1 022 015 0,40 021
VB13 1 25,60 0,20 045 28,16
VB14 1 535 015 045 562
VBIS 1 4,70 015 045 4,94
VB16 1 2,03 015 045 213
VB17 1 4,70 015 045 4,94
VB18 1 4,70 015 045 2,94
VB19 1 535 015 045 562
VB20 1 2,50 015 045 263
vB21 1 535 015 045 562
vB22 1 0,50 015 0,40 048
vB23 1 4,70 015 045 4,94
vB24 1 0,30 015 0,40 029
vB25 1 2,03 015 045 213
VB26 1 4,70 015 045 4,94
vB27 1 535 015 045 562
vB28 1 25,60 0,20 045 28,16
53 4 1,30 085 030 147 422 23,10
SAPATAS 545 1 130 105 035 135 137 6,05
s19 1 1,30 085 0,55 162 111 592
5210 1 1,30 085 0,55 162 111 592
81223/813-24 9 6,02 095 2,31 72,28
B1122 4 532 0,80 1,79 24,17
BLOCOS DE COROAMENTO B1516 4 1,90 190 1,00 3,61 34,01
84354 5 1,90 1,90 1,00 3,61 41,61
B33 8 1,50 0,60 0385 0,90 29,46
53 4 0,60 015 0,70 4,20
TRONCO DE PILAR - SAPATA 545 L 060 033 085 120
s19 1 0,60 015 045 0,68
5210 1 0,60 015 045 0,68
81223/813-24 ] 085 0,20 050 9,45
B1122 4 085 0,20 050 4,20
TRONCO DE PILAR - BLOCO B1516 4 085 0,20 0,50 4,20
84354 5 085 0,20 050 525
B33 8 035 035 050 5,60
AREATOTAL(M2)| 525,23
[INEEIN regularizacao de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm (REF.: 2180/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2,00 5,40 1,45 15,66
DEPOSITO 2,00 192 145 5,57
CALHA | 1,00 15,80 1,8 20,26
AREA TOTAL(M2) 41,48
[ &3 | / manta asfltica 4mm, d o-tecido de poliéster, inclusive aplicago de 1 deméo de primer, exceto protegdo mecanica. (REF.: 10020/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) AREAIm2)
2,00 540 145 1566
LAJES IMPERMEABILIZADAS 4,00 5,40 0,20 132
4,00 145 0,20 116
DEPOSITO 2,00 192 145 557
CALHA I 1,00 15,80 1,28 20,22
| 2,00 15,80 0,20 632
AREA TOTAL(M2) 53,25
[IEENN Protegio mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
LAJES IMPERMEABILIZADAS | 2,00 540 1,35 15,66
DEPOSITO 2,00 192 145 557
CALHA | 1,00 15,80 1,28 20,22
AREA TOTAL(M2) 41,45
GBI Protecio mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) AREAIm2)
LAJES IMPERMEABILIZADAS 4,00 540 0.20 432
4,00 145 0,20 116
CALHA 2,00 15,80 0,20 632
AREA TOTAL(M2) 11,80
GBI 1mpermeabilizagso de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demaos.
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO - CHUVEIRO 2,10 10.30 2163
'WC/VESTIARIO FEMININO - DEMAIS PAREDES 0,30 26,32 7.90
WC/VESTIARIO FEMININO - PISO 4177
WC/VESTIARIO MASCULINO - CHUVEIRO 2,10 10.37 21,78
WC/VESTIARIO MASCULINO - DEMAIS PAREDES 0,30 2211 663
WC/VESTIARIO MASCULINO - PISO 4177
WC ACESSIVEL FEMININO 0,30 7.24 217
WC ACESSIVEL FEMININO - PISO 4,00
WC ACESSIVEL MASCULINO - PISO 4,00
WC ACESSIVEL MASCULINO 0,30 7.24 217
RREA TOTAL(MZ] 153,82
[N Telhamento com telha em ago galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar. (REF.:12727/ORSE)
[ LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | AREA(m2)
[ COBERTA QUADRA | 46,20 | 31,30 | | | 1446,06
[ AREA TOTAL(M2) | 1.446,06
- TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | AREA(m2)
| COBERTA VESTIARIOS/WC | 15,80 | 5,10 | | | 80,58




I AREA TOTAL(M2)| 80,58 |
- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
[ LOCAL QUANT (und) T COMP(m) | LARGURA(m) [ ALTURA(m) T T T AREA(m2) ]
[ ‘COBERTA VESTIARIOS/WC | 15,80 510 | | | | 80,58 |
t AREA TOTAL(MZ) | 80,58 |
AN Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=Scm. (REF.: 304/ORSE)
[ LOCAL QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T T T COMP.(m) |
[ 'COBERTA VESTIARIOS/WC | 25,40 | | | | | 25,40 |
[ C TOTAL (M) | 25,40 |
I cumecira em aluminio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm (REF.: 254/ORSE)
[ LOCAL QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T T T COMP.(m) |
[ COBERTURA METALICA | 46,20 | | | | | 46,20 |
| E TOTAL (M) | 46,20 |
[INEEIN sanela em aluminio anodizado, na cor branca, tipo moldura-vidro, max-ar, com vidro laminado de 6mm, na cor verde. (REF.: 11940/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
i 160
2 2,00 1,80 0,40 144
3 2,00 1,20 0,40 096
AREA TOTAL(M2) 4,00
[IEEIN Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas e fechadura (REF.:11948/ORSE)
LOCAL QUANT (und) T COMP(m) | CARGURA(m] | ALTURA(m) | I AREA(m2)
L) I I I I | 473
3 9,00 | | 111 | 185 | | 18,48
AREA TOTAL(M2) 2321
Portdo de abrir, 2 folhas, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de metalon, com barras chatas em do de 11/2" x 1/4", intura com acetinado, na cor branca, executada em duas demaos apés aplicagdo de uma demao de fundo para
galvanizados, inclusive fechadura e dobradigas. (ref. 10891/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURA(m) | ALTURA(m) T | | AREA(m2) |
[ 1 I 200 I F30) I T 270 I I T 118 |
[ AREATOTAL(M2) | 11,83 |
Portdo de abrir, 1 folha, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de metalon, com barras chatas em do de 11/2" x 1/4", intura com acetinado, na cor branca, executada em duas demaos apés aplicagdo de uma demo de fundo para
galvanizados, inclusive fechadura e dobradigas. (ref. 9290/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURA(m) | ALTURA(m) T | | AREA(m2) |
[ 5 I 200 I 050 T 270 I I I a8 |
[ AREATOTAL(M2) | 4,86 |
SHEIIN ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO MM PLASTIFICADO COLADO
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMINING 4,00 0,60 080 192
WC/VESTIARIO MASCULING 3,00 0,60 0,80 144
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 0,60 0,80 048
WC ACESSIVEL MASCULINO 1,00 0,60 0,80 048
AREA TOTAL(M2) 4,32
[INEGEIN LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
[ TOCAL T QUANT (und) T AREA(m2) T compim T LARGURA(m) T ATwRAM) | [ vowmem3) |
[ VESTIARIO I I 52,67 I T I 005 I 263 |
[ VOLUME TOTAL(M3) | 4,63 |
- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) T__ARGURA(m) | "ALTURA(m) T T | AREA(m2) |
[ VESTIARIO I I 92,67 |
t RREA TOTAL(MZ) | 92,67 |
[INEGEII EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
[ LOCAL QUANT (und) T COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) T T | AREA(m2) |
[ CALGADA DE ENTORN F ACESSO DA GUADRA I T T I I 596,80 |
[ AREATOTAL(M2) | 596,80 |
- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
I TOCAL T QUANT (und) T CoMP(m) | LARGURAm | "ALTURA(m) T AreAm2) | | COMP.(m) |
[ CALGADA DE ENTORN F ACESSO DA GUADRA I I T6530 | T T I I 16530 |
| E TOTAL (M) | 165,30 |
[INEGSIN FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | AREA(M2) [ DEscONTOS(m2) | AREA(m2) |
[ QUADRA - COMPLEMENTAGAO [ | 44,95 2695 | 1211,40 | 448,00 | 763,40 |
| RREA TOTAL(MZ) | 763,40 |
[INEGEIN concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lansado e adensado na infraestrutura. (REF.: 11482/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) [ VOLUMEm3) |  DESCONTOS(m2) |  VOLUME(m3) |
[ QUADRA - COMPLEMENTAGAO [ | 44,95 | 2695 | 0,12 | 14537 53,76 | 91,61 |
| VOLUME TOTAL(V3) | 91,61 ]
G Fornecimento e instalagao de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. (REF.: 3637/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | AREA(m2) [ DEscONTOs(m2) | AREA(m2) |
| QUADRA - COMPLEMENTAGAO [ | | | | 750,78 |
[ AREATOTAL(M2) | 750,78 |
|G exECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) COMP.(m)
13,00 5475 71,18
QUADRA - COMPLEMENTAGAO 500 2695 161,70
7,00 8475 59,33
2,00 44,95 89,90
COMPRIMIENTO TOTAL (M) 382,10
| w09 aplicago de a base de poli j
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) COMP.(m)
13,00 5475 71,18
QUADRA - COMPLEMENTAGAO 500 2695 161,70
7,00 8475 59,33
2,00 44,95 89,90
JUNGAO PISO EXISTENTE PISO NOVO 1,00 88,00 88,00
C TOTAL (M) 470,10
[IEGHGIN PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI (REF. 16.47.002/FDE)
[ LOCAL QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | AREA(m2) |
[ JUNGAO PISO EXISTENTE PISO NOVO | 88,00 | | 0,12 | | | 10,56 |
[ AREATOTAL(M2) | 10,56 |
[IEGHANN PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021
[ LOCAL QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | AREA(m2) |
[ ‘QUADRA - GERAL | 44,95 | 26,95 | | | | 1211,40 |
[ RREA TOTALMZ) | 1211,30 |
recional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/def do com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizag3o de base. (REF.: 7324/ORSE)
[ LOCAL QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | AREA(m2) |
[ ACESSOS QUADRA (ALERTA) 42,00 | 0,25 | 0,25 | | | | 2,63 |
| ACESSOS QUADRA (DIRECIONAL) 330,00 | 0,25 | 0,25 | | | | 20,63 |




[ AREA TOTAL(M2) | 23,25
[IEGHEIN Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularizagéo de base. (REF.: 7323/ORSE)
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP(m) | LARGURA(m) [ ALTURA(m) T T T AREA(m2) |
| ACESSOS ARQUIBANCADA | 20,00 | 025 | | | | 1,25 |
t AREA TOTAL(MZ) | 1,25 |
- Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe 4, aplicad acil rej i, exclusive de base ou embogo. (REF.: 9775/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO 32.77
6,94
WC/VESTIARIO MASCULING 20,14
WC ACESSIVEL FEMINING 4,00
WC ACESSIVEL MASCULING 4,00
CIRCULACAO 921
AREA TOTAL(M2) 97,06
[INEGHEIN Rodapé em porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicad i, . (REF.:
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T DEsconTOs(m) | [ PERIMETRO(m) |
[ CIRCULACAO | | 12,50 | | | 515 | 7.35 |
| PERIMETRO TOTAL(M) | 7,35 |
[IEGHENN soleira em granito verde ubatuba, | = 18 cm, e = 2 cm
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2)
Pl 2,00 1,05 2.10
P2 2,00 0,90 180
2,00 1,05 2.10
ENTRADA/CIRCULACAO 1,00 125 125
AREA TOTAL(M2) 7,25
[N FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) DESCONTOS (m) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO 3277
694
WC/VESTIARIO MASCULING 40,14
WC ACESSIVEL FEMINING 4,00
WC ACESSIVEL MASCULING 4,00
CIRCULAGAO 921
DEPOSITO (x2) 2,00 4,68
AREA TOTAL(M2) 101,74
121 AGUAFRIA
1211 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) [ [ QUANT. (unid)
Conforme projeto | | [ [ [ | 1,00
QUANT. (unid) 1,00
1212 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) [ [ QUANT. (unid)
Conforme projeto | | [ [ [ | 1,00
QUANT. (unid) 1,00
1213  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) [ I QUANT. {unid)
Conforme projeto I | | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
1214  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) [ I QUANT. {unid)
Conforme projeto I | | | | | 4,00
QUANT. (unid) 4,00
1215  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) [ [ QUANT. (unid)
Conforme projeto | | [ [ [ | 7,00
QUANT. (unid) 7,00
1216  REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | | QUANT. (unid)
Conforme projeto | | [ [ | | 5,00
QUANT. (unid) 5,00
1217  ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 11/2,, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA DE E INSTALACAO. AF_06/2016
LOCAL I QUANT (und) [ comp(m | LARGURA(m] | ALTURA(m) I | QUANT. (unid)
Conforme projeto | | | | | 1,00
QUANT. (unid) 1,00
1218  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2;INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LOCAL I QUANT (und) [ _comp(m | LARGURA(m) | ALTURA(m) I | QUANT. (unid)
Conforme projeto | [ | | 800
QUANT. (unid) 8,00
1219  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL I QUANT (und) [ comp(m | LARGURA(m] | ALTURA(m) I | QUANT. (unid)
Conforme projeto | | | | 19,00
QUANT. (unid) 19,00
12110  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 17INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LOCAL I QUANT (und) [ comp(m | LARGURA(m) | ALTURA(m) I | QUANT. (unid)
Conforme projeto | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
12111  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 1.1/2; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO.
ToCAL T QUANT (und) [ compim) | LARGURAm) | ALTURA(m) I I QUANT. (unid)
Conforme projeto | | | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
12112 Bucha de redugdo curta de pc rigido soldavel, marrom, diam = 25 x 20mm (REF. 1071/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) I I QUANT. {uni
Conforme projeto | [ | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
12113 BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | QUANT. {unid)
Conforme projeto | [ I [ [ [ X
QUANT. (unid) 6,00

12114 Bucha de redugio curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 40mm (REF. 1074/ORSE)
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LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ LARGURAm) T ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto [ [ [ | 1,00
[ I I [ QUANT. (unid] 1,00
Bucha de redugo longa de pvc rigido soldavel, marrom, dim = 40 x 20mm (REF. 1080/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto [ [ [ | 2,00
[ I I [ QUANT. (unid] 200
Bucha de redugao longa de pue rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 25mm (REF. 1083/ORSE)) -
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto [ [ [ | 1,00
[ I I [ QUANT. (unid] 1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto [ [ [ | 14,00
[ I I [ QUANT. (anid] 13,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 17,00
[ I I [ QUANT. (anid] 17,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 3.00
[ I I [ QUANT. (unid] 3,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 3.00
[ I I [ QUANT. (unid] 3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 5.00
[ I I [ QUANT. (unid] 500
Joelho de redugdo 902 de pe rigido soldavel, marrom diam = 32 x 25mm (REF. 1144/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 6,00
[ I I [ QUANT. (unid] 600
Joelho de redugdo 902 de pe rigido soldavel, marrom didm = 25 x 20mm (REF. 1143/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | \QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 2,00
[ I I [ QUANT. (unid] 2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | \QUANT. (unid)
Conforme projeto I | | | 1,00
[ I I [ QUANT. (unid] 1,00
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) [ QUANT. (unid)
Conforme projeto | | | | 1,00
[ I I [ QUANT. (unid) 1,00
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | \QUANT. (unid)
Conforme projeto I [ [ | 400
[ I I [ QUANT. {unid) 4,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT. (unid)
Conforme projeto | | | | 5.00
[ I I [ QUANT. {unid) 5,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | 23,30 i i 2330
[ I I COMPRIMIENTO TOTAL (M) 23,30
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | 156,80 i i 131,00
[ I I COMPRIMENTO TOTAL (M) 131,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | 13,30 i i 8,90
[ I I COMPRIMENTO TOTAL (M) 5,5
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | 31,00 i i 31,00
[ I I COMPRIMENTO TOTAL (M) 31,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | 100,30 | | 100.30
: ‘ ‘ < TOTAL (M) 100,30
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 7.00
[ I ‘ ‘ QUANT. (unid) 7,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 8.00
[ I ‘ ‘ QUANT. (unid) 3,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) QUANT. {uni
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Conforme projeto | | | | | 6,00
[ [ I I QUANT. [unld)} 6,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 1,00
[ [ I I QUANT. (unid] 1,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 2,00
[ [ I I QUANT. (unid] 200
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | I I I 400
[ [ I I QUANT. (unid] 3,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 2,00
[ I I I QUANT. (unid] 2,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) [ ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto I | I [ X
[ I I I QUANT. (unid] 1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) [ ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 10,00
[ I I I QUANT. (anid] 1000
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/27INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 6,00
[ I I I QUANT. (unid] 600
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto I | I [ X
[ I I I QUANT. (unid] 500
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20M, X 1/2'INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Ft E INSTALAGAO (REF.:
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 12,00
[ I I I QUANT_ (anid] 12,00
Joelho 90° pve rigido soldavel e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" (REF.: 1605/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 4,00
[ [ I I QUANT. {unid) 4,00
Joelho 90° pue rigido soldavel e ¢/rosca, diam = 25mm x 1/2" (REF.: 10226/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 1,00
[ I I I QUANT. (unid] 1,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) [ QUANT. (unid)
[ Conforme projeto | [ [ | 1,00
t QUANT. (unid)| 1,00
ESGOTO
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (REF.:89546/SINAPI)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 3,00
[ [ I I QUANT. {unid) 3,00
Curva longa de 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm (REF.: 1668/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 8,00
[ [ I I QUANT. {unid) 8,00
Curva 45° longa em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100mm (REF.: 1621/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 2,00
[ [ I I QUANT. {unid) 2,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 28,00
l ! ! ! QUANT. (unid) 28,00
CCURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) QUANT. {uni
Conforme projeto | [ | | 2,00
[ [ I ‘ QUANT. (unid) 2,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m)
Conforme projeto | [ | | 2,00
[ [ I ‘ QUANT. (unid) 2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m)

Conforme projeto |

3.00

QUANT. (unid)
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | .
QUANT. (unid) 6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | 13,00
QUANT. (unid) 13,00
Jungo invertida em puc rigido soldavel, para esgoto primério, diam = 100 x 50mm. (REF.: 1569/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i X
QUANT. (unid) 1,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | Y
QUANT. (unid) 3,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (REF. 89797/SINAPI)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 1,00
QUANT. (unid) 1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) [ ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto - tubulagao interna | | | 13,45
TOTAL (m) 13,45
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | | | 52,30
TOTAL (m) 52,30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | | | 5,20
TOTAL (m) 5,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) COMP.(m)
Conforme projeto | | | | 130
TOTAL (m) 1,30
TE INSPECAO ESGOTO PVC 100x75mm
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 1,00
QUANT. (unid) 1,00
TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 3,00
QUANT. (unid) 3,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 2,00
QUANT. (unid) 2,00
Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha. (REF.:4280/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 1,00
QUANT. (unid) 1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 12,00
QUANT. (unid) 12,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSGES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i 12,00
QUANT. (unid) 12,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | [ | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) QUANT. {unid)
Conforme projeto | | [ I 4.00
QUANT. (unid) 2,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
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LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURAm) T ALTURA(m) T QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i | 6,00
QUANT. (unid) 6,00
Terminal de ventilagdo em pv rigido ¢/ anéis, para esgoto pr
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) T QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i | 1,00
QUANT. (unid) 1,00
Terminal de ventilagdo em pv rigido soldével, para esgoto primario, diam = 75mm (RE
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) T QUANT. {unid)
Conforme projeto | i i i | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) T COMP.(m)
Conforme projeto | i i | 4,60
TOTAL (m) 4,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) | COMP.(m)
Conforme projeto | | | | 10,80
TOTAL (m) 10,80
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGRO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 3,00
QUANT. (unid) 3,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGRO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
TE DE REDUGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.. (REF. 89829/SINAPI)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 2,00
QUANT. (unid) 2,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) | COMP.(m)
Conforme projeto | | | | 89,05
TOTAL (m) 89,05
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) | QUANT. {unid)
Conforme projeto | | | | 300
QUANT. (unid) 3,00
TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | AREA (M2)
FOSSA E SUMIDOURO | 2,00 | 0,60 [ [ [ | 057
AREATOTAL(M2) | 0,57
Lastro de brita 3. (REF.: 2658/ORSE)
LOCAL T QUANT (und) T COMP(m) | LARGURA(m] | ALTURA(m) [ AReAm2) | OLUME(m3)
FUNDO BRITA SUMIDOURO [ [ [ [ 491 [ ¥
VOLUME TOTAL(M3) | 147
AGUAS PLUVIAIS
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) | ALTURA(m) | COMP. (m)
AP-3/AP-4/AP-5/AP-6/AP-7/AP-8/ AP-9/AP-10 | 8,00 | 8,10 | | | 64.80
AP-1/AP-2 | 2,00 i 325 | | | 650
COMP. TOTAL (m) 71,30
TUBO PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | COMP. (m)
Conforme projeto | i i i i | 27.60
COMP. TOTAL (m) | 27,60
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF.: 89512/SINAPI)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | COMP. (m)
Conforme projeto | | 15,50 | | | | 15,50
COMP. TOTAL (m) | 15,50
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | COMP. (m)
Conforme projeto | | 11030 | | | | 11030
COMP. TOTAL (m) | 110,30
CCURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | QUANT (und)
Conforme projeto | 10,00 i i i | 10,00
QUANT. TOTAL (m) | 10,00
CCURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | QUANT (und)
Conforme projeto | 16,00 i i i | 16,00
QUANT. TOTAL (m) | 16,00
Ralo hemisférico em f2 f2, tipo abacaxi @ 100mm (REF.: 4283/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | QUANT (und)
Conforme projeto | 10,00 | | | | | 10,00
QUANT. TOTAL (m) | 10,00
‘CAIXA DE AREIA 100x100x100CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (REF. 72286/SINAPI)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | QUANT (und)
Conforme projeto | 16,00 | | | | | 14,00
QUANT. TOTAL (m) | 14,00
Calha em chapa de ago galvanizado ne 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) (REF.: 305/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | COMP. (m)
Fachada Leste e oste - conforme projeto | 2,00 | 46,20 | | | | 92,40
TOTAL (m)| 2,40
Fita metélica perfurada (REF.: 09277/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | COMP. (m)
Fachada Leste | 80,00 | 0,41 | | | | 3312

Fachada oeste | 10,00
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[ C TOTAL (m)| 37,26
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T | | \QUANT (und)
[ Conforme projeto | 8,00 | | | | 8,00
| QUANT. TOTAL (m) | 8,00
BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
Lavatério louga (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, ¢/ sif do, vélvula cromada, eng: do, exclusive torneira (Ref.: 2089/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 4,00 4,00
WC/VESTIARIO MASCULING 3,00 3,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULING 1,00 1,00
(! 9,00
MICTGRIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T | | QUANT (und)
[ WC/VESTIARIO MASCULINO | 3,00 | | | | 300
I QUANTIDADE TOTAL{UND) | 3,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 2,00
WC/VESTIARIO MASCULING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULING 1,00 1,00
(! 5,00
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrio médio - fornecimento e instalagdo
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 4,00 4,00
WC/VESTIARIO MASCULING 3,00 3,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULING 1,00 1,00
(! 9,00
Bacia sanitéria com caixa acoplada para PCD, fornecimento e instalagdo
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 2,00 2,00
WC/VESTIARIO MASCULING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULINO 1,00 1,00
(! 5,00
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (Ref.: 2066/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 2,00
WC/VESTIARIO MASCULING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULINO 1,00 1,00
( 5,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIVENTO E INSTALAGAO.
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 4,00 4,00
WC/VESTIARIO MASCULING 2,00 2,00
WC ACESSIVEL FEMINING 2,00 2,00
WC ACESSIVEL MASCULING 2,00 2,00
( 10,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 10,00 10,00
WC/VESTIARIO MASCULING 15,00 15,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULING 1,00 1,00
( 27,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und]
WC/VESTIARIO FEMINING 6,00
WC/VESTIARIO MASCULING 5,00 5,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULINO 1,00 1,00
Pl 2,00 2,00
P2 2,00 2,00
P3 9,00 9,00
( 26,00
Barra de apoio, para lavatério, fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em ago inox, d=11/4", Jackwal ou similar (Ref.: 12128/ORSE)
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | QUANT (und)
[ LAVATGRIOS | 6,00 | | | | 6,00
[ QUANTIDADE TOTAL{UND) | 6,00
Assento para banho articulivel, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar (Ref.: 7355/ORSE)
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO | 3,00 | | | | 3.00
WC/VESTIARIO MASCULINO | 3,00 | | | | 3.00
(1 6,00
Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar (Ref.: 9730/ORSE)
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO | 3,00 | | | | 3.00
WC/VESTIARIO MASCULINO | 3,00 | | | | 3.00
(1 6,00
Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (Ref.: 7611/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO 2,00 2,00
WC/VESTIARIO MASCULINO 1,00 1,00
WC ACESSIVEL FEMINING 1,00 1,00
WC ACESSIVEL MASCULINO 1,00 1.00
(1 5,00
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em pléstico ABS branco, com visor frontal para controle de substituig3o do papel interfolha e fundo em Plastico ABS cinza. (Ref.: 12208/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO 4,00 4,00
WC/VESTIARIO MASCULING 3,00 3,00
WC ACESSIVEL FEMININO 1,00 1.00
WC ACESSIVEL MASCULINO 1,00 1,00
UND] 9,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
LOCAL QUANT (und) COMP(m) LARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO X 4,00
WC/VESTIARIO MASCULINO 3 3.00
WC ACESSIVEL FEMININO 1, 1.00
WC ACESSIVEL MASCULINO 1, 1,00
UND] 9,00
Cabide em ago inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar. (Ref.: 2144/ORSE)
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO | 6,00 | | | | 6.00
WC/VESTIARIO MASCULINO | 6,00 | | | | 6.00
{UND) 12,00
Banco em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,70x0,45 m (REF.: BAN-INT-015/SETOP)
LOCAL | QUANT (und) COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | QUANT (und)




WC/VESTIARIO FEMINING | 2,00 | | | | | | 2,00 |
WC/VESTIARIO MASCULINO | 2,00 | | | | [ [ 2,00 |
QUANTIDADE TOTAL{UND) | 4,00 |
12,018 Nicho em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,5840,30x0,30 m (REF. 11363/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T QUANT (und)
WC/VESTIARIO FEMININO | 1,00 1,00
WC/VESTIARIO MASCULINO. | 1,00 i i i i 1,00
(! 2,00
{13 NSTAlAGBESELETRICAS
131 INSTALAGOES ELETRICAS - REDE DE ALIMENTACAO E ATERRAMENTO
13.1.1  REALOCAGAO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO
LOCAL QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) T | | QUANT (und) |
postes da antiga quadra 4,00 | | 4,00 |
QUANT. TOTAL (und) 4,00 |
13.12  ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (m)
VALAT 17,50 11.20
VALA2 1,00 22,50 080 0,80 13,40
VALA3 1,00 24,00 0,60 0,80 1152
VALAL 1,00 12,00 0,60 0,80 576
VALAS 1,00 12,00 0,60 0,80 576
VALAG 1,00 24,00 0,60 0,80 1152
VALAT 1,00 24,00 0,60 0,80 1152
VALAS 1,00 17,00 0,80 1,10 149
VALAS 1,00 24,50 045 0,80 882
VALA10 1,00 24,50 045 0,80 882
VALATL 1,00 24,50 045 0,80 882
VALATY 1,00 21,00 045 0,80 756
VALAT3 1,00 21,00 045 0,80 756
VALA 14 1,00 4,00 045 0,80 144
‘QUANT. TOTAL (m?) 129,66
1313 DE VALA COM MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und)
VALAT 000
VALA2 000
VALA3 000
VALAL 1,00 12,00 0,60 0,80 576
VALAS 1,00 12,00 0,60 0,80 576
VALAG 000
VALAT 000
VALAS 000
VALAS 000
VALA10 000
VALATL 000
VALATY 000
VALAT3 000
VALA14 1,00 150 045 0,80 054
QUANT. TOTAL (m?) 12,06
13.1.4  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1¢ CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
DESCONTO () ELETRODUTO
LocaL QUANT (und) comPp.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) oo QUANT (m?)
VALAT 1,00 17,50 080 0,80 11.20
VALA2 1,00 22,50 0,80 0,80 14,40
VALA3 1,00 24,00 0,60 0,80 1152
VALAL 1,00 12,00 0,60 0,80 576
VALAS 1,00 12,00 0,60 0,80 576
VALAG 1,00 24,00 0,60 0,80 1152
VALAT 1,00 24,00 0,60 0,80 1152
VALAS 1,00 17,00 0,80 1,10 149
VALAS 1,00 24,50 045 0,80 882
VALA10 1,00 24,50 045 0,80 882
VALATL 1,00 24,50 045 0,80 882
VALATY 1,00 21,00 045 0,80 7.56
VALAT3 1,00 21,00 045 0,80 7.56
VALA14 1,00 4,00 045 0,80 144
‘QUANT. TOTAL (m?) 129,66
1315  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016
LocAL QUANT (und) CcomP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) O e QUANT (und)
VALAT 000
VALA2 000
VALA3 000
VALAS 1,00 12,00 0,60 080 5.76
VALAS 1,00 12,00 0,60 0,80 5.6
VALAG 000
VALAT 000
VALAS 000
VALAD 000
VALA 10 000
VALATL 000
VALA12 000
VALAT3 000
VALA T4 1,00 1,50 045 080 054
QUANT. TOTAL () 12,06
1316  CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TOLOS CERAMICOS MACICOS, TAMPA DE CONCRETO 5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSOES 6X0,6X0,9m (LARG X COMP x . (REF.: hu
LOCAL QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | T COMP. (m)
CX.B07 3 CX.B11 5,00 i i i i | 5.00
EXTRA 1,00 | i i i | 100
QUANT. TOTAL (und) 6,00
13.17  CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, TAMPA DE CONCRETO S5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSOES INTERNAS 0,8X0,8X1m (LARG. x COMP. x PROF.) - FORNECIVENTO E INSTALACAQ
LOCAL QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | T COMP. (m)
CX.ALL3 CXALS 5,00 i i i i | 5.00
EXTRA 1,00 | i i i | 100
QUANT. TOTAL (und) 6,00
13.18  CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, TAMPA DE CONCRETO S5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1x1X1,1m (LARG x COMP x PROFUNDIDADE). (REF. 97890/SINAPI)
LOCAL QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | QUANT (und) |
CX.A10, CX.A16 e CX.AL7 3,00 | | | | | | 3.00 |
QUANT. TOTAL (und) | 3,00 |
13.19  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 75 mm (2”) PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAGAO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: 97669/SINAPI)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) PROFUNDIDADE(m) QUANT (m)
CX.A01 para QGBT SUBESTACAO 4 2,00 8,00
VALA 1 X 7, 70,00
VALA2 X 2, 50,00
VALA3 X 4, 72,00
VALAY X 4, 72,00
VALAS X 4, 72,00
VALAG X 4, 72,00
VALA7 X 4, 72,00
VALAS X 7, 51,00
VALAD X 4, 73,50
VALA 10 X 4, 49.00
VALA 1L X 4, 49.00
VALA12 X 1, 42,00
VALAT3 X 1, 21,00
VALA T4 X X 5,50
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QUANT. TOTAL (m)

SUBIDA PARA QUADRO GERAL DO GINASIO 1,00 | 2,00 | | | 2,00
QUANT. TOTAL (m) | 821,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 75 mm (3f PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAGAO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. 97669/SINAPI)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (m)
CX.A01 para QGBT SUBESTACAQ 5,00 2,00 10,00
5,00 17,50 87,50
VALA?2 5,00 22,50 112,50
VALA3 4,00 24,00 96,00
VALAL 4,00 24,00 96,00
VALAS 4,00 24,00 96,00
VALAG 4,00 24,00 96,00
VALAT 4,00 24,00 96,00
VALAS 4,00 17,00 68,00
VALAY 4,00 24,50 98,00
VALA 10 4,00 24,50 98,00
VALATL 1,00 24,50 24,50
VALATY 1,00 21,00 21,00
VALA13 1,00 21,00 21,00
VALA 14 1,00 5,50 5,50
SUBIDA PARA QUADRO GERAL DO GINASIO 1,00 2,00 2,00
QUANT. TOTAL (m) 1.028,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 100 mm (4f PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAGAO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: 97670/SINAPI)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (m)
CX.A01 para QGBT SUBESTACAQ 4,00 2,00 800
VALAT 4,00 17,50 70,00
VALA2 2,00 22,50 45,00
VALA3 2,00 24,00 48,00
VALAL 2,00 24,00 48,00
VALAS 2,00 24,00 48,00
VALAG 2,00 24,00 48,00
VALAT 2,00 24,00 48,00
VALAS 2,00 17,00 34,00
VALAS 000
VALA10 000
VALATL 000
VALATY 000
VALAT3 000
VALA 14 0,00
QUANT. TOTAL (m) 397,00
CONCRETAGEM COMO PROTECAO MECANICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (m)
VALA T 1,00 17,50 0,80 015 2.10
VALA2 000
VALA3 000
VALAL 1,00 24,00 0,60 015 216
VALAS 000
VALAG 000
VALAT 000
VALAS 1,00 17,00 0,80 015 2,00
VALAS 000
VALA 10 000
VALATL 000
VALA12 000
VALA13 000
VALA 14 0,00
‘QUANT. TOTAL (m?) 6,30
FITADE DE REDE ELETRICA - F EINSTALACAO
LOCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (m)
VALAL X 7, 35,00
VALA2 X ¥ 45,00
VALA3 X X 48,00
VALAGL X X 48,00
VALAS X X 48,00
VALAG X X 48,00
VALAT X X 48,00
VALAS X X 34,00
VALAS X 4, 24,50
VALA10 X 4, 24,50
VALATL X 4, 24,50
VALAT2 X 1, 21,00
VALAL3 X 1, 21,00
VALA14 X 5, 5,50
QUANT. TOTAL (m) 475,00
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, om COM REAP DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | COMP. (m?)
[ VALA 8 (apenas trecho de calcamento e calcadas) | [ 12,00 | 1,50 | | | | 18,00
I QUANT. TOTAL (m)| 18,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) QUANT (m)
CX.A01 para QGBT SUBESTACAO 4,00 4,00 16,00
4,00 17,50 70.00
VALA2 4,00 22,50 90,00
VALA3 4,00 24,00 96,00
VALAY 4,00 24,00 96,00
VALAS 4,00 24,00 96,00
VALAG 4,00 24,00 96,00
VALAT 4,00 24,00 96,00
VALAS 4,00 17,00 68,00
VALAD 4,00 24,50 98,00
VALA 10 4,00 24,50 98,00
VALATL 4,00 24,50 98,00
VALA12 4,00 21,00 84,00
VALA13 4,00 21,00 84,00
4,00 5,50 22,00
SUBIDA PARA QUADRO GERAL DO GINASIO 4,00 3,00 12.00
CAIXAS 14,00 2,00 28,00
QUANT. TOTAL (m) 1.248,00
APLICACAO DE ESPUMA EXPANSIVA EM DE E CAIXAS DE PASSAGEM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | QUANT (und)
[ ELETRODUTOS DO QUADRO GERAL GINASIO E QGBT SUBESTACAO | 1,00 | | | [ | 1,00
[ QUANT. TOTAL (und) | 1,00
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CORRENTE DE INTERRUPGAO 10KA, INCLUSO TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ToCAL T QUANT {und) [ compim) | UARGURAIm) | ALTURA(m) I I QUANT (und)
QUADRO GERAL GINASIO | 1,00 i i i i | 1,00
QGBT SUBESTACAO | 1,00 | | | | 1,00
QUANT. TOTAL (und) 2,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | | QUANT (und)
[ Para o atarramento do QDG da quadra | 1,00 | | | | | | 1,00
L ‘QUANT. TOTAL (und) | 1,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | | QUANT (und)
[ Para o atarramento do QDG da auadra | 1,00 | | | | | | 1,00
L ‘QUANT. TOTAL (und) | 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 32 mm (1] PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAGAO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: 97669/SINAPI)
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURA(m) | ALTURA(m) | | | QUANT (m)
[ Para o atarramento do QDG da quadra | | 6,00 | | | | } 6.00
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CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIVIENTO E INSTALACAO

LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) | [ QUANT (m)
Para o atarramento do QDG _da auadra - CONEXAO NA HASTE | i 5,00 i | 5,00
Para o atarramento do QDG _da quadra - CONEXAO NO REBAR DA BALDRAME | i 3,00 i i i | 3,00
QUANT. TOTAL (m) 8,00
GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und)
Para 0 atarramento do QDG_da uadra - CONEXAO DO CABO COM A HASTE 1,00 1,00
Para o atarramento do QDG da quadra - CONEXAO DO CABO COM REBAR DA BALDRAME 1,00 1,00
QUANT. TOTAL (und) 2,00
VERGALHAO LISO DE AGO GALVANIZADO A FOGO RE-BAR 3/8", INCLUSO CLIPS PARA EMENDA A ESTRUTURA E CORDOALHA, E CONEXAO NA BALDRAME, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. 10908/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) QUANT (und)
Para o atarramento do QDG da quadra - PARA CONEXAO DO CABO PE COM A BALDRAME 1,00 1,00
Para o atarramento do QDG da quadra - CONEXAO ENTRE BALDRAMES NAS JUNTAS DE 200 200
DILATACAO ! !
QUANT. TOTAL (und) 3,00
INSTALAGOES ELETRICAS - VESTIARIO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AC PARA 12 05 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | QUANT (und) |
| Quadro geral do vestidrio | 1,00 | [ [ [ | | 1,00 |
t QUANT. TOTAL (m) | 1,00 |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) [ I QUANT (und)
lluminacdo vestidrio masculino | 1,00 | | | | | 1,00
luminacéo de emergéncia [ 1,00 | [ [ [ [ 100
QUANT. TOTAL (m) 2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) [ I QUANT (und)
TUGS vestidrio masculino | 1,00 | | | | | 1,00
TUGS vestidrio feminino | 1,00 | | | | | 1,00
QUANT. TOTAL (m) 2,00
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RIGIDO EMBUTIDO 3/4" E ACESSGRIOS DE FIXAGAO E CONEXAO, CAIXA OCTOGONAL E CABO 1,5MM2 COM TERMINAIS DE COMPRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) [ I QUANT (und)
iluminacdo do vestidrio | 15,00 | | | | | 15,00
luminacéo de emergéncia [ 9,00 | [ [ [ [ 9.00
‘QUANT. TOTAL (m) 24,00
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED COMPACTA 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ UARGURA(m) [ ALTURA(m) | T [ auantTnd) |
| iluminacdo do vestidrio | | [ [ [ [ [ 2,00 |
t QUANT. TOTAL (m) | 2,00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) [ ALTURA(m) | T [ auantTnd) |
| iluminacéo de emergéncia do_vestidrio | 9,00 | [ [ [ | | 9,00 |
t QUANT. TOTAL (m) | 9,00 |
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EMBUTIDO, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MODULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ UARGURA(m) [ ALTURA(m) | T [ auantTnd) |
| iluminacdo do vestidrio | 3,00 | [ [ [ | | 3.00 |
t QUANT. TOTAL (m) | 3,00 |
PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MODULO), CABO 2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSAO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MODULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) [ ALTURA(m) | T [ auantTnd) |
| ‘tomadas do vestidrio | | | | | | | 8,00 |
t QUANT. TOTAL (m) | 8,00 |
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EMBUTIDO, CABO 2,5MM2 COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MGODULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
[ LOCAL T QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) [ ALTURA(m) [ T [ auanTund) |
[ iluminacéo do vestidrio | 2,00 | | | | | | 2.00 |
[ QUANT. TOTAL (m) | 2,00 |

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACIGOS, TAMPA DE CONCRETO Scm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSGES INTERNAS 0,6X0,6X0,6m (LARG. x COMP. x PROF.) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | T [ auantTnd |
| Ramal de alimentacio do vestidrio | 2,00 | i | | 2.00 |
[ QUANT. TOTAL (m) | 2,00 |
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 40 mm (1 %) PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAGAO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: 97667/SINAPI)

[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | T T COMP. (m) ]
| Ramal de alimentacio do vest | 1,00 | 50,00 i | | 54,00 |
| QUANT. TOTAL (m) | 50,00 |

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABOLICO DE ALTO BRILHO, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE ATE 20W, 2 X 20W, FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LAMPADA, FP>= 0,92, FIXADA COM 2 TIRANTES E ROSCAS (INCLUSIVE LAMPADAS LED) - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | T [ auantnd |
iluminacéo do vestidrio | 13,00 | i i | | 13,00 |
QUANT. TOTAL (m) | 13,00 |
INSTALACOES ELETRICAS — QUADRA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | T T COMP. (m) ]
iluminacéo da uadra | 1,00 | 100,00 | i | | 100,00
COMPRIMENTO TOTAL (m) | 100,00 |
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4]) APARENTE, FIXADO COM ABRAGADEIRA METALICA TIPO D, INCLUSIVE LUVA DE EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | COMP. (m) ]
para os refletores da quadra | 1,00 | 319,00 | | | | | 319,00 |
< TOTAL (m]| 319,00 |
CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (%
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | QUANT (und) |
conduletes para os refletores | 59,00 | | | | | | 59,00 |
QUANT. TOTAL (m)| 59,00 |
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | COMP. (m) ]
cabos (fase, neutro e terra) para os refletores e tomadas do gindsio | 1,00 | 2060,00 | | | | | 2060,00 |

E TOTAL (m)

2.060,00

PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MODULO), CABO 2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSAO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MODULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO



[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T AQUANT (und)
| tomadas do gindsio | 6,00 i 6,00
| QUANT. TOTAL (m) | 6,00
1336  REFLETOR SUPER LED SMD 150W BRANCO FRIO, P66, 6000K 13.500LUMENS, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAGAO SIMPLES EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T \QUANT (und)
| lluminacdo do gindsio | 58,00 i 58,00
t QUANT. TOTAL (m) | 58,00
1337  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) T QUANT (und)
| Quadro geral da quadra | 1,00 i 1,00
| QUANT. TOTAL (m) | 1,00
1338  CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 TIPO T COM 2 FUROS LATERAIS PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURAm) T ALTURA(m) T QUANT (und)
[ roteamento dos eletrodutos da iluminacdo da quadra | 10,00 | | | i 10,00
t QUANT. TOTAL (m) | 10,00
1339  DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
[ Quadro geral da quadra [ | [ [ | 2,00
| TOTAL (m) | 2,00
13.3.10  DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
| Quadro geral da quadra | 1,00 | [ [ | 1,00
| TOTAL (m) | 1,00
13311  DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAIm) [ ALTURA(m) [ QUANT (und)
| Quadro geral da quadra | 1,00 | [ [ | 1,00
| TOTAL (m) | 1,00
13312  DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
| Quadro geral da quadra | 10,00 | [ [ | 10,00
[ TOTAL (m) | 10,00
13313  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURAMm) | ALTURA(m) | COMP. (m)
| rota para os refletores externos | | 6,00 [ [ | 6.00
| TOTAL (m) | 6,00
13314  DISIUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_04/2016
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
| Quadro geral da quadra | 1,00 | [ [ | 1,00
| TOTAL (m) | 1,00
[INEEENN £XTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
[ QUADRA | 2,00 | [ [ | 2,00
| QUANT. TOTAL (m) | 2,00
[IINEEEIN £XTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
[ QUADRA | | [ [ | 2.00
| QUANT. TOTAL (m) | 2,00
- contra incendio, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pict forme nbr 13434) (REF.:
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | QUANT (und)
[ QUADRA | 8,00 | [ [ | 8,00
| QUANT. TOTAL (m) | 8,00
IS cHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININ 306 3634 38 10855
1,00 256 2,00 5.12
WC/VESTIARIO MASCULINO 3,06 40.19 3388 119.10
1,00 133 2,00 266
WC ACESSIVEL FEMININO 3,06 820 252 22,57
WC ACESSIVEL MASCULINO 3,06 820 252 22,57
CIRCULACAO 3,06 12.20 12,17 25,16
BANCO GRANITO (x4) 4,00 044 0,95 167
DEPOSITO (x2) 2,00 6,50 3,20 378 37.82
ARQUIBANCADA (ASSENTOS) 57,00 313 17841
"ARQUIBANCADA (ESCADAS) 4,30 4,07 1954
FOSSA SEPTICA 145 6,00 870
FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) 2,00 44,95 3,30 15,19 281,48
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNA) 187,88
187,88
AREA TOTAL(M2) 1.209,42
I oo s ecsen i i o onceno A com CouNER o ORERD ARG TGO 13 COMREHAD 24 TN .
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAm2)
FACHADAS LESTE E OESTE (FACE EXTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N1 2,00 22,54 065 55,30
FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) 100 19,80 330 65,34
1,00 37,04 330 125,20
14,00 6,00 2.76 231,84
QUADRA PILARES ESTRUTURA METALICA 2,00 6,00 2.96 3552
3,00 2,80 330 27,72
1,00 2,80 3,50 9,80
2,00 320 181 11,58
(QUADRA PILARES VESTIARIO 3,00 3,20 1.05 10,08
2,00 320 130 832
WC/VESTIARIOS 2,00 5,70 3,20 36,48
PLATIBANDA - FIBROCIMENTO 2 13,60 L 3536
2 32,20 1, 83,72
PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS 2 11,40 o .56
2 6,40 0, 56
RREA TOTAL(MZ] 743,39
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIOS 1,00 17,56 320 4,00 52.19
FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) 2,00 4,60 3,30 11,82 18,54
FACHADAS NORTE E SUL (EXTERNA) 19216
192,16
RREA TOTAL(MZ] 455,05
[INESTNN CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
LOCAL QUANT (und) COMP(m) LARGURA(m) ‘ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO 3277
6.94
WC/VESTIARIO MASCULINO 40,14
WC ACESSIVEL FEMININO 4,00

1198,44



WC ACESSIVEL MASCULING 1 | | | | | 4,00
DEPGSITO (x2) | | | | | 4,68
CIRCULACAO | | | | | | 921
AREA TOTAL(M2) 101,74
- MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
CIRCULACAO 12,50 12,17 26,08
DEPOSITO (x2) 2,00 6,50 3,20 378 37.82
"ARQUIBANCADA (ASSENTOS) 57,00 0,76 4332
"ARQUIBANCADA (ESCADAS) 4,80 062 298
FOSSA SEPTICA 145 6,00 870
FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNAJ 2,00 44,95 3,30 15,19 281,48
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNA) 187,88
187,88
AREA TOTAL(M2) 776,14
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MIM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
TOCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
WC ACESSIVEL FEMINING 3,06 8.20 252 22,57
WC ACESSIVEL MASCULING 3,06 8.20 252 22,57
BANCO GRANITO (xd) 4,00 044 095 167
AREA TOTAL(M2) 46,82
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
WC/VESTIARIO FEMININO 3,06 33.74 3388 99.36
2,00 256 2,00 1024
WC/VESTIARIO MASCULINO 3,06 3374 388 9936
2,00 197 2,00 7.8
AREA TOTAL(M2) 216,85
- EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MIM. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
FACHADAS LESTE E OESTE (FACE INTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N1 2,00 42,54 0,65 55,30
FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) 100 1980 330 55,34
1,00 37,04 3,30 125,20
14,00 6,00 2.76 23184
QUADRA PILARES ESTRUTURA METALICA 2,00 6,00 2.9 35,52
3,00 2,80 330 27,72
1,00 2,80 3,50 9,80
2,00 3,20 181 11,58
QUADRA PILARES VESTIARIO 3,00 3,20 105 10,08
2,00 3,20 130 832
WC/VESTIARIOS 2,00 5,70 320 36,48
PLATIBANDA - FIBROCIMENTO 200 13,60 130 35,36
2,00 32,20 130 83,72
PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS 200 11,40 020 456
2,00 6,40 0,20 2,56
AREA TOTAL(M2) 743,39
- EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) 4,60 11,82 18,54
WC/VESTIARIOS 1,00 17,5 3,20 4,00 52,19
192,16
FACHADAS NORTE E SUL (EXTERNA)
192,16
AREA TOTAL(M2) 455,05
[IESHGIN Reboco ou embogo interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (REF.: 3315/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
WC/VESTIARIO FEMININO 3277
6.9
WC/VESTIARIO MASCULING 4014
WC ACESSIVEL FEMINING 4,00
WC ACESSIVEL MASCULINO 4,00
DEPOSITO (x2) 4,68
CIRCULAGAO 921
AREA TOTAL(M2) 101,74
- Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, i acil, d, exclusive 50 de base ou embogo. (REF.: 9775/ORSE)
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREAIm2)
WC/VESTIARIO FEMININO 2,80 33.04 3388 88,63
2,00 256 2,00 1024
WC/VESTIARIO MASCULINO 2,80 3304 388 8863
2,00 197 2,00 7.8
WC ACESSIVEL FEMINING 2,80 8.20 252 2044
WC ACESSIVEL MASCULINO 2,80 8.20 252 2044
BANCO GRANITO (x4) 4,00 044 0,95 167
AREA TOTAL(M2) 237,94
- Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regulariza3o de base ou embogo - Rev 04 (REF.: 7172/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
FACHADAS LESTE E OESTE (FACE EXTERNA E FUNDO) - VIGA COBERTA N 2,00 42,54 073 62,11
FACHADAS LESTE E OESTE (EXTERNA) 200 2440 360 591 8784
1,00 42,54 3,60 591 153,14
WC/VESTIARIOS 1,00 14,31 3,20 2,40 4339
FACHADAS NORTE E SUL (EXTERNAS) 19216
192,16
QUADRA PILARES VESTIARIO 300 320 110 1056
2,00 320 125 8,00
PLATIBANDA - FIBROCIMENTO 200 680 130 17,68
1,00 16,10 130 20,93
AREA TOTAL(M2) 787,97
BB Revestimento ceramico para parede, 5 x 10 cm, aplicad acii, rejuntado, excl 50 de base ou embogo. (COTAGAO) (REF.: 7172/ORSE)
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIOS 100 325 3,20 160 8,80
2,00 5,70 320 36,08
14,00 6,00 281 236,04
QUADRA PILARES ESTRUTURA METALICA 200 500 301 3612
3,00 2,80 335 28,14
1,00 2,80 355 9,94
\QUADRA PILARES VESTIARIO 2,00 3,20 1.86 11,90
PLATIBANDA - LAJES IMPERMEABILIZADAS 200 5.0 0.20 228
2,00 1,60 0,20 0,64
AREA TOTAL(M2) 37034
[INEEEIN APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
LOCAL QUANT (und) COMP(m) LARGURA(m) 'ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
CIRCULAGRO 2,60 1220 12,18 19,55
DEPGSITO (x2) 2,00 6,50 3,20 378 37.82
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) 18758
187,88
FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) 2,00 43,95 330 15,19 281,48
PLATIBANDA FIBROCIVIENTO PARTE INTERNA 1,00 16,10 130 20,93
PLATIBANDA LAJE IMPERMEABILIZADA FACE INTERNA 2,00 1,60 0,20 0,64
RREA TOTALMZ] 73618
BN APLICACKO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
LOCAL QUANT (und) COMP(m) LARGURA(m) 'ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
CIRCULAGRO 2,60 1220 12,18 19,55
DEPGSITO (2] 2,00 6,50 3,20 378 37.82
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) 18758
187,88
FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) 2,00 43,95 330 15,19 281,48
PLATIBANDA FIBROCIVIENTO PARTE INTERNA 1,00 16,10 130 20,93

119844

115832



| PLATIBANDA LAJE IMPERMEABILIZADA FACE INTERNA

[ 2,00 | 160 | | 020 | 064
| AREA TOTAL(M2) | 736,18
[NEEEIN APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
CIRCULACAO 2,60 12.20 12,18 19,55
DEPOSITO (x2) 2,00 6,50 3,20 378 37.82
187,88
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS)
187,88
FACHADAS NORTE E SUL (INTERNAS) - COBOGO 408,72
FACHADAS LESTE E OESTE (INTERNA) 2,00 44,95 330 15,19 281,48
PLATIBANDA FIBROCIVIENTO PARTE INTERNA 1,00 16,10 130 20,93
PLATIBANDA LAJE IMPERMEABILIZADA FACE INTERNA 2,00 1,60 0,20 064
AREA TOTAL(M2) 1.144,90
[N APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO 32.77
6,94
WC/VESTIARIO MASCULING 40,14
WC ACESSIVEL FEMINING 4,00
WC ACESSIVEL MASCULING 4,00
DEPOSITO 2,00 468
CIRCULAGAO 921
AREA TOTAL(M2) 101,74
NEEEIIN ~PLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO 3277
694
WC/VESTIARIO MASCULING 40,14
WC ACESSIVEL FEMINING 4,00
WC ACESSIVEL MASCULING 4,00
DEPOSITO 2,00 4,68
CIRCULAGAO 921
AREA TOTAL(M2) 101,74
GBI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ToCAL QUANT (und) COMP-(m) TARGURA(m) ALTURA(m) PERIMETRO(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
WC/VESTIARIO FEMININO 3277
694
WC/VESTIARIO MASCULING 40,14
WC ACESSIVEL FEMINING 4,00
WC ACESSIVEL MASCULING 4,00
DEPOSITO 2,00 4,68
CIRCULAGAO 921
AREA TOTAL(M2) 101,74
- Pintura de proteg3o sobre superficie metslica com aplicac3o de 01 demao de tinta com poliamida, de al , bi MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2 (Ref.: 11512/ORSE)
TOCAL N
_ QUANT (und) COMP.(m) DESENV. DA PEGA(m) ALTURA(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
ESTRUTURA METALICA PERFIL
BANZOS (U100x40x3,04) 249,264 0,36 89,74
TRELICAS 'MONTANTES E DIAGONAS (U100x40x1,52) 744,501 0,36 268,02
BANZOS MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x3,04) 765,655 0,36 275,64
TERGAS DO VAO MENOR (C150X50X20X1,9) 80,000 0,58 46,40
TERGAS TERGAS DO VAO MAIOR (C150X50X20X2,66) 11,980 0,58 695
TERGAS DO VAO MENOR (C150X50X20X1,9) 880,000 0,58 510,40
TERGAS DO VA MAIOR (C 66)cab 131,780 0,58 76,43
‘CORRENTE/ESPAGADOR (L 5/8 X 1/8") 313,804 0,06 1993
CONTRAVENTAMENTO MAO FRANCESA (L 11/4 X 1/8) 230,800 0,06 14,66
CABOS DE CONTRAVENTAMENTO (L 11/4 X 1/8) 773,305 0,06 49,10
AREA TOTAL(M2) 1.357,26
-u DE ACABAMENTO COM TINTA D POLURETANO ACKLICO AUFATIC, TAC 3,9 =50 i, SOBRE EAFIL METALCD EXECUTADO £ FAGRICA(UASDEMAGS) e SINAP 100753
TOCAL
QUANT (und) COMP.(m) DESENV. DA PECA(m) ALTURA(m) DESCONTOS(m2) AREA(m2)
ESTRUTURA METALICA PERFIL
BANZOS (U100x40x3,04) 249,264 0,36 89,74
TRELICAS 'MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x1,52) 744,501 0,36 268,02
BANZOS MONTANTES E DIAGONAIS (U100x40x3,04) 765,655 0,36 275,64
TERGAS DO VAO MENOR (C150X50X20X1,9) 80,000 0,58 46,40
TERGAS TERGAS DO VAO MAIOR (C150X50X20X2,66) 11,980 0,58 695
TERGAS DO VAO MENOR (C150X50X20X1,9) 880,000 0,58 510,40
TERGAS DO VAO MAIOR (C150X50X20X2,66) 131,780 0,58 76,43
‘CORRENTE/ESPAGADOR (L 5/8 X 1/8") 313,804 0,06 1993
CONTRAVENTAMENTO MAO FRANCESA (L 11/4 X 1/8) 230,800 0,06 14,66
‘CABOS DE CONTRAVENTAMENTO (L 11/4 X 1/8) 773,305 0,06 49,10
AREA TOTAL(M2) 1357,26
[IINEEEIN PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
LOCAL QUANT. COMP.(m) Col O PARCIAL(M)
2, 40,00 80,00
3,00 20,00 50,00/
4,00 9,47 37,88
FUTSAL/HANDBAL 2 4
/ 2,00 3,10 6,20
4,00 10,97, 43,88
1,00 18,84 18,84
2,00 28,00 56,00
2,00 15,00 30,00,
2,00 1836 3672
4,00 3,00 12,00
BASQUETE & 2
“ 4,00 5,80 23,20,
2,00 4,90 EEY
2,00 5,50 10,99)
1,00 11,30 11,30)
5 2,00 18,00 36,00
VOLEI 2 2
4,00 9,00 36,00
2,00 3,16 532
TRAVES 2 2
4,00 1,00 4,00
C TOTAL (m) 515,13
|GG PINTURA DE PISO COM TINTA EPGXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) DESCONTOS (m2) AREA(m2)
QUADRA 44,95 2695 121140
4,00 11,60 045 20,88
AARQUIBANCADA - ESPELHO 4,00 10,00 0,45 18,00
4,00 17,20 045 30,96
4,00 1820 045 32,76
ARQUIBANCADA - LATERAL 8,00 088 7,04
ESCADA ARQUIBANCADA - LATERAL 8,00 014 112
AREA TOTAL(M2) 1322,16
[N PiNTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021
[ LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | AREA(m2) | | COMP.(m) |
[ ‘CALGADA DE ENTORNO E ACESSO DA QUADRA | | 16530 | | | | 165,30 |
[ o TOTAL (M)| 165,30 |
[N wiesTRE DF 0BRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[ LOCAL | QUANT (und) | HORAS | DIAS | MESES | | | TOTAL (H) ]
[ MESTRE | | 8,00 | 20,00 | 10,00 | | | 1600,00 |
[ TOTAL(H) | 1.600,00 |
- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[ LOCAL | QUANT (und) | HORAS | DIAS | MESES | | | TOTAL (H) ]
[ ENGENHEIRO | | 2,00 | 20,00 | 10,00 | | | 400,00 |
| TOTAL(H) | 400,00 |
[ ] eplccto de  base d polurtans e
[ LOCAL T QUANT (und) | COMP.(m) [ LARGURA(m) | ALTURA(m) | | | COMP. (m) ]
I LAJES I I 29,40 I I I I I 2940 ]




[ PILAR | | 27,52 | | | | | 2752 |
[ PILAR | | 367 | | | | 3,67 |
[ COMPRIMENTO TOTAL(m) | 60,59 |
- Estrutura tubular para trave de mm, em pintura com lte epoxi branco, executada de de nylon, fio 4 mm, malha 10 cm
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T T T QUANT (und) |
[ QUADRA | 2,00 | i i 2,00 |
I QUANTIDADE TOTAL{UND) | 2,00 |
- Guarda-corpo com estrutura em tubo retangular de metalon 5x5 cm e fechamento em barras chatas de aco galvanizado de 11/2" x 1/4", conforme projeto, pintura - lagio (REF. 4716/ORSE)
LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ LARGURA(m) T ALTURA(m) T T AREA (M2)
QUADRA | 8,00 | 0,50 T I a0
[ 8,00 i 050 i i 143 i i 5,70
AREA TOTAL(M2) 10,10
[NEEEIN ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) T LARGURAMmM) [ ALTURA(m) T AREA(m2) T MES T M2XMES
[ FACHADA NORTE | 1,00 i i 4525 i 7,07 i 319,92 6,00 i 1919,51 |
t TOTAL MPXMES | 191951
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | AREA(m2) | MES | M2XMES |
I FACHADA NORTE I 00 I | 7,07 [ 3000 | 600 I 151951 |
| TOTAL MPXMES| 1.919,51
[INEEEIN carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) T volume (m*xmés) | | VOLUME(m3) |
[ RESIDUO DA GBRA I 12,00 I I I I T 60,00
| VOLUME TOTAL(V3) | 60,00 |
SN Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) T volume (m*xmés) | | VOLUME(m3) |
[ RESIDUO DA GBRA I 12,00 I I I I T 60,00
[ VOLUME TOTAL(M3) | 60,00 |
NS Limpeza geral (REF. 2450/ORSE)
[ LOCAL | QUANT (und) T COMP.(m) [ CARGURAm) | ALTURA(m) | | | AREA(m2) |
[ AREA DE CONSTRUCAO I I 5,20 T I I I 15355 |
| AREATOTAL(M2) | 1.525,50




