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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75

Obra
Construgéo do Ginasio do Campus Santa Rita

Meméria de Calculo

Descrigdo Und Quant. Meméria de Calculo
SERVIGOS PRELIMINARES LOCAL QNT LARG COMP ALTURA
CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 M 165,9 ISOLAMENTO DA OBRA 47.20 35.75
VF7FS ’ ’
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. (REF.: m? 4,5 EM LOCAL VISIVEL 3,00 1,50
74200/001/SINAPI : POR TODOS ' '
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 157,9 AREA DE
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 CONSTRUCAO 45,20 33,75
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS m? 3296
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR Area préxima ao muro 329,60
nE l:QTl:Ii_QAQ AF NR/2N1R
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 158,64 Muro 158.64
SFM RFAPROVFITAMFENTO AF 12/2017 !
ART DE EXECUGCAO Und 1,0 1.00
REMRADAFORRO PI= =0 mF =0 Canteiro existente 2,00 17,50
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 50,0 CanlioaiEemn 2.00 25,00
AF 05/2017 P ' '
Revisdo em cobertura com telha ceramica tipo canal, 12, com reposi¢édo de 10% m? 100,0 Cantei e (@
do material - R! (Ref.: 260/ORSE) Py n‘;’;'s (i (e 100,00
PINTURA CAIACAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS m? 100,0 Ciicin eiEaEie 4.00 2500
REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ UN 5,0 Ciicin eiEaEie 500
REVISAO INSTALACOES ELETRICAS-LUMINARIAS UN 5,0 Ciicin eiEaEie 500
REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC UN 3,0 Ciicin eiEaEie 3.00
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM m? 120,94
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 SRR
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES DE 0,5 a 2,0 m3 m? 2,0 Rampa 200
DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA m? 5,76
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m? 355,56
A 130 M AF 02/2021 RAMPA 34,72 0,40 0,20
VALA DE FUNDAGAO 220,48 0,40 0,50
SAPATAS 259,18
Ramal.de aguas pluviais - 398 0,30 0,20
encaminhamento
8,63 0,30 0,30
3,98 0,30 0,20
4,81 0,30 0,35
15,25 0,30 0,50
4,82 0,30 0,55
3,98 0,30 0,20
8,64 0,30 0,65
3,98 0,30 0,20
4,60 0,30 0,70
11,68 0,30 0,80
11,15 0,30 0,90
11,68 0,30 1,00
3,98 0,30 0,20
8,63 0,30 0,30
11,53 0,30 0,40
11,53 0,30 0,50
3,98 0,30 0,20
8,63 0,30 0,60
4,60 0,30 0,65
13,00 0,30 1,00
Caixas de areia 15,00 1,20 1,20 1,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 255,41 X
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 VAR RE RIS 2208 %
SAPATAS 167,22
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m? 184,27 VOLUME SAPATAS, 151,60
AF 04/2016 TRONCO DE PILAR. ’
VOLUME TUBO DA 19.79
REDE DE AGUAS ’
VOLUME
ESCAVACAO(m3) EEBED
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

CNPJ: 10.783.898/0001-75

Aterro de caix&o de edificagéo, com fornec. de areia, adensada com agua
(REF _77/0RSF) B
EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA F TRANSPORTE AF 11/2010
INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOI 0O Ol RADIFRS AF 08/2017

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos,
exclusive escoramento. (REF.:11667/ORSE)

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12 5 MM - MONTAGFEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMENTO AF NR/2N17

Mobilizagédo e desmobilizagao de equipamentos para execucao de estaca
escavada (Ref.: 12.05.010/ CPOS)

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
NDIAMFTROS DF ATF 40 CM AF 05/2021

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

/Daf - 1nNRA7/QINIADI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

/Daf - 1NNQA7/QINIADIN

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCLUI AR DIAMFTRO =50 MM AF 09/2021

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM.

AF 09/2021

Solo-cimento compactado - Trago 1:20, inclusive cimento, arenoso comercial,
compactagéo 95% do proctor (Ref.: 8267/ORSE)

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm
x 30 cm e longarinas em pegas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60
vezes (REF.: 7133/ORSE)

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos,
inclusive escoramento. (REF.:3365/0RSE)

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos,
exclusive escoramento. (REF.:11667/ORSE)

m?

KG

KG

KG

KG

KG

m?

>

UN

KG

KG

m?

KG

KG

82,81 Rampa + quadra

82,81
Rampa + quadra

12,77 LA DE FUNDAGAO
SAPATAS

426,90
sapatas

vigas baldrame

1306 1 oco

vB
4489 g oco

vB

91.7 sApATAS

vB

139,0 \ g

5403 g oco

vB

2,68
SAPATAS

37,39
BLOCO/VB
1,0
83,0 _
308,0

605,0

4833 _
43079 _

15,13

554.3 gl oco

vB

49,9 \\g

72,0

678,91
coberta ginasio - vigas

coberta metalica - vigas
coberta vestiario - vigas
coberta vestiario - lajes
lajes arquibancada

666,68
PILARES
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26,86

26,86

167,22

165,60

261,30

38,00

92,60

126,80

322,10

53,00

38,70

139,00

107,80

432,50

2,68

18,69

195,40

358,90

49,90

101,20

199,90

213,67

15,60

148,54

55,95

55,95

220,48

18,70

0,40

0,05

0,05
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LAJE DE FUNDO
FOSSA

PILARES FOSSA

CINTA FOSSA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE ~ KG  1.627,96
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO VIGAS/PILARES
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 107,3
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO VIGAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 29,1
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO VIGAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 593,24
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO VIGAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 1.126,0
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO PILARES
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

VIGAS SUP
VIGAS COB
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 6.255,9
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO PILARES
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
VIGAS SUP
VIGAS COB
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 593,3
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
PILARES/VIGAS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30,4
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 169,2
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO -
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 145,6
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO -
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 197,9
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO LAJE MAC /
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ARQUIBANCADA
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em m? 102,2
superestrutura. (REF.: 3346/ORSE) =
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=17cm, el. m? 110,65
enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira, exclusive LO1A
capeamento (REF. ORSE 7823/CPOS 13.05.084)
L02A
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-138, malha  m? 118,43
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. -
(REF.: 7291/ORSE)
Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado (REF.: m? 8,63 ARQUIBANCADA
9399/0RSF) (ASSENTOS)
ARQUIBANCADA
(ESCADA)
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES KG 12.160,31
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO BANZOS
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E (U100x40x3,04)

INQTAI ACEN AE N1/92090 D
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837,30

566,30
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81,10

5.271,30

482,20

502,40

484,50

28,00

1,00

1,00

1,00

2.021,45

2,30

0,19

2,00

956,00

108,80

169,90

58,20
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1,30

0,19
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2,15

0,19
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CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM
CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P

Cabo de ago galvanizado 8mm (tensor) (REF.:9979/ORSE)

Instalagéo de Clips p/ fixagdo de cabo de ago DN 8mm (ref. ORSE 12520)
Esticador para cabo de ago 5/8" (REF. ORSE 10899)

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

KG

m2

646,85

773,31

MONTANTES E
DIAGONAIS
(U100x40x1,52)
MONTANTES E
DIAGONAIS
(U100x40x3,04)
TERGAS DO VAO
MENOR
(C150X50X20X1.9)
TERGAS DO VAO
MAIOR
(C150X50X20X2.66)
TERGAS DO VAO
MENOR
(C150X50X20X1.9)
TERGAS DO VAO
MAIOR
(C150X50X20X2.66)
CHAPA DE FIXACAO
ESTRUTURA-PILAR

CORRENTE/ESPACAD
OR (L 5/8 X 1/8")

MAO FRANCESA (L 1
1/4 X 1/8)

CALGO (CANTONEIRAS
175x100mm
ch2mm/chapa 3mm)

Cabos de
contraventamento

GG Contraventamento

220 Contraventamento

754,55

WC/VESTIARIO
FEMININO

WC/VESTIARIO
MASCULINO

WC ACESSIVEL
MASC/FEM

CIRCULACAO
FACHADA OESTE
LAJES
IMPERMEABILIZADAS

COBERTURA
FIBROCIMENTO

BANCO GRANITO (x4)
QUADRA

DEPOSITO (x2)

Avenida Jodo da Mata - Jaguaribe - Jodo Pessoa/ PB
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1.554,21

3.104,59

354,85

73,13

3.903,33

804,46

344,29

shafts

fachada leste

wc acessivel
diviséria/entrada
J1
P1
J2
fachada sul

shafts

fachada leste

wc acessivel
diviséria/entrada
J2
P1
J1
fachada norte

Comum aos 2

J3
P2
entrada
"shaft"

platibanda

platibanda

calha
alvenaria
fechamento pilar 17 e 47
fachada oeste
fachada leste

fachada norte

fachada norte -
"trianqulos"

fachada sul

fachada sul -
"trianqulos"

porta
lateral

4,29

1,45
0,93
4,60
2,41
0,65
4,69
5,73
2,23
5,73

4,29
1,45

1,82

5,35
5,35

3,90
2,60

2,80

2,80
2,80
2,80
2,00
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

2,80

2,80
2,80
2,80
2,00
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

2,80

2,80
2,80
2,80
3,07

0,20
0,20
1,30

1,30
0,20
0,44
2,35
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,30
2,30
2,05
2,05
2,10

2,75
2,75
2,30
2,30
2,05
2,05
2,10

2,75
2,75

DESCONT

0,8

0,72

0,72

0,8

0,96
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Alvenaria em tijolo ceramico 1 vez, assentado em argamassa trago 1:2:8
(cimento, cal e areia) (REF.: TCPO)

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA
DF POI ILIRFTANO FXPANSIVA AF 03/2016

Diviséria em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado,
e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco,
exclusive ferragens. (REF.: 11365/0RSE)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
M DF VAQ AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
15 M DF COMPRIMENTO AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
NF VAO AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. (REF.: 101161/SINAPI)

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFAI TICA DUIAS DFMAOS

Regularizagédo de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média =

2 5em (RFF - 2180/0ORSF)

Impermeabilizagéo ¢/ manta asfaltica 4mm, estruturada com néo-tecido de
poliéster, inclusive aplicagéo de 1 demao de primer, exceto protegdo mecanica.
(REF.: 10020/0ORSE)

m?

M

m2

m2

m2

170,47
ARQUIBANCADA Assentos

ARQUIBANCADA Escada

PILARES INCLINADOS fachada leste - térreo
fachada leste - nivel 1
fachada oeste - térreo
fachada oeste - nivel 1

FOSSA SEPTICA
SUMIDOURO
317,19 ‘}iVE?\/l/Yr\ﬁﬁgARlo S
shaft
shaft
wc acessiveis
WC/VESTIARIO 0
MASCULINO [
shaft
shaft
wc acessiveis
WC ACESSIVEL 403
FEMININO/MASCULINO
P02
comum aos 2
QUADRA fechamento pilar 17 e 47

fachada oeste

fachada leste

fachada norte

fachada norte -

"trianqulos”
fachada sul
fachada sul -
"trianqulos”
DEPOSITO (x2) porta
lateral
34,1 )
WC/VESTIARIO
FEMININO
WC/VESTIARIO
MASCULINO
14.8) 54 8,00
J2 2,00
J3 2,00
14.8) 54 8,00
J2 2,00
J3 2,00
8.09 py 2,00
P2 2,00
VAO CIRCULAGCAO 1,00
125,44
FACHADA LESTE 6,00
2,00
4,00
2,00
FACHADA OESTE 6,00
2,00
4,00
2,00
644,99 |
4148 | AJES IMP / CALHAS
53,25
LAJES 268
IMPERMEABILIZADAS ’
4,00
4,00
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1,00

4,80
11,00
11,00
11,00
11,00

4,00

4,00

26,15

2,54
1,25
5,75

26,15

2,54
1,25
2,92

3,35

3,35
2,50

4,60

20,00

5,35
5,35

4,50

4,75
3,90
2,60

7,63

9,43

0,90

0,90
2,20

1,60

1,51
1,36

1,65

3,20

512
6,40
3,84
3,20
512
6,40
3,84

5,40

5,40
1,45

57,00

4,80

2,00
1,00
7,85

2,00

2,00

1,99

2,16
0,21
1,10
0,21
1,10
0,63
0,63
1,30

0,20
0,20
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CNPJ: 10.783.898/0001-75

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA 3 DFMAOS AF 06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018TELHAMENTO

COBERTURAS E PROTEGOES

Telhamento com telha em ago galvalume, simples, onduladal, pré-pintada,
OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar. (REF.:12727/ORSE)

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AE n7/m01a

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AE n7/9040

Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm. (REF.: 304/ORSE)
Cumeeira em aluminio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm (REF.: 254/ORSE)
ESQUADRIAS

Janela em aluminio anodizado, na cor branca, tipo moldura-vidro, max-ar, com
vidro laminado de 6mm, na cor verde. (REF.: 11940/0ORSE)

Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr,
completa inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas e fechadura
(REF.:11948/ORSE)

Portao de abrir, 2 folhas, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de
metalon, com barras chatas em ago galvanizado de 1 1/2" x 1/4", acabamento
em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas
deméos apds aplicagdo de uma demé&o de fundo para galvanizados, inclusive
fechadura e dobradicas. (ref. 10891/ORSE)

Portao de abrir, 1 folha, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de metalon,
com barras chatas em ago galvanizado de 1 1/2" x 1/4", acabamento em pintura
com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas deméos

ande anlinan3n da 1ima dam3n da fiindn nara Ashianizadne innlieiva fanhadira

VIDROS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPFENSADO 6MM PI ASTIFICADO COI ADO

PISO E PAVIMENTAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOI 0 Ol RADIFRS AF 08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA

aCM AE n7/9094

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEARILIZACAQ. ESPESSLIRA 150 MICRAS

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na
infraestrutura. (REF.: 11482/ORSE)

m2

m?

41,45

11,81

153,82

1.446,06

80,58

80,58

252

46,2

4,0

27,3

11,87

4,86

4,32

7,913

92,67

228,5

134,91

16,19

CALHA

DEPOSITO

WC/VESTIARIO
FEMININO - CHUVEIRO
WC/VESTIARIO
FEMININO - DEMAIS
PAREDES
WC/VESTIARIO
MASCULINO -
CHUVEIRO
WC/VESTIARIO
MASCULINO - DEMAIS
PAREDES

WC ACESSIVEL
FEMININO

WC ACESSIVEL
MASCULINO

COBERTA QUADRA

COBERTA VEST/WC

COBERTA VEST/WC

COBERTA VEST/WC
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J1

J2

J3

P1

P2

P3

Go1

G02

WC/VESTIARIO
FEMININO
WC/VESTIARIO
MASCULINO
WC ACESSIVEL
FEMININO
WC ACESSIVEL
MASCULINO

RAMPA

VESTIARIO

CALCADE DE
ENTORNO DA QUADRA

PISO QUADRA
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Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m? 123,67

15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. (REF.: PISO QUADRA

3637/0RSE)

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE M 28,1

CONCRETO. AF 11/2017 IASD@UADIRA

Fornecimento e aplicagéo de selante elastico a base de poliuretano em juntas m 165,3 QUADRA - ~

de dilatacan COMPLEMENTACAO
JUNGAO PISO

PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI m? 16,46

EXISTENTE PISO

(REF_16.47 002/FDF) IASD@UADIRA
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. m? 1.211,4 PISO QUADRA

AF 05/2021

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, m? 34,88

dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ACESSOS QUADRA
exclusive regularizagdo de base. (REF.: 7324/ORSE) (ALERTA)

ACESSOS QUADRA

(DIRECIONAL)

Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensoes m? 1,25

25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularizagéo de base. (REF.: 20

7323/0ORSE)

Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com m? 97,06 .

argamassa industrializada ac-ii, rejunte ep6xi, exclusive regularizagéo de base WC/VESTIARIO

ou embogo. (COTAGAO) (REF.: 9775/0RSE) FEMININO
WC/VESTIARIO
MASCULINO
WC ACESSIVEL
FEMININO
WC ACESSIVEL
MASCULINO
CIRCULACAO

Rodapé em porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado M 7,35

com argamassa industrializada ac-i, rejunte epoxi. (COTAGAO)(REF.: CIRCULAGAO

12247/ORSE)

Soleira em granito verde ubatuba, | = 18 cm, e = 2 cm. (REF.: 7846/ORSE) m 7,25 P1
P2
P3
ENTRADA/CIRCULAGA
o

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 701,85

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. =

AF 12/901A

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 101,74 _

AF 05/2017 P

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS

AGUA FRIA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20M, X UN 12,0
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E -

INSTALAGAO (REF.: 90373/SINAPI)

Joelho de redugéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm (REF.: und 2,0 _
1143/0RSF) )

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,0
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 =
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 10,0
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 2,0
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 7,0

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 6.0
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E =

INSTAI ACAN AF NR/2N21

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 4,0
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E =

INSTAI ACAN AF NR/2N21

REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES  UN 2,0
- FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: 74175/001/SINAPI) =

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 8,0
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE -
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, UN 6,0
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E =

INSTAI ACAN AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  UN 10,0
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E =

INSTAI ACAO AF 12/9014

Joelho de redugdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32 x 25mm (REF.: und 6,0 _
1144/0RSF) B ’
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 1,0

25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E =

INSTAI ACAN AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL UN 1,0
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 =

NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E UN 19,0 _

INSTAI ACAO (RFF - 72671/SINAPI )

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 13,3
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =
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12.1.18 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 151,2
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.19 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 23,3
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.20 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5,0
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E =
INQTAI ACAN AF NR/2N21

12.1.21 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO ~ UN 10,0 _
F INSTAI ACAQ AF 01/2020
12.1.22 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 17,0

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE -
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

12.1.23 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4,0
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - =
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAN AF 12/2014

12.1.24 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 14,0
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.25 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 15,0
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.26 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 2,0
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.27 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM UN 5,0
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.28 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM  UN 1,0
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. =
AF 12/2014

12.1.29 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM  UN 2,0
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.30 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - UN 10 _
FORNFCIMENTO F INSTALACAO. AF 08/2021 :

12.1.31 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- M 28,0 _
FORNFCIMENTO F INSTALACAO. AF 12/2014 :

12.1.32 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- M 17,6 _
FORNFCIMENTO F INSTALAGAQ. AF 12/2014 :

12.1.33 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 50 _
FORNFCIMENTO F INSTALAGAQ. AF 12/2014 :

12.1.34 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 20 _
FORNFCIMENTO F INSTALACAQ. AF 12/2014

12.1.35 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM UN 4,0

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.36 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1,0
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.37 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM UN 1,0
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.38 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 6,0
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E =
INSTAI ACAN AF 12/2014

12.1.39 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM UN 5,0
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 =

12.1.40 Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 25 x 20mm UN 2,0
(REF. 1071/ORSE) =

12.1.41 Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 40mm UN 1,0
(REF. 1074/0ORSE) =

12.1.42 Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 20mm UN 2,0
(REF. 1080/0ORSE) =

12.1.43 Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 25mm UN 2,0
(REF. 1083/0ORSE)) - =

12.1.44 BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO UN 6,0
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
AF N3/201A

12.1.45 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 5,0
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E =
INSTAI ACAO AF 12/9014

12.1.46 Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" (REF.: UN 4,0
1605/0RSE) 5

12.1.47 Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" (REF.: UN 1,0
10226/ORSE) =

12.2 ESGOTO SANITARIO

12.2.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, ~ UN 6,0

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.2 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 11,0
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU -
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 8,0
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2,0
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, ~ UN 3,0
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,  UN 2,0
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.7 Curva 45° longa em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 75mm (REF.: 1620/0ORSE) und 10 _

12.2.8 Jungao simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x und 20 _
75mm (RFF * 1563/0ORSF)
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12.2.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 3.0
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE -
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,0
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE =
EQGNTO QANITARIO AF 12/9014

12.2.11 Caixa de inspeg&o 0.80 x 0.80 x 0.60m. (REF.: 4883/ORSE) UN 18,0 _

12.2.12 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 12,0
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO =
SANITARIO AF 12/2014

12.2.13 Terminal de ventilagdo em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primario, diam = und 10 _
50mm (REF : 1666/0ORSF)

12.2.14 Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = und 2,0 _
75mm (REF : 7594/0ORSF)

12.2.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 195,3

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO =
SANITARIN AF 12/2014

12.2.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDOE M 1,3
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO =
SANITARIN AF 12/2014

12.2.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 52
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO =
SANITARIN AF 12/9014

12.2.18 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm (REF.: m 15,3 _
1528/0ORSF)

12.2.19 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDOE M 4,6
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. =
AF 12/9014

12.2.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 10,8
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. =
AF 12172014

12.2.21 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 4,0

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO -
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

12.2.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2,0
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO -
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

12.2.23 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 3,0
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO =
SANITARIO 0L VENTIL ACAO AF 12/2014

12.2.24 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 2,0
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO =
SANITARIO NIVENTILACAN AF 12/2014

12.2.25 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU UN 9,0
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 =

12.2.26 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2,0
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR -
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.27 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 28
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE -
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.28 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2,0
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE -
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

12.2.29 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 3
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.2.30 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 2,0
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. =
AF 12/2014

12.2.31 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDOE M 54,8

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO =
SANITARIN AF 12/2014

12.2.32 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3,0
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE =
FQGNTN QANITARIN AF 12/2014

12.2.33 Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento UN 1,0
branco, Akros ou similar (REF. 4282/ORSE) =3

12.2.34 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3,0
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE =
FRGRNTN SQANITARIN (RFEF -RORAR/QINIAPI

12.2.35 Curva longa de 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = UN 7,0
40mm (REF.: 1668/ORSE) =

12.2.36 Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, diam = 100mm (REF.: 1545/0RSE) M 2,0

12.2.37 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2,0
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE =
NFESCARGA NI RAMAI NF FRGOTN SANITARIN AF 12/2014

12.2.38 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto UN 10,0
secundario, diam = 40mm (REF. 1672 /ORSE) =

12.2.39 Jungao invertida em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x UN 1,0
50mm. (REF.: 1569/0RSE) -

123 AGUAS PLUVIAIS

12.31 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 92,4
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. =
AF 12/2014

12.3.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 40,1
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 =

12.3.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 61,60
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. =
AF 12/2014

1234 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E M 208,00

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF.: 89512/SINAPI) =

12.34 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 16,0
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE =
AGIIAR PIINIAIR AF 12/2014

12.3.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 10,0
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE =
AGIIAS PIIIVIAIR AF 12/2014

12.3.6 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm (REF.: 4283/ORSE) und 2,0 _
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12.3.7 CAIXA DE AREIA 100x100x100CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (REF.: UN 18,0 _
72286/SINAPI
12.3.8 Calha em chapa de ago galvanizado n° 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 m 92,4

cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) (REF.: 305/0RSE) =

12.3.9 Fita metalica perfurada (REF.: 09277/ORSE) M 33,12 _

13 INSTALAGOES ELETRICAS

13.1 INSTALAGOES ELETRICAS - REDE DE ALIMENTAGAO E ATERRAMENTO

13.1.1 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 10 _
POI IFTIL FNO DIAMFTRO INTFRNO =0 3 M AF 12/2020

13.1.2 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTOE DN~ UN 1,0

=5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR =

13.1.3 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 2,0
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, TAMPA DE CONCRETO
5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSOES =
INTERNAS 0,8X0,8X1m (LARG. x COMP. x PROF.) - FORNECIMENTO E

IeTAL ARRA

13.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 60,0
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. =
AF 12/2018

13.1.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 424
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
AF 12/201R .

13.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 600,0
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 =

13.1.7 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ~ m? 27,16
A 1,30 M. AF_02/2021

13.1.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. me 27,16
AF_04/2016

13.1.9 APLICAGAO DE ESPUMA EXPANSIVA EM EXTREMIDADES DE un 4,0

ELETRODUTOS EM QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM, FORNECIMENTO
E INSTAI ACAN
13.1.10 REALOCAGAO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL ~ un 3,0
DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO F 0 & M DE SOI O
13.1.11 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 un 1,0

13.1.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 75 mm (2) m 20,0
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA
1R RWG F CONF DF VENACAN NA FXTREMIDADFE - FORNFCIMENTO F

13.1.13 FITA DE ADVERTENCIA DE REDE ELETRICA ENTERRADA - m 100,0
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.14 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 32 mm (1) m 76,0
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA
18 RWG F CONF DF VENACAN NA FXTREMINADFE - FORNFCIMENTO F

13.1.15 Caixa de alvenaria de tijolo macigo (0,10m) dimens&es interna 30x30x30cm un 4,0
revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1

13.2 INSTALAGOES ELETRICAS - VESTIARIO

13.21 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,0
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS -
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -

ENBNECIMENTA E INQTAI ACAN

13.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 20 _
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

13.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 20 _
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

13.2.4 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RIGIDO ~ PT 24,0

EMBUTIDO 3/4" E ACESSORIOS DE FIXAGAO E CONEXAO, CAIXA -
OCTOGONAL E CABO 2,5MM2 COM TERMINAIS DE COMPRESSAO -
ENRNECIMENTNA E INQTAI ACAN

1325 LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABOLICO DE ALTO UN 13,0
BRILHO, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE ATE 20W, 2 X 20W,
FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LAMPADA, FP>= 0,92, FIXADA COM 2 S
TIRANTES E ROSCAS (INCLUSIVE LAMPADAS LED) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.2.6 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 UN 2,0
LAMPADA LED COMPACTA 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO =

13.2.7 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE UN 9,0
BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO =

13.2.8 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EMBUTIDO, CABO 2,5MM2 PT 3,0
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E -
CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MODULO (COMPLETA) -

ENBNECIMENTN E INQTAI ACAN

13.2.9 PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MODULO), CABO PT 8,0
2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSAO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E =
MODULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.10 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 1,5MM2 PT 2,0
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM
PLACA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF,: 3286/0RSE)

13.2.11 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 2,0
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, TAMPA DE CONCRETO
5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de

13.2.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 40 mm (1 m 54,0
) PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME
GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAGCAO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (REF.: 97667/SINAPI)

13.3 INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA

13.3.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 100,0
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. =
AF 12/2018

13.3.2 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 319,0
APARENTE, FIXADO COM ABRAGADEIRA METALICA TIPO D, INCLUSIVE -
LUVA DE EMENDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 PARA ELETRODUTO DE ACO UN 59,0
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), COM PARAFUSOS, TAMPA LISA (CEGA) E -
TAMPOES LATERAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2060,0
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
AF 12/201R .

PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MODULO), CABO PT 6,0

2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSAO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E =
MODULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REFLETOR SUPER LED SMD 150W BRANCO FRIO, IP66, 4,200K UN 58,0
13.500LUMENS, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E =
INSTAI ACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,0
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS -
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -

EADNEAIMENTA E INQTAI ACAN
CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 TIPO T COM 2 FUROS LATERAIS PARA UN 10,0
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1,0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1,0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 10,0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA m 6,0
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E -
INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1,0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 =

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,0 _

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA UN 2,0
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. =
AF 10/2020 P

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, und 8,0
retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e

pictogramas conforme nbr 13434) (REF.: 11852/ORSE e 55034/SINAPI) =

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ~ m? 1209,42 .
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM WC/VESTIARIO
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 FEMININO

WC/VESTIARIO
MASCULINO

WC ACESSIVEL
FEMININO

WC ACESSIVEL
MASCULINO
CIRCULAGCAO
BANCO GRANITO (x4)
DEPOSITO (x2)
ARQUIBANCADA
(ASSENTOS)
ARQUIBANCADA
(ESCADAS)

FOSSA SEPTICA
FACHADAS LESTE E
OESTE (INTERNA)
FACHADAS NORTE E
SUL (INTERNA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 743,39 FACHADAS LESTE E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE OESTE (FACE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA EXTERNA E FUNDO) -
ANNL AE NRIONAA VIGA COBFRTA N1
FACHADAS LESTE E
OESTE (EXTERNA)

QUADRA PILARES
ESTRUTURA

QUADRA PILARES
VESTIARIO

WC/VESTIARIOS
PLATIBANDA -
FIBROCIMENTO

PLATIBANDA - LAJES
IMPERMEABILIZADAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 455,05
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE WCVESTIARIOS

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
ADNL AE NRIONAA
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1,00

1,00

4,00
2,00

2,00

1,00

6,50
57,00

4,80

44,95

42,54

19,80
37,94

5,70
13,60
32,20
11,40

6,40

17,56

36,84

40,19

8,20

8,20

12,20
0,95

6,00

2,76

2,96
3,30
3,50

1,81

1,05
1,30

3,20

3,88

3,88

2,52

2,52
12,17

3,78

15,19
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CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE

TAILIGAAC AT NRIONAA

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO

AC TALIGAAC AC N2/AN44

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25

MM AE NRIDNAA

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AE NaINAA

Reboco ou embogo interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm (REF.: 3315/ORSE)

Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularizagéo de base
ou embogo. (COTAGAO) (REF.: 9775/0RSE)

m?

m?

m2

m?

m2

m2

m?

101,74

776,14

46,82

216,85

743,39

455,05

101,74

237,94

WC/VESTIARIO
FEMININO

WC/VESTIARIO
MASCULINO
WC ACESSIVEL
FEMININO

WC ACESSIVEL
MASCULINO
CIRCULAGCAO

CIRCULAGAO

DEPOSITO (x2)
ARQUIBANCADA
(ASSENTOS)
ARQUIBANCADA
(ESCADAS)

FOSSA SEPTICA
FACHADAS LESTE E
OESTE (INTERNA)
FACHADAS NORTE E
SUL (INTERNA)

WC ACESSIVEL
FEMININO

WC ACESSIVEL
MASCULINO
BANCO GRANITO (x4)

WC/VESTIARIO
FEMININO

WC/VESTIARIO
MASCULINO

FACHADAS LESTE E
OESTE (FACE INTERNA
E FUNDO) - VIGA
CORFRTA N1
FACHADAS LESTE E
OESTE (EXTERNA)

QUADRA PILARES
ESTRUTURA

QUADRA PILARES
VESTIARIO

WC/VESTIARIOS
PLATIBANDA -
FIBROCIMENTO

PLATIBANDA - LAJES
IMPERMEABILIZADAS

FACHADAS LESTE E
OESTE (EXTERNA)

WC/VESTIARIOS
FACHADAS NORTE E
SUL (EXTERNA)

WC/VESTIARIO
FEMININO

WC/VESTIARIO
MASCULINO
WC ACESSIVEL
FEMININO

WC ACESSIVEL
MASCULINO
DEPOSITO (x2)
CIRCULAGCAO

WC/VESTIARIO
FEMININO

WC/VESTIARIO
MASCULINO

WC ACESSIVEL
FEMININO

WC ACESSIVEL
MASCULINO

BANCO GRANITO (x4)
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2,00

32,77
6,94
40,14
4,00

4,00
9,21

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

1,00
1,00
14,00

2,00
3,00
1,00

2,00

3,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

1,00

32,77

6,94
40,14

4,00

4,00

4,68
9,21

2,00

2,00

4,00

4,60

6,50
57,00

4,80

44,95

3,06

3,06
0,44

2,56

1,97

42,54

19,80
37,94

5,70
13,60
32,20
11,40

6,40

4,60

17,56

2,56

1,97

3,06

3,20
0,76

0,62
1,45
3,30

8,20

8,20
0,95

3,06

2,00
3,06
2,00

0,65

3,30
3,30
6,00

6,00
2,80
2,80

3,20

3,20
3,20
3,20

1,30
1,30
0,20
0,20

2,80

2,00
2,80
2,00
2,80

2,80
0,44

3,30

12,50

6,00

33,74

33,74

2,76

2,96
3,30
3,50

1,81

1,05
1,30

3,30

3,20

33,04

33,04

8,20

8,20
0,95
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Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev 04 (REF.: 7172/ORSE)

Revestimento ceramico para parede, 5 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii_reiuntadn exclisive reaularizacio de hase o1 emhoco

PINTURA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
NFMAOS AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PARFDFS DUIAS DFMAOS AF 0A/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF 06/2014
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CNPJ: 10.783.898/0001-75

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Pintura de protegédo sobre superficie metalica com aplicagédo de 01 demé&o de
tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente,
MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou
similar - R2 (Ref.: 11512/ORSE)

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO, TAC 08, ESP = 50 pm, SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (DUAS DEMAOS) (REF.: 100755/SINAPI)

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF 05/2021

BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
F INSTALACAQ. AF 01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO
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Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.
(Ref: 2066/ORSF)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Barra de apoio, para lavatério,fixa, constituida de duas barras laterais em "U",
em aco inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (Ref.: 12128/ORSE)

Assento para banho articulavel, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar
(Ref.: 7355/0RSE)

Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 -
CR. da Docol ou similar (Ref.: 9730/ORSE)

Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (Ref.:
7611/ORSE)

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em
plastico ABS branco, com visor frontal para controle de substituigao do papel
interfolha e fundo em Plastico ABS cinza. (Ref.: 12208/ORSE)

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

Banco em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,70x0,45 m (REF.: BAN-INT-
015/SETOP)

Nicho em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,58x0,30x0,30 m (REF.:
11363/ORSE)

Lavatério louga sem coluna, ¢/ sifdo cromado, valvula cromada, engate
cromado, exclusive torneira (Ref.: 2089/ORSE)

CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA
SERVICOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e aplicagéo de selante elastico a base de poliuretano em juntas
de dilatagao
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Estrutura tubular para trave de futebol/futsal/handebol, diametro 80 mm,
acabamento em nintura com esmalte enoxi branco. executada em duas
Guarda-corpo com estrutura em tubo retangular de metalon 5x5 cm e
fechamento em barras chatas de aco aalvanizado de 1 1/2" x 1/4". conforme
TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0.5 A 1.0 KM
ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO MFTALICO. PARA EDIFICACOFS COM MULTIPLOS
Limpeza geral (REF.: 2450/0RSE)

AS BUILT - PROJETO ELETRICO (REF. 10832/ORSE)
AS BUILT - PROJETO DE AGUA FRIA COM ART (REF. 10832/ORSE)

AS BUILT - PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM ART (REF.
10832/0RSF) ;
AS BUILT - PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS COM ART (REF. 10832/ORSE)

AS BUILT - PROJETO DE COMBATE A INCENDIO COM ART (REF.
10832/ORSE)

ADMINISTRAGAO LOCAL

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Avenida Jodo da Mata - Jaguaribe - Jodo Pessoa/ PB
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