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2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aco, madeira):

Concreto Armado

Estrutura de sustentagéo da cobertura (concreto, agco, madeira):
Alvenaria e Madeira

3. FORMA DE APRESENTAGCAO
X

Projeto de Seguranca contra Incéndio

Projeto Técnico para Instalagédo e Ocupacao Temporaria (PTIOT)

Projeto Técnico para Ocupacao Temporaria em Edificacdo Permanente
(PTOTEP)

Conforme NT n® 004/214 e NBRs da ABNT
4. PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Natureza da Ocupacéao: Bibliotecas e Area construida (m?):
Assemelhados ~ F1 780,26

Altura / n® de pavimentos (m): Risco (MJ/m?): Médio
Tipo | = Edificacdo Térrea entre 300 e 1200 MJ/m?

Marcar com um "X_o sistema preventivo previsto na edificacdo

5. MEDIDAS DE PROTECAO EXIGIDAS

X Acesso de Viatura na Edificacdo X Extintores de Incéndio
X Seguranga Estrutural contra X Brigada de Incéndio
Incéndio e Panico
Compartimentagao Horizontal X lluminagdo de
Emergéncia
Compartimentacdo Vertical X Deteccao de Incéndio S
X Controle de Materiais de Alarme de Incéndio §§ 8
Acabamento 38 |8
X Saidas de Emergéncia X Sinalizagdo de §§ §\
Emergéncia g? 8
Plano de Intervencéo de X Hidrantes <f§ 38
Incéndio se5s
Mangotinhos Chuveiros Automaticos <5133
Hidrantes Urbanos o lze
xrxo |[ o>
Marcar com um x a existéncia de riscos especiais na edificacao E i E %
6. RISCOS ESPECIAIS 23 |38
Armazenamento de liquidos inflamaveis Fogos de artificio L8184
Gas Liquefeito de Petréleo Vaso sob pressao (caldeira) D L(:é
Armazenamento de produtos perigosos Outros (especificar) Q2 ;:5 E
W ©
o2 |58
]
Largura interna da via: 8,0 m U <2
Altura e largura da entrada principal: 5,0 m/ Largura 4,0 m ’
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As vias devem suportar viaturas com peso de 25.000 Kgf

8. SEPARACAO DE EDIFICAGOES

Distancias entre edificacdes isoladas:
Biblioteca: 24 m do bloco da biblioteca antiga (risco médio); 150 m da guarita (
risco baixo);

Especificar o risco de cada area isolada

9. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

Quantidade:21 placas de sinalizacao de orientacao e salvamento, equipamentos,
alerta, proibicéo e sinalizagao complementar escrita. Todas as placas de sinalizagao
serdo em material plastico atendendo as especificagdes do item 6.5 da NT 006/2013
CBM PB

Localizagdo: fixadas em alvenarias e no forro de cada pavimento conforme
indicagé@o do projeto. Distancia de visibilidade: a distancia maxima de
visibilidade das placas de sinalizacao apresentadas abaixo € de oito
metros e dez metros.

Especificar detalhes consideraveis e localizacdo das sinalizagbes de emergéncia conforme NT n°
006/2013 (sinalizagdo de orientacdo e salvamento, equipamentos e complementar de saidas e
obstaculos).

Especificar a sinalizagdo noturna de obstaculos. (quando de sua obrigatoriedade).

DESCRICAO DAS SINALIZACOES

: Simbolo / N . il
Quantidade Cédigo Significado Forma e cor Aplicacao
Simbolo: -
retangular i 'cacgg
Saida de 9 do sentido
3 . I Fundo: verde p
emergéncia Pictograma de saida de
COD. S3 fotoluminescente PR
Simbolo: Indicacao
. retangular do sentido
5 eriaelrdaér?;a Fundo: verde de saida de
9 Pictograma: emergéncia
COD. 52 fotoluminescente por rampas
SiileTlloe Indicacao
i retangular 9
Saida de ] do sentido
1 i Fundo: verde .
emergéncia Pictoqrama: de saida de
COD. S12 g ’ emergéncia
fotoluminescente
Simbolo: Indicacao
uadrad6 da
Extintor de g ) localizagao
6 A Fundo: vermelho
incéndio ) ] dos
Pictograma: .
; extintores
fotoluminescente de incéndi
COD. E5 e incéndio
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Indicacao

, do abrigo
Simbolo: da 9
Abrigo de quadrado :
. mangueira
mangueira e Fundo: vermelho O
. ) de incéndio
hidrante Pictograma:
. com ou sem
fotoluminescente .
COD. E7 hidrante no
seu interior
Usado para
e I
Sinalizacao de quadrado (1,00m dosg
solo para x1,00m) :

i equipament
equipamentos Fundo: vermelho os de
de combate a (0,70m x 0,70m)

T combate a
incéndio Borda: amarela incéndio e
(hidrantes e Largura: 0,15m x
extintores) 0,15m) e
COD. E17 ’ para evitar
sua
obstrucao
Simbolo: circular Todo local
Fundo: branca
. onde fumar
Pictograma: preta ki
Proibido fumar Faixa circular e P
. aumentar o
barra diametral: [
risco de
vermelha . N
incéndio
Cod.: P1
Ponto de
acionament
o de alarme
de incéndio
ou bomba
de incéndio.
Simbolo: Deve vir
Comando
quadrado sempre
manual de
Fundo: vermelho acompanha
alarme ou . )
ALARME Pictograma: do de uma
DE bomba g fotoluminescente mensagem
INCENDIO incéndio ;
escrita,
Cod.: P1 designando
0
equipament
o acionado
por aquele
ponto.
Simbolo: L
Indicacao
quadrado
do local de
Fundo: vermelho .
Alarme sonoro ) acionament
Pictograma:
; o do alarme
fotoluminescente DA
Cod.: P1 de incéndio
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Ponto de
acionament
o de alarme
de incéndio

ou bomba
de incéndio.
Simbolo: Deve vir
quadrado sempre
Fundo: vermelho acompanha

Pictograma: do de uma
fotoluminescente mensagem

escrita,
designando

0
equipament
0 acionado
por aquele
ponto.

Comando
manual de
alarme ou
bomba de
INCENDIO incéndio

Cod.: P1

BOMBA
DE

Descrever no campo aplicacao a indicacao da sinalizacdo utilizada, bem como modificar o simbolo
conforme o sentido a ser sinalizado e tipo de sinalizacdo (equipamentos, orientagdo e salvamento,
complementares).

9.1 SINALIZAGAO POR PAVIMENTO OU SETOR

Pavimento Térreo

Quantidade | Material/Equipamento

21 Placa em material plastico fotoluminescente

Pavimento Superior

Quantidade | Material/Equipamento

DIMENSAO DAS INDICACOES DE SAIDA (Conforme Tabela A-1 da NT CBMPB n° 006/2013)

Sinal Forma geométrica Cota D|stanlc |lalrlnaX|ma ge
visibilidade
H= 126 mm
L= 258 mm
H 8m; 10m
& L 3 H= 158 mm
L=316 mm
L= 179 mm 8m
«L
D= 202 mm 8m
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10. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Tipo de luminéria

Instalacéo fixa

Tipo de lampada

Led-EmpaLux 60 Leds

gerador de luz

Poténcia em Watts 2W
Fluxo luminoso (Lumens) 150
Angulo de dispersédo 45°
Vida util do elemento
6 horas

INTENSIDADE MAXIMA PARA EVITAR OFUSCAMENTO

Altura do ponto de luz
em relagéo ao piso (m)

Intensidade maxima do ponto
de luz

lluminacao ao nivel do piso
cd/m2

2,5

400

64

10.1 ILUMINACAO POR PAVIMENTO OU SETOR

Pavimento Térreo
Quantidade
18 Luminarias de Led

Material/Equipamento

~ A

11. DETECCAO DE INCENDIO

Acionador manual com Sirene

12. ALARME DE INCENDIO

Medida de protecédo ndo exigida

13. EXTINTORES DE
INCENDIO

Risco da edificagédo: Risco Alto (2000 MJ/m?)

Tipo de extintores: Agua Pressurizada - 10 Litros

Capacidade extintora: 2-A
Capacidade Extintora:20-B:C
Capacidade Extintora:5-B:C

Tipo de extintores: P6 Quimico BC ~ 4 kg

Tipo de extintores: Co2 ~ 6 kg

13.1 EXTINTORES POR PAVIMENTO OU SETOR

Pavimento Térreo

Quantidade

Material/Equipamento

3

Agua Pressurizada - 10 Litros

2

Pé Quimico BC ™ 4 kg

1

Co2 " 6 kg

14. SAIDAS DE EMERGENCIA

Bibliotecas e Assemelhados (F-1)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 06618/2020
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Caracteristicas construtivas:

Edificacdo em concreto armado e vedac¢do em alvenaria

Area do maior pavimento:

780,26 m? (Pavimento Térreo)

Numero de saidas: | Uma
Numero e tipos de escada: | N/E
Portas corta-fogo: | N&o ha.

Dimensodes das saidas:

Duas saidas de 1,54 m cada.

15. HIDRANTES OU MANGOTINHOS

Quantidade:

1

Diametro de expedi¢do (mm):

¢ 38

Tipo de registro:

Registro globo angular 45°

Diametro (mm): | 65 mm

15.1 TUBULACAO

Material: | Ago galvanizado

Diametro (mm): | 75 mm

Material: | PVC

15.2 MANGUEIRA

Tipo: | 1 - poliéster
Pressdo maxima (Kgf/cm?): | 10
Diametro nominal (mm): | 40
Comprimento dos lances (m): | 2de 15
Tipo: | Regulavel
Diametro nominal (mm): | 16 mm (1 72 )

15.4 RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI)

Tipo de material: | Concreto Armado

Localizacdo: | Reservatorio Superior

Volume (m3): | 15

Volume total do reservatdrio (m3): | 35

Altura sobre o hidrante mais desfavoravel (m): | 8,5

15.5 BOMBAS DE INCENDIO

Bomba centrifuga para combate a incéndio
Fabricante Dancor

Modelo: 646 TJM

Quantidade: 02

Tipo: .
PO Poténcia:

5,0CV

Diametro do Rotor: 145mm
Rendimento: 60%
NPSH Requerido: 3,0 m.c.a
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NPSH Disponivel: 6,19 m.c.a
Vazao (L/min): | 200 L/min
Press&o (mca): | 33 m.c.a

15.6 HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL

Vazao (L/min): | 200 L/min
Pressdo (mca): | 40 m.c.a

15.7 HIDRANTES POR PAVIMENTO OU SETOR

Pavimento Térreo
Quantidade | Material/Equipamento
01 Caixa de incéndio metalica 0,6x0,9x0,17 m

01 Hidrantes externos (01 unidade) em A¢o Galvanizado embutido no piso
com tampao em ferro fundido e inscricao INCENDIO ..

16. CHUVEIROS AUTOMATICOS

Medida de Protecao ndo exigida

17. HIDRANTES URBANOS

Medida de Protecao ndo exigida

18. PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Apoés andlise de gerenciamento de risco (NBR 5419-2/2015) resultou a necessidade de
adocao das seguintes medidas:

- Protecao da estrutura de descargas atmosféricas por meio de instalacao de SPDA
com Nivel de Protegao IV;

- Instalacao de sistema de coordenado de DPS com Nivel de Protecao Il para protecao
dos sistemas contra descargas atmosféricas nas linhas de energia ou sinal que
atendem a edificacao.

18.1 SUBSISTEMA DE CAPTACAO

Nao natural
Nivel de Altura em relagdo ao | Angulo de Protecio Altura do Captor ~
Protecao solo ( ) (suspiros) Método Franklin
vV 57m 76° 3m

Implementacdo de malhas com no méaximo 20 metros de largura/comprimento para
juntamente com 1 para-raios tipo Franklin compor o subsistema de captacao.
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18.2 SUBSISTEMA DE DESCIDAS

Natural

A estrutura do edificio sera utilizada como subsistema de descida. Utilizando-se no
sentido longitudinal de 3 descidas naturais, incluindo as extremidades de cada lado, e
no sentido transversal de 3 descidas naturais, incluindo-se os cantos extremos do
prédio. Sendo assim, o subsistema de captacdo de descidas contemplara 8 descidas
naturais, atendendo a exigéncia definida na norma 5419/2015 que estabelece a
distancia maxima entre as malhas de 20 metros, e portanto entre pontos adjacentes de
descida.

18.3 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

Natural

As armaduras de ago interconectadas na fundagéo de concreto do edificio serdo
utilizadas como subsistema de aterramento natural.

18.1 SPDA

Quantidade | Material/Equipamento

CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2 (UTILIZADO NO SUBSISTEMA

397.1M | E CAPTAGAO)

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE
32 35MM2

309 PRESILHA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE 35MM2

TERMINAL AEREO 3/8" (CAPTOR VERTICAL) EM ACO GALVANIZADO
28 COM BASE DE FIXAGAO H=30CM.

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, COM
MASTRO ACO GALV 3MX2", SINALIZADOR NOTURNO E BASE
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19. CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OU GAS NATURAL

Medida de Protecédo ndo exigida

20. COMPARTIMENTAQAO
Medida de Protecédo ndo exigida

21. BRIGADA DE INCENDIO

Grau de risco: Risco Alto (Segundo NBR 14276/06)
Quantidade de Brigadistas: 5 brigadistas
Nivel de Treinamento: Intermediario

Bruno Henrique Félix de Souza

Engenheiro Civil
CREA 161255640-0

Instituto Federal da Paraiba

Proprietario
CNPJ 10.783.898/0001-75
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ANEXO A

DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMEGENCIA

SAIDAS DE EMERGENCIA -~ PAVIMENTO TERREO

PARA O DIMENSIONAMENTO CORRETO DAS SAIDAS DE EMERGENCIAS CONSIDEROU-
SE A TABELA DO ANEXO A DA NORMA TECNICA N°12/2014 -~ CBMPB , ONDE:

TAXA DA POPULAGAO: UMA PESSOA POR 3,00 m2 (F-1)

AREA DO MAIOR PAVIMENTO DA EDIFICAGAOQ: 780,26 m? (PAVIMENTO TERREO)
POPULAGAO PREVISTA: 276 PESSOAS (780,26 m?/ 3,00 m¥PESSOA = 261 PESSOAS)
CAPACIDADE DE PASSAGEM U PARA: PORTAS, ACESSOS E DESCARGAS: 100;
DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA:

POPULAGAO / CAPACIDADE U => 261/100 = 2,61 =>3 UNIDADES

LOGO, FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES DIMENSOES:

LARGURA MINIMA DAS CIRCULAGCOES: 1,65 m

LARGURA MINIMA PARA AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES: 0,90 m

LARGURA DAS PORTAS DE ACESSO GERAL AO PREDIO: UMA PORTA COM 2,0 m
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DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO
PARA O DIMENSIONAMENTO CORRETO DA QUANTIDADE DE BRIGADISTAS DE
INCENDIO E O NIVEL DE TREINAMENTO, CONSIDEROU-SE A NBR 14276/2006 -
BRIGADA DE INCENDIO, ONDE:
RISCO: ALTO
SEGUNDO ESTA NBR, PARA ESTE TIPO DE EDIFICAGAO E RISCO DEVE-SE TER NO
MINIMO CINCO BRIGADISTAS PARA UMA POPULAGAO FIXA DE ATE 10. ACIMA DE 10
PESSOAS DEVE-SE ACRESCENTAR UM BRIGADISTA PARA UM GRUPO DE ATE 10
PESSOAS.
BRIGADISTAS -~ PAVIMENTO TERREO
POPULAGAO FIXA DO PAVIMENTO: 10 PESSOAS
QUANTITADE DE BRIGADISTAS PARA O PAVIMENTO TERREO: 5

NiVEL DE TREINAMENTO: INTERMEDIARIO
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ANEXO B

O DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES TECNICAS DA NT15/2016 -~ SISTEMA DE HIDRANTES E
MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCENDIO CBM-PB.

CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA 2 PARA A CLASSIFICAGAO D-1 (
REPARTICOES PUBLICAS), TEM-SE COMO APLICAVEL UM SISTEMA TIPO 3 COM
OS SEGUINTES REQUISITOS:

RTl=15m3

ESGUICHO REGULAVEL DN 40 mm

MANGUEIRAS DE 30 m DE COMPRIMENTO COM DN 40 mm

Ne DE EXPEDICOES SIMPLES

VAZAO MINIMA NA VALVULA DO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL: 200 I/min
PRESSAO MINIMA NA VALVULA DO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL: 40 m.c.a

PARA O DIMENSIONAMENTO DA REDE DE HIDRANTES QUE ATENDE O BLOCO
ACADEMICO FORAM CONSIDERADOS OS SEGUINTES PARAMETROS PARA
CALCULO:

HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL : H1 PAVIMENTO SUPERIOR BLOCO
ADMNISTRATIVO

QUANTIDADE DE HIDRANTES FUNCIONANDO SIMUTANEAMENTE: 1 UNIDADE
VAZAO MINIMA EM CADA HIDRANTE: 200 L/min

PRESSAO MINIMA EM CADA HIDRANTE: 40 m.c.a

CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA TOTAL

Vazao Q (L/min) 200
Vazao Q (m%h) 12
Vazéo Q (md¥/s) 0,003333
C1 120
C2 150
D1 (m) (AG) 0,075
D2 (m) (AG) 0,065

PARA O TRECHO DE 75,00 mm

COMPRIMENTO LINEAR: 53,15 m
COMPRIMENTO EQUIVALENTE: 20,0m
COMPRIMENTO TOTAL: 73,15 m

Considerou-se:

valvula de retencao horiz. 1 9,3
registro de gaveta 1 0,5
joelho de 90 2 2,5
Té saida lateral 1 5,2
Curva de 45 0 0,6

PARA O TRECHO DE 65 mm

COMPRIMENTO LINEAR: 15,72 m
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COMPRIMENTO EQUIVALENTE: 4 m
COMPRIMENTO TOTAL: 19,72 m

Considerou-se:

joelho de 90 2 2

Té saida passagem direta 0 1,3

PELA FORMULA DE HAZEN-WILLIAMS:
J=10,65x Q"¥x C "¥x D *¥

J1= 10,65 x 0,003333"%°x 120 "% x 0,075 *¥
J2= 10,65 x 0,003333"%°x 150 "% x 0,065 *¥
J1=0,01

J2=0,02

Hi=J x Lt

H; = 0,01 x 73,15 = 0,58 mca

Hrp=0,02x 19,72 = 0,5 mca

Hiz= 1 mca

HmtotaL = P minma requerioa + Hy- ¥h=40 +1 - 8,5 =33 mca
SELECAO DA BOMBA

HmTOTAL =33 m.c.a

Q=12m3/h

BOMBA SELECIONADA

Bomba Rotor Rend. |P (CV)
DANCOR | 646MJM/TJM 145 55 5

CONSIDERACOES SOBRE A BOMBA DE COMBATE A INCENDIO:

e AS BOMBAS PARA COMBATE A INCENDIO DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA
ESTE FIM;

e A BOMBA DEVE SER DIRETAMENTE ACOPLADAS POR MEIO DE LUVA ELASTICA, SEM
INTERPOSICAO DE CORREIAS E CORRENTES, POSSUINDO A MONTANTE UMA
VALVULA DE PARAGEM E A JUSANTE UMA VALVULA DE RETENCAO E OUTRA DE
PARAGEM,;

e A AUTOMATIZAGCAO DA BOMBA DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE, APOS A
PARTIDA DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO SEU
PROPRIO PAINEL DE COMANDO, LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS;
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e O FUNCIONAMENTO AUTOMATICO DA BOMBA COM CHAVE DE FLUXO E ALARME
COM RETARDO E INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE
HIDRANTE DA INSTALACAO;

e UM PAINEL DE SINALIZAGAO DA BOMBA ELETRICA, DEVE SER INSTALADO ONDE
HAJA VIGILANCIA PERMANENTE (GUARITA), DOTADO DE UMA BOTOEIRA PARA
LIGAR MANUALMENTE TAIS BOMBAS, POSSUINDO SINALIZACAO OTICA E ACUSTICA,
INDICANDO PELO MENOS OS SEGUINTES EVENTOS: A) PAINEL ENERGIZADO; B)
BOMBA EM FUNCIONAMENTO; C) FALTA DE FASE; D) FALTA DE ENERGIA NO
COMANDO DE PARTIDA;

e A ALIMENTACAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE
DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA
ENERGIA ELETRICA, SEM PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE
INCENDIO:

o A ENTRADA DE FORGA PARA A EDIFICACAO A SER PROTEGIDA DEVE SER
DIMENSIONADA PARA SUPORTAR O FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DE INCENDIO
EM CONJUNTO COM OS DEMAIS COMPONENTES ELETRICOS DA EDIFICAGAO, A
PLENA CARGA;

e AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER
SINALIZADAS COM A INSCRICAO "ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO
DESLIGUE ;

e O PAINEL DEVE SER FORNECIDO COM OS DESENHOS DIMENSIONAIS, LEIAUTE,
DIAGRAMA ELETRICO, REGUA DE BORNES, DIAGRAMA ELETRICO INTERNO E
LISTAGEM DOS MATERIAIS APLICADOS;

e O RESERVATORIO ELEVADO DEVERA SER DOTADO DE CHAVE DE NiVEL PARA O
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO.
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