FORMA VIGAS BALDRAMES

—>

S1
S2
S3
S4

S5

S6
s7
S8

S1 S2
S5 S6

S4
S8

— B
I f
1 1 (I 1
P1 P2 P3 P4
A A
1 i)
VB
¢ DN
P5
g | 7 > =
] L -
T P6 P7 P8
L>B
—>B
I I
’Ib T Executar Junta de dilatagdo | Executhr Junta de dilatagao | Executar Junta de dilatagdo b
Iz
T . NN MAIN MW DY P4
V2 P2 P3
B A
T
V3
- M "
P5
v4 S S 2
P6 P7 P8
|| L L L
> B
FORMA FUNDO DO RESERVATORIO FORMA CASA DE MAQUINAS
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TIPO POS. BITOLA | QuaNT, | CEMP. UNT.COMP. TOTAL.
em cm
S, S5, S4, S8 (x4
CA-50 i 10.0 40 124 4960
CA-50 N2 10.0 40 124 4960
S2, $3, $6, S7 (x4
CA-50 NI 125 76 211 16036
CA-50 N2 125 64 266 17024
B BITOLA | PESO UNT|COMP. TOTAL PESO
(Kg/md> md (Kg>
RESUMO DAS SAPATAS - Sem perda
CA-50 10.0 0,617 99,2 61,21
CA-50 125 0,963 3306 318,37
S1, S5, S4, S8 (x4)
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DETALHE 01 - ESQUEMA GENERICO DAS SAPATAS

Armadura da sapata

Jl/_

Armadura do pilar

Executar sob todas as sapatas camada de

5 cm de concreto de regularizagéo (magro)

4- Observar o ponto de prumada fixa na secdo dos pilares
6- Atender a todas as exigéncias da NBR-6118/NBR-14931

7- Fck minimo de desforma = 12 Mpa

8- Retirar o escoramento apds 28 dias de sua concretagem, observando

|| | | |l |
Notas:
TIPO POS. BITOLA | QuanT. | COMP. UNT.COMP. TOTAL.
cm) cm
1- Fck = 30 Mpa
ARMADURA DA ABERTURA E DA TAMPA DA CAIXA
2- Aco CA-50, CA-60
CA-50 N1 8.0 8 104 832 )
3- Cotas em centimetros
CA-50 N2 8.0 8 104 832
CA-50 N3 8.0 24 69 1656
CA-60 N4 5.0 16 84 1344
. BITOLA | PESO UNT[COMP. TOTAL PESD
(Kg/md> md Kgd>
RESUMO DA ARMADURA DA ABERTURA E DA TAMPA DA CAIXA a cura do concreto de pelo 21 dias
CA-60 5.0 0,154 13,44 2,07 10- Cotas em centimetros
CA-50 8.0 0,395 33,20 13,12
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