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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

NOTA

: Legenda
Sem Escala

Interligacao Elétrica

FITA VINILICA e

Corte do Duto de interligacéo

ISOLACAO

UBOS

FITA VINILICA
DE PROTECAO

Aplicagao da fita vinilica de protegao

Linha de Expanséao de / 6 x 2.5mm*
Cobre de @3/8" por Linha de Succéo de
0,8mm de Espessura Cobre de @5/8" por
0,8mm de Espessura

\ Isolacéo Poliuretano
DE PROTECAO Expandido ou Poliestireno

1) Em Hipotese Alguma Encostar a Linha de Refrigeracao na Laje,
Forro, Alvenaria e etc... Para Evitar Ruidos Excessivos.

2) Linhas de Refrigeracao nas suas Etapas Lineares deverao ser
Executados Com Tubos de Cobre Rigido, Espessura Minima de 0,8 mm,
para Evitar Ondulacdes com o Passar do Tempo, e Tubos de Cobre

¢Delatelhe B - Instalagcdo do Ar-Condicionado Piso-Teto
Escala 1:25

Semi-flexivel para os Demais.

Piso

| 3) Medidas Dadas em Milimetros. ¢Delatelhe C - Sistema de Ar-Condicionado
Escala 1:25

Sifao da Linha de Succao
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Yt Medidas Dadas em Milimetros.
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+ Sifao da Linha de Sucgéo

Sifao da Linha de Succao

APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESPECIAL
NA COR ESCOLHIDA POR ESTE TRIBUNAL EM TODAS AS PECAS

Medidas Dadas em Milimetros.

¢ Delatelhe D - Suporte para Condensadora
Sem Escala

¢Delatelhe E - Relagao Evaporadora/Condensadora
Escala 1:25

¢Delatelhe A - Linha de Resfriamento

Sem Escala
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