
COBRIMENTOS:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

URBANO

II- MODERADO AMBIENTE

Lajes: 2,5 cm

Vigas: 3,0 cm

Pilares: 3,0 cm

Fundações: 4,0 cm

Notas:

3- Cotas em centímetros

 a cura do concreto de pelo 21 dias

6- Atender a todas as exigências da NBR-6118/NBR-14931

7- Fck mínimo de desforma = 12 Mpa

4- Observar o ponto de prumada fixa na seção dos pilares

2- Aço CA-50, CA-60

8- Retirar o escoramento após 28 dias de sua concretagem, observando

1- Fck = 30 Mpa

10- Cotas em centímetros

DETALHE 02 - ABERTURA DA CAIXA E DA TAMPA
ESC.: 1/30
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ARMADURA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
ESC.: 1/50

ARMADURA POSITIVA ARMADURA NEGATIVA 
1º pav.

Fundo reservatório

1
8

 N
1

 Ø
6

.3
 c

/1
2

 c
 =

 1
2

6
 c

m
3

8
 N

1
 Ø

6
.3

 c
/1

2
 c

 =
 1

2
6

 c
m

2
6

 N
6

 Ø
6

.3
 c

/1
5

 c
 =

 1
2

6
 c

m

ESC.: 1/30

P2, P3, P6, P7 (x4)

Casa de

máquinas

Térreo

Fundação

8
 N

3
 Ø

1
6

.0
 c

 =
 2

9
7

 c
m

35

1
4

44

18 N1  Ø6.3 c/12 c = 126 cm

76 N2  Ø5.0 c/12 c = 20 cm

2
6

2

4
 N

4
 Ø

1
2

.5
 c

 =
 2

2
7

 c
m

2
0

7

20

1
4

44

38 N1  Ø6.3 c/12 c = 126 cm

N4 Ø12.5

N3 Ø16.0

8
 N

5
 Ø

1
6

.0
 c

 =
 4

9
9

 c
m

8
 N

7
 Ø

1
2

.5
 c

 =
 4

4
0

 c
m

2
 N

8
 Ø

1
2

.5
 c

 =
 3

9
0

 c
m

1
4

44
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PARR1=PARR2=PARR3 (x3)
ESC.: 1/30

3 N2 Ø20.0 c = 574cm

394

9090

1 N1 Ø20.0 c = 394cm ︵ 2ªcamada ︶

2 N3 Ø20.0 c = 464cm

394

3535

2 N1 Ø20.0 c = 394cm ︵ 2ªcamada ︶

2x16 N4 Ø6.3 c/ 15 c = 404cm ︵ costela ︶

5 5394

N3

N2
A

A

9

50

50

9 N5 Ø8.0 c/3 c= 109 cm

9

229

CORTE AA

23
5

3 N2 ø 20.0

TAMPA

FUNDO

1 N1 ø 20.0

2 N3 ø 20.0

2 N1 ø 20.0

2x16 N4 ø 6.3
ARMADURA DE PELE

15

31 N6 Ø6.3 c/13 c= 490

cm

N4

COSTELA

9

50

50

9 N5 Ø8.0 c/3 c= 109 cm

PARR1=PARR2=PARR3 (x3)
ESC.: 1/30

3 N2 Ø20.0 c = 574cm

394

9090

1 N1 Ø20.0 c = 394cm ︵ 2ªcamada ︶

2 N3 Ø20.0 c = 464cm

394

3535

2 N1 Ø20.0 c = 394cm ︵ 2ªcamada ︶

2x16 N4 Ø6.3 c/ 15 c = 404cm ︵ costela ︶

5 5394

N3

N2
A

A

9

50

50

9 N5 Ø8.0 c/3 c= 109 cm

9

229

CORTE AA

23
5

3 N2 ø 20.0

TAMPA

FUNDO

1 N1 ø 20.0

2 N3 ø 20.0

2 N1 ø 20.0

2x16 N4 ø 6.3
ARMADURA DE PELE

15

31 N6 Ø6.3 c/13 c= 490

cm

N4

COSTELA

9

50

50

9 N5 Ø8.0 c/3 c= 109 cm

ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE AS PAREDES

ESC.: 1/50
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PLANTA BAIXA
ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE AS PAREDES
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ARMADURA DE LIGAÇÃO ENTRE AS PAREDES
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(NBR-6118:2014)

e de tolerância de medidas na obra

COBRIMENTOS:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

FATOR ÁGUA/CIMENTO 
DO CONCRETO:

1- Rígido controle de qualidade

2- Estrutura com revestimento

FATORES ATENUANTES:

URBANO

a/c < 0,55

II- MODERADO AMBIENTE

Lajes: 2,5 cm

Vigas: 3,0 cm

Pilares: 3,0 cm

Fundações: 4,0 cm

PRANCHA

RESPONSÁVEL

02/03

DESENHO:ESCALA:

DESENHO

PROJETO

DATA

08/2018 Janaína Melo - Téc. Edificações

08/2018

Reservatório Superior Restaurante Estudantil - Campus João Pessoa
IFPB

PROJETO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

Avenida Primeiro de Maio, n° 720 - Jaguaribe
OBSERVAÇÕES:

- Verificar todas as medidas no local;
- Em caso de dúvida, contactar o  engenheiro responsável.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

INSC. PME RUBRICA

ARQUIVO

FIRMA PMSL

Pablo Ferreira - Eng. Civil

Detalhes de armadura das lajes 1/50

Detalhes de armadura dos pilares1/50

Detalhe 02 - armação da abertura e da tampa1/30

Detalhes de armação das vigas parede1/30

Detalhe armaduras de ligação paredes do reservatório1/30


