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1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO
JUNTO COM A FUNDAGAO DA EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL
PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENCA DA FERRAGEM NOS PILARES (QUE DEVERA SER CONTINUA DESDE A
FUNDAGAO ATE A COBERTURA) E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAO
DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES.

2— EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PREDIO ( TORRE VERTICAL ) DEVERA SER UTILIZADA UMA FERRAGEM DO PILAR
PARA SERVIR COMO DESCIDA DO PARA—RAIOS DENOMINADA (REBAR), TRANSPASSADAS
DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP' S GALVANIZADOS OU ARAME GALVANIZADO-3 VOLTAS (VER DETALHES-14,15,16,17)

3— PARA CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER USADA UMA FERRAGEM DO PILAR, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS DEVERA
SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, POREM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODERA SER INSTALADA
EM QUALQUER POSIGAO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO. ( VER DETALHE-19)

4— NO ENCONTRO DAS FERRAGENS LAJE COM OS VERGALHOES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERA SER FEITA UMA
INTERLIGAGAO ATRAVES DE FERRO DE CONSTRUGAO ¢ 3/8" (10mm) TRANSPASSADOS DE 20CM NA VERTICAL E

NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" ( VER DETALHE-18 ), DEVENDO SER INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR
NA FERRAGEM DO PILAR DEFINIDA COMO RE-BAR
E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR, UMA SIM, UMA NXO, EM POSICOES ALTERNADAS.

65— 0S PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAJES, ATE NA ULTIMA LAJE, ONDE OS
PROXIMOS QUE IRAO SUBIR PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D' AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES
DESDE A FUNDACXO ATE O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAGXO (VER DETALHE-5)

6— NOS LOCAIS ONDE NAO EXISTE ACESSO AO PUBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAJE DA CASA DE MAQUINAS, TAMPA DA
CAIXA D' AGUA, A "RE BAR" DEVER'A AFLORAR ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 30CM PARA QUE DURANTE A
EXECUCAO DA CAPTAGAO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE NU #35mm?2, ATRAVES DE
CONECTORES ADEQUADOS ( VER DETALHE-8)

7- O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCACAO DE UMA FERRAGEM DO PILAR, DEFINIDA COMO SENDO A "RE BAR" DENTRO DA
FUNDACAXO, SENDO QUE PARA CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERA SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAGXO
( ESTACA OU TUBULXO).

8— NO TERREO DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS
POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO,
RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

9— A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGACOES ENTRE PILARES E LAJES DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A
CONCRETAGEM DA ESTRUTURA. A CAPTAGAO E A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA
ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

10— ESTE PROJETO NXO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGXO DO PROJETISTA.

11— O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGXO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

12— NXO E FUNGXO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS ( COMANDO DE ELEVADORES, INTERFONES,
PORTOES ELETRONICOS, CENTRAIS TELEFONICAS, SUBSTACOES, ETC), POIS MESMO UMA DESCARGA CAPTADA E CONDUZIDA A TERRA
COM SEGURANGA, PRODUZ FORTE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA CAPAZ DE DANIFICAR ESTES EQUIPAMENTOS. PARA SUA PROTEGAO,
DEVERA SER CONTRATADO UM PROJETO ADICIONAL, ESPECIFICO PARA INSTALACAO DE SUPRESSORES DE SURTO INDIVIDUAIS
(PROTETORES DE LINHA).

13— CASO A FUNDAGAO TENHA MENOS DE 5m DE PROFUNDIDADE, DEVERA SER COLOCADA 1 CORDOALHA DE COBRE-NU #50mm?2
NO CINTAMENTO HORIZONTAL EXTERNO A TORRE, NO TERREO, INTERLIGANDO TODOS OS PILARES (EXTERNOS e INTERNOS).
ESTA CORDOALHA DEVERA SER DIRETAMENTE ENTERRADA A UMA PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 50cm

14— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NA COBERTURA DA EDIFICAGAO (ANTENA, MASTROS, ESCADAS, ETC.) DEVERAO SER INTERLIGADAS
AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO, PARA EQUALIZACXO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.
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DETALHE DE DERIVAGAO
DO CABO DE GAIOLA

TERMINAL AERED TEL-045
COM CONECTOR 5021
DETALHE-7

NA ALVENARIA E AO VERGALHAO

DET-8

CABO DE COBRE NU

/ #35mm? TEL-5735
FURO #5mm

=

22mm

PRESILHA EM LATAO COM

FURO #5mm TEL—744

DET 10
AMARRAGAQ DA FERRAGEM DO PILAR
COM O BEP

DET. 1

INTERLIGAGAO DAS RE—BAR INTERNAS
DET. 2 AS RE-BAR EXTERNAS

CONECTOR DE PRESSRO TPQ
SPUT-BOLT PARA CABO DE
COBRE 35mm?2REF.: TEL-5015

35mm 2REF.: TEL-5735

CONJUNTD DE ESTAIS TUBULARES
TIPO RIGIDO 2m PARA MASTRO
#2" REF.:TEL-453

FIXAGKO DO MASTRO ATRAVES DE PARAFUSOS

SEXTAVADOS REF.:TEL-5346 E BUCHAS N'8

REF.: TEL-8308. VEDAR OS FUROS COM
DETALHE DA FIXAGAO DO CABO  POUURETANO (SIKAFLEX OU SMILAR) REF.:TEL~

TERMINAL AIREO

W/a80m, TEL-044
PARAFUSO SEXTAVADO TEL-B8350 CONECTOR COM
ROSCA SOBERBA #1/4"350mm /uRD veRmCAL

BUCHA DE NYLON
W 10 TEL-B310

TERMINAL AEREQO TEL—044 COM CONECTOR TEL-5021

DET. 4 DETALHE-6
CORTE A — GENERICO
DET. 5
PARAFUSO FENDA
/ 48 X S0am CAPTOR FRANKLN C/ BASE
EM LATAD, PONTAS E PARAFUSDS
INOX REF.: TEL-010

ABRAGADERA-GUIA REFORGADA
FARA MASTROS 2* E DUAS
REF.: TEL-390
SINALIZADOR DUPLO COM 2 LAMPADAS
CABO DE COBRE NU (FORNECIDO SEM AS LAMPADAS)

ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES
PARA NASTROS #2° E DUAS
REF.: TEL-370

MASTRO SIMPLES
7m x $2° REF.: TEL-470 m

ABRAGADERA-GUIA REFORGADA
PARA MASTROS 2° E DUAS
REF.: TEL-300

CONECTOR DE PRESSAO TIPO
SPUT-BOLT PARA CABO DE
COBRE 35mm?2REF. TEL-5015

BASE PARA MASTRO EM ALUMINIO
FUNDIDO #2° REF.: TEL-075

DETALHE DE CAPTOR TIPO FRANKLIN
EM MASTRO 7 METROS SIMPLES
DET-9
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DETALHE DO BEP (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL)
DET. 12
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Ver detalhe 13
Conectar ao Tubo de Incéndio

Altura do BEP: 30cm
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VERGALHAO DE DESCIDA DO
PRAR (USAR FERRAGEM DO PILAR)

EMENDA DOS VERGALHOES DE DESCIDA,
EXECUTADA A CADA PE DIREITO

DET. 16

LOCAL. DAS RE—BARS NOS
PILARES | NOS E EXTERNOS
DET. 18.

CoM SECED MAIOR

PILARES COM REDUGAO DA SEGAO
E ENCONTRO COM LAJES

DET. 17
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DETALHE GENERICO DO ATERRAMENTO
NOS TUBULOES OU ESTACA FRANKI
DET-20

VERGALHAO DE DESCIDA
|~ (USAR FERRAGEM DO PLAR)

—

AMARRAGAO DO VERGALHAO DO PARA—RAIOS
COM OUTRAS FERRAGENS PROXIMAS
DET. 15

VERGALHAO DE DESCIDA DO PARA-RAIOS
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[ ! RAGENS DO PLAR
T LLL CERCA DE 50% (1 SM.INAO) DOS CRUZAMENTOS
DAS FERRAGENS VERTICAIS COM AS HORIZONTAIS
DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS COM ARAME
TORCIDO EM GERCA DE 20%.

ENCONTRO DAS FERRAGENS DAS LAJES
COM AS FERRAGENS DOS PILARES

DET. — 18

LEGENDA DE SIMBOLOS
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DESCIDA DOS PILARES

TERMINAL AEREO
(CAPTOR) 25CM;

REBAR

PARA DESCIDA NATURAL);

CAIXA DE
EQUIPOTENCIALIZAGAO;

CABO DE COBRE NUO

35mm’

CAPTAGX0);
CABO DE COBRE NOU

50mm’

ATERRAMENTO);
CAPTOR FRANKLIN.
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