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1. DADOS DA EDIFICACAO

EDIFICACAO: Biblioteca de Sao Gongalo
PROPRIETARIO: IFPB-Sousa
ENDERECO: Rua Pedro Antunes, S/N, Sao Gongalo ~ Sousa ~ PB.

2. RESPONSAVEL TECNICO

JOABE DIAS BORGES
Eletrotécnico

CFT PB: 161394850 6

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

ABNT ™ NBR 5419/2015: Protecao Contra Descargas Atmosféricas
ABNT ™ NBR 5410/2004: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

4. OBJETIVO

O objetivo deste relatério é realizar a andlise de gerenciamento de risco da
Biblioteca do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, em Sado

Gongalo - Sousa, segundo a ABNT NBR 5419/2015.

S. METODOLOGIA

A norma ABNT NBR 5419/2015, apresenta conceitos e diretrizes para a
realizacdo da avaliacdo de risco para protecdo contra descargas atmosféricas e seus
danos, tanto para estruturas quanto as pessoas, e verificacdo da necessidade da
instalacdo de um Sistema de Prote¢ao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Essa andlise avalia os critérios de seguranga propostos na norma, separando a
estrutura em 2 (duas) zonas, externa e interna, caracterizando pelo tipo de solo ou piso,

compartimentos a prova de fogo, blindagem espacial, layout dos sistemas internos, etc.
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Esta avaliac@o indica as medidas de protecao necessdrias a estrutura para que 0S riscos
fiquem na faixa toleravel.

Para melhor entendimento dos calculos realizados foi organizado uma planilha
com os dados e informagdes necessarias para a andlise, conforme estabelece a ABNT

NBR 5419-2 de 2015.

6. ANALISE DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Os riscos sdo calculados através de pardmetros relativos aos perigos e provaveis
danos que podem surgir em um evento de descarga atmosférica, com isto sdo obtidos
valores médios de perdas para o periodo de um ano. Os riscos sdo definidos conforme
descricdo abaixo:

R, - Risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes);

R; - Risco de perda de servigo ao publico;

Rj - Risco de perda de patrimdnio cultural;

R4 - Risco de perda de valores econdmicos.

Importante ressaltar que:

e O fato de Ry, R, e Rj serem diferentes de zero implica que hé riscos
envolvidos, ainda que estes sejam menores que os valores tolerados.

e De acordo com a Norma ABNT NBR 5419-1:2015, os riscos Ri, R> e R3
devem ser considerados na avaliagdo da necessidade de protecdo contra

descargas atmosféricas, sendo R4 opcionalmente utilizado.

6.1. Risco de perda de vida humana (Ry)

O Risco R; € calculado pela soma de suas componentes de risco, que sao
definidas como riscos parciais e dependem da fonte e do tipo de dano. Segue descricdes
de cada componente para anélise do risco:

e RA: Componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por
choque elétrico, devido as tensdes de toque e passo dentro da estrutura e
fora nas zonas até 3 m ao redor dos condutores de descidas.

e RB: Componente relativo a danos fisicos causados por centelhamentos
perigosos dentro da estrutura iniciando incéndio ou explosdo, os quais

podem também colocar em perigo o meio ambiente.
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RC: Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
pulsos eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas na estrutura.
RM: Componente relativo a falhas de sistemas internos, causados por
pulsos eletromagnéticos devido as descargas atmosféricas perto da
estrutura.

RU: Componente relativo a ferimentos aos seres vivos causados por
choque elétrico devido as tensoes de toque e passo dentro da estrutura.
RV: Componente relativo a danos fisicos (incéndio ou explosao iniciados
por centelhamentos perigosos entre instalacdes externas e partes
metdlicas geralmente no ponto de entrada da linha na estrutura) devido a
corrente da descarga atmosférica transmitida ao longo das linhas.

RW: Componente relativo a falhas de sistemas internos causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e sao
transmitidas a esta, decorrentes de descargas atmosféricas na linha
conectada a estrutura.

RZ: Componente relativo a falhas de sistemas internos causados por
sobretensdes induzidas nas linhas que entram na estrutura e sao
transmitidas a esta, decorrentes de descargas atmosféricas perto de uma

linha conectada a estrutura.

O Risco Rj, portanto, € calculado pela soma de suas componentes de risco e

deve ser menor que 107 para que o risco seja aceitavel.

Ri =Rai1 + Rgi + Rei + Rmi + Rui + Ryi + Rwi + Rz

Risco de perdas de servico ao publico (R»)

As componentes descritas para o calculo de R; (RB, RC, RM, RV, RW e RZ)
sdo também utilizadas para o calculo de risco de perda de servico ao publico (Ry),

especificados com as siglas Rgs, Rca, Rvmz, Rva, Rwa, Rzo. Assim tem-se:

Ro=Rg2 + Re2 + Rv2 + Rvo + Rwz + Rz

O valor de R deve ser menor que 107 para que o risco seja aceitavel.
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6.3. Risco de perdas de patrimonio cultural (R3)

As componentes descritas para o cdlculo de R; (RB e RV) sdo também utilizadas
para o calculo de risco de perda de patrimdnio cultural (R3), especificados com as siglas

Rg3, Rys. Assim tem-se:

R3 =Rg3 + Rys

O valor de deve ser menor que 10 para que o risco seja aceitavel.

6.4. Risco de perdas de valor economico (Ry)

As componentes descritas para o célculo de R; (RB, RC, RM, RU, RV, RW e
RZ) sdo também utilizadas para o cdlculo do risco de perda de valores econdomicos (R4),

especificados com as siglas Ras, Rps, Rca, Ryva, Rva, Rus, Rwa, Rzs. Assim tem-se:

R4 =Ras + Rps + Res + Rms + Rvs + Rus + Rws + Rz

Esse valor deve ser menor que 10~ para que o risco seja aceitavel.
Para a estrutura em questdo sdo feitas as seguintes observagoes:
e A estrutura ndo € responsdvel por servicos publicos a usudrios fora de seu
interior (gas, dgua, energia, TV ou linhas de sinais);
e A falha dos sistemas internos ndo pord imediatamente em perigo a vida
humana;
e A estrutura ndo possui patrimonio cultural em seu interior;
e Nado serd realizado estudo de impacto econdmico das solu¢des contra
descargas atmosféricas, face as perdas econdmicas decorrentes destas.
Dessa forma, sera calculado apenas o risco R; - Risco de perda de vida humana.

Foram calculados todos esses parametros e foram obtidos os seguintes riscos:

R;= 4,37 x 10* > Risco acima do valor toleravel (10°);

Verificou-se que o risco R; calculado se encontra acima do valor tolerdvel

conforme tabela 4/ABNT NBR 5419/2015.
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Para que os riscos fiquem na faixa aceitdavel € necessario, de acordo com a NBR
5419/2015, avaliar a implementacdo de uma ou mais ag¢des descritas abaixo:
e Instalar um dispositivo de protecdo contra surto (DPS) coordenado;
e Instalar uma blindagem espacial;
e Realizar uma blindagem nas linhas externas e/ou internas;
e Instalar um sistema de equipotencializacdo;

e Instalar um sistema de protecdo contra descarga atmosférica (SPDA);

6.5. Verificacdo dos riscos com a instalacio de um sistema de protecio contra
descarga atmosférica (SPDA) e conjunto de dispositivos de proteciao contra surto
(DPS) coordenados.

Verificou-se que instalando um sistema de protecao contra descarga atmosférica
(SPDA) nivel IV e um conjunto de DPS com NP II, e realizando um novo célculo de
risco, o risco de perda de vida humana (R;) apresenta um valor abaixo do tolerdvel
segundo a norma.

Sendo assim fica definido que para esta edificac@o se faz necessdrio a instalacdo
de um sistema de prote¢do contra descarga atmosférica nivel IV e um conjunto
coordenado de DPS com NP II para que esta esteja na faixa aceitdvel de risco definido
pela NBR 5419/2015.

Para o conjunto de DPS com NP II temos as seguintes especificagdes:

e Tensdo de Impulso Suportdvel Requerida (Up): 2,5k V;
e Corrente de descarga nominal minima: 3kA;

e Corrente de impulso maxima: 25kA;

e (lasse de tensdo de operagdo: 220/380V;

Foram recalculados todos os parametros com a implementa¢do do conjunto
supracitado, e observou-se, que os riscos R1, calculados, foram inferiores aos riscos

toleraveis, de acordo com a Tabela 4/NBR 5419-2:2015, conforme é mostrado abaixo:

R;= 8,22x10°° > Risco abaixo do valor toleravel;
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7. RESUMO

Tendo em vista o cendrio atual da estrutura, foi possivel verificar que o risco de
perda vida humana, se encontra numa faixa inaceitdvel. A partir disso, analisando as
principais propostas de mudanca que a norma ABNT NBR 5419-2 de 2015 indica, para
que os riscos sejam inferiores aos valores toleraveis, verificou-se que a implantagdo na
instalacdo elétrica de um sistema de protecao contra descarga atmosférica nivel IV e de
um conjunto de dispositivos de protecdo contra surto (DPS) com NP II sdo suficientes

para atender aos requisitos definidos pela norma ABNT NBR 5419/2015.
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PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
NORMA ABNT NBR 5419-2/2015
BIBLIOTECA SAO GONCALO - IFPB

—

A estrutura possui criagdo de animais

Ndo 0
A estrutura possui risco de explosdo ou é um hospital

Ndo 0
A estrutura fornece um servigo ao publico (Gas, agua, fornecimento de energia, TV, linhas de sinais)

Nao 0
A estrutura possui patriménio cultural

Ndo 0
Deseja calcular o risco de perdas de valor econémico

Ndo 0
N_G: Densidade de Descargas Atmosféricas (Local: Sousa - PARAIBA) 3,680174201
http://www.inpe.br/webelat/homepage,

Dimensdes da estrutura objetivo da analise

W: Largura da Construgdo 22,6
L: Comprimento da Construgdo 39,04
H: Altura da Construgdo 5,7
H_P: Altura da Saliéncia 0
C_D: Fator de Localizagdo da Estrutura (ver Tabela A.1);

Estrutura cercada por objetos mais altos 0,25
P_B: dependendo das medidas de protecdo para reduzir danos fisicos (ver Tabela B.2)

Estrutura protegida por SPDA IV 0,2
P_EB: em fungdo do NP para o qual os DPS foram projetados (ver Tabela B.7)

Nivel Il 0,02
K_S1: Blindagem espacial externa (ver equagdo B.5) (caso ndo tenha recebe 1) 1
Equacgdo quando a construgdo € blindada: K_S1 =0,12w_m1 (valor fixo para escola)

L_L: Comprimento da linha, sem este valor usa-se 1000 m 500
C_I: Fator de instalagdo da linha (ver Tabela A.2)

Enterrado 0,5
C_T: Fator tipo de linha (ver Tabela A.3)

Linha de energia ou sinal 1
C_E: fator ambiental (ver Tabela A.4)

Rural 1
C_LD: depende das condigdes de blindagem aterramento e isolamento (ver Tabela B.4)

Linha enterrada ndo blindada 1
C_LI: depende das condigbes de blindagem aterramento e isolamento (ver Tabela B.4)

Linha enterrada ndo blindada 1
Dimensdes da estrutura adjacente (reservatorio superior)

WJ: Largura da Construgdo 4
LJ: Comprimento da Construgdo 4
HJ: Altura da Construgdo 12,39
H_PJ: Altura da Saliéncia 0
C_DJ: Fator de Localizagdo da Estrutura adjacente (ver Tabela A.1)

Estrutura cercada por objetos mais altos 0,25
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PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
NORMA ABNT NBR 5419-2/2015
BIBLIOTECA SAO GONCALO - IFPB

U_W: é a tensdo suportavel nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa em quilovolts (kV). 25
(Valor padrdo 1,5kV) ’
K_S4: leva em consideragdo a tensdo suportdvel de impulso do sistema a ser protegido. | 0,4
P_LD: é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descargas atmosféricas na linha

conectada dependendo das caracteristicas da linha (ver Tabela B.8)

N3o blindada ou com a blindagem n3o interligada ao mesmo barramento de equipotencializagdo do 1

equipamento

P_LI: é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga atmosférica perto de uma
linha conectada dependendo das caracteristicas da linha e dos equipamentos (ver Tabela B.9) (valor
padrdo = 2,5KV)

Linhas de energia U_W = 2,5KV 0,3

Existe linha de sinal no local?
Sim 1

Comprimento da linha, sem este valor usa-se 1000 m | 1000

C_I: fator de instalagdo da linha (ver Tabela A.2)
Enterrado 0,5

C_T: fator tipo de linha (ver Tabela A.3)
Linha de energia ou sinal 1

C_E: fator ambiental (ver Tabela A.4)
Rural 1

C_LD: depende das condigdes de blindagem aterramento e isolamento (ver Tabela B.4)
Linha enterrada ndo blindada 1

C_LI: depende das condigbes de blindagem aterramento e isolamento (ver Tabela B.4)
Linha enterrada ndo blindada 1

Dimensdes da estrutura (padrdo = estrutura de onde vem a linha de sinal)

o
[aN]
o
od
AN
WJ: Largura da Construgdo 22,6 g § )
LJ: Comprimento da Construgdo 39,04 § 5' %
HJ: Altura da Construgdo 5,7 ©8 %
H_PJ: Altura da Saliéncia 0 °° ol
= < © 8
<5 58
C_DJ: Fator de Localizagdo da Estrutura adjacente (ver Tabela A.1) o 5 }:_’
Estrutura cercada por objetos mais altos 0,25 5 Z = ?)
U_W: é a tensdo suportavel nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa em quilovolts (kV) 15 9(: N S £
(Valor padrdo 1,5kV) ! oo QN
59 g%
K_S4: leva em consideragdo a tensdo suportdvel de impulso do sistema a ser protegido. | 0,666666667 % [a NN 2
23 £
P_LD: é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descargas atmosféricas na linha =3 33
conectada dependendo das caracteristicas da linha (ver Tabela B.8) i g ® %
N3o blindada ou com a blindagem ndo interligada ao mesmo barramento de equipotencializagdo do 1 Oo § 2
. xr N -
equipamento o B8
SO E3
P_LI: é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga atmosférica perto de uma 8 8 o %
linha conectada dependendo das caracteristicas da linha e dos equipamentos (ver Tabela B.9) W o ‘(35 <
05 S5
Linhas de sinal U_W = 1,5KV 0,5 o< =29
oo ®© £
‘s S0
 hoeddspeoiieens | S 83
OO0 <<

r_t: fator de redugdo da perda de vida humana dependendo do tipo do solo ou piso (ver Tabela C.3);

Agricultura, concretoR< 1 0,01

P_TA : probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido
a tensdes de toque e de passo perigosas (ver Tabela B.1)
Restrigdes fisicas ou estrutura do edificio utilizada como subsistema de descida 0
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PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
NORMA ABNT NBR 5419-2/2015
BIBLIOTECA SAO GONCALO - IFPB

P_TU: depende das medidas de protegdo contra tensdes de toque, como restri¢des fisicas ou avisos
visiveis de alerta (ver Tabela B.6)

Nenhuma medida de protecdo 1
r_f: Redugdo da perda devido a danos fisicos dependendo do risco de incéndio ou do risco de explosdo
da estrutura (ver Tabela C.5)
Incéndio normal 0,01
r_p: fator de redugdo da perda devido a danos fisicos dependendo das providéncias tomadas para
reduzir as consequéncias do incéndio (ver Tabela C.4)
Uma das seguintes providéncias: extintores, instalagdes fixas operadas manualmente, instalagdes de 05
alarme manuais, hidrantes, compartimentos a prova de fogo, rotas de escape !
K_S2: leva em consideragdo a eficiéncia da blindagem por malha de blindagem interna a estrutura na 1
interface ZPR X/Y (X >0, Y > 1) (padrdo = 1, estrutura ndo blindada)
Equagdo quando a construgdo é blindada: K_S2 = 0,12w_m?2 (valor fixo para escola)
K_S3: leva em consideragdo as caracteristicas da fiagdo de energia interna (ver Tabela B.5);
Cabo ndo blindado — sem preocupagdo no roteamento no sentido de evitar lagos (area do lago da ordem 1
de 50 m2)
Energia
P_SPD: probabilidade em fungdo do NP para o qual os DPS foram projetados energia (ver Tabela B.3)
Zona externa (ndo precisa de DPS) 0
K_S3: leva em consideragdo as caracteristicas da fiagdo de sinal interna (ver Tabela B.5);
Cabo ndo blindado — sem preocupagdo no roteamento no sentido de evitar lagos (area do lago da ordem 1
de 50 m2)
Sinal

P_SPD: probabilidade em fungdo do NP para o qual os DPS foram projetados sinal (ver Tabela B.3)
Nenhum sistema de DPS coordenado 1
h_z: é um fator de aumento da perda devido a danos fisicos quando um perigo especial estiver presente
(ver Tabela C.6)
Nivel médio de panico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um 5
numero de participantes entre 100 e 1 000 pessoas)
L_T: nimero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque elétrico (D1) devido a um evento
perigoso (ver Tabela C.2.1)
L_T Todos os tipos 0,01

L1: Perda de L_F: nimero relativo médio tipico de vitimas por danos fisicos (D2) devido a um evento perigoso (ver

o Tabela C.2.2)

vida humana
L_F zonas externas (sem danos a estrutura) 0
L_O: numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos (D3) devido a um evento
perigoso (ver Tabela C.2.3)
L_O zonas externas (sem equipamentos) 0
n_z: nimero de pessoas na zona (Estimativa) 260
n_t: nimero de pessoas na estrutura (Estimativa) 130
t_z: total de horas no ano em que pessoas permanecem na zona (maximo 8760) 8760
Fator de pessoas na zona 2
Fator de pessoas na zona e horas durante o ano 2
A estrutura possui criagdo de animais
Ndo 0
L_A: Valores de Perda Dano de vida D1 0,0002

L1: perda de

. P L_B: Valores de Perda Dano de vida D2 0

vida humana

L_C: Valores de Perda Dano de vida D3 0

Pagina3de6

Data e hora: 03/05/2020 04:54:14 P4g.12/22 U:173 LTA: 00001930/2020
Assinatura Digital: fa97068f3de86242309ac995b18f37c05f083f9e

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 06618/2020
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



http://dat.ssdigital.com.br:8040/validaDoc/fa97068f3de86242309ac995b18f37c05f083f9e

PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
NORMA ABNT NBR 5419-2/2015
BIBLIOTECA SAO GONCALO - IFPB

—

P_A: Probabilidade P_A de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar ferimentos a seres

falha dos sistemas internos

vivos por meio de choque 0

P_B: Probabilidade P_B de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar danos fisicos 0,2
P_C/P: Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar falhas a sistemas 0
internos

P_C/T: Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar falhas a sistemas 1
internos

P_C: Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar falhas a sistemas 1
internos

P_MS/P: Fator P_MS/P 0,16
P_MS/T: Fator P_MS/T 0,444444444
P_M/P: Probabilidade P_M de uma descarga atmosférica atingir um ponto préximo a uma estrutura e 0
causar falhas em sistemas internos

P_M/T: Probablllqade P_M de uma descarga atmosférica atingir um ponto préximo a uma estrutura e 0,444444444
causar falhas em sistemas internos

P_M: Probablllda(iie P_M <Eie uma descarga atmosférica atingir um ponto préximo a uma estrutura e 0,444444444
causar falhas em sistemas internos'

P_V/P: Probabilidade P_V de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos fisicos 0,02
P_V/T: Probabilidade P_V de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos fisicos 0,02
P_U/P: Probabilidade P_U de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos 0.02

por choque elétrico !
P_U/T: Probabilidade P_U de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos 0.02

por choque elétrico !
P_W/P: Probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha causar falha de sistemas 0
internos

P_W/T: Probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha causar falha de sistemas 1
internos

P_Z/P: Probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica perto de uma linha que entra na estrutura 0
causar falha dos sistemas internos

P_Z/T: Probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica perto de uma linha que entra na estrutura causar 05

r_t: Fator de redugdo da perda de vida humana dependendo do tipo do solo ou piso (ver Tabela C.3);

Marmore, ceramicaR 1 - 10 0,001
P_TA : probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido
a tensdes de toque e de passo perigosas (ver Tabela B.1)
Restrigdes fisicas ou estrutura do edificio utilizada como subsistema de descida 0
P_TU: depende das medidas de protegdo contra tensdes de toque, como restri¢des fisicas ou avisos
visiveis de alerta (ver Tabela B.6)
Nenhuma medida de protecdo 1
r_f: Redugdo da perda devido a danos fisicos dependendo do risco de incéndio ou do risco de explosdo
da estrutura (ver Tabela C.5)
Incéndio Normal 0,01
r_p: fator de redugdo da perda devido a danos fisicos dependendo das providéncias tomadas para
reduzir as consequéncias do incéndio (ver Tabela C.4)
Uma das seguintes providéncias: extintores, instalagdes fixas operadas manualmente, instalagdes de 05
alarme manuais, hidrantes, compartimentos a prova de fogo, rotas de escape !
K_S2: leva em consideragdo a eficiéncia da blindagem por malha de blindagem interna a estrutura na 1
interface ZPR X/Y (X >0, Y > 1) (padrdo = 1, estrutura ndo blindada)
K_S3: leva em consideragdo as caracteristicas da fiagdo de energia interna (ver Tabela B.5);
Cabo ndo blindado — sem preocupagdo no roteamento no sentido de evitar lagos (area do lago da ordem 1
de 50 m2)

Energia
P_SPD: probabilidade em fungdo do NP para o qual os DPS foram projetados energia (ver Tabela B.3)
Nivel Il 0,02
K_S3: leva em consideragdo as caracteristicas da fiagdo de sinal interna (ver Tabela B.5);
Cabo ndo blindado — sem preocupagdo no roteamento no sentido de evitar lagos (drea do lago da ordem 1
de 50 m2)

Sinal
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P_SPD: probabilidade em fungdo do NP para o qual os DPS foram projetados sinal (ver Tabela B.3)

Nenhum sistema de DPS coordenado 1
h_z: é um fator de aumento da perda devido a danos fisicos quando um perigo especial estiver presente
(ver Tabela C.6)
Nivel médio de panico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um 5
numero de participantes entre 100 e 1 000 pessoas)
L_T: nimero relativo médio tipico de vitimas feridas por choque elétrico (D1) devido a um evento
perigoso (ver Tabela C.2.1)
L_T Todos os tipos 0,01
L1: perda de L_F: nimero relativo médio tipico de vitimas por danos fisicos (D2) devido a um evento perigoso (ver
vida humana Tabela C.2.2)
L_F Hospital, hotel, escola, edificio civico 0,1
L_O: numero relativo médio tipico de vitimas por falha de sistemas internos (D3) devido a um evento
perigoso (ver Tabela C.2.3)
L_O ndo ha risco 0
n_z: nimero de pessoas na zona | 130
n_t: nimero de pessoas na estrutura | 130
t_z: total de horas no ano em que pessoas permanecem na zona | 8760
Fator de pessoas na zona | 1
Fator de pessoas na zona e horas durante o ano | 1
L_A: Valores de Perda Dano de vida D1 | 0,00001
L.l: perda de L_B: Valores de Perda Dano de vida D2 | 0,0025
vida humana
L_C: Valores de Perda Dano de vida D3 | 0
P_A: Probabilidade P_A de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar ferimentos a seres 0
vivos por meio de choque
P_B: Probabilidade P_B de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar danos fisicos 0,2
P_C/P: Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar falhas a sistemas 0.02
internos !
P_C/T: Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar falhas a sistemas 1
internos
P_C: Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica atingir uma estrutura e causar falhas a sistemas 1
internos
P_MS/P: Fator P_MS/P 0,16
P_MS/T: Fator P_MS/T 0,444444444
P_M/P: Probabilidade P_M de uma descarga atmosférica atingir um ponto préximo a uma estrutura e 0.0032
causar falhas em sistemas internos !
P_M/T: Probabilidade P_M de uma descarga atmosférica atingir um ponto préximo a uma estrutura e 0444444444
causar falhas em sistemas internos !
P_M: Probabilidade P_M de uma descarga atmosférica atingir um ponto préximo a uma estrutura e 0446222222
causar falhas em sistemas internos !
P_V/P: Probabilidade P_V de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos fisicos 0,02
P_V/T: Probabilidade P_V de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos fisicos 0,02
P_U/P: Probabilidade P_U de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos 0.02
por choque elétrico !
P_U/T: Probabilidade P_U de uma descarga atmosférica em uma linha causar ferimentos a seres vivos 0.02
por choque elétrico !
P_W/P: Probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha causar falha de sistemas 0.02
internos !
P_W/T: Probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha causar falha de sistemas 1
internos
P_Z/P: Probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica perto de uma linha que entra na estrutura 0,006
causar falha dos sistemas internos !
P_Z/T: Probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica perto de uma linha que entra na estrutura causar 05

falha dos sistemas internos

Pagina 5de 6

Data e hora: 03/05/2020 04:54:14 P4g.14/22 U:173 LTA: 00001930/2020
Assinatura Digital: fa97068f3de86242309ac995b18f37c05f083f9e

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA - AN / 06618/2020
Autenticar: bombeiros.pb.gov.br/regularize-sua-edificacao/



http://dat.ssdigital.com.br:8040/validaDoc/fa97068f3de86242309ac995b18f37c05f083f9e

PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
NORMA ABNT NBR 5419-2/2015
BIBLIOTECA SAO GONGCALO - IFPB

estrutura A_D: drea de exposi¢do equivalente da estrutura 3909,025108
A_M: area de exposi¢do equivalente proximo da estrutura 847038,1634
A_L/P: area de exposicdo equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha de energia 20000
linha de
energia A_I/P: drea de exposicdo equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha de energia 2000000
A_DJ/P: Area de Exposi¢do Equivalente 4951,17237
A_L/T: area de exposi¢do equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha de sinal 40000
linha de sinal |A_I/T: drea de exposi¢do equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha de sinal 4000000
A_DJ/T: Area de Exposicdo Equivalente 3909,025108

estrutura N_D: nimero de Eventos Perigosos para estrutura 0,003596473
N_M: nimero de Eventos Perigosos préximo da estrutura 3,117247996

linha de N_L/P: nimero de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha 0,036801742
energia N_I/P: nimero devido a descargas atmosféricas perto da linha 3,680174201
N_DJ/P: Nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente 0,004555294

N_L/T: nimero de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha 0,073603484

linha de Sinal [N_I/T: nimero devido a descargas atmosféricas perto da linha 7,360348402
N_DJ/T: Nimero de eventos perigosos para uma estrutura adjacente 0,003596473

Z1

2

R_A1: Componente Relacionado a Ferimentos a Seres Vivos por Choques Elétricos (D1) perda (L1)

R_B1: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1)

R_C1: componente relacionado a falha de sistemas internos (D3) perda (L1)

R_M1: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

R_V1/P: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1)

R_V1/T: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1)

o|o|o|o|o|o

R_V1: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1)

0

R_U1/P: componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico (D1) perda (L1)

1,65428E-07

R_U1/T: componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico (D1) perda (L1)

3,088E-07

R_U1: componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico (D1) perda (L1)

4,74228E-07

R_W1/P: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

0

R_W1/T: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

R_W1: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

R_Z1/P: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

R_Z1/T: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

R_Z1: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1)

o|o|o|o|o

R_A1: Componente Relacionado a Ferimentos a Seres Vivos por Choques Elétricos (D1) 0
R_B1: componente relacionado a danos fisicos (D2) 1,79824E-06
R_C1: componente relacionado a falha de sistemas internos (D3) perda (L1) 0
R_M1: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1) 0
R_V1/P: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1) 2,06785E-06
R_V1/T: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1) 3,86E-06
R_V1: componente relacionado a danos fisicos (D2) perda (L1) 5,92785E-06
R_U1/P: componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico (D1) perda (L1) 8,27141E-09
R_U1/T: componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico (D1) perda (L1) 1,544E-08
R_U1: componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico (D1) perda (L1) 2,37114E-08
R_W1/P: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1) 0
R_W1/T: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1) 0
R_W1: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1) 0
R_Z1/P: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1) 0,002208105
R_Z1: componente relacionado a falha dos sistemas internos (D3) perda (L1) 0

R1: Risco de perda de vida humana (limite<le-5)

8,22403E-06

RISCO
ACEITAVEL
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CIRCUITO ALIMENTAGAO ENTRADA RELE FALTA DE FASE CIRCUITO 1 M

TAG —— —— —— 1~

MAQUINA —— —— BOMBA DE INCENDIO PRINGIPAL T

POTENCIA / CORRENTE — - 5CV/7,3A |

DISJUNTOR 16A _ 14A u

CONTATOR - — 12A 12A %A v

RELE TERMICO —— —— —— H

TRANSFORM. CORRENTE p— — — — -

BORNES - - 2,5mm* 2,5mm* 2,5mm* 7
BITOLA CABOS / BARRA —— # 2,5mm* 2,5mm? 2,5mm? 2,5mm?
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— ITEM TAG QTDE DESCRIGAO CcODIGO UNID.| FABRIC. | OBS. |-
C
— o1 - 01 QUADRO DE COMANDO 600X500X200 902317 PG CEMAR |
02 DG 01 DISJUNTOR EASY9 3P 16A CURVA C - 6KA 400V EZ9F56316 PC SCHNEIDER D
] 03 DM-1 01 DISJUNTOR MOTOR MAGNETICO 14A por alavanca 15KA 415V GV2LE14 PG SCHNEIDER I
04 - 01 CONTATO AUXILIAR INSTATANEO FRONTAL 1NA+ 1 DEFEITO GVAD1010 PC SCHNEIDER E
05 K1, K2 02 CONTATOR 3P 12A (NA+NF aux) 220V 50/60HZ LC1D12M7 PC SCHNEIDER F
— 06 K3 01 CONTATOR 3P 9A (NA+NF aux) 220V 50/60HZ LC1D09M7 PC SCHNEIDER —
07 - 03 BLOCO DE CONTATO 3NA+1NF FRONTAL (LIGADO AO K1,K2,K3) LADN31 PG SCHNEIDER G
] 08 DC 01 DISJUNTOR EASY9 1P 6A CURVA C - 5KA 127V - 3KA 230V EZ9F33106 PC SCHNEIDER :
_ 09 KT1 01 RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO ESTRELA/TRIANGULO 24/240V RYD0O1MC30S PC ALTRONIC |
10 RFF 01 RELE DE TENSAO TRI 220/480V ASSIMENTRIA-SEQUENCIA-FALTA DE FASE-SUB E SOBRE TENSAO RM35TF30 PC SCHNEIDER |
—] 11 KA1 01 CONTATOR AUXILIAR (MINI) 10A 2NA+NF 220V - 50/60Hz CA2KN22M7 PC SCHNEIDER I ED
P
12 L1, L2 02 SINALEIRO VERMELHO 22mm 220V LUKMA PC LUKMA J oq
D
13 L3, L4 02 SINALEIRO AMARELO 22mm 220V LUKMA PG LUKMA Kg Eg )
~ (2]
— 14 L5 01 SINALEIRO VERDE 22mm 220V LUKMA PC LUKMA _a 251 g
= = [«n)]
15 B1 01 BOTAO A IMPULSAO LIGA VERDE LUKMA PC LUKMA |_§ 8 S
= P I o
— 16 BO 01 BOTAO A IMPULSAO DESLIGA VERMELHO LUKMA PC LUKMA E & % g
17 SIR 01 ALARME AUDIO VISUAL LUKMA PC LUKMA M<1Z : 5’5 .g
' ooE=
18 XF, XC 20 CONECTOR DE PASSAGEM 4mm?2 LUKMA PG LUKMA NS 28
— 1 : 02 POSTE FINAL LUKMA PG LUKMA b B o
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