
Unidade Evaporadora

Unidade Condensadora

Ponto de Força

UE

Ar Quente

Ar Frio

Tubulação do Dreno pelo Piso

Tubulação do Dreno acima do Forro

Linha de Refrigeração

UC

Tubulação de Refrigeração Subindo

Tubulação de Refrigeração Chegando do Pavimento Inferior

ISOLAÇÃO

FITA VINÍLICA

DE PROTEÇÃO

FITA VINÍLICA

DE PROTEÇÃO

TUBOS

Corte do Duto de interligação

Aplicação da fita vinílica de proteção

Linha de Expansão de

Cobre de Ø3/8" por

0,8mm de Espessura

Linha de Sucção de

Cobre de Ø5/8" por

0,8mm de Espessura

Interligação Elétrica

6 x 2.5mm²

Isolação Poliuretano

Expandido ou Poliestireno

Linha de Interligação (Linha de

Refrigeração) Sai da Evaporadora,

Passa por Cima do Forro em

Direção a Condençadora

Suporte de Fixação da

Evaporadora preso a Laje

VISTA FRONTAL

A

PONTO PARA DRENO - Ø3/4"

EMBUTIDA NA PAREDE
200x200x80mm(CxHxP)
CAIXA DE PASSAGEM 

CORTE AA - VISTA DRENO
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CORTE AA - VISTA REDE FRIG.
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CORTE AA - VISTA REDE FRIG.

TUBO EM PVC Ø 75 mm

PARA PASSAGEM DA

REDE FRIGORÍGENA

EMBUTIDO NA PAREDE

(CURVAS 45°) (CURVAS 45°)

EMBUTIDO NA PAREDE

REDE FRIGORÍGENA

PARA PASSAGEM DA
INSTALAR REDE
EM DECLIVE

PONTO PARA
DRENO Ø 3/4"
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Espaço Mínimo

200mm

Espaço Mínimo

100mm
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Tubo

Ø32 mm
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Vai para Rede

de Águas

Pluviais

Tubo Ø1 

1

2

"

Vem da

Condensadora

Dreno tubo Ø32 mm

Vai a Rede de

Captação Pluvial

Rodapé

Caixa 4"x2"x2" de Embutir com

Tomada 2P+T 20A/250V~(F+N+T), para Ar Condicionado.

Laje
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Ver locação do ponto

no projeto elétrico,

Sifão Hidrico

CAIXA METÁLICA

                                         NOTA

1) Tubulação de Dreno será de PVC Rígido Marrom de Ø32 mm.

2) Hávera Necessidade de Rasgo em Alvenaria, com Posterior
Enximento e Pintura Acrílica, Devido ao Alto Grau de Acabamento que
Esta Edificação Necessita.

3) Encaminhamento Final das Tubulações de Dreno será Caixas de
Areia (Tampadas ou com Grelha), Grelhas ou outro Captor de Água
Pluvial mais Próximo Existente no Térreo.

4) Para Evitar Odores Vindos da Rede de Águas Pluviais, é Obrigatória a
Instalação do Sifão Hídrico Indicado no Detalhe.

Parabolt Ø 10.00mm

Parabolt Ø 10.00mm

Cantoneira 2"x2" #4,00mm

Perfil em "L" #3.00mm

Perfil em "L" #3.00

Perfil em "U" #3.00mm

Perfil em "U" #3.00mm

Chapa Metálica Lisa Inclinada 5º
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Suporte da Condensadora 80x40/70

APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESPECIAL
NA COR ESCOLHIDA POR ESTE TRIBUNAL EM TODAS AS PEÇAS

Medidas Dadas em Milímetros.

Grade Metálica

Legenda

Sem Escala

Delatelhe A - Linha de Resfriamento

Sem Escala

Engº Mecânico Manoel Arantes Rodrigues
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13 (Treze)

498 000 BTU's
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Detalhe A

Detalhe D

Detalhe F

Detalhe G

Detalhe H

Legenda

Delatelhe F - Instalação do Ar-Condicionado Wi-Hall (Parede)

Escala 1:25

Delatelhe G - Evaporadora

Sem Escala

Detalhe D - Suporte para Condensadoras

Sem Escala

Delatelhe H - Sifão Hidrico para Dreno

Sem Escala
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