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Planta de Coberta - Caixa D'água
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Ver detalhes 5 e 8

(Conexão do Rebar)

Ver detalhes 5 e 8

(Conexão do Rebar)

Ver detalhes 6 e 7

(Terminal Aéreo)
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Planta Baixa nível 0.00 - Caixa D'água

B
B

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
L

A
J
E

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
V

I
G

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
V

I
G

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
V

I
G

A

PROJEÇÃO DA VIGA

PROJEÇÃO DA VIGA

PROJEÇÃO DA VIGA

PROJEÇÃO DA VIGAPROJEÇÃO DA VIGA

Conectar Cabo à Ferragem

Ver detalhe 11

Altura do BEP: 30cm

Conectar ao Tubo de Incêndio

Ver detalhe 13

Conectar Cabo à Ferragem

Ver detalhe 11

Conectar Cabo à Ferragem

Ver detalhe 11

Puxador em aço inox 100x25 mm.

Porta em vidro temperado 10 mm.

Revestimento em Pedra Itacolomy.

Coberta com estrutura em treliça metálica com

fechamento em telha de fibrocimento.

Revestimento cerâmico 10x10 cm, cor branca.

Referência técnica: Cerâmica 10x10 cm, ELIZABETH

linha Cristal Branco ou equivalente técnico.

Revestimento cerâmico 10x10 cm, Referência

técnica: Cerâmica 10x10 cm, ELIZABETH linha

Cristal Verde Escuro ou equivalente técnico.

Revestimento cerâmico 10x10 cm, Referência

técnica: Cerâmica 10x10 cm, ELIZABETH linha

Cristal Pistache ou equivalente técnico.

Revestimento cerâmico 10x10 cm, cor branca.

Referência técnica: Cerâmica 10x10 cm, ELIZABETH

linha Cristal Branco ou equivalente técnico.

ÁREA DE PROTEÇÃO DO

CAPTOR FRANKLIN

²

²

>5m

0,10m

9
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Fachada Nordeste - Caixa D'água

Revestimento cerâmico 10x10 cm, cor branca, PEI não aplicável.

Referência técnica: Elizabeth linha Cristal branco ou equivalente técnico.

Rejunte impermeável  de alta resistência a fungos e algas, cor cinza.

Referência técnica: Rejuntamento epóxi Quartzolit ou equivalente técnico.

Revestimento cerâmico 10x10 cm, cor verde escuro, PEI não aplicável.

Referência técnica: Elizabeth linha Cristal verde escuro ou equivalente

técnico. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor cinza.

Referência técnica: Rejuntamento epóxi Quartzolit ou equivalente técnico.

ÁREA DE PROTEÇÃO DO

CAPTOR FRANKLIN

PRANCHA

RESPONSÁVEL

01/01

Projeto de SPDA

DESENHO:ESCALA:

1/100

DESENHO

PROJETO

REVISÃO

DATA

Construção do Prédio da Biblioteca do Campus Sousa

IFPB

PROJETO

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

CÓPIA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

INSC. PMJP RUBRICA

ARQUIVO

FIRMA PMJP

01/2021

1

SPDA - Coberta
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OBSERVAÇÕES:

- Em caso de dúvida, contactar o técnico, arquiteto ou engenheiro

responsável.

Área total construída= 780,26 m²

Joabe Dias Borges - Eletrotécnico

01/2021 Amando Marques - Eletrotécnico

Rua Pedro Antunes, s/n São Gonçalo - Sousa - PB

1

SPDA - Térreo
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