
Indicação do eletroduto descendo até uma caixa de passagem.

Eletroduto de PVC embutido no forro ou fixado nas estruturas de concreto ou divisórias.

Eletroduto de PVC instalado na parede

DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS ESPECIFICADOS:

3/4"      -  19mm
1"         -  25mm
1.1/4"   -  32mm
1.1/2"   -  40mm
2"         -  50mm
2.2/1"   -  65mm
3"         -  75mm
4"         -  100mm

LEGENDA:

Rack 

Caixa de passagem construída em alvenaria no piso tipo R1 de 60 x 35 x 50cm. 

Caixa de passagem em pvc  10x10cm

TODA A TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø 25mm

TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO INDICADA SERÁ DE 10x10cm.

TODA TUBULAÇÃO  SERÁ EM PVC RÍGIDO E FIXADAS AS CAIXAS ATRAVÉS DE BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO. 

1 -

2 -

3 -

NOTAS:

Indicação de Caixa 10 x 5 cm, para instalação de Tomadas  telefonica e/ou lógica instalada embutida na parede ou
em divisórias, a 0,30 cm do piso, com indicação de 2 conectores RJ45 categoria 6 conectados as portas 10 e 11

Indicação de Rack 19" fechado para instalação dos equipamentos ativos da rede estruturada nas dimensões: 

Indicação de 06 cabos de par trançados não blindados UTP de 4 pares, 24 AWG, categoria 6 (250 MHz), com
com indicação das portas 91 a 96 do patch panel instalado no Rack da DGT no qual estão conectados

PT TE 11
PT TE 10

06xCSU4P
TE 91 A 96

do patch panel instalado no Rack n° 1 do DGT -  TE=Térreo. 

06  x  CSU   4P
(R1)TE      91 A 96

Quantidade de Cabos.

Indicação de Cabo primário(P), secundário(S) ou interligação(I).

Quantidade de pares.

Identificação sequencial do ponto ou par.

Identificação do pavimento destino.

PT TE 10

IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO:

Sequencial do ponto de telecomunicação(dados, voz ou imagem).

Indicação do pavimento. SS=subsolo / TE=térreo / 01=1º pavimento.

Indicação de ponto de telecomunicação(dados, voz , imagem ou segurança).

Identificação do Rack de origem.

Indicação do cabo especificado U = Cabo UTP, Fo = Fibra Óptica e S = Cabo STP.

Eletroduto de  PVC instalado no piso .

Indicação do eletroduto subindo até uma caixa de passagem.

1.035 x 550 x 400 mm.

Indicação de Eletrocalha metálica perfurada com cabos da rede estruturada no interior, nas dimensões indicadas em projeto.

Indicação de 01 cabo com 4 fibra óptica multimodo de 50/125 mícron - atenuação máxima de 3,5 dB/km  e largura de banda de 500 Mhz/km 

portas 01 a 04 do patch panel instalado no Rack da AT do pavimento no qual estão conectados

01xCPFoMM4F
01 A 04

CAMERA E
SENSOR
ROTEADOR

Indicação de Caixa 10 x 5 cm, para instalação de Tomadas  telefonica e/ou lógica instalada embutida na parede ou
em divisórias, a 2,50 m do piso, com indicação de 2 conectores RJ45 categoria 6 conectados 
ao patch panel instalado no Rack n° 1 do DGT -  TE=Térreo. 

Projeção domus

Projeção domus

NOTAS:
1. ELETRODUTO NÃO COTADO CONSIDERAR DE BITOLA 3/4".
2. BITOLAS DOS CONDUTORES, VER QUADRO DE CARGAS.

ESCALA 1/50

PLANTA DE TOMADAS  

PT TE 046

PT TE 047

PT TE 039 PT TE 038
R1-DGT

PT TE 034
PT TE 035

PT TE 056
PT TE 057

PT TE 058
PT TE 059

PT TE 036
PT TE 037

PT TE 066

PT TE 069
PT TE 070

PT TE 067
PT TE 068

PT TE 071
PT TE 072

PT TE 074
PT TE 073

PT TE 002
PT TE 001

PT TE 005
PT TE 006

PT TE 020
PT TE 019

PT TE 025
PT TE 024

PT TE 013
PT TE 014

PT TE 012
PT TE 011

PT TE 018
PT TE 017

PT TE 028
PT TE 029

PT TE 010
PT TE 009

PT TE 023

PT TE 030
PT TE 031

PT TE 032
PT TE 033

PT TE 015
PT TE 016

CAMERA E
SENSOR

PT TE 027
PT TE 026

CAMERA E
SENSOR

PT TE 022
PT TE 021

CAMERA E
SENSOR

PT TE 060
PT TE 061

CAMERA E
SENSOR

PT TE 077
PT TE 078

CAMERA E
SENSOR

PT TE 075
PT TE 076

CAMERA E
SENSOR

PT TE 003
PT TE 004

CAMERA E
SENSOR

PT TE 007
PT TE 008

CAMERA E
SENSOR

PT TE 040PT TE 041PT TE 042PT TE 043PT TE 044PT TE 045

PT TE 048

PT TE 049

PT TE 050

PT TE 051

PT TE 052

PT TE 053

PT TE 054

PT TE 055

PT TE 065 PT TE 064 PT TE 063 PT TE 062

02 x CSU 4P

(R1)TE 001 a 002

02 x CSU 4P

(R1)TE 003 a 004
02 x CSU 4P

(R1)TE 007 a 008

02 x CSU 4P

(R1)TE 005 a 006

04 x CSU 4P

(R1)TE 009 a 012

02 x CSU 4P

(R1)TE 013 a 014

02 x CSU 4P

(R1)TE 011 a 012

02 x CSU 4P

(R1)TE 015 a 016

02 x CSU 4P

(R1)TE 017 a 018

02 x CSU 4P

(R1)TE 019 a 020

03 x CSU 4P

(R1)TE 021 a 022

01 x CSU 4P

(R1)TE 023

02 x CSU 4P

(R1)TE 026 a 027

02 x CSU 4P

(R1)TE 024 a 025

02 x CSU 4P

(R1)TE 032 a 033

02 x CSU 4P

(R1)TE 077 a 078

02 x CSU 4P

(R1)TE 075 a 076

02 x CSU 4P

(R1)TE 073 a 074

02 x CSU 4P

(R1)TE 069 a 070

04 x CSU 4P

(R1)TE 069 a 072

02 x CSU 4P

(R1)TE 067 a 068

02 x CSU 4P

(R1)TE 054 a 055

01 x CSU 4P

(R1)TE 045

02 x CSU 4P

(R1)TE 060 a 061

02 x CSU 4P

(R1)TE 058 a 059

02 x CSU 4P

(R1)TE 056 a 057

02 x CSU 4P

(R1)TE 034 a 035

02 x CSU 4P

(R1)TE 030 a 031

06 x CSU 4P

(R1)TE 028 a 033

06 x CSU 4P

(R1)TE 028 a 033

10 x CSU 4P

(R1)TE 024 a 033

11 x CSU 4P

(R1)TE 023 a 033

13 x CSU 4P

(R1)TE 021 a 033

19 x CSU 4P

(R1)TE 015 a 033

25 x CSU 4P

(R1)TE 009 a 033

29 x CSU 4P

(R1)TE 005 a 033

33 x CSU 4P

(R1)TE 001 a 033

02 x CSU 4P

(R1)TE 044 a 045

03 x CSU 4P

(R1)TE 043 a 045

04 x CSU 4P

(R1)TE 042 a 045

01 x CSU 4P

(R1)TE 041

02 x CSU 4P

(R1)TE 040 a 041

03 x CSU 4P

(R1)TE 039 a 041

08 x CSU 4P

(R1)TE 038 a 045

04 x CSU 4P

(R1)TE 052 a 055

08 x CSU 4P

(R1)TE 048 a 055

06 x CSU 4P

(R1)TE 050 a 055

10 x CSU 4P

(R1)TE 046 a 055

10 x CSU 4P

(R1)TE 046 a 055
01 x CSU 4P

      (R1)TE 063
01 x CSU 4P

(R1)TE  066

01 x CSU 4P

(R1)TE 065

02 x CSU 4P

(R1)TE 064 a 065

06 x CSU 4P

(R1)TE 075 a 080

10 x CSU 4P

(R1)TE 069 a 078

12 x CSU 4P

(R1)TE 067 a 078

23 x CSU 4P

(R1)TE 056 a 078

33 x CSU 4P

(R1)TE 046 a 078

45 x CSU 4P

(R1)TE 034 a 078

78 x CSU 4P

(R1)TE 001 a 078

PERIÓDICOS

ESTUDO EM GRUPO

CABINES DE ESTUDO INDIVIDUAL

PROC.

ETIQUET.
ADM.

ALMOX.

COPA

WC MAS.

DML

WC FEM.

ACERVO GERAL

MULTI-MEIOS

EMPRÉSTIMO
RECEPÇÃO

GUARDA-VOLUMES

TERRAÇO

ESTAR

CONSULTA

BIBLIOTECA VIRTUAL
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100x50mm (Larg.x Alt.)

100x50mm (Larg.x Alt.)

R1 = 60x35x50cm

Vem do RACK GERAL. 2Ø50mm com
01xCPFoMM4F e 01 CT-50-30pares

2xØ1"

1Ø32mm

1Ø32mm

A INSTALAR NO MÓVEL

100x50mm (Larg.x Alt.) 100x50mm (Larg.x Alt.)
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Ø1"

02 x CSU 4P

(R1)TE 036 a 037

Ø1"

02 x CSU 4P

(R1)TE 028 a 029

Ø1"

Ø1"

2xØ1"

02 x CSU 4P

(R1)TE 071 a 072

10 x CSU 4P

(R1)TE 046 a 055

02 x CSU 4P

(R1)TE 063 a 064

PT TE 081ROTEADOR
(ACRESCENTAR

PONTO ELÉTRICO)

(R1)TE 081

PT TE 079 A 080

ROTEADOR
(ACRESCENTAR

PONTO ELÉTRICO)

02 x CSU 4P

(R1)TE 079 a 080

8- PARA CADA ESTACAO DE TRABALHO DEVERA SER DEIXADA UMA EXTENSAO (PATCH CORD EXTRAFLEX) COM 3,50m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO

   IMPRESSO DOS RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO. OS REFERIDOS TESTES DEVERÃO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRÂO EIA/TIA-568, CAT. 6.

5- TODAS AS ESTACOES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERÃO ATENDIDAS POR UMA TOMADA MODULAR 8(OITO) PINOS, PADRAO RJ45 CATEGORIA 6. 

   CURTO CIRCUITOS, TROCAS DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERSAO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT, ATENUACAO , NIVEL DE RUÍDOS E CAPACITÂNCIA

9- DEVERÁ SER INSTALADO UMA EXTENSAO (PATCH CORD EXTRAFLEX) COM 1,10m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 EM CADA

7- OS ENSAIOS SUPRA CITADOS DEVERAO SER EXECUTADOS COM TESTADOR DE REDE DO TIPO PENTA SCANNER, DEVENDO SER FORNECIDOS RELATÓRIO

12- TODOS OS CABOS DAS INSTALACOES DE LÓGICA E TELEFONE DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS HELLERMAN

PIAL/SIMILAR, 3 PRATELEIRAS E ACESSÓRIOS, PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO OU ACRÍLICO, C/ FECHADURA, ABERTURAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS, 

3- OS HUBS E PATCH PANELS SERAO INSTALADOS EM UM RACK 19", ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 780mm C/ 1 RÉGUAS COM 14 TOMADAS 543 13 

6- APOS O LANCAMENTO DOS CABOS E A COLOCACAO DOS CONECTORES RJ45, DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO,

10- OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AO PAINEL DE LIGACAO (PATCH PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO PUNCH DOWN TOLL.

   AS CAIXAS DE PISO DEVERÃO POSSUIR DIVISOR CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA NAS PASSAGENS DE CABOS NO SEU INTERIOR.

1- O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (LÓGICA E TELEFONE), FISICAMENTE É COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR TRANCADO 

UTP 4 PARES 24AWG CATEGORIA 6 - 250MHz INTERLIGANDO CADA ESTACAO AO PATCH PANEL NO RACK NA SALA DOS SERVIDORES.

2- NAO COMPARTILHAR CABOS DE LÓGICA E TELEFONE COM CONDUTORES DE ENERGIA ELETRICA NO MESMO ELETRODUTO E/OU CANALETA.

13- NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DOS SISTEMAS REDE LOCAL.

TRASEIRAS E SUPERIOR, FABRICAÇÃO: FAYSER, TAUNUS, GRAUMETAL, BLACK BOX E/OU Q&T EQUIPAMENTOS.

   RJ45 CAT. 6 EM CADA EXTREMIDADE, DO TIPO PRE-FABRICADA 

   EXTREMIDADE, DO TIPO PRE-FABRICADA, QUE LIGARÁ O PATCH PANEL AO HUB NO RACK. 

11- OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AS TOMADAS(CONECTORES) MACHO RJ45 COM ALICATE APROPRIADO PARA CRIMPAGEM. 

   MUTUA PARA OPERACAO DA REDE NO MINIMO EM 100 MBPS.

4- USAR CURVAS SOMENTE DO TIPO PRE-FABRICADA.

OBSERVAÇÕES (LÓGICA) :

PAR 4PAR 1

PAR 2

7654 8

PAR 3

SEM ESCALA

321

MODULAR JACK 8 POSIÇÕES
CATEGORIA 5E - EIA/TIA-568A

TOMADA RJ-45

DETALHE DE INTERLIGAÇÃO ENTRE ELETROCALHA E CAIXA DE SAIDA
SEM ESCALA

SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA

EMBUTIDO ALVENARIA
ELETRODUTO EM FG

FORRO

PAREDE

LAJE DE FORRO

SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO 
TIRANTE PARA FIXAÇÃO DO

SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DA ELETROCALHA

ELETROCALHA EMBUTIDA NO FORRO.

CAIXA DE SAIDA DE 10X10X05CM
EMBUTIDA NA PAREDE COM DOIS

DA ELETROCALHA 

CONECTORES RJ45.

NO FORRO.
CAIXA DE PASSAGEM

DETALHE DE INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA DE SAIDA
SEM ESCALA

EMBUTIDO ALVENARIA
ELETRODUTO EM PVC

FORRO

PAREDE

LAJE DE FORRO

CAIXA DE METAL DE 15x15cm

CAIXA DE SAIDA DE 10X10X05CM
EMBUTIDA NA PAREDE COM DOIS
CONECTORES RJ45.

DETALHE DA INSTALAÇÕES DAS ELETROCALHAS

PAREDE

LAJE DE FORRO

LÓGICA

ELÉTRICA NORMAL

DE LÓGICA
TOMADA

RJ45

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS TOMADAS

VISTA FRONTAL

DE TELEFONE
TOMADA

RJ11

FORRO

4,37cm12U

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

4,37cm

2U

1U

3U

4U

5U

11U

10U

9U

8U

7U

6U

4,37cm

PATCH PANNEL
TELEFONIA

PATCH PANNEL
CABEAMENTO
HORIZONTAL

MODELO 20U - GABINETE RACK 19"
RACK DE ELEMENTOS PASSIVOS/ATIVOS

SUGESTÃO PARA MONTAGEM DO RACK - DGT.

SWITCH - LÓGICA

TIPO CAIXA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE

 E CFTV

4,37cm13U

4,37cm14U

4,37cm15U

4,37cm16U

4,37cm17U

4,37cm18U

4,37cm19U

4,37cm20U

01/01

INFORMAÇÕES  TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA
DO CAMPUS DE SOUSA - SÃO GONÇALO.

TITULO: ENG. RESP.: 

PRANCHA:

RUBRICA

PROJETO

DESENHO

ESTUDO

DATA

CÓPIA

RESPONSÁVEL

CONSTRUÇÃO

PROPRIETARIO

PROJETO:

ESCALA: FORMATO: DATA DA ELABORAÇÃO: DATA DA REVISÃO:

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.
PLANTA  DE  TOMADAS E DETALHES.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E  TECNOLOGIA DA PARAÍBA-IFPB


