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/ 1 —TALA 1 FURO
2 —TIRANTE \
/ 3 — CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA
4 —PORCA SEXTAVADA \
/ 5 — ARRUELA LISA
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\ CAIXA DO PONTO DE LUZ PRENSA-CABO PARA CONEXAD DO CABO COM A CAIXA

\ ELETRODUTO PVC

CABO MULTIPOLAR PARA
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ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO FORRO
—————— ELETRODUTO DE PVC N A PAREDE

————————————— ELETRODUTO DE PVC INSTALADO NO PISO
— = — CONDUTOR TERRA EM ELETRODUTO PVC INSTALADO NO PISO

INTERRUPTOR DE UMA SEGAO . )
¢ 3(d,h,g)  INTERRUPTOR DE TRES SEGOES

2(a.b) INTERRUPTOR DE DUAS SECOES

50W LUMINARIA PENDENTE EM PERFILADO, REFLETOR LED DE 50W.
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 20W.

TOMADA MONOFASICA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO, INSTALADA NA PAREDE A 1,30m DO
PISO ACABADO.

TOMADA MONOFASICA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO, INSTALADA NA PAREDE A 0,30m DO
PISO ACABADO.

0,30m DO PISO ACABADO.

TOMADA MONOFASICA DE USO EM COMPUTADOR PADRAO BRASILEIRO , INSTALADA NA PAREDE A
0,30m DO PISO ACABADO.

TOMADA MONOFASICA DE USO EM COMPUTADOR PADRAO BRSILEIRO , INSTALADA NO MOVEL.

TOMADA MONOFASICA PADRAO BRASILEIRO PARA USO ESPECIFICO DE EQUIPAMENTOS INSTALADA
NA PAREDE , COM ALTURA DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO A SER LIGADO.

TOMADA MONOFASICA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO, INSTALADA NO PISO.

I_DD TOMADA DUPLA MONOFASICA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO, INSTALADA NA PAREDE A

INDICAGAO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA DO PREDIO.

- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 10 x 10 x 5 cm
& CAIXA EM ALVENARIA, INSTALADA NO PISO NAS DIMENSOES INTERNAS 60 x 60 x 90 cm .
12
F :F CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE,
PERTECENTE AO CIRCUITO N°12 DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

INDICAGAO DE ELETROCALHA INSTALADA ACIMA DO FORRO, COM REDE ELETRICA LANGADA NO INTERIOR.

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - ACLARAMENTO

NOTAS:

1 — ASINSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/04 DA ABNT.
2 — TODA A FIAGAO COM SECCAO TRANSVERSAL NAO INDICADA, VER NO QUADRO DE CARGAS.
3 — TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @ 25mm.
4 — PREVER LIGAGAO DE LUMINARIAS POR MEIO DE CABO MULTIPOLAR E PRENSA CABO.
5 — PREVER LIGAGAO DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS DAS CELULAS ATRAVES DE FITA DE AUTO-FUSAO.
6 — 0OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DA REDE ELETRICA DEVERAO SEGUIR

O SEGUINTE PADRAO DE CORES:

RETORNO - AMARELO ou CINZA
FASES(REDE COMUM) - BRANCA, PRETA ou VERMELHA

PROPRIETARIO

PROJETO:
CONSTRUGCAO
PRANCHA:
DATA RESPONSAVEL RUBRICA
TE"PB
DESENHO _|_'-|. C_ 1
COPIA
PROJETO
TITULO: ENG. RESP.:
JOABE DIAS BORGES
ELETROTECNICO
REGISTRO N° 161394850 6
ESCALA: FORMATO: DATA DA ELABORAQAO: DATA DA REVISAO:
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