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Planta Baixa Proposta - Casa A

Ly -
v Fachada Frontal - Casa A 3 Fachada Lateral - Casa A

ESQ. DIMENSOES QUANT. AREAS (m2) TIPO MATERIAL
Véao de Porta| Vao livre Area unit.| Area total
Joe | 1.77x0.88 - 01 1,56 1,56 | Degiro, composta por Madeira
1,185 ’ ’ 4 folhas moveis.
c %@ - 01 1,82 1,82 | Elemento vazado Concreto
c2 | 1.87x0.965 BZ ;405965 - 01 1,80 1,80 Elemento vazado Concreto
c3 %ﬂ - 01 0,88 0,88 | Elemento vazado Concreto
ESQ. DIMENSOES QUANT.|  AREAS (m2) TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVACOES
Vo de Porta| V3o livre Area unit. | Area total
De abri 1 folha mével Aluminio anodizado Polido. Cor: Branco brilhante. ferragl;ens € macanetas do
e abrir, com 1 folha movel. com visor em ipo alavanca em inox.
P1] 096x213|090x210| 01 2,04 2,04 Rotag&o conforme desenho. | yigro verde Uso de soleira em granito polido,
laminado, 10mm cor Verde Ubatuba quandq
(172 vidro e 1/2 houvgr mudanca de .materlal
veneziana). do_s pisos entre ambientes
adjacentes.
De abrir, com 1 folha mével. | Aluminio anodizado. | Polido. Cor: Branco brilhante. Eerragens € maga_netas do
P3| 0,96x2,13 | 0,90 x 2,10 01 2,04 2,04 Rotago conforme desenho Veneziana fechada. tipo alavanca em inox.

' Puxador horizontal interno
associado a maganeta do
tipo alavanca nos banheiros
acessiveis

De abrir, com 1 folha mével. Aluminio anodizado. | Polido. Cor: Branco brilhante. | Ferragens e macanetas do
P5| 0,76 x2,13 | 0,70 x 2,10 02 1,61 3,22 Rotago conforme desenho. Venezaiana fechada. tipo alavanc_a eminox. .
Uso de soleira em granito polido,
cor Verde Ubatuba quando
houver mudanca de material
dos pisos entre ambientes
adjacentes.
ini i i - i Referéncia Técnica:
1,50 x 1,10 ~ De correr, composta por Aluminio anodizado Polido. Cor: Branco brilhante. :
a 1.00 06 1,65 990 |5 folhas moveis. com fechamento em Linha Inova- Alcoa
vidro verde laminado.
i 5 ini i i - i Referéncia Técnica:
1.00 x 0.30 - Maxim-ar, com 2 mdédulos. Aluminio anodizado Polido. Cor: Branco brilhante. :
J3 Y 01 0,30 0,30 com fechamento em Linha Inova- Alcoa
vidro verde laminado.
i 5 ini i i - i Referéncia Técnica:
0,60 x 0,30 ~ Maxim-ar, com 1 médulo. Aluminio anodizado Polido. Cor: Branco brilhante. _
e 1.80 o1 0.18 0,36 com fechamento em Linha Inova- Alcoa
vidro verde laminado.

Observagéao: As janelas dos WC's deverao ter adesivo de pelicula jateada.
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77/ AREADE INTERVENGAO 01

LEGENDA (PISO TATIL)

Piso tatil alerta de concreto a colocar, placas medindo 25x25x2cm, cor preta

Piso tatil direcional de concreto a colocar, placas medindo 25x25x2cm, cor preta

E

Piso tatil alerta de borracha sintética a colocar, medindo 250x250x5 mm, cor preta

Piso tatil direcional de borracha sintética a colocar, medindo 250x250x5mm, cor preta

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

PISO
1.

2.
3.

Granilite polido (COR NATURAL), com espagcamento em quadras de 1m?, separados por juntas plasticas de dilatagdo (COR
GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas boleadas.

Bloco de Concreto Intertravado reto (20cm x 10 cm x 6 cm). Cor grafite. Assentamento tipo espinha de peixe 45°.

Ceramica 60x60 cm, cor Branca, PEI 4, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 COF I, variagdo de tonalidade uniforme V1. Rejunte
impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas.

fungos e algas.

4. Calgamento cimentado em argamassa de trago 1:3.

PAREDE

1. Pintura em tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor Branco Neve.

2. Ceramica 30x60 cm, PEI nao aplicavel, cor Branca, variagéo de tonalidade uniforme V1. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a

TETO

1.

Forro de PVC com propriedades anti-chama, em placas de 200x8mmx4m, cor Branca. Referéncia técnica: Forro PVC Tigre. Estrutura
em Plastion Tigre, ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

OUTROS

1. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opg¢des de acionamento (3 e 6 litros), altura do piso para o
assento 0,44 m, cor Branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradigdo no mercado. Assento com tampa de poliéster, na
cor Branca. Referéncia Técnica: Bacia sanitaria Deca Izy Conforto P.115 (Bacia), CDC.00F (caixa de desgarga).

2. Lavatério suspenso pequeno, medindo 395x295 mm, cor branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradigédo no mercado.
Referéncia técnica: Lavatério suspenso Deca lzy L.15.

3. Barras de apoio em ago inox polido, @=40 mm, conforme NBR 9050/2015.

Cco

SO

BA

*

OBSERVAGOES

RRIMAO*:

Corrim&o em ago inox polido com secéo circular (diametro de 40 mm), devem estar afastados no minimo 40 mm da parede ou outro

obstaculo;

Devem ser instalados em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do patamar,

engastados na alvenaria;

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgao nos patamares das rampas e devem prolongar-se paralelamente ao
patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com areas de circulagéo ou prejudicar a vazao;
As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas a parede, ou ainda ter desenho continuo,

sem protuberancias;

LEIRAS: Em granito polido, cor verde ubatuba.

NHEIRO ACESSIVEL:

COBERTA: Revisao da estrutura em madeira da coberta e substituicdo das telhas existentes por capa e canal.

RAMPA: Rampa com inclinagao transversal menor igual a 2%.

TRATAMENTO DE DESNIVEIS: Conforme a ABNT NBR 9050:2015 desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas
acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem
possuir inclinagéo (chanfro) maxima de 1:2 (50 %). As diferencas de nivel de 2cm devem ser vencidas com a inclinagéo da soleira.

Instalar sinalizagdo de emergéncia proximo a bacia sanitaria no WC acessivel;

Bacia sanitaria com abertura frontal;

Lavatério suspenso (com area de aproximagéo);
Espelho prata de 4mm lapidado, com moldura em aluminio, tamanho 90cm x 60cm; Fixag&o vertical através de suporte com inclinagao

de 10°%;

Barras de apoio em ago inox polido, @=30 a 45 mm.

Seguir norma de Acessibilidade NBR 9050.

Os guarda-corpos e corrimaos devem atender as ABNT NBR 9077, ABNT 14718 e ABNT NBR 9050-2015

Verificar se as intervengdes de demoligao implicardo no comprometimento da estrutura local;
Demolir prateleiras e bancadas.

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PRANCHA

UNICA

PROJETO

PROPRIETARIO | FPB

Reforma Casa A, acesso e insercio de laboratorios

Sede Provisodria - Campus Soledade - PB

ENDEREGCO
DATA | RESPONSAVEL INSC. PMS RUBRICA OBSERVAGOES:
DESENHO | 08/2017 | Fabiana Silveira - Desenhista -Verificar todas as medidas no local ,
- Em caso de duvida, contactar o arquiteto ou engenheiro
PROJETO |08/2022 | Rafaela Vieira Carvalho - Arquiteta responsavel.
REVISAO
COPIA 08/2017
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