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CANALETA METÁLICA COM DUAS
DIVISÕES ELÉTRICA/LÓGICA

QM1
KW.h

90 A
10 kA

25 16

20 A
10 kA
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10 kA

2.5
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T
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10 A
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(1600 W)
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Legenda

(2x) 2 tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada led compacta

Luminária p/ lâmpada led tubular

Luminária p/ lâmpada led - parede

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

(12x)12PT

Alimentação vinda do teto para alimentar 12 tomadas em
bancada

Legenda das indicações
CXPAS Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm
230x230x102 Aço pintada - média (ref Cemar) - 230x230x102 mm
ARC12000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC22000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC9000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
2PT Tomada retangular - 2P+T 10A (2) - baixa
2PT Tomada retangular - 2P+T 10A (2) - média
2PT Tomada retangular - 2P+T 10A - baixa
CR Compacta reator integrado - embutir (Philips) - 23 W
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