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Projeção da coberta

PISO
1. Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR
GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas boleadas.
2. Bloco de Concreto Intertravado reto (20cm x 10 cm x 6 cm). Cor grafite. Assentamento tipo espinha de peixe 45°.
3. Cerâmica 60x60 cm, cor Branca, PEI 4, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4 COF II, variação de tonalidade uniforme V1. Rejunte
impermeável de alta resistência a fungos e algas.
4. Calçamento cimentado em argamassa de traço 1:3.

PAREDE

1. Pintura em tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor Branco Neve.
2. Cerâmica 30x60 cm, PEI não aplicável, cor Branca, variação de tonalidade uniforme V1. Rejunte impermeável de alta resistência a
fungos e algas.

TETO

1. Forro de PVC com propriedades anti-chama, em placas de 200x8mmx4m, cor Branca. Referência técnica: Forro PVC Tigre. Estrutura
em Plastion Tigre, ou similar com as mesmas características técnicas.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

OUTROS

1. Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opções de acionamento (3 e 6 litros),  altura do piso para o
assento 0,44 m, cor Branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradição no mercado. Assento com tampa de poliéster, na
cor Branca. Referência Técnica: Bacia sanitária Deca Izy Conforto P.115 (Bacia), CDC.00F (caixa de desgarga).

2. Lavatório suspenso pequeno, medindo 395x295 mm, cor branca, marca Deca, ou outra similar de igual qualidade e tradição no mercado.
Referência técnica: Lavatório suspenso Deca Izy L.15.

3. Barras de apoio em aço inox polido, Ø=40 mm, conforme NBR 9050/2015.

OBSERVAÇÕES

COBERTA: Revisão da estrutura em madeira da coberta e substituição das telhas existentes por capa e canal.

RAMPA: Rampa com inclinação transversal menor igual a 2%.

CORRIMÃO*:
 Corrimão em aço inox polido com seção circular (diâmetro de 40 mm), devem estar afastados no mínimo 40 mm da parede ou outro

obstáculo;
 Devem ser instalados em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do patamar,

engastados na alvenaria;
 Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das rampas e devem prolongar-se paralelamente ao

patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão;
 As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede, ou ainda ter desenho contínuo,

sem protuberâncias;

TRATAMENTO DE DESNÍVEIS: Conforme a ABNT NBR 9050:2015 desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas
acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem
possuir inclinação (chanfro) máxima de 1:2 (50 %). As diferenças de nível de 2cm devem ser vencidas com a inclinação da soleira.

SOLEIRAS: Em granito polido, cor verde ubatuba.

BANHEIRO ACESSÍVEL:
 Instalar sinalização de emergência próximo à bacia sanitária no WC acessível;
 Bacia sanitária com abertura frontal;
 Lavatório suspenso (com área de aproximação);
 Espelho prata de 4mm lapidado, com moldura em alumínio, tamanho 90cm x 60cm; Fixação vertical através de suporte  com inclinação

de 10°;
 Barras de apoio em aço inox polido, Ø=30 a 45 mm.
 Seguir norma de Acessibilidade NBR 9050.

Verificar se as intervenções de demolição implicarão no comprometimento da estrutura local;
Demolir prateleiras e bancadas.

* Os guarda-corpos e corrimãos devem atender às ABNT NBR 9077, ABNT 14718 e ABNT NBR 9050-2015

LEGENDA (PISO TÁTIL)

Piso tátil alerta de concreto a colocar, placas medindo 25x25x2cm, cor preta

Piso tátil direcional de concreto a colocar, placas medindo 25x25x2cm, cor preta

Piso tátil alerta de borracha sintética a colocar, medindo 250x250x5 mm, cor preta

Piso tátil direcional de borracha sintética a colocar, medindo 250x250x5mm, cor preta
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 INFORMÁTICA
 (21 ALUNOS)

52,74m2

LA B ORATÓRIO 01 (20 ALUNOS)
38,61m2

DIREÇÃO GERAL
8,67m2

DIREÇÃO
DE ENSINO

8,55m2

SALA DE PROFESSORES/
REUNIÃO
15,52m2

LA B ORATÓRIO DE

MA NUTENÇÃO
 (20 ALUNOS)

47,34m2

DIRETORIA DE
A DMINISTRAÇÃO

8,67m2

RE CEPÇÃO/ PROTOCOLO

COORD. DE CURSOS E COORD.
ACADÊMICA E PEDAGÓGICA

10,37m2

COPA
10,87m2

CA NTINA
10,50m2

B IBLIOTECA
58,33m2

DML
3,10m2

ESPAÇO DE VIVÊNCIA

GUARDA-VOLUMES/

EMPRÉSTIMO

CABINES DE ESTUDO
INDIVIDUAL

SALA DE
ARQUIVO
2,93m2

 WC FEM.
ACESSÍVEL

4,00m2

 WC MASC.
ACESSÍVEL

4,00m2

ALMOXA
RIFADO
2,93m2

LA B ORATÓRIO 02 (20 ALUNOS)
38,61m2

ESPAÇO PARA OS
TERCEIRIZADOS

10,37m2

WC
3,10m2

 WC
ACESSÍVEL

4,50m2

P 01

P 01

P 01 P 01

P 02 P 02

P 01 P 01 P 01

P 01

P 02

P 03

P 03

P 01

P 01

P 02

P 01

G 01

P 04

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01

J 01 J 01

J 02

J 02

J 04

J 04

J 04J 04

J 04

J 04

J 01

J 03

J 03

J 01 J 01

PROJEÇÃO - COBERTA

J 01

P 05

J 05

GUARITA

3,68m
2

WC

1,99m
2 DEPÓSITO

2,93m
2

RE S E RVATÓRIO
INFERIOR

J 01

1

1

2

1

BEBEDOURO
ADAPTADO BEBEDOURO

P 03

J 03

Entrada
Principal

Entrada
Secundária

Poste

N

3 Prateleiras a demolir Balcão a demolir

Remover revestimento cerâmico

Medidor
CAGEPA

JDe

PD
2,50

C 01

C 02

C 03

Calçada

Granilite

QUADRO DE ESQUADRIAS A RETIRAR

ESQ.
DIMENSÕES

QUANT. MATERIALTIPO
Vão de Porta Vão livre Área unit. Área total

ÁREAS (m2)

JDe 1,77 x 0,88
                 1,185

1,5601 1,56- De giro, composta por
4 folhas móveis.

Madeira

C1 1,91 x 0,955
                 1,17

1,8201 1,82- ConcretoElemento vazado

C3 1,25 x 0,705
                 1,465

0,8801 0,88- ConcretoElemento vazado

C2 1,87 x 0,965
                 1,245

1,8001 1,80- ConcretoElemento vazado

QUADRO GERAL DE ABERTURAS

ESQ.
DIMENSÕES

QUANT. MATERIALTIPO

Vão de Porta Vão livre

ACABAMENTO OBSERVAÇÕES

Área unit. Área total

ÁREAS (m2)

0,96 x 2,13P1 2,0401
De abrir, com 1 folha móvel.
Rotação conforme desenho.

Ferragens e maçanetas do
tipo alavanca em inox.
Uso de soleira em granito polido,
cor Verde Ubatuba quando
houver mudança de material
dos pisos entre ambientes
adjacentes.

2,040,90 x 2,10

J1 1,50 x 1,10
                 1,00

1,6506 9,90-
Polido. Cor: Branco brilhante.

P3 0,96 x 2,13 0,90 x 2,10 01 2,04 2,04
De abrir, com 1 folha móvel.
Rotação conforme desenho.

P5 0,76 x 2,13 0,70 x 2,10 02 1,61 3,22
De abrir, com 1 folha móvel.
Rotação conforme desenho.

De correr, composta por
2 folhas móveis.

Alumínio anodizado
com fechamento em
vidro verde laminado.

J3 1,00 x 0,30
                 1.80

- 01
Maxim-ar, com 2 módulos.

0,30 0,30
Polido. Cor: Branco brilhante.Alumínio anodizado

com fechamento em
vidro verde laminado.

J6 0,60 x 0,30
                 1.80

0,1801 0,36- Polido. Cor: Branco brilhante.Alumínio anodizado
com fechamento em
vidro verde laminado.

Maxim-ar, com 1 módulo.

Ferragens e maçanetas do
tipo alavanca em inox.
Puxador horizontal interno
associado à maçaneta do
tipo alavanca nos banheiros
acessíveis

Observação: As janelas dos WC's deverão ter adesivo de película jateada.

Polido. Cor: Branco brilhante.Alumínio anodizado
com visor em
vidro verde 
laminado, 10mm 
(1/2 vidro e 1/2 
veneziana).

Polido. Cor: Branco brilhante.Alumínio anodizado. 
Veneziana fechada.

Ferragens e maçanetas do
tipo alavanca em inox.
Uso de soleira em granito polido,
cor Verde Ubatuba quando
houver mudança de material
dos pisos entre ambientes
adjacentes.

Polido. Cor: Branco brilhante.Alumínio anodizado. 
Venezaiana fechada.
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PROPRIETÁRIO

Sede Provisória - Campus Soledade - PB
OBSERVAÇÕES:

-Verificar todas as medidas no local
- Em caso de dúvida, contactar o arquiteto ou engenheiro
responsável.
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