© 9Q QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS - QUADRA COBERTA
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Esq.|  DIMENSOES  |o,zyy| AREAS TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGOES
Vo da Area |Area
Esquadria | Véo livre unitaria total
De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
P01{1,11x213[1,05x2,10 02 2,36| 4,72 | Rotacéo conforme desenho. | retangular e preenchimento em alavanca em inox. Sistema de
lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
P02]0,96x2,13[0,90x2,10| 02 2,04 | 4,08 | Rotagao conforme desenho. | retangular e preenchimento em alavanca em inox. Sistema de
lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
De giro, com 1 folha mével. estrutura em perfil Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
P03(111x1,85[1,05x200| 09 2,05| 18,45 | Rotacao conforme desenho. | retangular e preenchimento em alavanca em inox. Sistema de
< lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
[Te) De giro, com 1 folha mével. Madeira, madeira semi-oca Pintura com esmalte | Ferragens e maganetas do tipo
M P04 {1,11x213[1,05x2,10 09 2,36 21,24 Rotag&o conforme desenho. | com preenchimento de |4 sintético executada | alavanca em inox.
- mineral. em duas demaos.
De giro, com 2 folhas méveis. | Madeira, madeira semi-oca Pintura com esmalte | Ferragens e maganetas do tipo
=) P05|1,86x213(1,80x210| 02 3.96|  7.92| Rotaco conforme desenho. | com preenchimento de a sintético executada | alavanca em inox.
- mineral. em duas demaos.
De giro, com 1 folha mével. Madeira, madeira semi-oca Pintura com esmalte | Ferragens e maganetas do tipo
4 P06(096x2131090x210( 01 2,04|  2,04| Rotagao conforme desenho. | com preenchimento de I& sintético executada | alavanca em inox.
o mineral. em duas deméos.
@ m De giro, com 1 folha mével. Chapa dura de fibras de eucalipto | Cinza cristal. Ferragens e maganetas do tipo
N P07(093x212(090x211| 04 1,97 | 7,88 Rotacdo conforme desenho. | prensada com acabamento em alavanca em inox. Porta de divisoria
F / resina melaminica de baixa pressao tipo Eucatex Divilux Formidur BP.
ROV Jo1 | 0.50x0.40 - 08 0,20 1,60 | Maxim-ar, 1 folha1 mével. Al 0 anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
A ) N 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
ﬁ' ﬁ.ﬁ J02 | 1,80x0.40 - 02 | 072| 144 |Maxim-ar, 3 folhas méveis. | Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
e 5 EEE58E = 1A 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
W = o J03 | 1,20x0,40 - 04 0,48 1,92| Maxim-ar, 2 folhas méveis. Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
° = ) . 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
N - = J 04| 0,60x0,40 - 02 0,24| 0,48| Maxim-ar, 2 folhas moveis. Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
N N 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
A J05 | 1,50x1,30 - 24 1,95| 46,80( Correr, 2 folhas méveis com Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
%) i 1,10 bandeira fixa. laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
~ J 06 | 1,50x0,40 - 13 0,60 7,80| Fixa, 2 folhas fixas. Alu 0 anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
& o N 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
2 De giro, com 2 folhas méveis. | Estrutura tubular de metalon 50x50 Pintura com esmalte | Dobradi¢a em ago galvanizado e
G01|219x270|2,20x2,725 02 5,91 1182 | Rotagao conforme desenho. | mm com fechamento em barra sintético executada | maganetas do tipo alavanca.
chata de ago galvanizado 1 1/2" x em duas demaos, cor
1/4". branco acetinado.
% C 01| 4,00x0,80 - 04 3,20 12,80 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
- 1,925 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
conforme desenho das fachadas.
C 02| 2,40x1,60 - 04 3,84| 15,36 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte imo na cor branca.
0 T 3,925 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
(=1 " o conforme desenho das fachadas.
=
- ™~ C 03| 4,00x1,60 - 03 6,40| 19,20 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte imo na cor branca.
+2.73 [=] 3,925 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
MW.‘ w S W © conforme desenho das fachadas.
a ) N
© © ATE=I=] e T =T Tl =15 el e TR e el == et © C 04| 3,20x1,60 - 04 5,12| 20,48 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
%mﬁﬁ Jerere @ WD i @ WD e %_ WD BaAEsH 6,475 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigdo com 4 tipos diferentes
S ESHIREEE =) =1 e ee: =5 15 2seses ES (15 ecece conforme desenho das fachadas.
. ' % m C 05| 4,00x1,60 - 02 6,40| 12,80 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte imo na cor branca.
w A4 == b 6,475 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
< conforme desenho das fachadas.
[%e]
(=3 m C 06| 4,00x0,80 - 02 3,20 6,40 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor imo na cor branca.
(=] Ll ~ IS w N 8,775 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. 0 com 4 tipos diferentes
[ae] )
N conforme desenho das fachadas.
| (o)) ~— N
% [To] - i C 07| 4,00x0,80 - 03 3,20 9,60| Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
> 4,725 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
ﬁ@\ L 0.00 o = conforme desenho das fachadas.
— i 4 _ .
| -627 N , S 0}265 - C 08| 3,20x0,80 - 01 2,56 2,56 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
— < Wf 0,60 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
. - conforme desenho das fachadas.
O .H m w O Q U _ . —-ﬁ. C 09| 3,20x1,60 - 01 5,12| 5,12| Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte imo na cor branca.
O q- m = C m q-m o _mm UO _<m 2,50 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
N conforme desenho das fachadas.
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QUADRO DE ESPECIFICAGOES

8 PISO

1. Concreto com acabamento em pintura epoxi para piso, executada em duas demaos, apés aplicagcdo de uma deméo de primer epoxi.
Acabamento nas cores verde, azul e vermelho e demarcagéo na cor branca, conforme indicado no projeto.

2. .Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variagéo de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito maior que 0,4 COF I,
acabamento superficial de acordo com a Norma ABNT NBR 15.573-3 para evitar escorregamento e queda, acabamento lateral retificado,
indicacé@o de uso E4 pisos internos de alto trafego e paredes internas. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor cinza.
Referéncia técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White SEG, Rejunte Epéxi Quartzolit ou equivalentes técnicos.

3. Granilite polido, cor natural, com espagamento em quadrados de 1,00 x 1,00 m, separados por juntas plasticas de dilatagéo cor grafite.
Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso.

4. Piso vinilico em manta, medindo 2,0 x 20,5 m, espessura 5 mm, padrdo madeirado, rodapé do mesmo material com altura minima de 5
cm. Referéncia técnica: Omnisports da Tarkett ou equivalente técnico.

5. Piso de borracha ecoldgico (fabricado a partir da reciclagem de pneus usados) em placas de 1,00 x 1,00 m, espessura 25 mm, instalado
sobre contrapiso de concreto regularizado e fixado com cola PU, rodapé do mesmo material com altura minima de 5 cm. Referéncia técnica:
Piso de borracha ecoldgico Ecopex em placas de 1,00 x 1,00 m ou equivalente técnico.

Rampa Blocos
Académicos Ae B

/\ @ PAREDE

1. Pintura acrilica com emassamento executada em duas demaos, cor branco neve, acabamento acetinado ou semi-brilho

2. Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variagdo de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF |,
acabamento superficial polido, acabamento lateral retificado, indicagdo de uso E4 pisos internos de alto trafego e paredes internas. Rejunte
impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor cinza. Referéncia técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White, Rejunte Epoxi
Quartzolit cinza platina ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

3. Pintura acrilica e diviséria. Pintura com emassamento executada em duas deméos, cor branco neve, acabamento acetinado ou
semibrilho; divisoria de chapa dura de fibra de eucalipto prensada, com acabamento em pintura a base d'agua, com secagem ultravioleta, cor
—-0.02 cinza cristal. Referéncia técnica: Divisoria Eucatex linha Eucaplac UV ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

— 4. Pintura epdxi e diviséria. Pintura epdxi, com emassamento, executada em duas demaos e uma deméo de primer epdxi, cor branco
neve, acabamento acetinado ou semibrilho; divisdria de chapa dura de fibra de eucalipto prensada, com acabamento em pintura a base
ﬁ e e e d'agua, com secagem ultravioleta, cor cinza cristal. Referéncia técnica: Diviséria Eucatex linha Eucaplac UV ou equivalente técnico com a
g

mesma tonalidade.

-0.27
Desce @ TETO

Desce
a 1. Telhado aparente.
6.25 155 4.25 8.775 . 2. Forro de gesso com acabamento em pintura acrilica com emassamento, executada em duas deméos, cor branco neve fosco.
d —0.27 ; 3. Laje com acabamento em pintura acrilica, com emassamento, executada em duas demé&os na cor branco neve fosco.
Projegéo da coberta
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\4 \4 Q Co@ \4 é - 7 \4 N 1. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm. Bacia sanitaria com caixa de
— descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opg¢des de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de dgua nos
J sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca. Lavatério pequeno suspenso,
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cor branca. Diviséria de granito verde Ubatuba espessura 20 mm. Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em ago inox.
Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca Izy
L.15 ou equivalente técnico.

2. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo
racional de 4gua nos sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatério
pequeno suspenso, cor branca. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto
P.115, lavatério pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.

3. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm, Bacia sanitaria com caixa de
descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opg¢des de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de dgua nos
sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatorio pequeno suspenso,
cor branca. divisoria de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, Mictdrio com siféo integrado para fixagéo na parede da cor branca.
Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em aco inox. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo
(CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca Izy L.15, Mictério com siféo integrado M.715 Deca, ou equivalente técnico.

4. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de ago inox polido retangular 47x30x14 cm, Referéncia técnica: cuba
retangular Tramontina 47BL ou equivalente técnico.

5. Tanque sem coluna, em louga na cor branca, capacidade 30 litros para fixagcdo em parede de alvenaria. Referéncia técnica: Tanque sem
coluna em louca Deca TQ.02 utilizar conjunto para fixagao FT.11.01 ou equivalente técnico.

6. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opg¢bes de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo
racional de 4gua nos sanitarios, altura do assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatério pequeno
suspenso, cor branca, banco articulado para banho medindo 70x45 cm em ago inox. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa
acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.

7. Bancada de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, com cuba de ago inox polido retangular 47x30x14 cm, lavatdrio pequeno suspenso,
cor branca.Referéncia técnica: cuba retangular Tramontina 47BL ou equivalente técnico; Lavatério pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente
técnico.
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COBERTA QUADRA: Telha metalica ondulada, acabamento em pintura eletrostatica a p6 na cor branca.
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5.40 COBERTA WC'S/VESTIARIOS: Telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 mm, sobre estrutura de alvenaria e madeira.
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| Alojamento Masculino - Area = 24,41 m?

Laje REVESTIMENTO EXTERNO
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125 1.50
15

e Revestimento ceramico 10x10 cm com baixa absorgéo de agua, variagao de tonalidade moderada V3, acabamento superficial
acetinado, acabamento lateral BOLD, indicagao de uso E3, pisos residenciais e ndo residenciais de médio trafego e paredes internos,
E6 fachadas, PEI ndo aplicavel, cor branca. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor cinza. Referéncia
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Técnica: Elizabeth Cristal Branco e Rejunte Epoxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.
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Algeroz e Revestimento ceramico 5x10 cm, variagio de tonalidade uniforme V1, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD,
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indicagéo de uso E3, pisos residenciais e nao residenciais de médio trafego e paredes internos, E6, fachadas, PEI nao aplicavel, cor
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marrom. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor cinza. Referéncia Técnica: Elizabeth Matone Arancio

o

TA e Rejunte Epoéxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

11/2" x 1/4", acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas deméos apés aplicagéo de uma

|
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demao de fundo para galvanizados . Referéncia técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade .

CORRIMAOS: Tubo de ago galvanizado, secéo circular, diametro 40 mm, fixados na parede com suportes em "L", com acabamento em

.

8,33% 7.205

pintura com esmalte sintético, executada em duas deméos apés aplicagdo de uma deméo de fundo para galvanizados, na cor branca,

Referéncia técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade .
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PISO EXTERNO: Piso intertravado de concreto, tipo prisma ou tijolo, medindo 10x20 cm com espessura de 6 cm, cor cinza (natural).
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RAMPA EXTERNA: Cimentado desempolado com juntas secas a cada 1 m.

RAMPA INTERNA: Granilite lavado (fulget), sem polimento, cor natural, com espagcamento em quadrados de 1,00 x 1,00 m, separados por

juntas plasticas de dilatagéo cor grafite. Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso.
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SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a

largura deve ser de 15 cm, comprimento de acordo com a largura da porta.

Rampa incl

BARRAS DE APOIO: Em aco inox AlISI 304 diametro 40 mm. Sendo, junto a bacia sanitaria: 1 barra horizontal lateral de 80 cm, 1 barra

Sobe

®

horizontal ao fundo de 80 cm e uma barra vertical lateral de 70 cm; junto ao lavatdrio: 1 barra em "U" horizontal na lateral de 30 cm e 1

barra vertical lateral (junto a parede) de 60 cm ou 2 barras em "U" de 30 cm, horizontais, uma de cada lado; junto aos mictérios: 2 barras

: +2.80

verticais de 70 cm, uma de cada lado; junto ao chuveiro: 1 barra horizontal de 70 cm, 1 barra vertical de 70 cm e 1 barra vertical de 60 cm.

Nas portas dos Vestiarios e dos WC's, uma barra horizontal de 60 cm.
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ARQUIBANCADAS : Pintura epdxi para piso, executada em duas demaos, apds aplicagao de primer epoxi em uma deméo, cor cinza.
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E PISO TATIL ALERTA EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em trés
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== PISO TATIL DIRECIONAL EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em

trés deméos)..
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i PISO TATIL ALERTA INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta .
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E== PISO TATIL DIRECIONAL INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta .
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GUARDA-CORPO ARQUIBANCADA: Estrutura em tubo retangular de metalon 50x50 mm, fechamento em barra chata de ago galvanizado
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ASSINATURA DO PROPRIETARIO
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ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO Jaciara Lopes da Silva
Arquiteta e urbanista
CAU n° A36365-0
IFPB - Mat. 150643
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] PROJETO Quadra coberta e Anexo Campus Esperanca

ow\om PROPRIETARIO _—”vw
eoereco  PB 121 Esperanga - PB

DATA | RESPONSAVEL INSC. PME RUBRICA OBSERVAGOES:

2.525

DESENHO | 03/2022 Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta ~Verificar todas mm medidas no local " .
- Em caso de duvida, contactar o arquiteto ou engenheiro

responsavel

PROJETO | 03/2022 | Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta

5 Area Total construida = 2.030,75 m? (Térreo = 1.714,27 m?
REVISAO Superior = 316,48 m?)
Area Coberta = 1.984,75 m*

COPIA 04/2022

Planta Baixa Superior - Quadra Poliesportiva

Escala 1/75 175

6

L1 [
Planta Baixa Superior - Quadra poliesportivq &5
1/75 Cortes BB e CC - Quadra poliesportiva “II INSTITUTO FEDERAL

Paraiba

ARQUIVO

FIRMA 7 PME




