QUADRO DE GERAL DE ABERTURAS - QUADRA COBERTA
Esq.|  DIMENSOES  |qyany|  AREAS TIPO MATERIAL ACABAMENTO OBSERVAGOES
/o Vo da Area |Area
> 8 Esquadria | Vao livre unitaria| total
De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
. Z P01|1,11x2,13(1,05x2,10 02 2,36| 4,72 Rotagao conforme desenho. | retangular e preenchimento em alavanca em inox. Sistema de
lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
\W De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
Rampa Bl. Acad. P02(0,96x2,13[0,90x2,10 02 2,04| 4,08 | Rotacso conforme desenho. | retangular e preenchimento em alavanca em inox. Sistema de
N\ n eB > lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
De giro, com 1 folha mével. Aluminio, estrutura em perfil Branco brilhante. Ferragens e maganetas do tipo
P03({1,11x1,85|1,05x200( 09 2,05| 18,45 | Rotacso conforme desenho. | retangular e preenchimento em alavanca em inox. Sistema de
. lambri ou veneziana. esquadrias de referéncia: Alcoa Inova.
a Jo1 | 9.50x0.40 - 08 0,20 1,60 | Maxim-ar, 1 folha1 movel. Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
_0.97 Inclinagéo 4% Desce nclinagao —0.97 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
[T} . xﬂv‘ Desce x@‘ J02 | 1,80x0,40 - 02 0,72 1,44 | Maxim-ar, 3 folhas méveis. Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
Z ::m- TTTTTTTT TTTTTT TTTTTTTT TTTTTT TTTTTT .ON .NNm TTTTTTTT TTTTTTT TTTTTTTTT Tt TTTTTTTTT TTTTTT TTTTTTTT TTTTTTT ::ﬂ:, -::, .hﬂm M.OO _NBMBNQOQBBOOH<QHQW. >_OON_BO<N.
251111]||||4.60 25 4.60 25 4 ?E .25] 5.73 25 4.60 125 4.60 125 4.60 125 4.60 ||| R[] j e — J J 03 | 1,20x0,40 - 02 0,48| 0,96 Maxim-ar, 2 folhas méveis. Aluminio anodizado e vidro Branco brilhante. Sistema de esquadrias de referéncia:
A L 2,00 laminado 6 mm cor verde. Alcoa Inova.
[t} i Projecao da alvenaria i - - -
W LT L T L ﬁ‘ L T T I A, ; ﬁ “““““““““““““““““““““ 7 “““““““““““““““““ ; ﬁ‘ L L 7 7 7 De giro, com 2 folhas moveis. | Estrutura tubular de metalon 50x50 | Pintura com esmalte | Dobradica em aco galvanizado e
L G01|2,19x270(2,20x2,725| 02 5,91| 11,82 | Rotagao conforme desenho. | mm com fechamento em barra sintético executada | maganetas do tipo alavanca.
7 = 7 chata de ago galvanizado 1 1/2" x em duas demé&os, cor
. 7 7 1/4". branco acetinado.
7 7 De giro, com 1 folha mével. Estrutura tubular de metalon ~ Acabamento em Dobradica em ago galvanizado e
| G 02(0,89x270 (0,90x2,725 02 2,43| 4,86 Rotacso conforme desenho. | 50x50 mm com fechamento  pintufa com esmalte  maganetas do tipo alavanca.
A R 7 - — 7 em barra chata de ago sintéfico executada
ﬁ J galvanizado 1 1/2" x 1/4". em dpas demaos.
m. % [Te) o 7 7 7 C 01| 4,00x0,80 - 05 3,20| 16,00 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
< = 1¥ 0 . 7 7 7 1,925 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
i hda M conforme desenho das fachadas.
T a
d T © 7 7 7 C 02| 2,40x1,60 - 04 3,84| 15,36 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
W W [ . 7 7 7 3,925 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
W ! 7 ° 7 RUAPROJETAOR conforme desenho das fachadas.
I | 7 C 03| 4,00x1,60 - 03 6,40| 19,20 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
W 7 7 7 3,925 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigao com 4 tipos diferentes
D ! conforme desenho das fachadas.
- 7 . . . . . . . C 04| 3,20x1,60 - 04 5,12| 20,48 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
03 / f 7 6,475 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
\ | conforme desenho das fachadas.
W 7 7 7 C 05| 4,00x1,60 - 02 6,40| 12,80 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
m W X 7 7 6,475 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
- conforme desenho das fachadas.
© o o— ©|— (=3
H/ N= W * WW N= ® 7 m M C 06| 4,00x0,80 - 02 3,20 6,40 | Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
d n..ua W _..1u NE ﬁ — ﬂ I 7 8,775 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
i =H N conforme desenho das fachadas.
W o 7 7 7 C 07| 4,00x0,80 - 03 3,20 9,60| Elemento vazado de concreto | Concreto pré-moldado. Pintura acrilica na cor| Rejunte minimo na cor branca.
W o 7 7 7 4,725 quatro tipos (40x40x10 cm). branco neve. Composigéo com 4 tipos diferentes
: 7 7 7 conforme desenho das fachadas.
t . ~ . .
W T i 4 Planta de Situacao - Quadra poliesportiva
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1) Proie dd | alvenaria 7 7 7 = I I I W ~ o f f f 1. Concreto com acabamento em pintura epoxi para piso, executada em duas demaos, apds aplicagdo de uma demao de primer epoxi.
LU AL I o S e L L T (A ] ] LU (R Ehahafhauishunbhaghhii LU L | P AIRARART R AR RARRA N L LI [ — Q Qe < m e m Acabamento nas cores verde, azul e vermelho e demarcacéao na cor branca, conforme indicado no projeto.
. [Ied g ﬁ 4 ﬁ Q ﬁ 7 7 7 @ -'!I— jM M Eﬁi :/@\: m el B @ o :/QE w N; @ 2. .Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variagao de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito maior que 0,4 COF I,
2 i " PROJEGAO DO ANEXO L = <4 acabamento superficial de acordo com a Norma ABNT NBR 15.573-3 para evitar escorregamento e queda, acabamento lateral retificado,
i . ; Tl : i ; :‘ Ll ; 1 i L F - CuwRAmeANSR) — m W ~ indicagdo de uso E4 pisos internos de alto trafego e paredes internas. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor cinza.
Inclinagéo 4%l Eu - = " © Referéncia técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White SEG, Rejunte Epdxi Quartzolit ou equivalentes técnicos.
6.16 i} < ¢ 1NClINACA0 4% -0.27 46.20 9 ) o m \m.\ % ™
— o i 7 N 1 - E oo o - ]IS ~ £ PAREDE
-0.02 = A E
w2 : m 03 u E_ S by - -
N | 1= 1= N == N | N = = 1. Pintura acrilica com emassamento executada em duas demaos, cor branco neve, acabamento acetinado ou semi-brilho
L?] 2. Porcelanato monocolor 61x61 ¢cm, cor branca, variagéo de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF |,
N o Lo =L 10.01 | |o.00 —d acabamento superficial polido, acabamento lateral retificado, indicagéo de uso E4 pisos internos de alto trafego e paredes internas. Rejunte
@ 8 ) O | -0.11 = = - =" impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas, cor cinza. Referéncia técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White, Rejunte Epoxi
MW I I [ I Af [ I [ Quartzolit cinza platina ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.
: : =0
—

. . . . @ TETO
U _ m 3 .Hm Q m OO Um —nﬁm = O C mQ q.m U o_ _mm U o —!H _ <m OO :m >> = O C m Q q-m Uo_ _mm Uo 2_<m M MM“_”MMM MMM“:MMB acabamento em pintura acrilica com emassamento, executada em duas demaos, cor branco neve fosco.
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1. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 55x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm. Bacia sanitaria com caixa de
descarga acoplada, sistema de descarga com 2 op¢des de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de agua nos
sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca. Lavatério pequeno suspenso,
cor branca. Diviséria de granito verde Ubatuba espessura 20 mm. Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em ago inox.
Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca Izy
L.15 ou equivalente técnico.

2. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opgdes de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo
racional de 4gua nos sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatério
pequeno suspenso, cor branca. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo (CDC.00F) Deca Izy Conforto
P.115, lavatério pequeno Deca Izy L.15 ou equivalente técnico.

3. Nicho de granito verde Ubatuba medindo 55x30x30 cm (largura x profundidade x altura) e espessura 20 mm, Bacia sanitaria com caixa de
descarga acoplada, sistema de descarga com 2 opg¢des de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de dgua nos
sanitarios, altura do piso para o assento 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster, na cor branca, lavatorio pequeno suspenso,
cor branca. divisoria de granito verde Ubatuba espessura 20 mm, Mictério com sifdo integrado para fixagéo na parede da cor branca.
Banco articulado para banho medindo 70x45 cm em aco inox. Referéncia técnica: Bacia sanitaria com caixa acoplada acionamento duo
(CDC.00F) Deca Izy Conforto P.115, lavatério pequeno Deca Izy L.15, Mictério com siféo integrado M.715 Deca, ou equivalente técnico.

Rampa Blocos

~ . OBS| OES
Académicos AeB BSERVAGOE

COBERTA QUADRA: Telha metalica ondulada, acabamento em pintura eletrostatica a p6 na cor branca.

/'\ % COBERTA WC'S/VESTIARIOS: Telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 mm, sobre estrutura de alvenaria e madeira.

REVESTIMENTO EXTERNO

25

: e Revestimento ceramico 10x10 cm com baixa absorgao de agua, variagao de tonalidade uniforme V1, acabamento superficial

acetinado, acabamento lateral BOLD, indicagao de uso E3, pisos residenciais e ndo residenciais de médio trafego e paredes internos,

! E6 fachadas, PEI ndo aplicavel, cor branca. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor cinza. Referéncia
Técnica: Elizabeth Cristal Branco e Rejunte Epoxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

e Revestimento ceramico 5x10 cm, variagdo de tonalidade uniforme V1, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD,

—-0.02 indicagéo de uso E3, pisos residenciais e nao residenciais de médio trafego e paredes internos, E6, fachadas, PEI nao aplicavel, cor

marrom. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor cinza. Referéncia Técnica: Elizabeth Matone Arancio

! TA e Rejunte Epdxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

GUARDA-CORPO ARQUIBANCADA: Estrutura em tubo retangular de metalon 50x50 mm, fechamento em barra chata de ago galvanizado

ﬁﬁf 11/2" x 1/4", acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demé&os ap¢s aplicagéo de uma

i Inclinagéo 4% Desce Inclinagao 4% demao de fundo para galvanizados . Referéncia técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade .

a Desce . CORRIMAOS: Tubo de ago galvanizado, secéo circular, diametro 40 mm, fixados na parede com suportes em "L", com acabamento em

! —-0.27 pintura com esmalte sintético, executada em duas deméos apds aplicagcdo de uma deméo de fundo para galvanizados, na cor branca,
q 6.25 2.55 Referéncia técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade .

Projegéo da coberta H

5.875

PISO EXTERNO: Piso intertravado de concreto, tipo prisma ou tijolo, medindo 10x20 cm com espessura de 6 cm, cor cinza (natural).
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RAMPA EXTERNA: Cimentado desempolado com juntas secas a cada 1 m.

SOLEIRAS: Devem ser colocadas soleiras de granito verde Ubatuba, espessura 20 mm, em todas as portas fixadas em alvenaria, a
L largura deve ser de 15 cm, comprimento de acordo com a largura da porta.
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BARRAS DE APOIO: Em ago inox AlSI 304 diametro 40 mm. Sendo, junto a bacia sanitaria: 1 barra horizontal lateral de 80 cm, 1 barra
horizontal ao fundo de 80 cm e uma barra vertical lateral de 70 cm; junto ao lavatério: 1 barra em "U" horizontal na lateral de 30 cme 1
barra vertical lateral (junto a parede) de 60 cm ou 2 barras em "U" de 30 cm, horizontais, uma de cada lado; junto aos mictérios: 2 barras
verticais de 70 cm, uma de cada lado; junto ao chuveiro: 1 barra horizontal de 70 cm, 1 barra vertical de 70 cm e 1 barra vertical de 60 cm;
Junto aos bancos dos vestiarios: 1 barra vertical de 70 cm; Nas portas dos Vestiarios e dos WC's, uma barra horizontal de 60 cm.
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Deposito de
o Pos ARQUIBANCADAS : Pintura epoxi para piso, executada em duas deméos, apos aplicagao de primer epdxi em uma deméo, cor cinza.
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- E PISO TATIL ALERTA EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em trés
demaos)..

1.45
1.45

Arquibancada 01 - Area = 27,26 m? Arquibancada 02 - Area = 25,81 m?

.95

O 145

PISO TATIL DIRECIONAL EXTERNO: em placas de concreto medindo 25x25x2cm, cor preta (pintura com tinta para piso executada em
trés demaos)..

P.M.R. P.O. P.M.R. P.O. P.M.R. P.D.V.

PISO TATIL ALERTA INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta .

PISO TATIL DIRECIONAL INTERNO: borracha sintética medindo 250x250x5mm, cor preta .
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ASSINATURA DO PROPRIETARIO
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ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO Jaciara Lopes da Silva
Arquiteta e urbanista

CAU n° A36365-0

IFPB - Mat. 150643

Arquibancada 04 - Area = 16,82 m?

Arquibancada 03 - Area = _espprtivg 02

Wﬂmm =2,34m
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ASSINATURA DO CONSTRUTOR
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| PRANCHA PROJETO Quadra coberta Campus Esperanca

03 OM\Om PROPRIETARIO __u_Uw
| enoereco  PB 121 Esperancga - PB

6.25 .50 5.00 6.25 :
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DATA | RESPONSAVEL INSC. PME RUBRICA OBSERVAGOES:

DESENHO 03/2022 Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta ~Verificar todas mm medidas no local " .
- Em caso de duvida, contactar o arquiteto ou engenheiro

responsavel

2.525

PROJETO 03/2022 | Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta

Area Total construida = 1.345,46 m?

REVISAO 01 | 05/2022 | Jaciara Lopes da Silva - Arquiteta Area Coberta = 1.560,97 m?

COPIA 05/2022

ESCALA: DESENHO: ‘..

X - i i 1175 Planta Baixa - Quadra poliesportiva [ | |
Planta Baixa OCmQ ra _UO__mm_uO_A_<m 1/200 Planta de Coberta - Quadra poliesportiva ““I P_Mwm__ﬁv.wqcao FEDERAL

Escala 1/75 1/2500 Planta de Situagao - Quadra poliesportiva

2

1/75 Corte AA - Quadra poliesportiva ARQUIVO

FIRMA 7 PME




