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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
Memorial Descritivo
Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetônico básico para a construção de uma Quadra coberta e Anexo no campus Esperança do IFPB.

A Quadra coberta e Anexo terão área construída total de 2.030,75 m², área coberta de 1.984,75 m² e capacidade para 194 expectadores sentados, incluindo 4 espaços para pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.), 4 assentos para pessoas com deficiência visual acompanhado de cão-guia (P.D.V.), 4 assentos para pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) e 4 assentos para pessoas obesas (P.O.), além de contar com os seguintes ambientes:

· Quadra poliesportiva (área = 1.099,17 m²);

· Arquibancada 01 (área = 29,00 m²);

· Arquibancada 02 (área = 24,94 m²);

· Arquibancada 03 (área = 14,52 m²);

· Área técnica Time A (área = 7,25 m²);

· Representante de entidade, anotador, cronometrista (área = 7,25 m²);

· Área técnica Time B (área = 7,25 m²);

· Arquibancada 04 (área = 19,43 m²);

· Circulação (área = 9,21 m²);

· WC/Vestiário feminino atletas (área = 41,44 m²);

· WC feminino acessível (área = 4,00 m²);

· WC masculino acessível (área = 4,00 m²);

· WC/Vestiário masculino atletas (área = 41,44 m²);

· Copa (área = 12,34 m²);

· Aeróbica/dança (área = 51,04 m²);

· DML (área = 14,78 m²);

· Musculação (área = 132,57 m²);

· Depósito de material esportivo (área = 47,99 m²);

· Banheiro masculino (área = 5,55 m²);

· Banheiro feminino (área = 5,48 m²);

· Alojamento feminino (área =18,86 m²);

· Alojamento masculino (área = 24,41 m²);

· Administração (área = 24,41 m²);

· Enfermaria (área = 12,30 m²);

· Consultório médico (área = 12,12 m²);

· Sala de professores (área = 37,97 m²);

· Atendimento individual (área = 6,82 m²);

· Avaliação física (área = 10,91 m²);

· Coordenação (área = 9,72 m²).

A quadra será implantada a Noroeste dos Blocos Acadêmicos A e B, em um patamar três metros mais baixo que esses blocos. A via lateral aos Blocos Acadêmicos deverá ser prolongada de forma a possibilitar o acesso à Quadra, também deve ser construída rampa de acesso ligando o patamar dos blocos acadêmicos ao patamar da Quadra. A Quadra terá duas entradas, uma na fachada Noroeste próxima ao canto Norte, e outra na fachada Sudeste, próximo ao canto Sul. Todo o caminho da rampa até as duas entradas da Quadra serão sinalizados com piso tátil, alerta e direcional, conforme o projeto, de concreto, medindo   25x25x2 cm com acabamento com tinta para piso na cor preta, executada em três demãos.
A Quadra terá, além da área demarcada, um entorno com largura de     2,025 m (ao Noroeste e ao Sudeste) e de 2,475 m (a Nordeste e a Sudoeste), quatro arquibancadas, cada uma com dois níveis, o acesso ao segundo nível será por degraus isolados e os assentos acessíveis estarão distribuídos no primeiro nível. Também haverá espaços para dois times (A e B) e para Representante de entidade, anotador, cronometrista. A Nordeste ficarão os WC’s acessíveis, feminino e masculino e os WC/Vestiários, feminino e masculino e a Sudoeste, em um bloco  Anexo, ficarão as Salas de musculação e Aeróbica/dança, Copa, DML, Banheiros feminino e masculino, Alojamento feminino, Alojamento masculino, Administração, Enfermaria, Consultório médico, Sala de Professores, Atendimento individual, Avaliação física e Coordenação.

O projeto da edificação procurou seguir o partido arquitetônico adotado nos Blocos Administrativos e Acadêmicos da Expansão III (Guarabira, Esperança, Catolé do Rocha, Itaporanga, Itabaiana e Santa Rita), através de pilares de concreto com inclinação de 82º em relação ao plano horizontal, assim como dos materiais de acabamento externo, cerâmica 10x10 cm branca e revestimento cerâmico 5x10 cm marrom (substituindo o casquilho usado nos primeiros projetos da Expansão III). Os  pilares com inclinação de 82º em relação ao plano horizontal serão revestidos com a cerâmica 5x10 cm marrom, com exceção daqueles localizados nas extremidades dos WC’s e os do Anexo que serão revestidos com cerâmica 10x10 cm branca. O projeto foi dividido em três volumes, um da quadra em si, com pilares de concreto armado e estrutura metálica treliçada para sustentação da coberta de telhas metálicas, outro volume, composto pelos WC’s/vestiários e WC’s acessíveis, com os pilares das extremidades da fachada Nordeste com a inclinação de 82º e revestimento de cerâmica 10x10 cm branca e os centrais retos com revestimento cerâmico 5x10 cm marrom, também foram inseridos brises verticais no meio de cada vão com revestimento cerâmico 5x10 cm marrom, a parte central desse volume terá altura de 4,52 m e cobertura com telha de fibrocimento e platibanda com revestimento externo de cerâmica 10x10 cm branca, já as extremidades terão altura total de 3,42 m e cobertura de laje impermeabilizada, com revestimento externo de cerâmica 5x10 cm marrom. O terceiro volume, o Anexo, terá dois pavimentos e ficará afastado da Quadra 2,325 m, a ligação entre eles se dará por uma passarela coberta com laje impermeabilizada, no volume do Anexo também serão utilizados pilares com inclinação de 82º em relação ao plano horizontal, revestidos com cerâmica 10x10 cm branca, esses pilares formarão um V com o pilar a 90º localizado no limite da alvenaria criando um vazio entre eles por onde poderão descer a tubulação de águas pluviais, nos outros vãos os pilares ficarão embutidos na fachada, para a proteção das aberturas da incidência solar direta serão construídos brises verticais entre as janelas e brises horizontais logo acima delas. Os brises verticais serão revestidos com cerâmica 5x10 cm marrom e os brises horizontais com cerâmica 10x10 cm branca. 

As janelas serão de alumínio branco anodizado e vidros laminados na cor verde e as portas dos WC’s acessíveis e dos WC’s/Vestiários serão de alumínio branco anodizado, com estrutura em perfil retangular e fechamento em lambri ou veneziana, as demais portas serão de madeira semi-oca com preenchimento de lã mineral e de chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão (nas divisórias). Os portões de entrada da Quadra serão de metalon e aço galvanizado, estrutura de perfil retangular e fechamento de barra chata de 1 1/2“ x 1/4” (uma e meia polegada por um quarto de polegada).

As vedações serão de alvenaria de 1/2 vez, com 15 cm de espessura quando acabada, com exceção do Banheiro Masculino do anexo, onde será utilizada alvenaria de 1 vez em uma das paredes de forma a deixar a parede alinhada possibilitando a colocação da barra lateral para o sanitário, também serão utilizados elementos vazados de concreto pré-moldado. Nos WC/Vestiários, serão utilizadas divisórias de granito verde Ubatuba com espessura de 20 mm.

A coberta da área da quadra será de telha ondulada metálica pintada na cor branca, sobre estrutura metálica também pintada na cor branca. Já na área do Anexo e dos WC/Vestiários a coberta será de telha de fibrocimento ondulada sobre estrutura de alvenaria e madeira, nas extremidades dos WC/Vestiários haverá áreas de laje impermeabilizada.

1. MATERIAIS E ACABAMENTOS
1.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
As fundações deverão ser definidas pelo projeto estrutural. A edificação terá parte da estrutura de concreto armado, pilares e vigas dos WC’s/ Vestiários e do Anexo e pilares e vigas de amarração da Quadra. As lajes devem ser pré-moldadas ou nervuradas conforme a melhor solução técnica apontada pelo projeto estrutural. Também será utilizada estrutura metálica para sustentação da coberta da Quadra.

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
As instalações elétricas e telefônicas devem ser embutidas e utilizar eletrodutos de PVC rígido, caixas 4”x2” (quatro polegadas por duas polegadas) e 4”x4” (quatro polegadas por quatro polegadas) com placa na cor branca. 

Nos WC’s/Vestiários, WC’s acessíveis e nos Banheiros feminino e masculino (Anexo) deve ser instalado dispositivo para acionamento de alarme sonoro de emergência junto a cada uma das peças sanitárias, lavatório e bacia sanitária, conforme indicado no projeto.

Devem-se utilizar lâmpadas e luminárias econômicas a fim de proporcionar eficiência energética à edificação. Demais especificações de acordo com o projeto elétrico.

1.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Foram previstos no projeto arquitetônico shafts, por onde deverão passar as tubulações de água, esgoto e água pluvial, recomenda-se a criação de aberturas que possibilitem o acesso aos shafts, facilitando a manutenção dessas instalações. Os pontos devem levar em consideração a localização das peças sanitárias, que deverá ser rigorosamente respeitada, tendo em vista que sua alteração pode acarretar a perda da acessibilidade a esses locais.

Nos WC’s acessíveis deve ser instalado dispositivo para acionamento de alarme sonoro de emergência junto às peças sanitárias conforme indicado no projeto.

 Demais especificações de acordo com o projeto hidrossanitário.

1.4. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
Sempre que possível as caixas dos hidrantes devem estar embutidas nas paredes e, em cada uma delas, devem ser instaladas duas mangueiras com comprimento de 15 m, de forma que cada hidrante tenha um raio de alcance total de 30 m.

Os extintores devem ser instalados em suportes fixados no piso, de forma a serem identificados por pessoas com deficiência visual através do uso de bengala longa, eles não poderão ser instalados em áreas nas quais sua demarcação interfira na sinalização tátil de piso, indicada no projeto, caso não seja possível, deve ser discutida uma solução com a autora do projeto arquitetônico visando alcançar uma solução que atenda às necessidades de ambos os projetos.

Demais especificações de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio.

1.5. CLIMATIZAÇÃO
Deve-se prever a instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split nos seguintes ambientes: Alojamento Feminino, Alojamento Masculino, Administração, Enfermaria, Consultório médico, Sala de Professores, Atendimento Individual, Avaliação Física e Coordenação, os condensadores devem ser colocados na coberta. Nas salas de Aeróbica/Dança, Musculação, Copa, e na Quadra propriamente dita deve ser prevista a instalação de ventiladores ou climatizadores a fim de complementar a ventilação natural.

1.6. ALVENARIA E VEDAÇÕES
As paredes serão de alvenaria de ½ vez, com espessura de 15 cm ou de 1 vez, com espessura de 25 cm, conforme indicado no projeto, de tijolos cerâmicos de 8 furos. Também serão utilizados elementos vazados de concreto pré-moldado, medindo 40x40x10 cm, de quatro tipos, formando uma composição conforme desenho das fachadas.

Também serão utilizadas divisórias de chapa dura de fibra de eucalipto  prensada, com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, cor cinza cristal. Referência técnica: Divisória Eucatex linha Eucaplac UV ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.
1.7. COBERTURA 
A coberta da Quadra será de telha metálica, tipo ondulada com inclinação de 50%, com acabamento em pintura eletroestática a pó na cor branca, sobre estrutura metálica, também com acabamento em pintura eletroestática a pó na cor branca. Já na área dos WC/Vestiários e no Anexo a coberta será de telhas onduladas de fibrocimento com 6 mm de espessura, medindo 1,10x1,53 m (largura x comprimento), também haverá duas áreas de laje impermeabilizada em cada extremidade do volume dos WC/Vestiários.

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO
As fundações devem receber impermeabilização com uma demão de tinta asfáltica, referência técnica: Neutrol, Vedacit, ou equivalente técnico. Nas áreas molhadas, WC’s/Vestiários e WC’s acessíveis, Banheiros Masculino e Feminino, Copa e DML deve ser aplicado aditivo impermeabilizante no contrapiso e na argamassa de emboço das paredes. Nas áreas de laje impermeabilizada e nas calhas deve ser utilizado manta plástico-asfáltica com espessura de 4 mm, impermeável, as emendas devem ser soldadas a quente. 

1.9. ESQUADRIAS
As portas dos WC/Vestiários e dos WC’s acessíveis, serão de giro, de alumínio anodizado branco, estrutura de tubo retangular e fechamento e lambri ou veneziana, sistema de esquadrias de referência Alcoa Inova ou equivalente técnico, as demais portas serão de madeira semi-oca com preenchimento de lã mineral e de chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão (nas divisórias). Os portões de entrada serão de giro, com estrutura tubular de metalon perfil quadrado 50x50 mm e fechamento de barra chata de aço galvanizado 1 1/2” x 1/4" (uma e meia polegada por um quarto de polegada), com acabamento em pintura com esmalte sintético na cor branca.

As janelas serão do tipo maxim-ar, conforme indicado no projeto, de alumínio anodizado branco, sistema de esquadrias de referência Alcoa Inova ou equivalente técnico, com vidro laminado de 6 mm, na cor verde, inclusive contramarco, fecho central e acessórios. 

1.10. REVESTIMENTO
1.10.1. Chapisco
Será utilizado chapisco em todas as paredes de tijolos interna e externamente, a fim de dar aderência para a aplicação do emboço ou do reboco, o traço recomendado é de 1:3 de cimento e areia.

1.10.2. Emboço
Será utilizado emboço nas áreas internas onde o revestimento da parede for de cerâmica e nas fachadas, onde deve ser utilizado o tipo hidrofugado, o traço recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia.

1.10.3. Reboco
Será utilizado reboco em massa única, apenas nas áreas internas onde o acabamento for pintura, o traço recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia.

1.10.4. Cerâmica
Nos WC/Vestiários, WC’s acessíveis, Banheiros feminino e masculino, copa e DML será utilizado Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variação de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito menor que 0,4 COF I, acabamento superficial polido, acabamento lateral retificado, indicação de uso E4 pisos internos de alto tráfego e paredes internas. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor cinza. Referência técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White, Rejunte Epóxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

Nas fachadas será utilizado revestimento cerâmico 5x10 cm, variação de tonalidade uniforme V1, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD, indicação de uso E3, pisos residenciais e não residenciais de médio tráfego e paredes internos, E6, fachadas, PEI não aplicável, cor marrom. Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor cinza. Referência Técnica: Elizabeth Matone Arancio TA, Rejunte Epóxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

Também será utilizado nas fachadas revestimento cerâmico 10x10 cm com baixa absorção de água, variação de tonalidade moderada V3, acabamento superficial acetinado, acabamento lateral BOLD, indicação de uso E3, pisos residenciais e não residenciais de médio tráfego e paredes internas, E6, fachadas, PEI não aplicável, cor branca. Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor cinza. Referência Técnica: Elizabeth Cristal Branco, Rejunte Epóxi Quartzolit cor cinza platina ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

1.11. PISO E PAVIMENTAÇÃO
A pavimentação das áreas externas será, nas calçadas e entorno do Bloco de piso intertravado de concreto, cor natural, medindo 20x10x6 cm (comprimento x largura x profundidade), a rampa de ligação entre o patamar da Quadra e o dos Blocos Acadêmicos será de cimentado desempolado com juntas secas a cada    1,00 m, o piso tátil alerta e direcional externo será de concreto, medindo        25x25x2 cm, acabamento com tinta para piso na cor preta, executada em três demãos, paginação de acordo com a indicação do projeto. O piso tátil alerta e direcional interno será de borracha sintética, na cor preta, em placas medindo 250x250x5 mm assentado com cola sobre o piso de acabamento do ambiente, conforme indicado no projeto.

O piso da quadra será de concreto, com acabamento em pintura epóxi para piso, executada em duas demãos, após aplicação de uma demão de primer epóxi. Acabamento nas cores verde, azul e vermelho e demarcação na cor branca, conforme indicado no projeto..

Nos WC/Vestiários, WC’s acessíveis, circulação dos WC’s, Copa, DML, Banheiros Feminino e Masculino, o piso será de Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, variação de tonalidade uniforme V1, coeficiente de atrito maior que 0,4 COF II, acabamento superficial de acordo com a Norma ABNT NBR 15.573-3 para evitar escorregamento e queda, acabamento lateral retificado, indicação de uso E4 pisos internos de alto tráfego e paredes internas. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas, cor cinza. Referência técnica: Porcelanato monocolor Elizabeth Polar White SEG, Rejunte Epóxi Quartzolit ou equivalentes técnicos com as mesmas tonalidades.

Na sala de Aeróbica/dança o piso será vinílico em manta, medindo              2,0 x 20,5 m, espessura 5 mm, padrão madeirado, rodapé do mesmo material com altura mínima de 5 cm. Referência técnica: Omnisports da Tarkett ou equivalente técnico.

Na sala de Musculação o piso será de borracha ecológico (fabricado a partir da reciclagem de pneus usados), em placas de 1,00x1,00 m, espessura 25 mm, instalado sobre contrapiso de concreto regularizado e fixado com cola PU, rodapé do mesmo material com altura mínima de 5 cm. Referência técnica: Piso de borracha ecológico Ecopex em placas de 1,00x1,00 m ou equivalente técnico.

Nas circulações do Anexo, na escada, Alojamento feminino, Alojamento Masculino, Administração, Enfermaria, Consultório médico, Sala de Professores, Atendimento individual, Avaliação física e Coordenação o piso será de granilite, polido, cor natural, espaçamento em quadrados de 1,00x1,00 m, separados por juntas plásticas na cor grafite, com rodapé de 8 cm do mesmo material. Na rampa o piso também será de granilite, mas com acabamento lavado/fulget (sem polimento).

Será utilizada soleira de granito verde Ubatuba, espessura de 20 mm e com a mesma largura da parede em todas as portas localizadas em paredes de alvenaria e também no limite da quadra com a circulação de acesso aos WC’s. Nos locais onde houver diferença de nível entre os ambientes, a soleira deve ser inclinada a fim de fazer a concordância entre os dois níveis de piso.

1.12. FORRO
Na área da Quadra, Arquibancadas 01, 02, 03 e 04, Área técnica time A, Representante da entidade, anotador, cronometrista, Área técnica time B e no DML não haverá forro. Nos demais ambientes será utilizado forro de gesso em placas com acabamento em pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor branco neve fosco.

.

1.13. VIDROS
Nas esquadrias de alumínio e vidro será utilizado vidro laminado, liso e na cor verde com espessura mínima de 6 mm. 

1.14. PINTURA
As paredes internas receberão acabamento em pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor branco neve, conforme indicação do projeto, acabamento acetinado ou semi-brilho. Na enfermaria a pintura será epóxi, com emassamento executada em duas demãos, após aplicação de primer epóxi em uma demão, cor branco neve, acabamento acetinado ou semibrilho.
As arquibancadas receberão acabamento em pintura epóxi para piso, executada em duas demãos, após aplicação de primer epóxi em uma demão, cor cinza.

Os guarda-corpos de metalon e aço galvanizado das arquibancadas, os portões de entrada e os corrimãos da rampa devem receber acabamento em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demãos, após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, conforme indicação do projeto, Referência técnica: Coralar 001 AC (branco) ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

A estrutura metálica da coberta e as telhas devem receber acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca.

O piso da quadra deve ter acabamento em pintura epóxi, executada em duas demãos, após aplicação de uma demão de primer epóxi, nas cores verde, vermelho e azul e a demarcação na cor branca, conforme layout apresentado no projeto.

O piso tátil alerta e direcional externo deve ter o acabamento em pintura com tinta para piso na cor preta, executada em três demãos.

1.15. ACESSÓRIOS
1.15.1. Louças e metais sanitários
Nos sanitários será utilizada bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, sistema de descarga com duas opções de acionamento (3 e 6 litros), permitindo o consumo racional de água nos sanitários, com altura do piso ao assento de 44 cm, cor branca, assento com tampa de poliéster na cor branca. Referência técnica: Bacia sanitária Deca Izy Conforto P.115 com caixa acoplada acionamento duo CDC.00F ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

Será utilizado lavatório pequeno (395x295 mm) em louça, suspenso, cor branca, Referência técnica: Lavatório Deca Izy L.15 ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.

Os mictórios serão de louça do tipo com sifão integrado para fixação na parede na cor branca, Referência técnica: Mictório com sifão integrado Deca M.715 ou equivalente técnico com a mesma tonalidade. A descarga deve ser com válvula de fechamento automático.

Todas as torneiras (de bancada ou de parede, conforme projeto) dos lavatórios serão da marca Deca, linha Decamatic, ou outra similar de igual qualidade e tradição no mercado. É obrigatório o uso de modelos que permitam a substituição do reparo interno da torneira para o caso de futuras manutenções. 
1.15.2. Guarda-corpos, corrimãos e barras de apoio
Nas laterais das arquibancadas serão instalados guarda-corpos com estrutura de tubo quadrado de metalon 50x50 mm e fechamento com barra chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4” (uma e meia polegada por um quarto de polegada) com acabamento em pintura com esmalte sintético na cor branca, executada em duas demãos após uma demão de fundo para galvanizados. Referência técnica: Coralar 001 AC (branco) ou equivalente técnico.

Nas rampas interna e externa será instalado corrimão de tubo de aço galvanizado, seção circular, diâmetro 40 mm, chumbados na parede com suportes em "L", com acabamento em pintura com esmalte sintético, executada em duas demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, na cor branca, Referência técnica: Coralar Branco AC 001, ou equivalente técnico com a mesma tonalidade.
Nos WC´s acessíveis, nos WC/Vestiários e nos Banheiros Masculino e Feminino serão utilizadas barras de aço inox polido AISI 304, diâmetro 40 mm. Sendo distribuídas da seguinte forma:

· Junto à bacia sanitária: 1 barra horizontal lateral de 80 cm, 1 barra horizontal ao fundo de 80 cm e uma barra vertical lateral de 70 cm; 

· Junto ao lavatório: 1 barra em "U" horizontal na lateral de 30 cm e 1 barra vertical lateral (junto à parede) de 60 cm ou 2 barras em "U" de 30 cm, horizontais, uma de cada lado; 

· Junto aos mictórios: 2 barras verticais de 70 cm, uma de cada lado;

· Junto ao chuveiro: 1 barra horizontal de 70 cm, 1 barra vertical de 70 cm e 1 barra vertical de 60 cm.

· Junto aos bancos dos WC’s/Vestiários: 1 barra vertical de 70 cm;

· Nas portas: 1 barra horizontal 60 cm.

1.15.3. Nichos, bancos e divisórias dos banheiros
Nos WC/Vestiários serão instalados entre os lavatórios nicho de granito verde Ubatuba, espessura de 20 mm, medindo 58x30x30 cm (largura x profundidade x altura). 

Também devem ser executados bancos com tampo de granito verde Ubatuba, espessura de 20 mm, medindo 85x45x46 cm (largura x profundidade x altura) sobre estrutura de alvenaria.

As divisórias dos banheiros serão de granito, cor verde Ubatuba, espessura de 20 mm e altura de 2,00 m. 
1.15.4. Espelhos
Os espelhos serão prata de 4 mm lapidado, com moldura em alumínio, tamanho 60x80 cm. 
1.16. OUTROS
Nos casos omissos e/ou nas possíveis dúvidas que assim surgirem os responsáveis técnicos deverão ser consultados previamente. 

João Pessoa, 01 de Abril de 2022.
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