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RELATORIO TECNICO E PROJETO ARQUITETONICO
CONSTRUGAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

OBRA: Campo de Futebol Society
LOCAL: Instituto Federal da Paraiba — Campus Picui

I - PROPOSTA

O presente Memorial Descritivo trata do Projeto de Arquitetura para a constru¢do de um Campo de
Futebol Society, localizado no Instituto Federal da Paraiba — Campus Picui.

O Programa de Necessidades do Instituto Federal da Paraiba - IFPB para o Projeto de Arquitetura do
Campo de Futebol Society é de um campo Society oficial; de grama sintética; com muros de alvenaria e
drenagem.

O local para a construgao do Campo de Futebol Society é a area remanescente do Campus Picui, onde
esta sendo construida a quadra poliesportiva. O lote para o projeto do campo foi definido sobrepondo-se
ao Projeto de Levantamento Topografico Planialtimétrico.

A proposta do projeto arquitetonico pretende integrar o Campo de Futebol Society a Quadra de Areia e
Quadra Poliesportiva, através de uma circulagdo, aberta e descoberta.

A area do Campo de Futebol Society, calculada pela multiplicacdo das medidas externas da Viga de
Confinamento de concreto armado, em dois sentidos, 42,60m X 21,80m € igual a 928,68m?2.

As dimensodes externas das linhas de demarcagéo da quadra sdo de 40mX20m.

Il - MEMORIAL DESCRITIVO

Descrevem-se a seguir 0s servicos a serem executados:

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa da Obra

Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, de 3,00m X 1,5m.

Devera obedecer ao modelo fornecido pelo governo Federal, com contetdo e local de fixagdo a serem
definidos pela fiscalizagéo.

1.2 - Projeto Executivo Arquitetonico

Projeto para execugdo da obra elaborados por profissionais técnicos especializado e habilitado pelo
CAU-PB:

2 - SERVICO INICIAL



2.1 - Limpeza do Terreno

Na area destinada ao Campo Society e “Edificacdo de Apoio” devera ser procedida a limpeza geral,
nenhum dejeto, detrito, terra imprépria e/ou residuo devera permanecer.

A limpeza devera ser mecanizada com trator de esteiras para a retirada da camada vegetal.

Deverao ser executadas as demolicdes e remogdes de todos os elementos construidos no lote, que nao
poderao ser reaproveitados na execugao da obra.

2.2 - Locacao e Marcacao da Obra

Concluida a limpeza do terreno, devera ser procedida a locagéo planialtimétrica do Campo Society e da
“Edificagdo de Apoio”, que devera ser feita com aparelho e coordenadas segundo a Planta de Locagéao
do Projeto de Arquitetura.

A marcacdo da obra devera ser do tipo convencional, utilizando-se gabarito de tdbuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m.

2.3 — Regularizagdo e Compactagao do solo

Devera ser executado todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do
terreno na cota fixada no projeto.

A regularizacdo de superficies devera ser executada com motoniveladora e, compactagao mecanica de
solo com compactador do tipo placa vibratéria.

3 - DRENAGEM DO CAMPO

O Campo de Futebol devera ter sistema de drenagem profunda do tipo espinha de peixe, que devera ser
projetado e executado por profissional devidamente habilitado no CAU-PB ou CREA-PB, que podera ser
ou nao o responsavel técnico pela execugao da obra.

O sistema é composto por abertura de vala principal, disposta no sentido longitudinal do campo, e
canaletas secundarias equidistantes entre si, adjacentes a principal. O caimento adequado devera ser
definido em projeto especifico.

As valas deverao ser dimensionadas para atender a vazao de drenagem necessaria para que nhao
existam acumulos de agua no campo. Deverao ser escavadas manualmente, preenchidas internamente
com tubo de PVC corrugado, rigido e perfurado, especial para dreno e, recobertas com brita n°1
envelopadas com manta geotéxtil.

O sistema de drenagem do campo devera ser conectado ao sistema de captagdo e escoamento de
aguas pluviais do IFPB — Campus Picui.

Além do sistema de drenagem profunda, o Campo de Futebol devera ter também a drenagem
superficial, no mesmo nivel do campo, nas duas laterais longitudinais, junto as vigas de confinamento,
conforme projeto especifico.

4 - FUNDAGCOES E ESTRUTURA

As fundagbes e a estrutura deverdo ser de concreto armado, moldado in loco, preparado
mecanicamente com betoneira, FCK 20 MPa, agco CA-50 e ago CA-60, que deverao obedecer a projetos
especificos.

Todo o dimensionamento das fundagdes e da estrutura de concreto armado devera ficar a cargo de
profissional técnico devidamente habilitado no CAU-PB ou CREA-PB, que podera ser ou nao o
responsavel técnico pela execugcédo da obra, respeitado o estudo de sondagem do terreno, que também
devera ser feito por profissional habilitado.

(*) - Observagao: A Viga de Confinamento de concreto armado, em todo o perimetro do campo, devera
ter apenas 10cm de sua altura aparentes, o restante da altura devera ser enterrado

5 - MURETA DE ALVENARIA

A confecgao da mureta divisério, devera ser executado no inicio da obra, visando a prote¢do do campo
Society. Em sua execucado, o Construtor tomara precaugao no sentido de garantir o perfeito alinhamento
do muro, visto sua grande extensao.

A mureta sera executada conforme projeto. A altura da mureta sera 0,40 metros com uma extensao total



de 127,80m (2 x 21,80 e 2 x 42,60)

6 - EXECUCAO DO PISO

O piso natural devera ter 04 camadas, executadas sobre piso compactado de 22cm. A primeira camada
devera ser de brita n°2, vibrocompactada, com 5cm de espessura; a segunda camada de brita n°1,
vibrocompactada, com 3cm de espessura; a terceira camada de brita n°0 com 3cm de espessura €, a
Ultima camada de p6 de pedra, com espessura de 3cm, motonivelada.

7 — PISO DE GRAMA SINTETICA

A grama sintética para Campo de Futebol Society devera ser do tipo Fibrilada de Polietileno 50mm,
propria para a pratica de futebol, na cor verde, com borracha granulada para amortecimento e areia
industrializada. Devera estar em conformidade com as normas dos laboratérios oficiais da FIFA e de
demais normas técnicas vigentes, para garantir qualidade de material, de instalagcdo e, de nivelamento
adequado, reduzindo lesdes e proporcionando conforto e seguranga ao atleta.

Deverdo estar incluidas no orgamento da grama sintética, as linhas de demarcagdes da quadra,
confeccionadas com o mesmo material da grama, porém, na cor branca.

8 — ACESSO A QUADRA
Calgada de acesso partindo do ginasio poliesportivo, pavimentada com pedra do tipo Cariri. Largura da
calcada: 3(trés) metros. Piso antiderrapante e drenagem adequada para escoamento de agua pluvial.

9 — ACESSORIOS
Conjunto de traves para Futebol Society Oficial, em tubo de ago galvanizado, com pintura em Primer e
esmalte sintético na cor branca, incluindo as redes de Polietileno Fio 4mm.

10 — LIMPEZA

Uma vez terminada a obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisérias,
removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as
pavimentagdes deverdo ser cuidadosamente limpas, sem danificar partes da obra.

Picui, 12 de julho de 2024

José Tadeu de Almeida Pereira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A60532-8
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