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RELATORIO DE SONDAGEM

OBRA: CEFET-UNED / PICUI-PB

INTERESSADO: CEFET/PB

JOAO PESSOA, JUNHO DE 2007

ENDERECO: RUA CAP. JOSE PESSOA, 293 — JAGUARIBE — CEP 58.015 —170 - JOAO PESSOA — PB
FONE: (83) 3241-1246 — C.N.P.J. 08.696.148/0001-14 — INSC. EST 16.054.254-5 — E-mail: projetoeng @uol.com.br



Consultoria de Engenharia Ltda

Jodo Pessoa, 16 de junho de 2008
Att. ao Dr. Gilvan/ Dr. Albino,

Apresentamos o relatério da sondagem em referéncia, que nos foi solicitado realizar no local
onde serd implantado a UNED (Unidade de Ensino Descentralizado), localizada na Rua Projetada,
s/n no bairro Cenecista na Cidade de Picui na Paraiba.

Na execucao dos servigos, foram obedecidos aos métodos da NBR-9603 para as sondagens a
trado, e NBR-6484 para sondagem a percussdo, consistindo basicamente este dltimo , em se fazer
penetrar no solo, um amostrador com diametro externo de 50,8 mm e interno de 34,9 mm,
anotando-se a quantidade de golpes de um peso de 65 kg caindo livremente de uma altura de 75 cm,
que € necessdria a penetracdo da amostra dor de 3 etapas de 15 cm cada. A resisténcia dos solos, €
classificada de acordo com a quantidade de golpes que foi necessdria as penetragdes anteriormente
descritas. O avango da sondagem ¢ feito inicialmente com o auxilio de um trado, e em seguida por
meio de circulagdo de dgua ou lama bentonitica, através de tubos de revestimentos de didmetro
nominal de 67 mm. O material que € colhido através do amostrador e quando isto ndo € possivel, da
bomba de areia ou ainda do processo de circulacio do liquido através de sedimentacdo, €
classificado em laboratério, tato-visualmente.

A sondagem da drea foi realizada em 06 (seis) pontos, posicionados conforme planta de
locacdo anexa.

O resultado da sondagem encontra-se anexo individualmente por ponto sondado, onde esté
registrada em cada perfil a resisténcia encontrada nas diversas profundidades em que foi ensaiada,
juntamente com a descri¢do das camadas atravessadas.

Outrossim, informamos que as amostras colhidas na sondagem a percussdo, estio a

disposi¢do de V.Sas., por um prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data.

Atenciosamente,

Eng®. Amilton Soares Costa

CREA 382D

ENDERECO: RUA CAP. JOSE PESSOA, 293 — JAGUARIBE — CEP 58.015 —170 - JOAO PESSOA — PB
FONE: (83) 3241-1246 — C.N.P.J. 08.696.148/0001-14 — INSC. EST 16.054.254-5 — E-mail: projetoeng @uol.com.br



SONDAGEM A PERCUSSAO

DENOMlNAQAO E LOCALlZAQAO DA OBRA REFERENCIA
Unidade de Ensino Descentralizado - UNED 23/2008 m El "I ] I [I Tﬁ
SPT LOCALlZAQAO DO FURO SONDADOR nuep ACHAE) ] I
01 Rua Projetada, s/n, Bairro Cenecista - Picui /PB Geraldo  Consulforia de Engenharia Ltda
AMOSTRADOR (diam.) REVEST. N. A. (m) MARTELO DATA INiCIO (H) FINAL (H)
externo interno (diam. int.) inicial apos 24h peso alt. de queda 7/6/2008
65 kg 75 cm ESC. DO GRAFICO 1/100
Posicdo PROF NUmero  GOLPESP/ GRAFICO DE PENETRAQAO - PROFUNDIDADE MUDAN- CLASSIFICAQAO
do EM de Golpes / CAS DO
30 cm FINAIS
Revestim. (m) Penetracao 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 () MATERIAL AMOSTRADO
0,00 = Silte arenoso pe. argiloso ¢/ pedregulho ¢/ seixo rolado
0,45 5 8 12 20 = compacto - cor marrom
15 15 15 \\ 0.65
1 |~~~ / Solo argiloso ¢/ pedregulho duro
15 19 25 44 \\ / ( solo residual) cor variegada
15 15 15 1,45
Rocha
2 Limite da Sondagem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RN: Pé do poste em frente a Pousada dos Idosos
Cota da Boca do Furo: (-) 5,87m
19 N.A =N4o encontrado
20




SONDAGEM A PERCUSSAO

DENOMINAGAO E LOCALIZAGAO DA OBRA REFERENCIA
Unidade de Ensino Descentralizado - UNED 23/2008 m El "I ] I [I Tﬁ
SPT LOCALIZAGAO DO FURO SONDADOR npmeppiEHUT I
02 Rua Projetada, s/n, Bairro Cenecista - Picui /PB Geraldo  Consulforia de Engenharia Ltda
AMOSTRADOR (diam.) REVEST. N. A. (m) MARTELO DATA INICIO (H) FINAL (H)
externo interno (diam. int.) inicial apos 24h peso alt. de queda 7/6/2008
65 kg 75 cm ESC. DO GRAFICO 1/100
Posicdo PROF NUmero  GOLPESP/ GRAFICO DE PENETRAQAO - PROFUNDIDADE MUDAN- CLASSIFICAQAO
do EM de Golpes / CAS DO
30 cm FINAIS
Revestim. (m)  Penetragdo 0 1015 20 25 30 35 40 45 50 55 MATERIAL AMOSTRADO
0,00 = Silte arenoso pe. argiloso ¢/ pedregulho ¢/ seixo rolado
0,45 6 8 13 21 = compacto - cor marrom
15 15 15 \\ .
1 I~ 090 |~
12 17 27 44 \\ Solo argiloso ¢/ pedregulho duro
15 15 15 1,45 / ( solo residual) cor variegada
Rocha
2 Limite da Sondagem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RN: Pé do poste em frente a Pousada dos Idosos
Cota da Boca do Furo: (-) 5,04m
19 N.A =N4o encontrado
20




SONDAGEM A PERCUSSAO

DENOMINAGAO E LOCALIZAGAO DA OBRA REFERENCIA
Unidade de Ensino Descentralizado - UNED 23/2008 m El "I ] I [I Tﬁ
SPT LOCALIZAGAO DO FURO SONDADOR npmeppiEHUT I
03 Rua Projetada, s/n, Bairro Cenecista - Picui /PB Geraldo  Consulforia de Engenharia Ltda
AMOSTRADOR (diam.) REVEST. N. A. (m) MARTELO DATA INICIO (H) FINAL (H)
externo interno (diam. int.) inicial apos 24h peso alt. de queda 7/6/2008
65 kg 75 cm ESC. DO GRAFICO 1/100
Posicdo PROF NUmero  GOLPESP/ GRAFICO DE PENETRAQ/:\O - PROFUNDIDADE MUDAN- CLASSIFICAQAO
do EM de Golpes / CAS DO
30 cm FINAIS
Revestim. (m)  Penetragdo 0 1015 20 25 30 35 40 45 50 55 MATERIAL AMOSTRADO
0,00 = Silte arenoso pe. argiloso ¢/ pedregulho ¢/ seixo rolado
0,45 7 9 12 21 = compacto - cor marrom
15 15 15 \\ 050
1 I~~~ Solo argiloso ¢/ pedregulho duro
14 18 28 46 \\ / ( solo residual) cor variegada
15 15 15 N 145
Rocha
2 Limite da Sondagem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RN: Pé do poste em frente a Pousada dos Idosos
Cota da Boca do Furo: (-) 4,17m
19 N.A =N4o encontrado
20




SONDAGEM A PERCUSSAO

DENOMINAGAO E LOCALIZACAO DA OBRA REFERENCIA
Unidade de Ensino Descentralizado - UNED 23/2008 m El "I ] I [I Tﬁ
SPT LOCALIZAGAO DO FURO SONDADOR nuep ACHAE) ] I
04 Rua Projetada, s/n, Bairro Cenecista - Picui /PB Geraldo  Consultoria de Engenhario Ltda
AMOSTRADOR (diam.) REVEST. N. A. (m) MARTELO DATA INiCIO (H) FINAL (H)
externo interno (diam. int.) inicial apos 24h peso alt. de queda 7/6/2008
65 kg 75 cm ESC. DO GRAFICO 1/100
Posicdo PROF NUmero  GOLPESP/ GRAFICO DE PENETRACAO - PROFUNDIDADE MUDAN- CLASSIFICAGAO
do EM de Golpes / CAS DO
30 cm FINAIS
Revestim. (m) Penetracao 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 () MATERIAL AMOSTRADO
0,00 = Silte arenoso pe. argiloso ¢/ pedregulho
0,45 5 7 10 17 - = medianamente compacto a compacto - cor marrom
15 15 15 \\ -
1 I~ 0,85 /
15 20 28 48 \\ Solo argiloso ¢/ pedregulho duro
15 15 15 I 145 S ( solo residual) cor variegada
Rocha
2 Limite da Sondagem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RN: Pé do poste em frente a Pousada dos Idosos
Cota da Boca do Furo: (-) 2,07m
19 N.A =N4o encontrado
20




SONDAGEM A PERCUSSAO

DENOMINAQAO E LOCALIZAQAO DA OBRA REFERENCIA
Unidade de Ensino Descentralizado - UNED 23/2008 m El "I ] I [I Tﬁ
SPT LOCALIZAQAO DO FURO SONDADOR nuep ACHAE) ] I
05 Rua Projetada, s/n, Bairro Cenecista - Picui /PB Geraldo  Consulforia de Engenharia Ltda
AMOSTRADOR (diam.) REVEST. N. A. (m) MARTELO DATA INiCIO (H) FINAL (H)
externo interno (diam. int.) inicial apos 24h peso alt. de queda 8/6/2008
65 kg 75 cm ESC. DO GRAFICO 1/100
Posicdo PROF NUmero  GOLPESP/ GRAFICO DE PENETRAQAO - PROFUNDIDADE MUDAN- CLASSIFICAQAO
do EM de Golpes / CAS DO
30 cm FINAIS
Revestim. (m) Penetracao 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 () MATERIAL AMOSTRADO
0,00 = Silte arenoso ¢/ pedregulho compacto
0,45 5 8 1 19 Jd = cor marrom
15 15 15 [ 0,65
1 \\\ / Solo argiloso ¢/ pedregulho duro
13 21 32 53 T ( solo residual) cor variegada
15 15 15 ™ | 145 -
Rocha
2 Limite da Sondagem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RN: Pé do poste em frente a Pousada dos Idosos
Cota da Boca do Furo: (-) 4,10m
19 N.A =N4o encontrado
20




SONDAGEM A PERCUSSAO

DENOMINAGAO E LOCALIZAGAO DA OBRA REFERENCIA
Unidade de Ensino Descentralizado - UNED 23/2008 m El "I ] I [I Tﬁ
SPT LOCALIZAGAO DO FURO SONDADOR npmeppiEHUT I
06 Rua Projetada, s/n, Bairro Cenecista - Picui /PB Geraldo  Consulforia de Engenharia Ltda
AMOSTRADOR (diam.) REVEST. N. A. (m) MARTELO DATA INICIO (H) FINAL (H)
externo interno (diam. int.) inicial apos 24h peso alt. de queda 8/6/2008
65 kg 75 cm ESC. DO GRAFICO 1/100
Posicdo PROF NUmero  GOLPESP/ GRAFICO DE PENETRAQ/:\O - PROFUNDIDADE MUDAN- CLASSIFICAQAO
do EM de Golpes / CAS DO
30 cm FINAIS
Revestim. (m)  Penetragdo 0 115 20 25 30 35 40 45 50 55 () MATERIAL AMOSTRADO
0,00 = Silte arenoso pe. argiloso ¢/ pedregulho compacto
0,45 5 8 1 19 ~+— = cor marrom
; 15 15 15 \\\ 0,70 =
—~ = .
13 21 32 53 M~ Solo argiloso ¢/ pedregulho duro
15 15 15 I~ 1,45 / ( solo residual) cor variegada
Rocha
2 Limite da Sondagem
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RN: Pé do poste em frente a Pousada dos Idosos
Cota da Boca do Furo: (-) 5,91m
19 N.A =N4o encontrado
20




Relatorio Fotografico

Unidade de Ensino Descentralizado — UNED
PICUI — PB

Area do Terreno
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Localizacdo do SP04



Localizacao do SP0S

Localizacao do SP06
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