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| - GENERALIDADES
1- OBIJETIVO

Estas Especificacdes tém por objetivos: estabelecer as condicdes e
disciplinar a forma de trabalho, verificar a qualidade dos materiais, da mao-de-obra e
do relacionamento entre CONTRATANTE e CONTRATADO, para Construcao do Campus
do Instituto Federal da Paraiba — Campus Mamanguape.

2 - CONTRATO

A presente Especificacdes tornar-se-a parte integrante do CONTRATO
valendo como se transcrito fosse.

3 —TAXAS E EMOLUMENTOS.

E a Contratada obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias
aos servigcos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando
todas as leis regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem
como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo de agua, energia elétrica, que digam diretamente
respeito as obras e servicos contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas
pelas autoridades, mesmo daquelas que, por forca dos dispositivos legais, sejam
atribuidas ao IFPB.

A observancia de leis, regulamentos e posturas que se refere o item
precedente abrangem também, as exigéncias do CREA, especialmente no que se refere
a colocacgdo de placas contendo os nomes do responsdvel técnico pela execu¢do das
obras, do autor ou autores dos projetos.

Nenhuma obra devera ser iniciada antes que seja assinado o contrato,
efetuadas as Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA, o registro da
obra na Prefeitura local, a matricula no INSS e a comunicagdo a Delegacia Regional do
Trabalho.

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, uso indevido de
patentes registradas, ainda que resultante de caso fortuito e, por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até a definitiva sua aceitacdo pelo
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IFPB, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

4 - INSTALACAO PROVISORIA (CANTEIRO DE OBRA)

O barracdo tera estrutura de alvenaria aparente com pintura a base de cal,
cobertura com madeira serrada imunizada e telha ceramica, piso cimentado liso e
esquadrias de madeira ou metalica com pintura a base de esmalte sintético ou similar.

O barracao de obra serd dimensionado pela CONTRATADA para abrigar:
escritdrio da fiscalizacdo, vestiario e sanitdrio dos operarios, almoxarifado e demais
servicos necessarios ao desenvolvimento e execu¢ao da obra.

A instalacdo do escritorio da Fiscalizacdo devendo constar de: 01 sala (area
minima de 16,00m2) contendo no minimo 02 mesas com gavetas, 04 cadeiras, 01 mesa
para abertura de pranchas de projetos, 01 armario de aco com fechadura, 01
bebedouro com agua gelada, 01 aparelho de ar-condicionado; 01 banheiro privativo da
Fiscalizacdo, com vaso sanitdrio, lavatério e chuveiro, mantido em perfeito
funcionamento e limpeza; 01 aparelho telefénico ligado e funcionando.

O refeitério, vestidrios e sanitarios para operdrios terdo drea e
equipamentos de forma a atender a NR-18.

Para dimensionamento e disposicao das unidades acima descritas, assim
como a localizacdo no canteiro de obra, devera ser observado o leiaute previamente
apresentado a Contratante pela Contratada.

5 — TAPUME COM CHAPA DE MADEIRITE, INCLUSIVE PORTAO

A altura do tapume serd de 2,10 metros, os montantes principais- pecas
inteiras e maci¢as com 75 x 75 mm de segdo transversal -, espac¢ados de 1,10m, serao
em madeira mista — a critério da Fiscalizacdo — solidamente fixados ao solo.

As chapas de vedagdao serdo em madeirite, de 10 mm de espessura e
pintadas em ambas as faces.

Sera executado nos locais indicados pela fiscalizacao.
6 — INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO

A ligagdo proviséria de energia elétrica ao canteiro de obras, sera de
responsabilidade da CONTRATADA e obedecera rigorosamente as prescricdes da
distribuidora de energia local.
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Os ramais e sub-ramais internos serao executados com condutores de
energia isolados por camada termoplastica, devidamente dimensionados. Os
condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira ou de ferro com isoladores de
PVC.

O abastecimento ininterrupto de 4gua ao canteiro de obras sera de
responsabilidade da CONTRATADA, que também serd responsavel pelos servicos de
ligacdo ao sistema publico de coleta de esgoto. Caso ndo haja sistema publico de coleta
de esgoto a CONTRATADA se responsabilizard pelo tratamento e disposicdo final do
esgoto proveniente dos aparelhos hidraulico-sanitarios do canteiro.

7 —- CONSUMO DE AGUA E ENERGIA

A CONTRATADA devera prever os consumos mensais de dgua e energia para
execucdo dos servicos de construcdo, de administracdo do canteiro de obras e demais
servigos.

8 — EPI'S, VIGILANCIA E EQUIPAMENTOS

Este item contempla os equipamentos de protecdo individual, de vigilancia
e demais equipamentos que serdo utilizados no periodo previsto para execug¢do da
obra.

Citamos abaixo os EPI's minimos a serem usados nas obras de acordo com
0S Servigos em execugao:

Luva de Borracha, luva de raspa, bota de borracha, botinha de couro,
capacete, cinto de seguranca, protetor auricular, protetor facial, avental, coifa para
protecdo de disco, roupa e mascara para po.

Além das exigéncias desses equipamentos individuais, ha a necessidade da
existéncia, no canteiro, de extintores de incéndio pd quimico e CO2, bem como uma
farmacia para primeiros socorros.

Os equipamentos de protecdo individual, de vigilancia e demais
equipamentos utilizados na obra deverdo estar de acordo com o Caderno de Encargos.

9 - PLACA DA OBRA

Este servico consiste na colocacdo de placa para identificacdo da obra,
dimensdo de 3,00 x 1,50m, de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagdo.

Serdo confeccionadas com chapas planas metdlicas galvanizadas assentadas
sobre armacdo em madeira de lei resistente a intempéries.
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A placa deverd ser afixada em local indicado pela Fiscalizacdo e sera
executada conforme as orientagdes do Caderno de Encargos.

Il = SERVICOS PRELIMINARES
1 - LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, limpeza, ro¢ado,
destocamento, queima e remocdo, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos de
arvores, pedra, etc.

A limpeza serd executada mediante a utilizacdo de equipamentos
adequados, complementadas com o emprego de servicos manuais. O equipamento
serd funcdo da densidade, do tipo de vegetacdo existente e dos prazos previstos para a
execucao dos servicos e obras. Ela é equivalente a remog¢do da camada de solo
organico, sempre que necessario.

Sera realizada em toda a superficie do terreno de acordo com o Caderno de
Encargos.

2 - LOCACAO DA OBRA

O servico consiste na locacdo de todos os prédios, da caixa d’dgua, da
cisterna e das valas de infiltracdo. A execucdo deste servico deve obediéncia ao
Caderno de Encargos.

Este servico sera executado com gabarito de madeira confeccionado em
cada canto, com trés metros em cada dire¢cdo, com auxilio de instrumentos, de acordo
com a planta de situacdo. A Contratada manterd em perfeitas condi¢des, toda e
qualquer referéncia de nivel e de alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir
em qualquer tempo e oportunidade. Havendo discrepancia entre as reais condicdes
existentes no local e os elementos dos projetos, a Contratada comunicara por escrito a
Fiscalizacdo, a quem competird deliberar a respeito. A ocorréncia de erro na locacdo da
obra projetada implicard, as expensas da Contratada, as correcdes determinadas pela
Fiscalizacao.

3 — MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
3.1 — Mobilizagao

Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio
das obras. Incluem-se neste servigo a localizagao, o preparo e a disponibilizagdo, no
local da obra, de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais e instala¢des
necessarios a execucao dos servicos contratados.
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3.2 — Desmobilizagao

Consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcées e
equipamentos do canteiro de obras. Estd incluida neste item a desmobilizacdo do
pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da drea a sua situagao original.

4 — ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE 12 CAT

Estes servicos deverdo seguir as Normas: DNIT 104/2009 - ES
Terraplenagem - Servigos preliminares: especificacdo de servico, DNIT 106/2009 —
Terraplenagem — Corte: especificacdes de servico.

Os servicos de desmatamento, descotamento e limpeza devem preservar
os elementos de composicdo paisagistica e nenhum movimento de terra podera ter
inicio enquanto as operagdes de desmatamento e limpeza ndao tenham sido totalmente
concluidas.

4.1 - Servigos preliminares de terraplenagem propriamente dita

Todas as operacOes de preparacdo das areas destinadas a implantacdo de
nivelamento do terreno, areas de empréstimo e ocorréncias de material, pela remocao
de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos,
matacdes, além de qualquer outro considerado como elemento de obstrugao.

4.2 — Desmatamento

Corte e remocdo de toda vegetacdo de qualquer densidade e posterior
limpeza das areas destinadas a implantacdo da plataforma a ser construida.

4.3 — Destocamento e limpeza

Operacdes de escavacdo e remocdo total dos tocos e raizes e da camada de
solo organico, na profundidade necessaria até o nivel do terreno considerado apto para
terraplenagem das dreas destinadas a construcao.

4.4 — Empréstimo

Area indicada no projeto, ou selecionada, onde serdo escavados materiais a
serem utilizados na execugdo de segmentos em aterros. O transporte serd feito através
de caminhdes basculantes com DMT variando de 0 a 5 km. Devera ser informada a
contratante a necessidade de utilizacdo de material de jazida e a locacdo da mesma
para afericdo e constatacdao da DMT exata.

4.5 — Ocorréncias de material ou jazida
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Area indicada para a obtencdo de solos ideais, a empregar na execucdo das
camadas do aterro.

5 — COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Estes servicos deverdo seguir a norma do DNIT 108/2009 - ES
Terraplenagem — Aterros: Especificacdo de Servico

Compactacao é a operacdo por processo manual ou mecanico, destinada a
reduzir o volume dos vazios de um solo ou outro material, com a finalidade de
aumentar-lhe a massa especifica, resisténcia e estabilidade.

Para a sua execucdo devera ser respeitada os ensaios definidos pelas
normas do DNIT que dizem respeito.

6 — REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Estes servicos deverdo seguir a norma rodovidria especificacdo de servico
DNER-ES 299/97 - Pavimentacdo - regularizacdo do subleito.

Regularizacao é operacao destinada a conformar o leito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura. Os cortes e aterros, além de 20 cm maximos, serdo executados de acordo
com as especificacoes de terraplenagem.

Nao sera permitida a execucdo dos servicos destas especificacdes em dias
de chuva.

7 — DEMOLIGOES E RETIRADAS

Consiste na demolicao de prédios existentes no terreno, bem como de rede
de energia elétrica.

As demoli¢Oes e retiradas deverao ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma que sejam evitados danos a terceiros.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente
umedecidos, para reduzir a formacgdo de poeira no momento do seu transporte.

A remogdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das
demolicOes serdo executados pela Contratada, de acordo com as exigéncias da
municipalidade.

A Contratada devera proceder as demoli¢cdes, sendo todo o material
imprestavel removido para fora do canteiro de obras. Todo o material removivel sera
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submetido ao parecer da Fiscalizacdo antes de sua remocdo e a quem couber a
definicdo do seu destino em tempo habil.

As demolicGes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, NBR 5682/1977: Contrata¢do, Execucdo
e Supervisdo de Demoligdes (NB-598/1977) e Manual Técnico de Seguranca do
Trabalho em EdificagGes Prediais, publicagdo do SINDUSCON/RJ, do SENAI e da CBIC,
autoria de Edison da Silva Rousselet e César Falcao.

Destes documentos cumpre destacar:
Item 18.5.1, da NR-18:

“Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento de energia
elétrica, agua, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toéxicas,
canalizagdes de esgoto e de escoamento de agua devem ser desligadas, retiradas,
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor”.

Item 18.5.2, da NR-18:

“As construgdes vizinhas a obra de demoligdo devem ser examinadas,
previa e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a
integridade fisica de terceiros”.

Item 18.5.3, da NR-18:

“Toda a demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional
legalmente habilitado”.

ltem 18.5.4, da NR-18:

“Antes de iniciada a demolicdo devem ser removidos os vidros, ripados,
estuques e outros elementos frageis”.

ltem 18.5.5, da NR-18:

“Antes de iniciada a demolicdo de um pavimento devem ser fechadas todas
as aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de
materiais, ficando proibida a permanéncia de pessoas nos pavimentos que possam ter
sua estabilidade comprometida no processo de demolicao”.

Item 18.5.12, da NR-18:

“Os materiais das edificacdes, durante a demolicdo e remogao, devem ser
previamente umedecidos”.
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Item 18.5.13, da NR-18:

“As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta
for metalica ou de concreto armado”.

Item 4, da NBR 5682/1977:
Especifica os tipos de demolicdo que devem ser usados nos diversos casos.
Item 7.1.2, da NBR 5682/1977:

“A demolicao deve se processar, sempre que possivel, na ordem inversa da
construcdo, respeitando-se as caracteristicas da construcdo a demolir”.

ltem 7.1.11, da NBR 5682/1977:

“Quando se pretender demolir apenas parte de uma construcdo deve-se
verificar a estabilidade da parte remanescente”.

Capitulo 1, subtitulo 1, do “Manual Técnico de Seguranca do Trabalho em
EdificagOes Prediais”.

“No caso de estrutura em estado critico, com danos causados por incéndio,
recalque de fundacdes, abalo sismico, etc., deve ser feita pericia estrutural antes do
inicio da demolicao”.

Capitulo 1, subtitulo 2, 3,4 e 5:

“Abordam as disposicbes para as demolicdes manual, por martelo
pneumatico, mecanica, com empurrador (“buldozer” ou pa mecanica) e por tracao.

Demolicbes porventura necessdrias serdo efetuadas dentro da mais
perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a
terceiros.

A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das
demolicdes serdo executados pela Contratada, de acordo com as exigéncias da
Municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser
reaproveitados serdo transportados pela Contratada, desde que ndo haja outras
instrucGes a respeito, para depdsitos indicados pela Fiscalizacdo. A remocao vertical, de
entulho e detritos resultantes de demolicdes e de outras origens, serd efetuada, de
preferéncia, por gargulas (condutores verticais). As demolicdes deverao ser assistidas
por responsavel técnico.
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Il - FUNDACOES

1 - ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACAO CORRIDA E CINTAS E PARA
VALAS DE INFILTRAGAO (ATE 2,0m)

Serdo realizadas para a execucao da alvenaria de pedra argamassada, das
cintas de amarragao e dos blocos de concreto ciclépico.

O fundo das cavas devera ser horizontal, recorrendo-se ao escalonamento
guando necessario.

Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera buscar informacdes
sobre galerias, canalizacdes e cabos, na area em que serdo realizados os servicos.

As escavacOes para a execucao de elementos isolados das fundagdes serdo
levadas a efeito escoradas, isoladas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a
execucao, a céu aberto, daqueles elementos estruturais.

As cavas para fundacOes e outras partes da obra, previstas abaixo do nivel
do terreno, serdo executadas de acordo com as indicacdes constantes do projeto de
fundacdes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume
de trabalho executado.

Se forem encontrados materiais estranhos as constituicdes normais do
terreno, deverdao ser removidos sem Onus adicional ao pre¢o das escavagbes, salvo
casos excepcionais a critério da Fiscalizagdo.

Os fundos das cavas serdo apiloados e nivelados. Caso o terreno apresente
forte declive, serdo feitos degraus para evitar deslizamentos.

2 — ESCAVACAO MANUAL PARA A CISTERNA (ATE 5,00m)
Serd realizada para a execucdo da cisterna.

O fundo das cavas devera ser horizontal, recorrendo-se ao escalonamento
guando necessario.

Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera buscar informacgdes
sobre galerias, canalizagGes e cabos, na drea em que serao realizados os servigos.

As escavagdes para a execuc¢ao de elementos isolados das fundagdes serao
levadas a efeito escoradas, isoladas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a
execucao, a céu aberto, daqueles elementos estruturais.
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As cavas para fundacOes e outras partes da obra, previstas abaixo do nivel
do terreno, serdao executadas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de
fundacgbes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume
de trabalho executado.

Se forem encontrados materiais estranhos as constituicdes normais do
terreno, deverdao ser removidos sem Onus adicional ao pre¢o das escavagbes, salvo
casos excepcionais a critério da Fiscalizagao.

Os fundos das cavas serdo apiloados e nivelados. Caso o terreno apresente
forte declive, serdo feitos degraus para evitar deslizamentos.

3 — ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Sera executado no local indicado no projeto de estrutura e sua execug¢ao
devera respeitar as diretrizes do Caderno de Encargos.

As fundagdes corridas serdo executadas em alvenaria de pedra
argamassada no nivel do terreno firme e regularizado.

As pedras a serem utilizadas serdo rochas macicas resistentes, tipo arenito,
granito, diabdsio ou basalto, ndo devendo se fragmentar quando percutidas a marretas.
Serdo isentas de fissuras ou sinais de decomposi¢do. Deverdo ser lavadas para retirada
de qualquer impregnacdo de materiais organicos que venha a concorrer para ma
aderéncia de argamassa.

A fundacdo sera executada com argamassa de cimento, areia grossa e
aditivo aglutinante no traco 1:10, apresentando homogeneidade de execuc¢do e juntas
horizontais e verticais descontinuas. As dimensdes minimas serdo 40cm de largura e
60cm de profundidade, devendo ser aumentadas dependendo das caracteristicas do
terreno.

A primeira camada serd executada em argamassa no traco 1:10, cimento,
areia grossa e aditivo aglutinante, em espessura satisfatoria para recobrimento da
pedra com didmetro maximo de 25cm.

A primeira camada de pedras serd composta pelas pedras maiores
razoavelmente planas ficando a maior face horizontal voltada para baixo.

Nas camadas subseqlientes as pedras deverdo ficar contratravadas,
procurando-se preencher os vazios com lascas de pedras de espessura adequada sobre
a argamassa refluida quando do marretamento das pedras.
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Para uma boa ligacdo da fundacdo ao baldrame, a ultima camada de pedras
devera ficar com reentrancias para receber a argamassa da primeira fiada do baldrame.

4 - BALDRAME DE TIJOLO CERAMICO FURADO

Serd executado no local indicado no projeto de estrutura e sua execucao
devera respeitar as diretrizes do Caderno de Encargos.

Os baldrames deverdao obedecer a rigoroso alinhamento e nivelamento
para facilitar os planos dos pisos e levantamento das paredes. Salvo indicacdo em
contrario no Projeto, o baldrame tera altura minima de 20 cm acima do ponto de cota
mais alta do terreno, dentro da area de locagdo, e/ou do nivel da rua.

Os baldrames deverdao ser executados com tijolos cerdamicos de 06 furos
prensados mecanicamente. Os tijolos serdo bem assados, isentos de falhas e fendas,
resistentes e de boa qualidade.

Antes do assentamento recomenda-se molhar bem as pegas que serao
assentadas em argamassa de cimento, areia média e aditivo aglutinante no tracgo 1:6.

Os baldrames externos serdo embocados na sua face interna para
tamponagem dos furos.

As dimensdes dos baldrames serdo aquelas determinadas no projeto de
estrutura, na parte relacionada com as fundagdes.

5 — CONCRETO CICLOPICO

Serd executado no local indicado no projeto de estrutura e sua execucao
deverad respeitar as diretrizes do Caderno de Encargos.

Este servico consiste na confeccdo de blocos para fundacao dos pilares de
concreto armado. Entende-se por concreto ciclopico aquele que é constituido por
concreto simples (no caso especifico com fck >= 15MPa), preparado a parte, a cujo
volume, por ocasido do lancamento, serd progressivamente incorporada uma
guantidade de pedras-de-mao ndo superior a 30% do volume de concreto ja preparado.
As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por
todos os lados, de modo a ndao permanecerem apertadas entre si.

6 — CONCRETO ARMADO PARA CINTAS

Serd executado no local indicado no projeto de estrutura e sua execucao
devera respeitar as diretrizes do Caderno de Encargos.

6.1 — GENERALIDADES
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METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS

Todos os servicos de preparo, transporte, lancamento, adensamento e cura
do concreto, deverdo ser executados de acordo com as presentes especificacdes.

Nenhuma obra podera ser concretada sem a respectiva liberacdo e vistoria
da Fiscalizacdo, mediante impresso proprio de "liberagdo para concretagem".

CONCRETO ESTRUTURAL
Composicao

O concreto sera composto pela mistura de cimento PORTLAND, agua,
agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composicdo ou trago da mistura devera ser determinado pelo laboratdrio
de concreto, de acordo com a ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
baseado na relagdo do fator agua/cimento e na pesquisa dos agregados mais
adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura Plastica com trabalhabilidade adequada.

- Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade e durabilidade.
Materiais Componentes

- Cimento

Tipos de cimento

Os tipos de cimento a serem utilizados deverao ser adequados as condi¢des
de agressividade do meio a que estardo sujeitas as estruturas.

Armazenamento

As embalagens deverao apresentar-se integras por ocasido do recebimento,
devendo ser rejeitados todos o0s sacos que apresentem sinais de hidratagao.

Os sacos deverdo ser armazenados em lotes, que serdo considerados
distintos, quando:

forem de procedéncia ou marca distintas;
forem de tipo ou classe de resisténcias diferentes;

tiverem mais de 400 sacos.
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Os lotes de cimento deverdao ser armazenados de tal modo que se torne
facil a sua inspecao e identificacdo.

Quando em sacos, as pilhas deverdo ser de 10 sacos no maximo, sendo que
o seu uso devera obedecer a ordem cronoldgica de chegada aos depdsitos.

Todo o cimento ensacado deverd ser depositado sobre estrados de madeira,
ao abrigo de umidade e intempéries.

Quando a granel, os comentos deverdo ser depositados em silos metalicos,
construidos adequadamente de modo que sejam evitadas zonas mortas no seu interior
e sejam protegidos com pintura refletiva, para que sejam reduzidos os efeitos do calor.

Ensaios de Qualidade

O controle de qualidade do cimento sera feito por intermédio de inspecao
dos silos ou depdsitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com
as normas vigentes da ABNT.

As amostras deverdo ser submetidas aos ensaios necessarios e indicados
pela Fiscalizagao.

O ndo atendimento as especificacdes implicard na sumaria rejeicao do lote.
- Agregados
Tipos de Agregados

O agregado miudo sera constituido de areia natural, de origem quartzosa,
cuja composicdo granulométrica e quantidade de substancias nocivas deverdo
obedecer as vigentes.

O agregado graudo deverd ser constituido de britas, obtidas através de
britagem de rochas sas ou seixo rolado lavado.

Estocagem

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua
segregacao e a mistura entre si.

Os silos de estocagem deverdo ser pavimentados em concreto magro, com
superficies planas e com declividade para facilitar o escoamento das aguas da chuva ou
de lavagem.

Ensaios de Qualidade
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Todos os agregados deverdo ser submetidos a ensaios de qualidade, de
acordo com as condi¢gdes impostas pela ABNT - Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas, que se referem ao assunto.

As amostras dos agregados, aprovados nos ensaios, serdo armazenadas na
obra, para servirem como padrdo de referéncia.

-Agua

A dgua destinada ao preparo devera ser isenta de substancias estranhas,
tais como odleo, acidos, sais, matérias orgdnicas e quaisquer outras que possam
interferir com as reacdes de hidratacdo do cimento e que possam afetar o bom
adensamento, cura e aspecto final do concreto.

A Fiscalizagdo poderd exigir os ensaios de qualidade de agua quando, a
seu critério, julgar necessdria a sua caracterizacgao.

- Aditivos

Os aditivos que se tornarem necessarios para a melhoria das qualidades de
concreto, de acordo com a Fiscalizacdo, deverdo atender as normas vigentes.

A percentagem de aditivos devera ser fixada, conforme recomendagdes do
Fabricante, levando em consideracdao a temperatura ambiente e o tipo de cimento
adotado, sempre de acordo com as instrugdes da Fiscalizagao.

A eficiéncia dos aditivos devera ser sempre, previamente comprovada por
meio de ensaios que referenciem ao tempo de pega, resisténcia da argamassa e
consisténcia.

Cuidados especiais deverao ser observados, quanto a estocagem e idade da
fabricacdo, considerando a facil deterioragao deste material.

Dosagem

A dosagem do concreto deverd ser experimental, objetivando a
determinacdo de tracos que atendam economicamente a resisténcia especificada no
projeto (fck=20Mpa), bem como a trabalhabilidade necessaria e a durabilidade.

A dosagem experimental do concreto devera ser efetuada atendendo a
gualquer método que correlacione a resisténcia, durabilidade, relacdo agquecimento e
consisténcia.

A trabalhabilidade deverd atender as caracteristicas dos materiais
componentes do concreto, sendo compativel com as condi¢des de preparo, transporte,
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lancamento e adensamento, bem como as caracteristicas das dimensdes das pecgas a
serem concretadas.

Preparo do Concreto

O preparo do concreto deverd sempre ser feito através de uma central de
concreto, convenientemente, dimensionada para atendimento ao plano de
concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra ou pré-usinado.

A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado com
constante assisténcia do laboratério de campo, para as corre¢cdes que se fizerem
necessarias no trago do concreto.

Antes do inicio das operac¢des de producdo do concreto deverdo ser feitas
as afericdes dos dispositivos de pesagem e as determinag¢des das umidades dos
agregados, para corregdo fator agua/cimento.

Para cada carga de concreto preparado, devera ser preenchida uma ficha
de controle, onde deverd constar peso do cimento, peso dos agregados miudo e
graudo, fator &4gua/cimento, hora do término da mistura e identificacdo do
equipamento de transporte.

Transporte

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o
local de colocagdo com a maior rapidez possivel, por meio de equipamentos
transportadores especiais que evitem a sua agregacao e vazamentos.

Quando transportados por caminhdes-betoneiras, o tempo maximo
permitido neste transporte serd uma hora, contado a partir do término da mistura até
o momento de sua aplicagao.

Para qualquer outro tipo de transporte, esse tempo serd de, no maximo, 30
minutos.

Para prazos superiores, a Fiscalizacdo estudara providéncias necessdrias.

Todo o equipamento transportador deverd ter dispositivo de identificacdo e
caracteristicas de funcionamento que permitam a Fiscalizacdo determinar as suas
condig¢Oes de operagao.

7 — ATERRO APILOADO

Nas areas, internas e externas, a serem pavimentadas, serd executado
aterro para nivelar o piso, respeitando as cotas indicadas no projeto, conforme as
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diretrizes do Caderno de Encargos. Serd executado, também, para preenchimento das
valas abertas para a execu¢do dos blocos de concreto ciclépico, da cisterna, das valas
de infiltragcdo, bem como, na area de pavimentagao com brita.

O aterro sera executado com areia fina, em camadas com altura maxima de
0,20 m, isenta de substancias organicas, adequadamente umedecida e perfeitamente
adensada por meio manual ou mecanico, de modo que se retire os vazios, evitando
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas, até atingir
a cota de nivel do piso.

8 — REATERRO

O material retirado das valas escavadas serd classificado e reutilizado para
preenchimento das valas abertas para a execuc¢do dos blocos de concreto ciclépico, da
cisterna e das valas de infiltracdo. A execucdo devera respeitar as diretrizes do Caderno
de Encargos.

Para a utilizagdo no reaterro de solos provenientes das escavagoes,
referidos materiais deverdo estar isentos de substancias organicas, entretanto, devera
ser completado com uma camada de areia.

O aterro serd executado em camadas com altura maxima de 0,20m, com
material isento de substancias organicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente
adensadas por meio de soquetes manuais ou mecanicos, com o fim de evitar
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas, até atingir
a cota de nivel do piso.

Essas exigéncias ndo eximirdao a Contratada das responsabilidades futuras
em relacdo as condicdes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo deve
satisfazer.

IV - ESTRUTURA
1 - CONCRETO ARMADO (PILARES/VIGAS/VERGAS/LAIJE)

Sera executado nos locais indicados no projeto de estrutura e sua execugao
devera respeitar as diretrizes do Caderno de Encargos.

1.1 — GENERALIDADES
METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS

Todos os servigos de preparo, transporte, lancamento, adensamento e cura
do concreto, deverdo ser executados de acordo com as presentes especificagdes.
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Nenhuma obra podera ser concretada sem a respectiva liberacdo e vistoria
da Fiscalizagdo, mediante impresso préprio de "liberagdo para concretagem".

CONCRETO ESTRUTURAL
Composicao

O concreto serd composto pela mistura de cimento PORTLAND, 3agua,
agregados inertes e, eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composicdo ou traco da mistura devera ser determinado pelo laboratério
de concreto, de acordo com a ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
baseado na relagdo do fator agua/cimento e na pesquisa dos agregados mais
adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura Plastica com trabalhabilidade adequada.

- Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade e durabilidade.
Materiais Componentes

- Cimento

Tipos de cimento

Os tipos de cimento a serem utilizados deverao ser adequados as condi¢des
de agressividade do meio a que estardo sujeitas as estruturas.

Armazenamento

As embalagens deverdo apresentar-se integras por ocasido do recebimento,
devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentem sinais de hidratacao.

Os sacos deverdo ser armazenados em lotes, que serdo considerados
distintos, quando:

forem de procedéncia ou marca distintas;
forem de tipo ou classe de resisténcias diferentes;
tiverem mais de 400 sacos.

Os lotes de cimento deverdao ser armazenados de tal modo que se torne
facil a sua inspecao e identificacdo.

Quando em sacos, as pilhas deverao ser de 10 sacos no maximo, sendo que
o seu uso deverd obedecer a ordem cronoldgica de chegada aos depdsitos.
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Todo o cimento ensacado deverd ser depositado sobre estrados de madeira,
ao abrigo de umidade e intempéries.

Quando a granel, os comentos deverdo ser depositados em silos metalicos,
construidos adequadamente de modo que sejam evitadas zonas mortas no seu interior
e sejam protegidos com pintura refletiva, para que sejam reduzidos os efeitos do calor.

Ensaios de Qualidade

O controle de qualidade do cimento sera feito por intermédio de inspecao
dos silos ou depdsitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com
as normas vigentes da ABNT.

As amostras deverdo ser submetidas aos ensaios necessarios e indicados
pela Fiscalizagao.

O ndo atendimento as especificacdes implicard na sumaria rejeicdo do lote.
- Agregados
Tipos de Agregados

O agregado miudo sera constituido de areia natural, de origem quartzosa,
cuja composicdo granulométrica e quantidade de substancias nocivas deverdo
obedecer as vigentes.

O agregado graudo deverd ser constituido de britas, obtidas através de
britagem de rochas sas ou seixo rolado lavado.

Estocagem

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua
segregacao e a mistura entre si.

Os silos de estocagem deverao ser pavimentados em concreto magro, com
superficies planas e com declividade para facilitar o escoamento das dguas da chuva ou
de lavagem.

Ensaios de Qualidade

Todos os agregados deverdo ser submetidos a ensaios de qualidade, de
acordo com as condi¢cdes impostas pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, que se referem ao assunto.

As amostras dos agregados, aprovados nos ensaios, serdo armazenadas na
obra, para servirem como padrdo de referéncia.
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-Agua

A 3dgua destinada ao preparo devera ser isenta de substancias estranhas,
tais como odleo, acidos, sais, matérias orgadnicas e quaisquer outras que possam
interferir com as reacdes de hidratacdo do cimento e que possam afetar o bom
adensamento, cura e aspecto final do concreto.

A Fiscalizagdo podera exigir os ensaios de qualidade de dgua quando, a seu
critério, julgar necessdria a sua caracterizagao.

- Aditivos

Os aditivos que se tornarem necessarios para a melhoria das qualidades de
concreto, de acordo com a Fiscalizacdo, deverdo atender as normas vigentes.

A percentagem de aditivos devera ser fixada, conforme recomendagdes do
Fabricante, levando em consideracdao a temperatura ambiente e o tipo de cimento
adotado, sempre de acordo com as instrugdes da Fiscalizagao.

A eficiéncia dos aditivos devera ser sempre, previamente comprovada por
meio de ensaios que referenciem ao tempo de pega, resisténcia da argamassa e
consisténcia.

Cuidados especiais deverao ser observados, quanto a estocagem e idade da
fabricacdo, considerando a facil deterioracao deste material.

Dosagem

A dosagem do concreto deverd ser experimental, objetivando a
determinacdo de tracos que atendam economicamente a resisténcia especificada no
projeto (fck = 20MPa), bem como a trabalhabilidade necessaria e a durabilidade.

A dosagem experimental do concreto devera ser efetuada atendendo a
gualquer método que correlacione a resisténcia, durabilidade, relagdo agquecimento e
consisténcia.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais
componentes do concreto, sendo compativel com as condi¢des de preparo, transporte,
lancamento e adensamento, bem como as caracteristicas das dimensdes das pecgas a
serem concretadas.

Preparo do Concreto
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O preparo do concreto deverd sempre ser feito através de uma central de
concreto, convenientemente, dimensionada para atendimento ao plano de
concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra ou pré-usinado.

A central de concreto deverd ser operada por pessoal especializado com
constante assisténcia do laboratério de campo, para as corre¢ées que se fizerem
necessarias no trago do concreto.

Antes do inicio das operagbes de producdo do concreto deverdo ser feitas
as afericdes dos dispositivos de pesagem e as determinag¢des das umidades dos
agregados, para corregdo fator agua/cimento.

Para cada carga de concreto preparado, devera ser preenchida uma ficha
de controle, onde deverd constar peso do cimento, peso dos agregados miudo e
graudo, fator &agua/cimento, hora do término da mistura e identificacdo do
equipamento de transporte.

Transporte

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o
local de colocagdo com a maior rapidez possivel, por meio de equipamentos
transportadores especiais que evitem a sua agregacao e vazamentos.

Quando transportados por caminhdes-betoneiras, o tempo maximo
permitido neste transporte serd uma hora, contado a partir do término da mistura até
o momento de sua aplicagado.

Para qualquer outro tipo de transporte, esse tempo serd de, no maximo, 30
minutos.

Para prazos superiores, a Fiscalizacdo estudara providéncias necessdrias.

Todo o equipamento transportador devera ter dispositivo de identificagado e
caracteristicas de funcionamento que permitam a Fiscalizacdo determinar as suas
condig¢Oes de operagao.

- Juntas de dilatagdo internas:

Deverdo ser obedecidos os cuidados com as juntas de dilatacdo internas,
com aplicagdo de juntas de expansdao tipo JEENE, modelo JJ 2030 FW. Para o
assentamento devera ser respeitado as orienta¢des do fabricante.

V — PAINEIS E PAREDES

1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS ESP. = 14cm
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Serd executado nos locais indicados em projeto e sua execucdo devera
respeitar as diretrizes do Caderno de Encargos.

A locagao das paredes serd verificada antes do inicio do levantamento da
alvenaria e comprovada apds a alvenaria erguida, nessa verificagdo serdo empregados
trenas e esquadros de obra. O prumo e o nivel serdo verificados, periodicamente,
durante o levantamento da alvenaria e comprovado apds a alvenaria erguida.

A execucdo da alvenaria de blocos ceramicos sem fungao estrutural, para
revestir obedecerd as normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente a NBR
8545:1984 (NB-788/1983), “Execucdo de Alvenaria Sem Funcdo Estrutural de Tijolos e
Blocos Ceramicos”.

As alvenarias de blocos ceramicos obedecerdo as dimensdes e aos
alinhamentos determinados no Projeto Arquitetonico.

Os blocos ceramicos serdo do tipo comum (seis furos), categoria C, com
resisténcia a compressdo de 4,0 MPa , com as seguintes dimens&es 9x14x19 cm

Os tijolos ceramicos seis furos serdo assentados com argamassa de cimento,
areia média e aditivo aglutinante, no traco 1:6 e obedecerdo as dimensdes e aos
alinhamentos determinados no projeto.

A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais ou pelas
ligacdes com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo

As espessuras indicadas no Projeto Arquitetdnico referem-se as paredes
depois de revestidas.

A Ultima fiada das paredes de vedagdo sem funcgdo estrutural sera
executada com apertdo de argamassa aditivada com expansor. Esse servico s6 podera
ser executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusdo de cada trecho de
parede.

VI — PAVIMENTAGCAO
1 - LASTRO DE IMPERMEABILIZAGAO, E=7 cm

Executado em concreto simples sobre o aterro e em obediéncia ao Caderno
de encargos, aplicado no local onde for executada a pavimentagdao de piso de alta
resisténcia e piso ceramico 20x20cm.
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Para efeito desta norma de execucdo, entende-se por lastro a camada de
concreto executada sob a drea coberta, acima do reaterro/aterro interno apiloado,
destinado a evitar a penetracdo de dgua nas edificagdes principalmente por via capilar.

O lastro sera constituido por concreto nao estrutural fck >= 9 MPa, traco
1:3:5 cimento, areia e brita (cascalho ou seixo rolado) ao qual se adiciona, a agua de
amassamento, um impermeabilizante para aumentar a estanqueidade do produto, o
gue ocorre por reducdo da capilaridade. A espessura minima do lastro sera de 07 cm.

Ndo se devera lancar a camada antes de se ter certeza de que o aterro estd
perfeitamente compactado e as canalizagdes, que passam sob a mesma, concluidas.

A camada devera ser executada em nivel.

2 — PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE, INCLUSIVE CAMADA
REGULARIZAGAO, E=14,0mm

O piso em alta resisténcia e camada regularizadora serd executado,
conforme diretrizes do Caderno de Encargos, nos ambientes internos dos prédios, nos
locais de ligacao e circulagao, exceto nos locais onde serdao assentados o piso ceramico.

A laje de concreto armado ou lastro de impermeabilizacdo terd a idade
minima de 10 (dez) dias. Caso contrario devera ser utilizado aditivo colante na
aplicagao da camada de regularizagao.

Devera ter como base uma camada de contrapiso de corregdo - assentada
sobre chapisco com cimento e areia grossa no trago 1:2 - executada com argamassa de
cimento e areia média ou grossa no trago 1:3 e espessura média de 3 cm.

A argamassa de alta resisténcia serd composta por agregados rochosos de
alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenc¢do de
argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de constituir
pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido.

A coloracdo da argamassa serd dada por pigmento preto inorganico. O
pigmento serd adicionado a seco na mistura cimento e agregado, revolvendo-se os
materiais em betoneira até que a mistura adquira coloracdo uniforme.

METODO DE APLICACAO

A superficie de aplicacdo (laje armada ou lastro) deve encontrar-se livre de
incrustacdes e aspera, o que exige picoteamento das superficies lisas.
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Antes da aplicacdo do chapisco, a superficie devera ser limpa 4dgua em
abundancia.

Apds o chapisco, sera aplicada a camada de regularizacdo com introducao
das juntas, obedecendo-se rigorosamente o nivel da superficie acabada.

O piso terd modulacdo de 1,0x1,0m, definida por juntas plastica de médio
impacto com 3,0mm de espessura na cor preta.

Haverd a 2 cm das paredes circundantes uma junta de contorno.

Sobre a camada de regularizacdo ainda ndo endurecida, lanca-se a camada
de argamassa de alta resisténcia, procedendo-se ao adensamento, com o emprego de
uma régua vibradora.

A espessura da argamassa de alta resisténcia sera de 14,0mm.

A cura da pavimentacdo com argamassa de alta resisténcia sera obtida com
o emprego de uma camada de areia de 3 cm de espessura, que serd molhada de 3 a 4
vezes por dia, durante 8 dias.

Apds a cura da argamassa de alta resisténcia, procede-se o polimento da
superficie com politriz de 2 discos em 3 etapas. O polimento sera executado com a
superficie molhada.

O enceramento serd com emulsdo de cera de carnauba em agua, com alto
teor de cera e polimento com enceradeira até a lustracdo total, sem manchas ou areas
foscas.

3 — PISO CERAMICO 20X20 cm, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAGCAO

O piso ceramico 20x20cm e sua camada regularizadora serd executado,
conforme diretrizes do Caderno de Encargos, nas dreas de piso dos banheiros do
gabinete da reitoria, da guarita, da sala de professores, dos gabinetes médicos e
odontoldgicos e na lixeira.

Este servico consiste na execucdo de piso ceramico, com resisténcia a
abrasdo do nivel PEI-4, de 12 qualidade, com base dita em pd-de-pedra.

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser testadas todas as canalizacdes ou
redes condutoras de agua, esgoto e de prevencdo de incéndio, através de aparelhos a
pressdo, como também a locacdo correta dos conduites e canaletas da rede elétrica,
l6gica, telefonia e Alarmes.
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Todos os revestimentos de pisos deverdo apresentar aspecto uniforme,
perfeitamente plano, sem qualquer ondula¢do ou desigualdade da superficie.

A base de aplicacdo deverd estar isenta de quaisquer tipos de sujeira
(poeira, gordura fungos, graxa, oleosidade ou desmoldante) que prejudiquem a
aderéncia da argamassa. Em seguida sera verificado o desempeno das superficies,
deixando “guias”, para que se obtenha, apds a conclusdo do piso ceramico, uma
superficie perfeitamente desempenada.

Devera ser executada uma camada de regularizagdo com argamassa de
cimento a areia média ou grassa, traco 1:3, objetivando o nivelamento da superficie de
assentamento.

O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa colante,
o que dispensa a operacao de molhar as superficies.

A argamassa serd estendida com o lado liso de uma desempenadeira de
aco, numa camada uniforme de 3 a 4 mm. Com o lado dentado da mesma
desempenadeira de aco, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento. Com
esses corddes, ainda frescos, efetua-se o assentamento. Os eventuais ajustes serdo
executados com martelo de borracha.

A limpeza dos restos de argamassa colante da superficie das pecas
ceramicas devera ser executada em, no minimo, 15 minutos apds o assentamento, com
esponja de espuma umedecida em agua limpa.

As juntas obrigatérias terdo 3 mm, devendo ser empregados os
espacadores para obter a espessura das mesmas. Decorridos sete dias do
assentamento, procedem-se a escovacao e umedecimento das juntas e, em seguida,
inicia-se a operagao de rejuntamento com material pré-fabricado.

4 — CALCADA DE PISO CIMENTADO SEMI-ASPERO, INCLUSIVE CAMADA DE
REGULARIZACAO, ELEMENTOS DE CONTENCAO, ATERRO E REATERRO

A calcada de piso cimentado semi-aspero serda executada em todo o
perimetro dos prédios e da caixa d’agua, conforme indicacdo do projeto. A composicdo
de custos deste servico deve contemplar mao-de-obra, materiais, maquinas e
equipamentos necessarios a execucdo de alvenaria de pedra argamassada, baldrame,
alvenaria de elevagao inclusive chapisco, reboco e pintura, aterro e reaterro, bem como,
0 piso cimentado semi-dspero com juntas serradas a cada 3 (trés) metros, lastro de
concreto e camada de regularizacao.
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A execucdo deste servico deve seguir as orientacdes apontadas no caderno
de encargos, levando-se em considera¢ao cada um dos itens que compdem o servigo.

5 — PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZACAO

Serd executado na drea de piso abaixo da caixa d’agua. Sua execucdo deve
respeito as diretrizes do caderno de encargos.

6 — PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO

Serd executada nas areas destinadas a estacionamento, bem como, nas vias
de acesso. A execucdo deve respeito as diretrizes do Caderno de Encargos.

Paralelepipedos sdo pegas prismaticas obtidas de rocha com dimensdes
limitadas e possuem formato de paralelepipedo retangulo.

A rocha devera ser homogénea, sem fendilhamento, sem alteragdo, possuir
boas condicdes de dureza e de tenacidade. As rochas graniticas sdo as mais
apropriadas.

Os paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel da forma prevista,
com faces sem saliéncias nem reentrancias acentuadas e com arestas em linhas retas
perpendiculares entre si.

Os limites das dimensGes dos paralelepipedos sdo os seguintes em
centimetros: Largura (14 a 17), Comprimento (17 a 23) e Altura (11 a 14).

A areia para o colchdo em que os blocos de pedras serdo apoiados devera
ser constituida de particulas limpas, duras e durdveis, apresentar indice de plasticidade
nulo.

A vala para assentamento dos meios-fios devera obedecer ao alinhamento,
perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e
apiloado, deixando-o na cota desejada.

As guias serdo assentes nas valas, sobre o lastro, com a face que nao
apresente falhas, para cima, obedecendo ao alinhamento e as cotas de projeto. Os
meios-fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A areia, satisfazendo as especificacdes, devera ser espalhada regularmente
na area contida pelos meios-fios, devendo a camada ficar com espessura de 7 cm a 10
cm.

Os paralelepipedos sdo assentados, sobre a camada da base de areia
previamente espalhada, obedecendo a inclinacdo estabelecida pelo projeto. As juntas
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dos paralelepipedos de cada fiada deverdo ser alternadas com relacdo as fiadas
vizinhas, de tal maneira que cada junta fique em frente ao paralelepipedo adjacente,
dentro do seu terco médio.

Uma vez assentes os paralelepipedos, deverdo ser comprimidos com
soquete manual.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepipedos de larguras
aproximadamente iguais numa mesma fileira. As juntas longitudinais e transversais ndo
deverao exceder 1,5 cm.

Para ajudar no preenchimento das juntas devem-se utilizar vassouras no
espalhamento da areia de compressao. As pedras sob a camada de areia devem ser
batidas com soquete manual tipo macgo.

Terminada a compressdo, o excesso de areia sobre o calcamento é retirado
com vassouras.

As juntas dos paralelepipedos serdo executadas com emulsdo asfaltica.

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo serd o metro quadrado
(m2).

7 — PAVIMENTAGAO COM BRITA

Serd executada, com espessura minima de 5,0cm, nas areas indicadas no
projeto ou pela Fiscalizacdo. Antes da aplicacdo toda a area a receber a pavimentacdo
com brita devera receber aterro apiloado com 10,0cm de espessura.

VIl = REVESTIMENTO
1 - CHAPISCO GROSSO

Conforme as diretrizes do caderno de encargos sera executado nos locais
onde foram executadas a alvenaria no trago 1:3.

O chapisco grosso, camada irregular e descontinua, sera executado com
argamassa de cimento e areia, empregando-se areia grossa, ou seja, a que passa na
peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4mm, com o didmetro maximo de
4,8mm.

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serdo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo deste tipo de
revestimento.
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Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se agua com o
auxilio de vasilhames. A operac¢do tera de ser executada, para atingir o seu objetivo,
com o emprego de esguicho de mangueira.

2 - REBOCO

Conforme as diretrizes do caderno de encargos sera executado em todas as
areas que serao chapiscadas no traco 1:6. Devera ainda ser aplicado aditivo
plastificante composto de resinas naturais utilizado para rebocos.

No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar para o
esquadro entre paredes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, apds
ter atingido o ponto de cura satisfatdria, ser alisado com a “trolha”.

3 — CERAMICA 10 x 10 cm INCLUSIVE PERFIL DE ALUMINIO

A ceramica 10x10cm nas cores: branco, verde e vermelha, serd assentada
na altura de 1,5m nos prédios de salas de aula (circulagcdo interna, salas de aula e
coordenacdo de disciplina), de laboratdrios (laboratdrios e circulagdo interna), de
administracdo (circulacdo), de refeitério (casa de gas e circulagado); na altura de 2,60m
nos blocos de salas de aula (banheiro e copas), de laboratérios (banheiros), de
administracdo (banheiros) de refeitdrio (casa de lixo, despejos, sala da nutricionista,
lavagem, cozinha, refeitério, banheiros, sala de curativos, gabinete médico, gabinete
odontolégico, sala do psicélogo e recepcao) e nos locais indicados pela Fiscalizacdo.
Deverd ter absorcdo de dgua menor que 6% e ser 12 qualidade. Nos cantos e borda
superior e terdo cantoneiras em aluminio.

Deverd ser respeitada a recomendacdo do fabricante e as diretrizes do
caderno de encargos.

VIII - ESQUADRIAS
1 - PORTA LISA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO

Confeccionada em compensado de cedro, semi-ocas, de 32 mm, sem
defeitos, sendo que as faces das portas receberdo revestimento melaminico nas cores
branca e verde e textura a ser definida pela Fiscalizacdo, de primeira qualidade e
executado conforme as diretrizes do caderno de encargos.

Sera assentada no local indicado em projeto.

2 — PORTA DE ALUMINIO
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Confeccionada em aluminio com perfil anodizado na cor preta, conforme
detalhes de projeto e seguindo as orientagdes do caderno de encargos. Sera assentada
nos boxes dos banheiros locais indicados em projeto.

3 — PORTA LISA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO COM
VISOR 17x35 cm

Confeccionada em compensado de cedro, semi-ocas, de 32 mm, sem
defeitos, sendo que as faces das portas receberdo revestimento melaminico nas cores
branca e verde e textura a ser definida pela Fiscalizacao, de primeira qualidade e
executado conforme as diretrizes do caderno de encargos.

A moldura do visor devera ser executada com cedro e terd as dimensoes 17
x 35 cm.

Sera assentada no local indicado em projeto.
4 - ESQUADRIA DE METALON TIPO MAXIM’AR

Confeccionada em metalon com chapa n° 18 e vidro transparente. As
janelas serdo do tipo Maximar e serdo executadas nos locais indicados em projeto,
respeitando as diretrizes do caderno de encargos.

5 —VIDRO LISO TRANSPARENTE, E=4,0mm

O vidro a ser assentado deverd ser plano, liso, transparente, superficies
perfeitamente polidas, com 4 mm de espessura, assentes com baguete de fixacdo e
silicone em todo o perimetro da superficie de contato entre o vidro a esquadria. Os
vidros serdo fornecidos nas respectivas dimensdes procurando-se evitar o corte no
local da construcdo. As bordas de corte serdo esmerilhadas de modo que se
apresentem lisas e sem irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de
chapas de vidro que apresentem arestas estilhacadas.

Sera assentado nas esquadrias metalicas e visor das portas

6 - GRADE DE METALON (PAREDE 18) E TELA DE ACO GALVANIZADO
Serd assentado no refeitorio

7 - PORTA DE METALON (PAREDE 18) E TELA DE ACO GALVANIZADO
Serd assentado no refeitério

8 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA DUPLA

Sera assentado no refeitério
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9 - PORTAO TIPO GRADE DE FERRO

Serd assentado no vestiario

10 - PORTAO METALICO DE METALON E CHAPA DUPLA DE CORRER
Sera assentado no gindsio

11 - PORTA DE FERRO COM GUARNICAO, COMPLETA

Sera assentado na caixa d"agua

12 - GRADE FRONTAL

Sera assentado no mesmo alinhamento do muro, localizado na vista frontal
da urbanizacao;

13 — PORTAO COM BARRAS DE FERRO DE 1”X1/8”

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeigao,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos propostos pelo IFPB e conforme
com o adiante especificado.

Levando em conta a vulnerabilidade dos elementos de fixacdo do médulo
na alvenaria ou concreto, eles serdo cuidadosamente preenchidos com calafetador.

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e
sem nenhum defeito de fabricagdo.

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados
nos desenhos.

As grades so poderao ser assentadas depois que as amostras, apresentadas
pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalizacdo. Uma vez aprovada a amostra, as
demais grades deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da
reprovacao das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao
construtor o acompanhamento permanente da execu¢dao do servico executado pelo
serralheiro.

Cabe ao construtor assentar as grades nos vaos apropriados, inclusive selar
os respectivos chumbadores.

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das grades
e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.
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Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com
argamassa de cimento e areia média ou grossa, traco 1:3, a qual sera firmemente
socada nos respectivos furos.

Os quadros serao perfeitamente esquadrejados, terdo todos os angulos ou
linhas de emendas soldados, bem esmerilhados, de modo que desaparegam as
rebarbas e saliéncias de solda.

IX — COBERTURA

1 — ESTRUTURA METALICA PARA GALPOES VAOS ATE 12,0m INCLUINDO
FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA

A estrutura da cobertura dos prédios serd executada em perfis “U” (“C")
enrijecido e cantoneira “L” em chapa de a¢o carbono ASTM A36 e serd executada de
acordo com o projeto estrutural. A composicdo de custos da estrutura metdlica devera
incluir tratamento anti-ferrugem.

Sera executada para a cobertura dos prédios (excluindo-se os blocos de
ligacdo).

A execucdo e as caracteristicas dos materiais deverdo seguir as
determina¢des do Caderno de Encargos.

NORMAS E ESPECIFICAGOES

A fabricacdo de todas as estruturas metalicas deverad obedecer as seguintes
normas e especificacoes:

a) NBR-8800; NBR-6120; NBR-6123; NBR-8681; NB-143; NBR-3100 e outras
gue forem aplicdveis;

b) “Specification for design, fabrication and erection of structural steel for
buildings” e Code of standard pratice for steel buildings and bridges”, ambos da AISC
(American Institute of Steel Construction);

c) ASTM - American Standars for Testing and Material;
d) AWS — American Welding Society.
As normas retro referidas deverdo ser consideradas sua ultima revisao.

Quaisquer divergéncias entre as normas acima citadas deverdao ser
resolvidas por consulta a Fiscalizagao.

PROJETO
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A fabricacdo deverd ser feita rigorosamente de acordo aos desenhos e
demais elementos do projeto, as normas acima citadas e as presentes especificacbes.
O projeto da estrutura metdlica antes da execuc¢do deverd ser apresentado para a
prévia aprovacdo da Fiscalizagdo.

O fornecedor poderd, entretanto, caso julgue conveniente, sugerir
alternativas ou modificagcdes. Em particular, poderdo ser propostas modificacées das
estruturas ou pesos das chapas dos perfis por outros de resisténcia maior ou
equivalente, com a finalidade de reduzir o custo da obra ou a prazo de fabricacao.

Quaisquer modificagdes do projeto deverdo ser submetidas a aprovagao do
Projetista e da Fiscalizacdo e sé serdo aceitas depois de expressamente aprovadas por
escrito.

Caso o fornecedor constate erros ou omissdes em qualquer um dos
elementos do projeto, deverd comunicar a Fiscalizacdo para a devida solucdo.

EXECUCAO

Todos os elementos estruturais deverdo ser executados atendendo a
concepg¢ao do projeto.

A fabricacdo devera ser feita rigorosamente dentro das tolerancias
estabelecidas nas normas de cada caso.

Todos os cantos vivos e as rebarbas deverao ser eliminados antes da
pintura. Nas pocas cortadas a magaricos com entrantes, o raio de corte nunca devera
ser menor que 20 mm.

Todo o material deverd estar limpo e desempenado. Se necessario, as
operagdes de desempeno e dobra monto deverao ser executadas de forma a nao
permi-tir o aparecimento de fissuras ou outros defeitos superficiais.

O desempeno de pecgas compostas, quando admissiveis, exigird reinspecao
dos elementos de ligagao.

2 — ESTRUTURA METALICA PARA GALPOES VAOS ATE 3,0m INCLUINDO
FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA

A estrutura da cobertura dos prédios sera executada em perfis “U” (“C”)
enrijecido e cantoneira “L” em chapa de a¢o carbono ASTM A36 e serd executada de
acordo com o projeto elaborado a cargo da Contratante e aprovado pela Fiscalizagao. A
composicdo de custos da estrutura metalica devera incluir tratamento anti-ferrugem.
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Serd executada para a cobertura dos blocos de ligacdo entre os diversos
prédios.

A execucdo e as caracteristicas dos materiais deverdo seguir as
determina¢des do Caderno de Encargos.

3 - TELHA TERMO-ACUSTICA (CHAPAS DE ALUMINIO COM POLIURETANO)

O servico consiste em fornecer e assentar telha termo-acustica composta
por dois perfis de aluminio, com 0,7 mm de espessura, entre os quais ha uma camada
intermedidria de material termoacustico, como poliuretano ou poliestireno, I3 de vidro
e |1a de rocha.

A telha inferior devera ser ondulada com trespasse duplo e fita de vedacao,
em aco galvanizado tipo C, ou ac¢o galvanizado aluminizado espessura de 0,7 mm. A
telha superior da cobertura serd zipada, com espessura de 0,7 mm, em aco galvanizado
tipo C, ou acgo galvanizado aluminizado.

As faces superior e inferior da telha devera receber pintura eletrostatica a
pd na cor branca.

4 — CUMEEIRA EM TELHA TERMO-ACUSTICA (CHAPAS DE ALUMINIO COM
POLIURETANO) INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAGAO E ACESSORIOS DE FIXAGAO

O servico consiste fornecer e assentar cumeeira em termo-acustica
composta por dois perfis de aluminio, com 0,7 mm de espessura, entre os quais ha
uma camada intermedidria de material termoacustico, como poliuretano ou
poliestireno, 13 de vidro e 13 de rocha.

A face inferior visivel da cumeeira devera receber pintura eletrostatica a p6
na cor branca.

5 - TERCAS METALICAS DE 4", PERFIL U ENRIJECIDO, 100X40X40X17,
CHAPA 14

O servigo consiste no fornecimento e assentamento nos consoles da treliga
metdlica, de perfil tipo “U” metdlico de 4”, enrijecido, com dimensdes em
100x40x40x17mm, espessura em 2mm, para posterior fixacao da telha termoacustica.

6 - SEPARADOR EM CANTONEIRA EM L 30X30, CHAPA 14

O servico consiste no fornecimento e assentamento de cantoneira tipo “L”,
com dimensdes em 30x30mm, espessura 2mm, em vdo perpendicular as tergas
metdlicas e em cota mediana entre as trelicas.
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7 - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA 3/8"

O servigo consiste no fornecimento e assentamento de contraventamento
em barra de 3/8” para travamento da estrutura de sustentacdo da cobertura
termoacustica. Serd colocada em vaos alternados entre as treligas.

8 - PINGADEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA

O servico consiste no fornecimento e assentamento de acabamento do
beiral da telha termoacustica em material similar a referida telha.

9 - RUFO TOPO

O Servico consiste no fornecimento e assentamento de fufo de frontal de
topo da cobertura em material similar a telha termoacustica.

10 - RUFO LATERAL

O servico consiste no fornecimento e assentamento de rufo lateral da
cobertura em material similar a telha termoacustica.

11 - TELHAMENTO EM TELHA DE ALUMINIO

A cobertura em telha de aluminio trapezoidal com espessura de 0,5mm
executado nos locais indicado em projeto. A composi¢cdao de custos para estes servigos
deverd incluir a cumeeira e algeroz nos locais onde necessarios.

A execucdo e as caracteristicas dos materiais deverdo seguir as
determina¢des do Caderno de Encargos.

12 — CALHA METALICA

Para coleta das dguas pluviais da cobertura metalica dos blocos de ligacao
serd executada calha metdlica de aluminio | com espessura de 0,5mm nos locais
indicados no projeto.

As calhas serdo executadas com chapas de zinco, espessura minima 0,5mm.
O servigco de colocacdo das calhas devera anteceder ao da coloca¢do das telhas e
devera estar concluido antes do arremate final da cobertura, ocasido em que serdo
exigidos os testes para verificacdo de declividades corretas e de perfeita estanqueidade
nas emendas.

As emendas deverdo ser executadas de maneira a resultar perfeita
estanqueidade.

Devera ser observada a declividade minima de 0,5%.
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13 — ESTRUTURA METALICA PARA GALPOES VAOS ATE 30M INCLUINDO
FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA

A estrutura metalica trelicada da cobertura serd tipo arco incluindo
montagem, tercas, contraventamento, chumbadores e demais elementos que se
fizerem necessdrios para a perfeita execugao.

14 - ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA DE TELHA DE AGO
GALVANIZADO

A estrutura metdlica trelicada da cobertura, incluindo montagem, tercas,
chumbadores e demais elementos que se fizerem necessarios para a perfeita execugao.

15 - TELHA DE ACO GALVANIZADO

O telhado serd executado com telhas de aco galvanizado no padrao
trapezoidal, espessura 0,5mm, tendo elementos de arremate, tais como rufos e
espigdes, do mesmo material.

As telhas serdo instaladas com a declividade definida pelo projeto, com
recobrimento longitudinal minimo de 15 cm e recobrimento lateral de % onda. Serdo
fixadas as tercas de aco por meio de fixadores auto-perfurantes eletrozincados, com
arruela vedante de neoprene no didmetro de 1/4", diretamente no “vale” da onda,
com torque de aperto de 300 N.

Devera o Contratado apresentar Certificado de Garantia da Telha de Aco,
antes da execuc¢ao do telhado.

16 — COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO

A cobertura em telha de aluminio ondulada, com espessura de 0,5mm
executado nos locais indicado em projeto. A composi¢cdo de custos para estes servigos
deverd incluir a cumeeira e algeroz nos locais onde necessarios.

17 — PLATIBANDA DE CHAPA METALICA H=0,40m

Serd de aco galvanizado com altura de 40cm, colocado na estrutura
metalica para cobertura de telha de aco galvanizado, localizado na area externa do
gindsio. Serd executada pintura esmalte em duas demdos (cor a definir pela
fiscalizacdo).

X—=PINTURA

1 — LATEX ACRILICO DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO
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Apds todo o preparo prévio da superficie, deverao ser removidas todas as
manchas de 6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amonia e agua a
5%). Em seguida, a superficie serd levemente lixada e limpa, aplicado-se uma demao
de selador, a rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas,
serd aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida acrilica,
em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O
intervalo minimo a ser observado entre as camadas sera de 3 horas. Decorridas 24
horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de selador.
Apds 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo,
na diluicdo indicada pelo fabricante. A cor sera definida pela Fiscalizacdo e executada
nas superficies internas da alvenaria.

2 — PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA COM QUARTZO

Este na aplicagcdo de duas demados de textura acrilica com quartzo para as
superficies externas de boa qualidade, diretamente sobre o reboco, apds a aplicagao
selador. A diluicdo da 12 e 22 demados deve obedecer as especificagcdes do fabricante.

Serdao executados nas paredes externas do canteiro de Obra, na cor a ser
definida pela Fiscalizagao.

Devera ser respeitada a recomenda¢do do fabricante e as diretrizes do
caderno de encargos.

3 — ESMALTE SINTETICO ACETINADO COM EMASSAMENTO EM
ESQUADRIA DE MADEIRA

Executada conforme diretrizes do caderno de encargos e orientacdes do
fabricante com tinta esmalte sintético na cor a ser definida pela Fiscalizagao, nas forras
das portas de madeira.

Deve-se preparar a superficie da madeira antes do emassamento por meio
do aparelhamento com lixa de madeira. O emassamento das esquadrias é indicado
para corrigir imperfeicdes em superficies de madeira, tornando-as lisas. Deve-se usar
massa a 6leo com grande poder de enchimento e boa aderéncia. Para esse servico
recomenda-se que a aplicacdo seja feita em recintos fechados, quando possivel, para
evitar que particulas de po6 adiram a tinta.

A massa deve ser aplicada em camadas finas e sucessivas até o
nivelamento total da superficie, observando o intervalo de 8 horas, entre demaos no
lixamento.
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Para aplicar o esmalte sintético, sobre a madeira, deve-se, primeiro,
verificar as condi¢Oes das pecas, ou seja, as pecas devem estar secas, isentas de 6leos,
graxas, sujeiras, resinas e outras contaminantes.

Deve-se entdo aplicar a primeira demdo de acordo com as orientagdes
técnicas e recomendacdes do fabricante. Depois de 12 a 24 horas de secagem, aplica-
se a segunda demao de trinta, sendo que o acabamento deve se apresentar uniforme,
sem falhas, manchas ou imperfeig¢des.

4 — ESMALTE SINTETICO ACETINADO SEM MASSA EM ESQUADRIA
METALICA

Todas as esquadrias metdlicas, inclusive os portdes, deverdo receber
tratamento anti-ferrugem com zarcdo antes de receber duas demaos de pintura em
esmalte.

A execucdo deste servigco deve obediéncia ao Caderno de Encargos.

5 — ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE
TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM COM ZARCAO

Toda a estrutura metalica do ginasio poliesportivo, devera receber
tratamento anti-ferrugem com zarcdo antes de receber duas demaos de pintura em
esmalte.

A execucdo deste servigco deve obediéncia ao Caderno de Encargos.
XI - DIVERSOS
1 - FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTAGAO

O forro serd do tipo PVC, em ldaminas de 200 x 10 mm e comprimento
dependendo das dimensdes do ambiente, na cor branco, inclusive estrutura de suporte
em metalon, se¢do 30 x 30 mm, chapa 18.

Na execucdo da estrutura de suporte observar-se-a os distanciamentos
maximos da estrutura primaria (1200 mm) e da estrutura secunddria (500 mm). As
laminas do forro deverdo ser fixadas na estrutura secunddria através de rebites.

Para evitar-se o rompimento da aba do forro, os rebites devem ser
protegidos por arruelas metdlicas e o arame deve ser fixado através de dois furos.

Utilizar-se-a pendurais rigidos soldados na estrutura tipo grade.
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As lumindrias, ou outros elementos, deverdo ser fixados na estrutura de
sustentacao, e nunca diretamente nas laminas de PVC.

A estrutura primaria devera ser instalada, sempre que possivel, na direcao
do menor vao. Serd assentado no local indicado pela Fiscalizagao.

Serd executado em todos os ambientes internos de tosos os prédios,
inclusive na area abaixo da caixa d’dgua e a execucdo, matérias e equipamentos
utilizado, bem como, a técnica de execucdo deverdao respeito as orientagdes do
Caderno de Encargos.

2 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Deverdo ser fornecidas e assentada bancada em tampo de granito cinza
andorinha no local indicada em projeto, deverao ter espessura de 2,0cm.

Deverdo apoiadas em alvenaria de % vez devidamente revestida interna e
externamente com ceramica 10x10 cm ou mao-francesa confeccionada em cantoneira
1%"x1/4", na dimensdo 20 x 40 mm, pintada e protegida quanto a degradagdo por
corrosdo, possuindo extremidade com acabamento. As emendas do tampo da bancada,
quando necessarias, serao realizadas sobre os apoios.

As dimensdes de projeto das bancadas serao acrescidas em 3 cm ao longo
do perimetro, nas faces que serdo embutidas na parede. O comprimento total dos
consoles metalico, serd obtido, considerando-se o embutimento de 7 cm na parede.

O assentamento das bancadas devera obedecer aos seguintes passos:

- Posicionar a peca com a face inferior voltada para cima, sobre superficie
lisa ou previamente forrada, para evitar danos;

- Marcar as posi¢ées dos consoles, definidas em projeto, atentando para
possiveis interferéncias e para um espagcamento maximo de 70 cm;

- Colar os consoles com argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3, de
forma a garantir 7 cm de embutimento e um afastamento de 10 cm da face frontal da

peca;

- Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento.
A profundidade devera ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 7 cm
nas posi¢des dos consoles;
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- Nivelar criteriosamente a peca, conferindo o nivel, inclusive durante o
assentamento. Qualquer falha nesta etapa acarretard no futuro, a inconveniéncia de
empogamentos ou escorrimentos e desconforto visual;

- Efetuar a fixacdo com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3,
preenchendo todos os espacos;

- Remover o excesso de argamassa e dar acabamento a mesma;
- Limpar cuidadosamente as pecas;

- O escoramento deverd ser mantido no minimo por 3 dias. Poderao
ocorrer situacoes em que, devido a definicbes de projeto, as prateleiras, sejam
embutidas ou apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de consoles metdlicos seja
desnecessario.

3 - DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Deverdo ser fornecidas e assentada divisérias de granito cinza andorinha no
local indicada em projeto (especialmente para os boxes dos banheiros), deverdo ter
espessura de 2,0cm.

Deverdo ser apoiadas em alvenaria de % vez devidamente revestida interna
e externamente com ceramica 10x10 cm.

As dimensdes de projeto das bancadas serdo acrescidas em 3 cm ao longo
do perimetro, nas faces que serdo embutidas na parede.

4 — PRATELEIRAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO APARENTE COM
SUPORTE

Prateleira em concreto com espessura minima de 3cm apoiada em mao-
francesa confeccionada em cantoneira 1%”x1/4”, na dimensdo 20 x 40 mm, pintado e
protegido quanto a degradacdo por corrosao, possuindo extremidade com acabamento.

As prateleiras serdo acrescidas em 3 cm ao longo do perimetro, nas faces
qgue serdo embutidas na parede. O comprimento total dos consoles metalico, serd
obtido, considerando-se o embutimento de 7 cm na parede.

O assentamento da prateleira devera obedecer aos seguintes passos:

- Posicionar a peca com a face inferior voltada para cima, sobre superficie
lisa ou previamente forrada, para evitar danos;
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- Marcar as posicoes dos consoles, definidas em projeto, atentando para
possiveis interferéncias e para um espagcamento maximo de 70 cm;

- Colar os consoles com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3, de
forma a garantir 7 cm de embutimento e um afastamento de 10 cm da face frontal da

peca;

- Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento.
A profundidade devera ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 7 cm
nas posicdes dos consoles. A largura deverd prever uma folga que permita a introducao
da argamassa de assentamento tanto por cima, como por baixo da prateleira;

- Posicionar a pega, utilizando cavaletes para o perfeito escoramento. No
caso de prateleiras altas, utilizar pegas de madeira apoiadas no piso;

- Nivelar criteriosamente a peca, conferindo o nivel, inclusive durante o
assentamento. Qualquer falha nesta etapa acarretard no futuro, a inconveniéncia de
empogamentos ou escorrimentos e desconforto visual;

- Efetuar a fixacdo com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3,
preenchendo todos os espacos;

- Remover o excesso de argamassa e dar acabamento a mesma;
- Limpar cuidadosamente as pecas;

- O escoramento deverd ser mantido no minimo por 3 dias. Poderao
ocorrer situacdes em que, devido a definicbes de projeto, as prateleiras, sejam
embutidas ou apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de consoles metdlico seja
desnecessario.

5 - MEIO-FIO

Meio fio em concreto simples (Fck=15MPa) para contorno das areas do
pavimentadas com paralelepipedo (estacionamento), com espessura de 15 cm e 30 cm
de altura e 1,0m de comprimento, inclusive pintura.

6 — MURO, INCLUSIVE FUNDAGAO, BALDRAME, PILARETES E ALVENARIA

Muro em todo o perimetro do terreno em alvenaria de 10,0cm, com altura
minima de 2,0m, pilaretes a cada 2,5m, fundacdo em pedra argamassada com
dimensdes minimas de 0,40m de largura por 0,60m de profundidade e blocos de
concreto ciclépico quadrados com lado de 0,40m por 0,50 m de profundidade.

7 — RODAPE EM ALUMINIO
R. das Trincheiras, 275 - Centro - Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.011-000
Fone: (83) 3612.8353 Site: www.ifpb.edu.br



http://www.ifpi.edu.br/

/1Y
)

Ministério da Educacgao
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizacdo de Obras de Engenharia

Nas areas onde a pavimentacdo sera piso de alta resisténcia, mas que nao
recebeu nas paredes revestimento ceramico sera assentado um rodapé em perfil de
aluminio preto anodizado 3,5 x 0,50 cm, aplicado conforme recomendacdes do
fabricante e embutido no revestimento.

8 — FORRO DE GESSO LISO EM PLACAS PRE-MOLDADAS MACHO/FEMEA,
BISOTADO E FIXADO EM ACO GALVANIZADO

O forro sera liso com dilatacdo 3 x 3 com filete “L” de gesso e arame
galvanizado N2 18, placas lisas 65 x 65 com trés ganchos de aluminio em cada placa e
quatro pernas de arame em cada gancho. Serd assentado no auditério e locais
indicados pela Fiscalizagao.

9 — CORRIMAO EM TUBO INOX 3" FIXADO EM ESTRUTURA METALICA DE
TUBO INOX 2"

Sera aco inoxidavel AlSI 304 em tubo de 3” fixado em estrutura metalica de
tubo inox 2” conforme detalhe em projeto e orientagao da Fiscalizagao.

Sera executado no local indicado em projeto.

10 — COIFA DE AGO INOXIDAVEL INCLUSIVE EXAUSTOR, DUTOS E CABOS
DE SUSTENTACAO

Coifa tipo caixao com 01 bateria de 02 filtros corta chamas, e iluminagao a
prova de vapor, fixada com tirantes de aco (1/4"), calha coletora de gordura em todo o
perimetro com bujdao com tampa para limpeza, totalmente executada em chapa de a¢o
inoxidavel aisi 304, liga 18.8, bitola 20. Duto de saida de mesmo material (D=40cm).
Exaustor D=40cm. Motor de exaustdo montado na parte externa do ambiente. Soldas
em atmosfera inerte de argbnio, invisivel. Acabamento polido fosco. Dimensdo
2300x1500x450mm.

11 - BANCADA EM TAMPO DE INOXIDAVEL

Deverdo ser fornecidas e assentada bancada em tampo de aco inoxidavel
no local indicada em projeto.

Deverdo apoiadas em alvenaria de % vez devidamente revestida interna e
externamente com ceramica 10x10 cm ou mao-francesa confeccionada em cantoneira
1%”x1/4”, na dimensdo 20 x 40 mm, pintada e protegida quanto a degradagdo por
corrosdo, possuindo extremidade com acabamento. As emendas do tampo da bancada,
guando necessarias, serdo realizadas sobre os apoios.
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As dimensdes de projeto das bancadas serdo acrescidas em 3 cm ao longo
do perimetro, nas faces que serdo embutidas na parede. O comprimento total dos
consoles metadlico, serd obtido, considerando-se o embutimento de 7 cm na parede.

O assentamento das bancadas devera obedecer aos seguintes passos:

- Posicionar a peca com a face inferior voltada para cima, sobre superficie
lisa ou previamente forrada, para evitar danos;

- Marcar as posicdes dos consoles, definidas em projeto, atentando para
possiveis interferéncias e para um espacamento maximo de 70 cm;

- Colar os consoles com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3, de
forma a garantir 7 cm de embutimento e um afastamento de 10 cm da face frontal da

peca;

- Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento.
A profundidade devera ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 7 cm
nas posi¢des dos consoles;

- Nivelar criteriosamente a peca, conferindo o nivel, inclusive durante o
assentamento. Qualquer falha nesta etapa acarretard no futuro, a inconveniéncia de
empogamentos ou escorrimentos e desconforto visual;

- Efetuar a fixacdo com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3,
preenchendo todos os espacos;

- Remover o excesso de argamassa e dar acabamento a mesma;
- Limpar cuidadosamente as pecas;

- O escoramento deverd ser mantido no minimo por 3 dias. Poderao
ocorrer situacdes em que, devido a definicbes de projeto, as prateleiras, sejam
embutidas ou apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de consoles metdlicos seja
desnecessario.

12 - BANCO EM ALVENARIA COM TAMPO EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

Deverdo ser fornecidas e assentada banco em tampo de granito cinza
andorinha no local indicada em projeto, deverao ter espessura de 2,0cm.

Deverdo apoiadas em alvenaria de % vez devidamente revestida interna e
externamente com ceramica 10x10 cm ou mao-francesa confeccionada em cantoneira
1%”x1/4”, na dimensdo 20 x 40 mm, pintada e protegida quanto a degradagdo por
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corrosdo, possuindo extremidade com acabamento. As emendas do tampo da bancada,
quando necessarias, serao realizadas sobre os apoios.

O assentamento do banco deverd obedecer aos seguintes passos:

- Posicionar a peca com a face inferior voltada para cima, sobre superficie
lisa ou previamente forrada, para evitar danos;

- Marcar as posicoes dos consoles, definidas em projeto, atentando para
possiveis interferéncias e para um espacamento maximo de 70 cm;

- Colar os consoles com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3, de
forma a garantir 7 cm de embutimento e um afastamento de 10 cm da face frontal da

peca;

- Nivelar criteriosamente a peca, conferindo o nivel, inclusive durante o
assentamento. Qualquer falha nesta etapa acarretarad no futuro, a inconveniéncia de
empogamentos ou escorrimentos e desconforto visual;

- Efetuar a fixacdo com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3,
preenchendo todos os espacos;

- Remover o excesso de argamassa e dar acabamento a mesma;
- Limpar cuidadosamente as pecas;

- O escoramento devera ser mantido no minimo por 3 dias. Poderdo
ocorrer situacoes em que, devido a definicbes de projeto, as prateleiras, sejam
embutidas ou apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de consoles metdlicos seja
desnecessario.

13 - DEMARCAGAO DA QUADRA

Consiste em demarcar os limites da quadra poliesportiva com tinta acrilica
especifica para pisos de alta resisténcia.

14 — TRAVES FERRO GALVANIZADO P/ FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE
PINTURA (TRAVES FERRO GALVANIZADO 300x200, REDES 4,0mm)

Consiste em fornecer um conjunto de traves para futebol de saldo de ferro
galvanizado devidamente pintadas. Antes de adquirir as traves o empreiteiro deverd
certificar-se com a fiscalizagdo a respeito da aceitacdo das mesmas.

15 — CONJUNTO DE MASTROS P/ VOLEIBOL DE FERRO GALVANIZADO,
INCLUSIVE PINTURA (POSTES FERRO GALVANIZADO H= 2,55m, REDE NYLON 2,0mm)
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Os postes serdo produzidos em ferro galvanizado de 31/2”, com espessura
de 4 mm, e 2,10 m de altura sendo 300 mm de base, acompanha conjunto de
reguladores de altura em ferro de 3” com espessura de 2,5 mm com haste de 1,00 m
de altura, bem como o “copo” metdlico com tampa a ser fixado no piso para
recebimento do poste. O conjunto deverd ser pintado com esmalte.

16 - IMPERMEABILIZACAO DE LAJE (REGULARIZACAO, MANTA E
PROTECAO)

Entende-se por “impermeabilizacdo” os procedimentos que visam
obtencdo de uma obra estanquem, mediante emprego de materiais impermeadveis e de
outras disposicdes.

Os servigos de impermeabilizagdo terdo execugdo primorosa, por pessoal
especializado que ofereca garantia dos trabalhos, os quais deverdo obedecer com rigor
as normas da ABNT.

Durante a realizagdo da impermeabilizagdo, sera estritamente vedada a
passagem de pessoas ou operdrios estranhos aquele servico e serd terminantemente
proibido o uso de tamancos ou sapatos de sola grosa.

O tipo adotado compreende os seguintes servicos: aplicacdo de manta
asfdltica, espessura de 4mm, estruturada com poliéster, totalmente aderida sobre
primer asfaltico, de acordo com as especifica¢cdes do fabricante.

Inclusive a aplicacdo da camada de protecdo mecanica sobre a manta
asfdltica, com argamassa de cimento e areia grossa, no traco de 1:4.

Serd aplicado nos locais indicado pela Fiscalizacdo.

17 - ESCADA DE MARINHEIRO COM CANO GALVANIZADO, COM
PROTECAO

No reservatdrio superior sera assentada uma escada com guarda corpo em
Aco SAE 1010/1020 com acabamento galvanizado a fogo, fixado com chumbadores,
conjunto em chapa galvanizado a fogo.

18 — TAMPA DE INSPECAO ARTICULADA, COM FECHO, EXECUTADA COM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO 1/16" DE 75x75cm

A tampa terd um requadro em tubo de ago galvanizado quadrado de 30 x
30 x 1,5mm e chapa 16 de aco galvanizada, terd fecho articulado de 2” com porta-
cadeado e cadeado de latdo macico de 35mm, com dupla trava. Recebera pintura com
tinta esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.
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19 - LIMPEZA PERMANENTE E GERAL DA OBRA

Durante todo o periodo de execucdo da obra, a drea construida devera ser
mantida sempre limpa.

Para entrega da obra os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos
seguintes requisitos:

a) Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos;

b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacoes, revestimentos,
vidros, aparelhos sanitdrios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

c) A lavagem de granitos sera procedida com sab3o neutro, perfeitamente
isento de dlcalis causticos;

d) Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de
pedra, dos azulejos e de outros materiais;

e) Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

20 - ALAMBRADO

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aco galv.
c/costura din 2440, diametro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada
com abertura de 2".

X1l — INSTALACOES
1 — INSTALACAO ELETRICA

As instalagOes elétricas deverdo ser executadas em estrita observancia as
disposices dos respectivos projetos, a fim de se obter uma perfeita concordancia na
execuc¢ao dos servicos.

Deverdo ainda, seguir as normas, especificacdes e métodos brasileiros
especificos, em sua ultima edicdo e, na falta desses, as normas internacionais onde
aplicaveis.
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Havendo necessidade de alguma alteracdo de qualquer parte das
instalacOes, de acordo com projetos fornecidos, implica na total responsabilidade da
empreiteira pela funcionalidade e integridade das mesmas.

Nenhuma alteracdo poderd ser efetuada no projeto, especificacdes dos
materiais e servicos sem a prévia aprovac¢do, por escrito, da Contratante através da
Fiscalizagao.

Todos os materiais e equipamentos, fornecidos e instalados, deverao ser do
tipo e da marca especificados.

Sempre que a Fiscalizagao tiver divida com relagdo a execuc¢do dos servigos
ou dos materiais empregados, poderd solicitar a Contratada nova verificacdo e
amostras do material empregado para posterior decisao.

A Contratada devera verificar cuidadosamente, antes da concretagem, se
todos os eletrodutos e acessoérios estao devidamente posicionados, conforme previstos
no projeto.

As instalagbes elétricas e outros sistemas deverdao ser entregues
energizados, testados e em opera¢ao normal.

Fazem parte integrante deste caderno todos os desenhos executivos dos
projetos elétricos e outros sistemas.

A Contratada tomara todas as providéncias junto a concessionaria de
energia elétrica relativas a aprovacdo dos projetos, ao pedido de aumento de carga, ao
desligamento, ao religamento, etc.

Ficardo ainda a seu encargo, todas as modificagGes necessdrias de projeto,
caso ocorram exigéncias por parte das referidas concessiondrias.

As despesas decorrentes de aprovagao, registros e modifica¢des do projeto,
bem como das taxas de desligamento, religamento, etc, correrdao por conta da
Contratada.

A aceitagdo pela Contratante de qualquer material, equipamento ou servico,
ndo exime a Contratada de total responsabilidade sobre e qualquer irregularidade
porventura existente.

Os eletrodutos embutidos serdo em PVC rigido liso. As caixas de embutir
para interruptores e tomadas e as de passagens serdo em chapa de ago. As caixas de
passagens no teto deverdo ser metalicas e, no minimo, sextavadas.
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Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e,
durante a construgdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragdo de
detritos e umidade.

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforgcos
mecanicos incompativeis com suas resisténcias, seus isolamentos ou seus
revestimentos. Nas deflexdes, os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou
maiores do que os minimos admitidos para seu tipo e didametro.

As emendas e derivagdes dos condutores serdo executadas de maneira que
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente,
por meio de conectores apropriados. As emendas serdo efetuadas em caixas de
passagem com dimensdes especificadas no projeto. Igualmente, o desencapamento
dos fios para emendas, sera cuidadoso, sé podendo ocorrer nas caixas.

Essas especificacdes estabelecem os critérios e cuidados que deverao ser
adotados, por ocasido da instalacio dos materiais e equipamentos, além dos
estabelecidos pelas normas NBR 5410 e NEC.

A mao-de-obra deverd ser especializada, com profissionais experimentados
e conhecedores das normas.

A Contratada deverd fornecer e montar todos os equipamentos e materiais
necessarios a instalacdo, de maneira que torna-la completa, sem falhas ou omissoes
gue venham a prejudicar o perfeito funcionamento do conjunto.

Todas as instalacdes e materiais fornecidos deverao estar de acordo com os
requisitos das normas da ABNT, da National Eletrical Code (NEC) e das normas
especificas da concessionaria dos servigos publicos de energia elétrica.

Todas as instalagbes deverao ser feitas de acordo com as especificacdes de
materiais e de desenhos do projeto aprovado pela Contratante.

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou
montagem deverdo ser substituidos ou reparados as expensas da CONTRATADA e a
satisfacdo da Contratante.

As discrepancias porventura existentes entre as plantas do projeto e as
especificacoes, deverdo ser submetidas a Contratante para decisao.

Nenhum circuito devera ser energizado apds a montagem de campo, sem a
autorizacdo da Contratante.
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Deverdo ser fornecidos todos os meios necessarios as inspecdes, tais como,
execucdo de ensaios ou quaisquer outras informacgdes relacionadas com os materiais a
serem empregados.

Completadas as instala¢des, devera a Contratada verificar a continuidade
dos circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverd ser
observada a NBR-5410.

Por se tratar de uma obra de complementacdo, em que algumas partes das
instalacOes ja se encontram executadas, devera ser feito um teste de todas as partes ja
executadas, para depois fazer a sua conclusao.

Ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que
902(graus).

O numero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 902
(graus), ou equivalente a 2702(graus).

As emendas dos eletrodutos s serdo permitidas com o emprego de
conexdes apropriadas.

Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza deverao ser colocados tampdes
adequados em ambas as extremidades.

Durante a construgao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem, conduletes, etc., deverdo ser vedados com tampdes e tampas
adequados.

Estas prote¢Oes ndo deverao ser removidas antes da colocagdo da fiagdo.

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal.

Os eletrodutos metdlicos, incluindo as caixas de chapa, devem formar um
sistema de aterramento continuo.

Nos eletrodutos de reserva deverao ser deixados fios de ago galvanizado 16
BWG, com sonda, para facilitar futuras enfiacées.

As linhas de eletrodutos subterraneos deverao ter declividade minima de
0,5% entre pocos de inspecdo, para assegurar a drenagem.

Na montagem de eletrodutos em lances horizontais, deve-se dar o
caimento necessario. Por exemplo, 0,5%, para evitar-se acumulacdo de agua
eventualmente infiltrada, ou condensacao.
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A area de seccdo transversal interna dos eletrodutos ocupada por cabos
isolados, ndo poderd exceder a 40% de acordo com o NEC.

Nas instalacdes aparentes, os eletrodutos serdo fixados convenientemente,
com espagamento maximo de 2,00m para eletrodutos de %” e de 2,5m para
eletrodutos de 1” e maiores.

As instalacdes devem ser realizadas de forma a evitar, durante e apds a
montagem, qualquer dano dos condutores em virtude de bordas cortantes ou
superficies abrasivas.

Todo condutor devera ter sua superficie limpa e isenta de cortes.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar
completamente terminada a tubulagdo, e concluidas todos os servigos de construcao
que os possam danificar. A enfiacdo sé deve ser iniciada apds a tubulacdo estar
perfeitamente limpa.

Todos os cabos devem ser submetidos a testes de isolagdo, antes e apds a
sua instalacdo, por meio de “Megohmetro”. As medi¢cGes de resisténcia deverao ser
tomadas entre fase e terra, fazendo-se o registro desses valores para confronto futuro.

Os valores minimos da resisténcia de isolamento para linhas de
alimentacao, disjuntores, transformadores, etc. deverdo obedecer a relagdo de mil
Ohms por Volt para tensdes superiores a 1.000V. Para tensdes inferiores a 1.000V, o
minimo permitido sera de 1Megohm.

N3do deverao ser agrupados, em um mesmo duto, eletrodutos e bandejas,
circuitos de alta e baixa tensdao. Entendem-se circuitos de alta tensdo os que tenham
tensdo acima de 1.000V.

Circuitos de 3audio ou radiofreqiiéncia deverdo ser afastados, o mais
possivel, de circuitos de corrente alternada, tendo em vista a ocorréncia de inducdo.

Os condutores deverdao receber identificacdo, por meio de placas de
material ndo oxidavel, ndo inflamavel e ndo magnético, firmemente presa aos mesmos,
a serem colocadas em caixas de juncdo, chaves e onde mais de faca necessario,
inscrevendo-se em baixo ou alto relevo o cédigo do circuito e a tensdo de servico.

A enfiacdo de condutores devera ser precedida de conveniente limpeza dos
dutos e eletrodutos.
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O lubrificante para enfiacdo, se necessario, deverd ser adequado a
finalidade e ao tipo de isolamento dos condutores e de aplicagdo freqiliente, tais como,
talco industrial neutro e vaselina neutra, porém, é vedado o emprego de graxas.

Emendas ou derivagdes de condutores sé serdo permitidas em caixas de
juncdo. Nao se admitira de forma algumas emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

Na enfiacdo de condutores, deverdo ser obedecidos os valores de
fabricantes sobre tensGes mecanicas de esticamento suportavel por cada condutor.
Para isso, deverdo ser utilizados dinamém, com controle rigoroso.

As ligacGes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao
obedecer aos seguintes critérios:

- Fios de segdo igual ou menor que 10 mm?, sob pressdo de parafusos;

- Cabos corddes flexiveis de sec¢do igual ou menor que 16 mm?, terdo as
pontas dos condutores previamente endurecidos com soldas de estanho;

- Condutores de secdo maior que os acima especificados secdo ligados por
conectores e terminais.

Os condutores deverdo receber identificacdo, por meio de placas de
material ndo oxidavel, ndo inflamavel e ndo magnético, firmemente presa aos mesmos,
a serem colocadas em cisas de junc¢do, chaves, e onde mais se faga necessario,
inscrevendo-se em bdsico ou alto relevo o cédigo do circuito e a tensdo de servigo.

Os condutores deverdao ser puxados fora das canaletas e depois
depositados sobre as mesmas, para evitar raspamento do cabo nas arestas, sempre
que possivel.

As caixas a serem embutidas, serdo firmemente fixadas as formas.

S6 deverdo ser abertos os olhais (vinténs) das caixas destinados a receber
ligagdo de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria e serdo niveladas e aprumadas de maneira que ndo resultar excessiva
profundidade depois do revestimento.

As caixas de tomadas e interruptores, de dimensdes 2”x 4”, serdo montadas
com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos para instalacdo aparente deverdao seguir as
indicacOes de projeto.
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As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres deverdo ser
fechadas pelos espelhos que completam a instalagao desses dispositivos.

A distancia entre as caixas ou conduletes foi determinada de maneira que
permita, em qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiacao dos condutores.

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria e deverao ser nivelados e aprumados.

Os diferentes quadros de uma drea serdo perfeitamente alinhados e
dispostos de forma a ndo apresentarem conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparentem serdo fincados as paredes ou no
piso através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita
fixacao.

O quadro geral serd confeccionado em gabinete metdlico com tampa mével
dotada de fechadura, composto de barramento de cobre eletrolitico dimensionado em
funcdo da corrente maxima de alimentacgao, acrescida do fator de seguranca da ordem
de 1,25. O mesmo deverd possuir barramento para conexdao com malha de
aterramento e protegdo contra sobre corrente através de disjuntor termomagnético
trifasico, tipo NO-FUSE.

Os quadros de distribuicdo parcial serdo do tipo embutir, dotados de
barramento de cobre eletrolitico composto de protecdo através de disjuntores
unipolares e, ou, tripolares termomagnético para cada circuito, conforme indicacdo no
diagrama unifilar do projeto.

A instalagao das luminadrias sera feita de acordo com os detalhes indicados
no projeto, e as indicacdes do Fabricante.

As malhas de aterramento deverdo ser feitas de acordo com os detalhes de
projeto, devendo-se limpar previamente os condutores e as hastes de aterramento
com escova de aco, antes de serem efetuadas as juncoes.

Ndo serd permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios
partidos.

Serdo utilizados interruptor de embutir dos tipos simples, duplos, triplos,
three-way e four-way, 250V, 10A, com pdlos de acdo simultdnea e contatos prateados
da marca PIAL ou equivalente.

Quanto as tomadas, serdo do tipo universal de embutir a 3 pdlos (2F+T),
250V, 20 A, da marca PIAL ou equivalente.
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Entende-se por eletrocalha a estrutura metdlica com tampa destinada a
conter, em seu interior, os condutores dos circuitos.

As eletrocalhas suportardo as condi¢cdes ambientais, sendo instaladas de
maneira a ndo submeter os condutores a esforcos mecanicos e, ou, térmicos.

As eletrocalhas deverdo ser fabricadas em chapa de a¢co, minimo n? 18,
perfil “U”, em pintura eletrostdtica e terdo acabamento em galvanizagao eletrolitica.

As dimensdes serdo indicadas em projeto.

Para fixacdo, unido e apoio dos elementos da eletrocalha utilizar-se-do
cabos em chapa de aco de, no minimo 1/8”, pintado eletrostaticamente.

Acessorios principais: Saida Horizontal para eletrodutos, Emendas, “T”
Horizontal, Curva Horizontal, Curva Vertical, Suporte para Suspensao.

2 — CABEAMENTO ESTRUTURADO

A CONTRATADA DEVERA FORNECER O CERTIFICADO DE GARANTIA DAS
INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INDICANDO A PERFEITA MONTAGEM
DOS CABOS E EQUIPAMENTOS.

a) Condutores Elétricos

Os condutores a serem utilizados deverao ser de cobre eletrolitico, témpera
mole, isolamento em termoplastico de PVC, tensdo de isolamento 450/750V, para
temperatura maxima de servico continuo 70 C, nas sec¢Bes conforme indicado em
projeto, de acordo com a NBR-6148, tipo Pirastic de fabricacdo PIRELLI ou similar.

As emendas dos condutores sé poderdao ser feitas nas caixas, ndo sendo
permitida a enfiacdo de condutores emendados.

O isolamento das emendas e derivacdes deverd ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes as dos condutores.

b) Eletrodutos

Deverdo ser de PVC rigido soldavel até a bitola de 1.1/2”, e roscével para
bitolas superiores, fornecidos em varas de 3,00 metros, de fabricacdo TIGRE ou similar
e conexdes de emenda das tubulagdes (luvas, curvas, etc) também do mesmo material
e fabricante.

Quanto a colocacdo dos eletrodutos rigidos, deverdao ser observadas as
seguintes recomendacgdes:
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Os cortes dos mesmos so poderdo ser feitos em secdo reta, removendo-se
as rebarbas deixadas com o corte ou abertura da rosca com ferramenta apropriada;

Os eletrodutos aparentes deverdo ser fixados por meio de abracadeiras,
tirantes ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade, desde que
aprovado pela fiscalizacdo; o espacamento maximo para fixacdo devera ser adequado
as respectivas recomendacdes dos seus fabricantes;

A ligacdo entre eletrodutos (emenda) sera feita por meio de luvas soldadas
ou atarraxadas em ambas as extremidades ou outras pegas que assegurem a
regularidade na superficie interna;

Quando embutido nas estruturas de concreto armado, os eletrodutos
rigidos deverdo ser sobre as armaduras ou sobre as superficies das pecas pré-
fabricadas e colocadas de maneira a evitar sua deformacao durante a concretagem;

As curvas necessdrias nos eletrodutos deverao ser feitos com curvas longas,
respeitando-se o raio de curvatura dos cabos; para cabos UTP o minimo raio de
curvatura devera ser de 25mm.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo devera ser seccionada, garantindo-se
continuidade elétrica e vedada com dispositivo especial.

Os eletrodutos que tiverem terminagdes nas eletrocalhas deverdo ter
acabamento com Box's retos.

As terminacdes de eletrodutos nas caixas deverao ser feitas por meio de
arruelas e buchas de protecdo. Os eletrodutos ndo poderao ter saliéncias maiores que
a altura da arruela mais a bucha de protecao.

c) Eletrocalhas

As eletrocalhas serdo do tipo lisas, construidas em chapa de aco n? 16,
galvanizadas eletroliticamente, de fabricacao MOPA, MEGA, SISA, BANDEIRANTES ou
similar. Deverdo ser instaladas com suas devidas curvas, tés, reducdes, flanges, cruzetas,
subidas, decidas e junc¢des, nas medidas e fun¢Ges compativeis sendo do mesmo
fabricante das eletrocalhas.

As fixagGes dos tirantes deverdo ser no teto através de suspensdes para
tirantes ou suporte vertical, vergalhdo rosca total, Cantoneira ZZ, porca sextavada,
arruela lisa, em ferro galvanizado. Apds a colocacdo das suspensdes para tirante,
deverdo ser colocados tirantes de 1/4”, porcas e arruelas de pressdo por dentro e por
fora da suspensao, mantendo a altura minima de 20 cm entre a eletrocalha e o teto. O
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tirante sera acoplado a eletrocalha com suspensdo vertical, porca e arruela por dentro
e por fora da suspensdo. Deverdo ser instalados 1,5 m de distancia entre eles.

As curvas nas eletrocalhas devem ser suaves, utilizando-se duas curvas de
452 em seqliéncia ao invés de uma curva de 90¢.

As eletrocalhas deverdo ser unidas através de emendas, utilizando sempre
parafusos sextavados com cabeca de lentilha arruelas e porcas sextavadas (duas pecas
por emenda, quatro parafusos por pega).

d) Caixas de Passagem/Conduletes

Quando necessario, as caixas de passagem que venham a ser instaladas,
deverdo ser constituidas de chapa de aco n? 16, galvanizadas eletroliticamente com
dimensdes indicadas no projeto, de fabricagdo CEMAR, WETZEL, DAISA ou similar.

As caixas de passagem embutidas serdo em PVC rigido, tipo 4”x2"”ou 4”x4”,
fabricacdo TIGRE, FORTILIT ou similar.

e) Anilhas de Identificagdo

A identificacdo dos circuitos e condutores sera efetuada através de anilhas
de PVC, com letras e niumeros e sinaliza¢cdes incorporadas as mesmas, de dimensdes
compativeis com a sec¢ao dos condutores, fabricacio HELLERMANN ou similar.

f) Buchas e Arruelas

Na conexdo entre caixas metdlicas ou quadros com terminais de
eletrodutos, deverdo ser usadas buchas e arruelas em liga de aluminio, nos didmetros
especificos, fabricacdo WETZEL ou similar.

Este projeto estabelece os requisitos minimos que deverdo ser obedecidos
para subsidiar o fornecimento de elementos de infra-estrutura, materiais de cabling,
servicos de instalacdo, testes de conformidade e documentacdo para execucdo da rede
l6gica (voz e dados.

O servico de instalacdo da rede logica tem como objetivo dotar o citado
edificio de uma rede de telecomunicacdes, baseada em cabos UTP (Unshielded Twisted
Pairs) categoria 5E, capaz de trafegar dados e voz a uma velocidade de até 100 Mbps,
interligando o rack de légica com a rede de telefonia a ser executada, em concordancia
com os pontos apresentados no projeto em anexo.

O projeto estabelece o encaminhamento da infra-estrutura e os requisitos
técnicos necessarios para a implementacao dos pontos légicos.

R. das Trincheiras, 275 - Centro - Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.011-000
Fone: (83) 3612.8353 Site: www.ifpb.edu.br



http://www.ifpi.edu.br/

A
i3
Ministério da Educacgao

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizacdo de Obras de Engenharia

g) Tomadas

Para cada area de trabalho serdo instaladas uma, duas ou quatro tomadas
RJ 45, interligadas até o painel distribuidor (patch panel) por cabos (um para cada
tomada) tipo UTP de 4 pares trangados, categoria 5E, sem blindagem, passando por
eletrocalhas e eletrodutos, conforme indicado no projeto. As tomadas serdo reservadas
para dados e para voz independentemente da seqliéncia a ela atribuida.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em
coeréncia com sua ligacdo e conforme numeracdo apresentada em desenhos do
projeto.

h) Cabo Utp — Categoria 5e

Tipo: cabo com 4 pares de cobre trangados, ndao blindado, fios sdélidos,
Categoria 5E, para trafego de voz, dados e imagem, segundo requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA-568B.2, para uma freqiiéncia de operagdo igual ou superior a 100 MHz,
impedancia caracteristica 100 ohms, testados com a tecnologia power sum,
comprovado através de informacdo do fabricante. De fabricacdo FURUKAWA, AMP,
AVAYA ou similar.

i) Jumper Cord (Patch Panel - Equipamentos Ativos)

RJ45/RJA5 para ligagdo entre os patch panels, devem ter comprimento de
2,5m, conforme especificacdo de quantidades. Devem seguir a seguinte especificacao
minima:

Cabo par trangado (UTP), 24 AWG de 04 pares, multifilar, extra flexivel, com
capa protetora especifica para RJ-45 em ambas as extremidades, minimo 350MHz,
isolacdo em polietileno de alta densidade e capa externa em PVC ndo propagante a
chama, deve conter impresso na capa o nome do fabricante;

Conector RJ-45 plastico com 08 vias para conexdo, contatos banhados a
ouro 50 microns, especifico para cabo flexivel e nome do fabricante impresso;

Devem ser do mesmo fabricante do cabo UTP.
Aplicagdo: Interligagdo em manobra entre patch panels.
j) Patch Card

RJ-45/RJ-45 para ligacdo da tomada ldgica a estacdo de trabalho. Devem ter
comprimento de 2,5m, com capas protetoras especificas para os conectores RJ45 em
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ambas as pontas (em conformidade com as normas) e seguir a seguinte especificacao
para cabo e conector:

Cabo par trancado (UTP), 24 AWG de 04 pares, extraflexivel, minimo
350MHz, isolagdo em polietileno de alta densidade e capa externa em PVC nao
propagante a chama, deve conter impresso na capa, obrigatoriamente, o nome do
fabricante;

Conector RJ45 plastico com 08 vias para conexdo, contatos banhados a
ouro 50 microns, especifico para cabo flexivel e nome do fabricante impresso;

Devem ser do mesmo fabricante do cabo UTP e montados em fabrica;
Aplicagao: Interligagdo entre tomada de telecomunicagdao e micros.
k) Conector Rj-45 Fémea — Categoria 5e

Padrdao RJ-45, oito pinos, com vias de contato produzido em bronze
fosforoso com camadas minima de 2,54 um de niquel e banhados a ouro numa
espessura minima de 1,27 um, em maodulo Unico com tampa de protegao, categoria 5E,
para trafego de voz, dados e imagem, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-
568B.2, testada com a tecnologia power sum, que permita o destrangamento mdaximo
dos cabos em 1,2 mm, padrdo de pinagem 568-A/B contatos traseiros padrdo IDC 110
para condutores de 22 a 26 AWG, com capa protetora. De fabricacdo AVAYA,
FURUKAWA, KRONE, AMP ou similar.

[) Suporte Para Tomada de Comunicagdo

Tipo espelho plano para até 04 (quatro) conectores RJ-45, de uso interno
em corpo plastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL 94V-0), com espacgo
para etiqueta de identificacdo e parafusos para fixacdo, com suporte para os
conectores RJ-45 fémea nos pontos de telecomunicacdes, em caixas de saida 4” x 4”
embutidas nas paredes. De fabricacdo FURUKAWA, AVAYA, AMP, KRONE, ou similar.

m) Caixa de Distribuicdo Geral (DG)

Caixa de distribuicdo telefonica, padrdao ABNT, em chapa de ferro n2 16,
com fundo de madeira, porta com venezianas e fechadura. Equipada com anéis guia
para organizacao de fios. De fabricacdao Thomeu, Gomer ou similar.

n) Painel de Conexao - Patch Panel - Categoria 5e

Este painel deverd possuir as seguintes caracteristicas:
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Atender as especificagcdes contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-A Categoria
5E e a FCC part. 68. (EMI - Interferéncia Eletromagnética);

fabricante deverd apresentar certificacdo ISO 9001;
Apresentar Certificacdo UL ou CSA;
Atender a EIA-310D;

Conter 24 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes
devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance
elétrica);

Estes (circuitos impressos), devem ser protegidos por plastico transparente
(para protecao contra sujeira e curto-circuito);

Estes RJ-45 devem possuir as seguintes caracteristicas:

Atender a ANSI/TIA/EIA-568-A e a FCC part. 68.5 (Interferéncia
Eletromagnética), ter corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
que atenda a norma UL 94 V-0 (inflamabilidade), possuir contatos em cobre-berilio e
camada protetora com no minimo 50 (cinqiienta) micro polegadas de ouro, possuir
terminacdo do tipo 110 IDC (conexdo traseira) estanhados para a protecdo contra
oxidacdo e permitir insercao de condutores de até 1,27 mm de didmetro (22 awg a 26
awg),

Possuir borda de reforgo (para evitar empenamento);
Possuir icone de identificacdo (para codificar);

Possibilitar a substituicdo de 8 (oito) portas de uma vez e ndo de todo o
painel em uma eventual manutencao;

Possuir suporte traseiro para abracadeiras (para facilitar amarragdao dos
cabos);

Possuir na placa de circuito impresso numeragao ou setas identificando os
conectores (facilitando manutencdo);

Aplicagdao: Conexao do cabeamento horizontal e multipares de telefonia
nas extremidades do rack.

o) Racks

Deverdo ser do tipo fechado (torre) com 12 unidade de altura, padrao 19”,
com sapatas para fixacdo na parede.
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Deve possuir furagdes para instalacdo das guias verticais de cabos.
acabamento em epoxi bege, equipados com calhas frontais de 19” com oito tomadas
tipo 2P+T.

A organizacdo dos cabos deverd ser realizada através de “passa-cabos”
superiores e laterais, sendo estes fechados com tampas de encaixe sob pressao, para
organizacao frontal e traseira dos cabos.

p) Blocos de Conexdo IDC 110

Deverd atender condutores com se¢do 22AWG a 26AWG. Serdo 100 pares,
sem pernas para fixacdo aos adaptadores de fixacdo a racks 19”. Os connecting blocks,
deverdo ser 4 e 5 pares (conforme aplicagdo). Todos os blocos devem ser identificados
com etiquetas (labels), trazendo a identificacdo proposta no projeto, ou conforme
determinacao da Contratante.

g) Terminais de Conexao Elétricas

Deverdo ser do tipo pré-isolados para os cabos de secdo até #4,0mm?,
prensados e estanhados quando da sua instalagao a bornes de tomadas e disjuntores.
Para cabos de secdo superior deverdao ser utilizados terminais do tipo YA e sapata,
respectivamente para conexdo a bornes de disjuntores e barramentos.

r) Fita Isolante

Devera ser do tipo comum, ndo propagante a chama, para isolamento de
emendas e demais aplicagcdes. Emendas para ligagcdao de tomadas deverdo ser estanhas
e isoladas com fita do tipo auto-fusdo e posteriormente com fita isolante comum.

s) Antilhas de PVC

Na cor amarela, com letras pretas, deverao ser tipo ovalgrip HO-85, para
instalacdo direta nos cabos UTP, ou através de porta-marcadores fixados aos cabos com
bracadeiras de nylon na cor preta, assim especificadas:

CABOS UTP (PATCH PANEL)

Anilhas de PVC grandes, amarelas com letras pretas em porta-marcadores
proprios previstos pelo fabricante a abracadeiras de nylon na cor preta.

CABOS UTP (WORK AREAS)
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Anilhas de PVC grandes, amarelas com letras pretas, fixadas diretamente no
cabo.

ESPELHOS (TOMADAS DE TELECOMUNICAGOES)

Etiqueta auto-adesiva na cor branca 12mm de altura, com letras pretas
termo-impressas, fixados diretamente sobre o espelho. Antes da aplicagdo, remover
sujeira e detritos para garantir a adequada fixacao.

BLOCOS IDC 110

Etiquetas coloridas (conforme NBR 14565) instaladas nos porta etiquetas
(label holders) dos blocos. A identificacdao deve ser elaborada conforme determinacao
da Contratante.

PATCH PANELS

Etiqueta auto-adesiva na cor branca 12mm de altura, com letras pretas
termo-impressas, fixados diretamente sobre o patch panel. Antes da aplicacdo,
remover sujeira e detritos para garantir a adequada fixacao.

3 — INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

Por ndo existir normas e legislacdo especifica do Municipio que discipline
os Sistemas de Protegdo Contra Incéndio, utilizou-se as recomendagdes do Municipio
de Teresina.

O Projeto deve ser executado de acordo com as recomendacdes da Lei n°
2.221, do Municipio de Teresina, de 24 de junho de 1993, que disciplina os Sistemas de
Protecdo Contra Incéndio e Panico das EdificacGes, assim como também as emanadas
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraiba, e as normas pertinentes da
Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a seguir relacionadas, observando-se
a necessidade, conforto e seguranca dos usuarios das instalagdes futuras:

- Sistema de Hidrantes - NBR 13.714/96;

- Sistema de Extintores - NBR 12.693/93;

- Sistema de Iluminagdo de Emergéncia - NBR 10.898/90;

- Sistema de Detecc¢do e Alarme de Incéndio - NBR- 9.441/94;
- Sistema de Sinalizacdo de Segurancga - NBR 13.345/90.

Observa-se aqui, que esse projeto podera sofrer alteracées de acordo com
as necessidades executivo-construtivas que se fizerem necessdrias. Tais alteracdes,
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contudo, deverdo observar as Normas e Padrdes estabelecidos pela Lei Municipal supra
e pelo Corpo de Bombeiros Militar, além do que, ndo deverao ficar aquém do projeto.
Deverao ainda, serem cadastradas e indicadas em desenhos especificos, permitindo na
conclusdo dos servigos, a elaboragdo do “as built”.

Toda e qualquer alteracdo devera ser informada ao Corpo de Bombeiros
Militar, para a necessaria atualiza¢do do Projeto.

As Especificagdes da Lei Municipal em referéncia, com base no item 4.1.2,
que se refere a edificagdes com area de construgdo superior a 3.000,00 m2 e/ou altura
ndo superior a 10 metros, em combinagdao como item 4.2.5 da mesma Lei Municipal,
classifica a edificacdo na Classe de Ocupacao decorrente do uso de Escolas.

Considerando que a Tarifa de Seguro Incéndio de Brasil - TSIB, do Instituto
de Resseguros do Brasil - IRB, estipula que edificacbes destinadas a “Escolas” tém
Classe de Ocupacdo 02, em combinacdo com o subitem 3.2.1 das Especificacdes da Lei
Municipal em referéncia, classifica tais edificacdes como predominantemente de “Risco
Classe A - Pequeno”.

Em funcdo da classificacdo da Edificacdo e da sua Ocupacdo, definidas nos
itens anteriores, a NBR-5419 da ABNT e a Lei Municipal n? 2.221 no seu Capitulo VI,
item 6.2, subitem 6.2.3 determina a utilizagdo dos Tipos de Prote¢dao previstos nos
subitens 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.3.6, 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 do Capitulo V da
mesma Lei, quais sejam:

- Compartimentacdo de Areas, como protecdo estrutural;

- Isolamento Vertical, como protecdo estrutural;

- Escada de Seguranca, como meio de fuga;

- lluminacdo de Emergéncia, como meio de fuga;

- Extintores Portateis, como meios de combate a incéndios;
- Rede de Hidrantes, como meios de combate a incéndios;
- Deteccdo de Fumaca, como meio de alerta;

- Alarme Contra incéndios, como meios de alerta; e

- Sinalizacdo e IndicagGes Especificas que Facilitam as Operagbes de
Combate a Incéndios e Fuga, como meios de alerta.
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Buscando compatibilizar o tipo de agente extintor com a classe de incéndio
decorrente da atividade proposta, e contemplando as demais exigéncias normatizadas
para edificacdes implantadas no municipio de Teresina, o sistema de protecdo foi
disposto como abaixo especificado:

Em funcdo do risco de fogo da Edificacdo (Classe A), determinou-se para
uma Unidade Extintora as seguintes caracteristicas (Capitulo VII, item 7.1, subitens
7.1.1a07.1.3 e 7.1.6 da Lei Municipal n? 2.221):

Area maxima a ser protegida por unidade............ccceurennee... 300,00 m?
Distancia maxima a ser percorrida pelo operador...................... 20,00 m
Numero minimo de extintores por unidade..........cccccvveeeeeriunneennn. 02 un

Em funcdo da natureza do fogo a extinguir (Categoria |: materiais sélidos,
fibra téxtil, madeira, papel, etc., e Categoria lll: Equipamentos elétricos energizados,
tais como aparelhos de ar-condicionado, computadores, motores, quadros de
distribuicdo, etc.), optou-se pela utilizagdo de extintores do Tipo Agua Pressurizada
(AP), P6 Quimico Seco (PQS) e Gas Carbdnico (CO2), com capacidades minimas para
10,0 litros e 4,0 kg, respectivamente, como meio de combate ao fogo.

Para localizagdo das Unidades Extintoras foi levada em consideracao que
cada unidade extintora tera capacidade para proteger uma fracao de drea ndo superior
a 300,00 m? e que, convenientemente distribuidos, um operador n3o percorrera mais
do que 20,00m para alcangd-los. Com base nesses parametros, foram previstas 22
(vinte e duas) unidades extintoras, dezesseis no pavimento térreo (sete de PQS, seis de
CO2 e quatro de 4dgua) e outros seis no pavimento superior (1 de PQS e 5 de CO2).

Os extintores serdo instalados a 1,60m do piso acabado, em locais visiveis,
desobstruidos, de facil acesso e devidamente sinalizado, como especificado no projeto.
Todos os extintores possuirdo selo de conformidade do INMETRO, lacrados e com data
de validade em dias.

Serd utilizado o Sistema de Hidrantes como agente extintor, sendo
abastecido por reservatoério inferior, com uso de bomba de recalque para pressurizacao
do sistema.

A Edificacdo serd protegida por um Sistema de Hidrantes internos,
composto de 8 (oito) unidades, sendo trés no pavimento superior e cinco no
pavimento térreo, distribuidos de tal forma que qualquer ponto interno da mesma seja
alcancado considerando-se no maximo 30,00 m de mangueira, distribuidos em dois
lance de 15,00 m, de diametro nominal de 38 mm, em cuja extremidade existird um
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esguicho tronco-conico com os didmetros a seguir relacionados, de acordo com o
Capitulo VIII, item 8.4, subitem 8.4.4 e item 8.5, subitens 8.5.1 da Lei Municipal n2
2.221: Risco Classe “A”): 38mm na entrada e 13mm na saida;

Cada Hidrante serd instalado a 1,50m do piso pronto, sendo constituido de
manobra e registro angular de 2 %” de diametro, para os quais sera instalado um
abrigo especial com dimensdes de 45cmx75cmx17cm fabricado em chapa metalica,
dotado de visor de vidro, identificado com o distico “INCENDIO”, para mangueiras e
demais acessorios hidraulicos.

Havera ainda um Hidrante de Passeio, provido de registro igual ao utilizados
nos hidrantes internos e uma introducdo de igual medida, com tampdo de engate
rapido. Esse hidrante serd ser enterrado e protegido por uma caixa de alvenaria, com
tampa metdlica, identificado pela palavra “INCENDIO”, com dimensdes de 40,00cm x
60,00cm, cuja face superior deve ser pinta em vermelho circundada por borda amarela.
A introducdo deve estar voltada para cima em um angulo de 459, devendo estar, no
maximo, a 15,00cm de profundidade em relacao ao piso do passeio.

A tubulacdo da Rede de Hidrante deverd ser executada com cano de ago-
carbono, sem costura, galvanizado (Schedule 40), no didmetro de 2.1/2”, que atenda as
exigéncias da norma NBR-5580 da ABNT.

A tubulag¢do quando aparente serd identificada com vermelha, objetivando
facilitar a identificacdo da mesma, diante de situacdes de emergéncia.

Sera utilizado reservatério de concreto tipo cisterna com capacidade util de
armazenamento para 30,0 m3 (trinta) exclusivamente para Reserva Técnica.

A Rede de Hidrantes sera pressurizada através da utilizacdo de uma bomba
com acionamento manualmente através de botoeiras “liga-resliga” junto aos hidrantes
dos dois ultimos pavimentos e no interior da sala de bombas - Capitulo VIII, item 8.6,
subitens 8.6.6.2c e 8.6.6.3 da Lei Municipal n? 2.221 - onde a tubula¢ao de alimenta¢ao
da mesma serd de 3” e a de recalque de 2 7", de forma que seja alcangada a pressao
dindmica minima de 0,6 Kgf/cm? no hidrantes mais desfavoravel - Capitulo VIII, item 8.4,
subitens 8.4.1 e 8.4.2 da Lei Municipal n? 2.221 - considerando-se o funcionamento
simultdneo de 2(dois) hidrantes por um tempo minimo de 30 minutos. Apds o
funcionamento do conjunto motorbomba, o desligamento do mesmo dar-se-a
exclusivamente através de dispositivo manual previsto no interior da casa de bombas.

O Sistema de Alarme Contra Incéndios, dotado de alimentacao
independente, sera composto por uma Central de Alarme do tipo enderegavel,
interligada, através de tubulagdes secas, a Mddulos Combinados do tipo enderegavel,
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posicionados em todos os pavimentos, dotados de entrada para ligagdo das Botoeiras
de Acionamento enderecdvel do tipo “quebra o vidro”, conjugadas com Sirenes
também enderecavel, e de 1(um) dispositivo de saida para ligacdo do Avisador, que
serd instalado na parte superior da estrutura do edificio, em lugar compativel,
apresentando as seguintes caracteristicas:

A Central de Alarme de Incéndio e Deteccdo deve possuir carregador
flutuador, circuito de protecdo na placa para inversdao de bateria, indicador visual de
condicdo de rede e indicacdo visual para inversdo de bateria, protecdes contra
sobretensdo de entrada e sobrecarga na saida. Seu painel deve possibilitar rdpida
verificacdo na situacdo de disparo bem como botdo silenciador e botdo de teste que
permite o acionamento a partir da prépria central.

Deverd ser confeccionada em chapa de aco previamente tratado por
processo de fosfatizacdo (anti-ferrugem) pintado a base de pé epdxi na cor bege.

Serd fixada a parede através de parafusos e buchas, sendo que apés fixacao
forme um sistema basculante que facilite o acesso para manutencdo e permita a
retirada da placa de montagem, onde estd fixado o conjunto eletrénico, possibilitando
facil manuseio em caso de assisténcia técnica.

A central deve possuir, no minimo, 20 (vinte) lagos de saida, nas tensdes
12Vcc ou 24Vcc, com, pelo menos duas, bateria de A/H.

A central de alarme devera estar de acordo com a NBR 9441.

O Sinalizador Audiovisual adotado como referéncia de projeto — Modelo
SAV-A, ILUMAC OU SIMILAR — é um dispositivo de alarme com sirene piezoelétrica tipo
bitonal de alta intensidade, operando em conjunto com dois pilotos pulsantes do tipo
led de 10 mm na cor vermelha, para opera¢dao em sistemas enderecaveis em 24 volts.

Seu baixo consumo permite sua ligacdo diretamente ao circuito de
comunicagdo, promovendo uma significativa reducao nos custos com fonte de
alimentacao e fiagao elétrica do sistema de alarme.

Montado em caixa metalica para instalacdo de sobrepor, contém furos pré-
moldados para entrada de eletrodutos ou cabos, na parte traseira e superior ou inferior.

Um microcontrolador armazena toda a programacdo, endereco e
informagdes sobre a comunica¢cdo, em memoaria nao volatil.
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Foi projetada 1 (uma) Sirene, conjugadas com as Botoeiras, no total de 8
(oito) conjuntos, identificadas e instaladas ao lado dos dispositivos de combate a
incéndios — hidrantes e extintores.

Considerando as evidentes facilidades de evacuacdo da edificacdo,
decorrentes das caracteristicas fisicas da mesma, a Sinalizacdo de Seguranga contra
incéndio e panico a ser implantada, visa reduzir o risco de ocorréncia de incéndio além
de garantir a adocdo de acBes adequadas a situacdo de risco, de forma a orientar as
acOes de combate, facilitar a localizacdo dos equipamentos e estabelecer rota de fuga,
em caso de sinistro de incéndio.

A Sinalizagao constara de dispositivos verticais e horizontais, onde todos os
extintores e hidrantes possuirdo sinalizacdo vertical afixada na parede ou pilar, logo
acima do mesmo, contendo indicativo do tipo de agente extintor disponivel, além de
sinalizacdo de solo delimitando 1,00 m? de area destinada, exclusivamente, para o
acesso e manuseio do respectivo aparelho extintor e de sinalizagcdo indicativa dos
acionadores de alarme, exclusivamente, para orientacdo de acesso e manuseio do
respectivo aparelho extintor, hidrante ou sistema de alarme contra incéndio.

4 — INSTALACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

O Projeto foi dimensionado de acordo com as recomenda¢des da NBR-
5419/2001 da ABNT — Prote¢do de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas, assim
como também as emanadas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraiba,
observando-se a necessidade, conforto e seguranca dos usudrios das instalacdes
futuras.

Observa-se aqui, que esse projeto podera sofrer alteragdes de acordo com
a necessidade executivo-construtiva. Tais alteracGes, contudo, deverdo ser autorizadas
pela Fiscalizacdo da obra, observar as Normas supras e ndo deverao ficar aqguém do
projeto. Deverdo, ainda, serem cadastradas e indicadas em desenhos especificos,
permitindo, na conclusdo dos servicos, a elaborac¢do do “as built”.

A Edificacdo em pauta, com Estrutura Comum, do tipo Edificio para Escola,
com possibilidade de apresentar, quando atingidas por descargas atmosféricas, efeitos
de: danos as instalacdes elétricas, possibilidade de panico e falhas no sistema de
alarme de incéndio causando atraso na prestacdo de socorro. A edificacdo tera Nivel de
Protecdo Il de acordo com a NBR- 5419/01 da ABNT.

O SPDA projetado é do Tipo ndo Isolado da Edificacdo a proteger.
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Os Captores, parte do SPDA destinada a interceptar as descargas
atmosféricas, foram dimensionados com utilizagio do método Angulo de Protecdo
(Franklin).

Para o correto Posicionamento dos Captores, foram observados os
requisitos da Tabela 1 e os pardmetros da Figura 1 da NBR-5419/01-ABNT, em funcgdo
do Nivel de Protecdo Il, quais sejam: Angulo de Protec3o (Franklin): 352, para h (altura
do captor) inferior a 20,00m.

As Descidas, parte do SPDA destinada a conduzir a corrente de descarga
atmosférica desde do Captor até o Aterramento, ndo naturais, serdo constituidas de
cabos de cobre nu com #35mm2, de acordo com a Tabela 3 da NBR-5419/01-ABNT,
funcdo da altura da Edificacdo em epigrafe, inferior a 20,00m. No total de 17 (dezessete)
unidades, as descidas foram distribuidos ao longo do perimetro da cobertura do
Edificio, de modo que seus espagcamentos médios ndo fossem superiores ao valor da
Tabela 2 da NBR-5419/01-ABNT, func¢do do Nivel de Protecdo Il, que é de 15,00m, e
com afastamento superior a 0,50m de portas, janelas e outras aberturas. Foram
priorizados os vértices da Edificacdo no posicionamento das Descidas.

Os condutores das Descidas serdo embutidos no chanfro dos pilares na face
externa, com fixacdo a cada metro de percurso, ndao sendo permitidas emendas de
qgualquer tipo.

Serdo também protegidos contra danos mecanicos até 2,50 m acima do
nivel do solo, por meio de eletroduto de PVC rigido de 2”.

Cada condutor de Descida serd conectado ao cabo da malha de
aterramento no interior de uma caixa de inspecao em concreto com diametro de 40cm.

O Aterramento, parte do SPDA destinada a conduzir e a dispersar a
corrente de descarga atmosférica na terra, serd constituido da combinacdo dos
seguintes tipos de Eletrodos:

a) Hastes de terra cobreadas tipo Copperweld, nas dimensdes de 16mm x
2,40m, em numero total de 12(doze), posicionadas nos locais das descidas, e
intermedidrias, interligadas pelo cabo do sistema de aterramento;

b) Cabos de cobre nu com #50mm2, de acordo com a Tabela 3 da NBR -
5419/01-ABNT, em anel fechado em volta da Edificagdo, enterrados a uma
profundidade minima de 0,50m e a uma distancia minima de 1,00m da Edificacdo,
interligando as hastes de terra.
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As curvaturas de cabos terdo raio minimo de 20,0cm. A malha de
aterramento deverd apresentar resisténcia maxima de 10 Ohms, em terreno seco. Nao
sera permitido nenhum tratamento de solo de base salina. As conexdes haste/cabo,
haste/haste, cabo/terminais e cabo/cabo serdo feitas através de conectores KS,
conectores reforcados para hastes de terras ou exotérmica. Todas as hastes serdo
cravadas por percussao, até a profundidade minima de 2,90m. Todos os sistemas de
aterramento deverdo ser interligados como forma de equalizagao.

5 — INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

As instalagbdes serdo executadas de acordo com o projeto. Todas as
alteracBes processadas no decorrer da obra - as quais sé poderdo ter ocorrido apds
consulta e aprovacdo da Fiscalizacdo - serdo objeto de registro para permitir a
apresentacao de cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagdo.

Apds o término da execucdo da instalacdo de dgua e esgoto, serdo
atualizados todos os desenhos dos respectivos projetos, o que permitird a
representacdo do servico “as built” e servird de cadastro para a operacdo e
manuteng¢do dessas mesmas instalagoes.

A Fiscalizacdo testard todos os pontos de dgua e esgoto, todas as caixas de
descarga e demais instalagdes executadas, quanto a estanqueidade (ndo deverdo
apresentar vazamentos ou exsudac¢do) e pressao (ndo provocarao, na abertura rapida,
subpressao na rede; e, no fechamento rapido, sobre-pressdes). Nas caixas de descarga,
além disso, observar-se-a se o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia
sanitaria.

Na inspecdo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias
construtivas apontadas na NBR-5626, a instalacdo serd rejeitada ou aceita
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de
adaptd-la aos dispositivos acima referidos.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipodtese,
principalmente através de aquecimento. Para isso, serdao utilizadas as conexdes
apropriadas, do mesmo fabricante da tubulacao.

O fechamento das instalacdes sé poderd acontecer apds a inspecdo e
autorizagao da Fiscalizagao.

As canalizagBes serao assentadas antes da execugdo de alvenaria ou piso,
conforme o caso.
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As colunas de canalizacdo correrdo embutidas em alvenarias, porém, de
preferéncia, em chaminés falsas ou outros espacos para tal fim previstos, devendo,
neste caso, serem fixadas por bracadeiras de 3 em 3 m, no minimo, observado o
dispositivo no item seguinte.

Nos casos em que as canalizagcGes devam ser fixadas em paredes e/ ou
suspensas em lajes, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos suportantes ou
de fixacdo - bracadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. - serdo determinados de acordo
com o didmetro, peso e posicdo das tubulacdes.

As derivagbes correrdo embutidas nas paredes ou, de preferéncia, em
vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se a sua inclusdo no concreto; quando
indispensavel, serdo alojadas em reentrancias (encaixes), previstas na estrutura.

Os furos, rasgos e aberturas em elementos da estrutura de concreto
armado, necessarios a passagem de tubulacées, serdo locados e tomados como tacos,
buchas ou bainhas antes da concretagem. Precaucdes serdo adotadas para que nao
venham a sofrer esforcos ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformacgdes
estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contracdes. Na
passagem através de elementos estruturais serdo empregadas as medidas
complementares que assegurem perfeita estanqueidade e facilidade de substituicdo.

6 — CLIMATIZAGAO

O projeto foi elaborado com base nas normas técnicas e recomendacdes da
ABNT — NBR 6401 — “Instalages Centrais de Ar-Condicionado Para Conforto”, ASHRAE
“American Society of heating refrigeration And Conditioning Engineers”.

A instalacdo dos condicionadores de ar devera ser executada de acordo
com o projeto do Sistema de Condicionamento de Ar fornecido pelo IFPB, onde se
prevé a instalacdo de aparelhos do tipo Split com controle de temperatura, umidade,
pressdo e qualidade do ar, com capacidades indicadas em projeto.

Os evaporadores de teto (horizontal aparente) e parede (vertical aparente)
serdo instalados abaixo do forro com fixacdo na laje e em alvenaria, respectivamente,
por meio de elementos metalicos rigidos apropriados.

Os condensadores remotos dos Split’s serdo instalados em areas préprias
para esta finalidade sobre passarela metalica e interligados aos evaporadores por meio
de tubulagdes de cobre, que devem ser isoladas com borracha de neoprene circular

’

(espessura minima da parede = 1cm) fixada por meio de fita, e eletroduto flexivel de 4",
com fios de, no minimo, 1,5mm? para fase, neutro e terra.
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As tubulacdes frigorificas serdo em cobre rigido, especificas para
refrigeracdo, nas bitolas recomendadas em projeto, sendo que a instalacdo devera
levar em conta a estanqueidade, limpeza e desumidificagao.

As tubulagdes de succdo e expansdao, juntamente com o eletroduto,
deverdo formar um sé conjunto, unido através de fita apropriada para esta finalidade, e
serao instaladas entre o forro e a laje, fixadas na laje de maneira conveniente.

As tubulagdes deverdo ser instaladas com trajeto o mais retilineo possivel,
sendo fixada nas paredes por abracadeira tipo “D”.

As bitolas das tubulagdes de cobre para sucgdo e expansao e drenagem
serao as indicadas em projeto.

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera
apresentar o Manual de Manutenc¢ao e Conservacgao e as Instrugdes de Operacao e Uso,
sendo que a sua apresentacdo devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) O Manual de Manutencdo e Conservacdo devera reunir as especificacdes
dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos
de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de
manutencdo e conservacao de tais equipamentos;

b) As Instrucdes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as
recomendacdes fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu
funcionamento e operacao, a fim de permitir sua adequada utilizacao.

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldégico dos
elementos utilizados na obra.

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou
servico onde for realizado processo de impermeabilizacdo, a fim de garantir a
adequada execucdo dela.

A CONTRATADA devera submeter a apreciacao da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificacdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta
da CONTRATADA.

Apds o recebimento provisdrio da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solugdo das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.
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Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela fiscalizacdo, todos os servicos executados em
desacordo com as especificagcdes, plantas, detalhes e, ou, condi¢des contratuais,
ficando a Contratada obrigada a refazer os mesmos sem 6nus para o IFPB.

Os servigcos extras ndao constantes na planilha serdao realizados depois de
plenamente justificados e autorizados pela Fiscalizagdo, ficando a Contratada obrigada
a apresentar previamente, composicao de custos unitarios.

Os servigos serao medidos apds a execugdo de 100% dos itens constantes
na planilha orcamentdria, tendo estes sido aprovados pela Fiscalizacdo.

Apds o término dos servigos, deverd ser apresentado a fiscalizagdo relatério
completo de testes do equipamento instalado.

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera
apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboragdo deverd obedecer ao
seguinte roteiro:

12) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como
os servigos resultaram apds a sua execucdo; (As retificacbes dos projetos deverao ser
feitas sobre copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a
alteracdo e respectiva data).

29) caderno contendo as retificacbes e complementagdes das
Especificagbes Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragdes
introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos
projetos, bem como nas suas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as modificacdes,
acréscimos ou reducdes havidas durante a construcdo, devidamente autorizadas pelo
IFPB, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢des
Gerais deste Caderno.

Deverdao ser instaladas unidades condensadoras tipo Split System
(condensador a ar e remoto), com fluido refrigerante R-22 e ar como fluido refrigerado.

Os gabinetes deverdao ser constituidos por uma estrutura metdlica, com
painéis de chapa de ago galvanizado, devidamente tratada contra corrosdo por
processos de fosfatizacdo, com pintura eletrostatica em tinta esmalte sobre primer
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anticorrosivo. Os painéis serdo removiveis para permitir facil acesso ao interior da
maquina. O gabinete do evaporador sera revestido internamente com isolamento
termoacustico. O gabinete da unidade condensadora devera receber acabamento
adequado para instalagdao ao tempo.

N3o serd aceito isolamento termoacustico com |3 de vidro.

O evaporador e o condensador terdao serpentina em tubos de cobre de
diametro 3/8" com doze aletas por polegada, em aluminio, expandidas mecanicamente
e testadas a pressdo de 21,0 kgf/cm2. A bandeja do evaporador sera em poliestireno
de alto impacto ou ag¢o inoxidavel com perfeito escoamento do condensador para o
dreno.

Sera composto por serpentina confeccionada com tubo de cobre sem
costura, ranhurado internamente, com aletas integrais de aluminio, fixadas aos tubos
por expansdo mecdanica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverd ser
previamente testada contra vazamentos a uma pressao de 350 psi e ser equipada com
distribuidor e coletores de fluidos refrigerantes.

A bandeja para o ar-condicionado devera ser fabricada em poliestireno de
alto impacto.

Os ventiladores serdo do tipo centrifugo, de dupla aspiracdo, com pas
voltada para frente (sirocco), confeccionados em aco galvanizado, com motores
balanceados estatica e dinamicamente. Serdo acionados por motores elétricos de
inducdo, transmissao através de polias e correias em “V”. Devera operar sobre mancais
de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do
ventilador do evaporador sera regulavel, para permitir ajustes de vazao.

Os compressores serao do tipo rotativo, hermético, (Scroll) instalados sobre
isoladores de vibragdes. Serdo acionados por motores elétricos trifasicos, protegidos
internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variagao de tensao de
até 10% do valor nominal, e desbalanceamento maximo de corrente entre fases de 2%.

Os motores serao refrigerados pelo fluxo de sucgao de refrigerante.
Os compressores deverao receber garantia minima de 01 ano do fabricante.

Os motores elétricos serdo monofasicos, em 220V/60Hz, para os
compressores, condensadores e, para o ventilador do evaporador.
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O circuito frigorifico sera construido em tubos de cobre sem costura, com
carga completa de refrigerante. Cada circuito deverd apresentar, no minimo, os
componentes relacionados nos itens seguintes, instalados pelo fabricante.

- Valvula de inspecdo para leitura de pressGes na sucgao e descarga.
- Filtro secador com conexdes rosqueadas
- Controle do fluxo de refrigerante por valvula termostatica.

O filtro de ar serd do tipo permanente e lavdvel, instalados dentro do
gabinete e a montante da serpentina evaporadora. Deverdo ter eficiéncia compativel
com a classe G2 da NBR-6401 — Instalacdes Centrais de Ar-Condicionado Para Conforto
- Parametros Basicos de Projeto.

O quadro elétrico sera montado no interior do gabinete do condicionador,
devendo o acesso a ele ser possivel sem interrupcao do funcionamento da maquina.
Abrigara todos os elementos de operagado e controle da unidade, contendo no minimo
os seguintes elementos, dimensionados conforme a NB-3/90 — Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo (NBR-5410):

- Fusiveis diazed para cada motor elétrico

- Fusiveis para o circuito de comando

- Chave contatora e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico
- Relés auxiliares de Intertravamento

- Relé para seqliéncia de fases

- Opg¢ado para remocado do Q.E. para comando a distancia

O painel de comando deverd ser instalado em local de facil acesso,
contendo todos os dispositivos de acionamento da maquina perfeitamente
identificados, bem como, lampadas pilotos ou “leds” para sinalizacdo dos estados
operacionais da maquina.

O circuito de comando da unidade devera atender as seguintes condi¢des
de seqiiéncia operacional:

- Impedir a partida do compressor quando ndo estiver energizado a
contatara do ventilador.

O controle de temperatura sera feito por meio de termostato tipo ON-OFF,
instalado no gabinete da unidade evaporadora.
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O equipamento deverda ser fornecido com um fator de poténcia maior ou
igual a 92%.

As tubulacdes frigorificas serdo em cobre rigido, especificos para
refrigeracdo, nas bitolas recomendadas em projeto, sendo que a instalacdo devera
levar em conta a estanqueidade, limpeza e desumidificagdo. Na montagem da
instalacdo, devera ser realizada uma pressurizagao da tubulagdo com nitrogénio seco,
até 400 psi, apds a certificacdo de ndo haver vazamentos, devera ser executado vacuo
na tubulacdo, até atingir 50uHg, com auxilio de vacuémetro eletronico, apds isto a sera
efetuada a carga de refrigerante, conforme exigéncias do fabricante, quanto a partida
do equipamento. Devera ser utilizado nitrogénio dentro dos tubos, durante a soldagem,
para evitar oxidagoes.

As curvas de 90 graus (igual e acima de ") de raio curto ou longo deverao
ser do tipo pré-fabricado, ndo sendo aceito curvas estranguladas, enrugadas ou com
angulos diferentes de 90 graus.

As tubulacbes de descarga dentro da casa de maquinas deverdo ser
isoladas com tubo de borracha esponjosa com parede de no minimo 10mm. Toda linha
de sucgdo serd isolada.As tubulagdes deverdo ser protegida com aluminio corrugado,
quando exposto a intempéries e, quando embutidas em paredes devera ser revestida
com material isolante e tubo de PVC, na bitola necessaria.As tubula¢des deverdo ser
instaladas com trajeto o mais retilineo possivel, sendo fixada nas paredes por
bracadeira galvanizadas ref. Walsyva do tipo B, com bitola compativel com os tubos,
utilizando juntas de borrachas de 2mm de espessura entre os tubos e bracadeiras.

A limpeza da tubulacdo serd sempre com R-141b.
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