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ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

ESQUADRIAS
PORTAS

Nº
DIMENSÕES

( Largura x Altura x
Altura do Piso)

ÁREA
(m²) TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

P1 1,80 2,10 0,00 3.78 ABRIR
PORTA  COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO

TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA  10MM.

02 7.56

P2 0,90 2,10 0,00 1.89 ABRIR
PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE
ALUMÍNIO, FECHAMENTO EM LAMBRI,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS.
10 18.90

P3 1,60 2,10 0,00 3.36 VAI E VEM
PORTA 2 FOLHAS EM CHAPA LISA DE

ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISOR DE
VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA.

01 3.36

P4 0,90 2,10 0,00 1.89 VAI E VEM
PORTA 1 FOLHA EM CHAPA LISA DE

ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISOR DE
VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA.

03 5.67

P5 0,84 1,65 0,15 1.39 ABRIR
PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE
ALUMÍNIO, FECHAMENTO EM LAMBRI,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS.
12 16.63

TOTAL 28 52.12

GRADES

Nº
DIMENSÕES

( Largura x Altura x
Altura do Piso)

ÁREA
(m²) TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA

QUANT.
(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

G1 3,00 2,15 0,00 6.45 ABRIR

GRADIL, EM CANTONEIRA "l" DE 2 X 5/16"
DOBRADA (MONTANTE, TRÊS BARRAS

CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS
QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) 4 FOLHAS, 2

FIXAS E 2 MÓVEIS E PINTURA EM ESMALTE
SINTÉTICO NA COR ---------------
VERBRÁS OU EQUIVALENTE.

01 6.45

TOTAL 1 6.45
JANELAS

Nº
DIMENSÕES

( Largura x Altura x
Altura do Piso)

ÁREA
(m²) TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA

QUANT.
(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

J1 2,00 1,10 1,00 2.20 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

07 15.40

J2 1,67 0,50 1,60 0.83 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

01 0.83

J3 1,55 0,50 1,60 0.78 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

01 0.78

J4 2,00 0,50 1,60 1.00 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

08 8.00

J5 3,70 0,50 1,60 1.85 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

06 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

01 1.85

J6 0,70 0,50 1,60 0.35 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

02 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

01 0.35

J7 2,50 1,10 1,00 2.75 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, COM VIDRO DE ESPESSURA
4 mm E PELÍCULA COM EFEITO JATEADO.

02 5.50

TOTAL 21 32.71

PISO

1. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes
de área maior que 10 m².

PAREDE

1. Pintura acrílica, com emassamento executada em duas demãos, acabamento acetinado ou semibrilho cor
branco neve.

2. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm.

TETO

1. Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação.
2. Laje chapiscada e rebocada com acabamento em pintura acrílica com emassamento, executada em duas
demãos, acabamento ou semibrilho cor branco neve.
3. Forro em DRYWALL para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

OBSERVAÇÕES

COBERTA: Telha galvalume com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (PU) injetado,
espessura 30 mm, densidade 35 kg/m³. Revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,5
mm cada, acabamento natural.

BANCADAS (WC'S, DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM DE BANDEJAS) E DIVISÓRIAS: Granito cinza andorinha,
espessura 20 mm. Demais bancadas de aço inox 304, conforme orçamento.

REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS

· Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm) com baixa absorção de água, na cor vermelha.
Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor vermelha.  Acabamento com
hidrofugante para fachadas à base de silicone (incolor). Referência técnica: Rejunte epóxi Quartzolit cor
vermelha ou equivalente técnico de mesma tonalidade.

· Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não aplicável, cor branca, acabamento
superficial brilhante.  Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.
Referência Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi Quartzolit na cor branca
ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

CORRIMÃO

MONTANTES VERTICAIS: Barra de aço galvanizado diâmetro 50 mm com acabamento em pintura com esmalte
sintético, executada em duas demãos, após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, na cor branca.
CORRIMÃOS: Barra de aço galvanizado diâmetro 40 mm com acabamento em pintura com esmalte sintético,
executada em duas demãos, após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, na cor branca. O corrimão
deve ser instalado nas alturas de 92 cm e 70 cm, do piso a face superior.

J1

J1

J5

DesceDesce

1
21

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não
aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.  Referência
Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm)
com baixa absorção de água, na cor vermelha.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor
vermelha.  Acabamento com hidrofugante para fachadas à base
de silicone (incolor). Referência técnica: Rejunte epóxi Quartzolit
cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm)
com baixa absorção de água, na cor vermelha.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor
vermelha.  Acabamento com hidrofugante para fachadas à base
de silicone (incolor). Referência técnica: Rejunte epóxi Quartzolit
cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não
aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.  Referência
Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não
aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.  Referência
Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorção de água, na cor vermelha.  Rejunte flexível impermeável de alta
resistência a algas e fungos na cor vermelha.  Acabamento com hidrofugante
para fachadas à base de silicone (incolor). Referência técnica: Rejunte epóxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não
aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.  Referência
Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada de dimensões 60x60 cm. (Apenas na parede dos lavatórios).

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não
aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexível
impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.  Referência
Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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CHUMBADO NA PAREDE
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BANCADA MAIS ELEVADA (ÁREA SECA)
RECEBIMENTO LOUÇAS USADAS

BANCADA MAIS REBAIXADA (ÁREA MOLHADA)
LAVAGEM LOUÇAS USADAS
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08 DETALHAMENTO COZINHA INDUSTRIAL

FECHAMENTO EM
CHAPA METÁLICA

JANELA DE ENROLAR
METÁLICA

BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO
EM GRANITO, APOIADO SOBRE
MÃOS DE APOIO EM AÇO
FIXADAS NA ALVENARIA

09 CORTE   BALCÃO DISTRIBUIÇÃO
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14 DET.  BACIA SANITÁRIA

13 DETALHE BOX

DIV. EM GRANITO
CINZA ANDORINHA
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