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ATERRAMENTO

SEM ESCALA 

DETALHE 05
FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NU EM ALVENARIA

SEM ESCALA 

DETALHE 06
FIXAÇÃO DA BARRA  À TELHA METÁLICA

SEM ESCALA 

DETALHE 07
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA PLATIBANDA

SEM ESCALA 

DETALHE 01
SPDA ESTRUTURAL EM PRÉDIO GENÉRICO

SEM ESCALA 

DETALHE 08
SAÍDA VERTICAL DO RE-BAR

SEM ESCALA 

DETALHE 09
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

SEM ESCALA 

DETALHE 03
CONEXÃO COM TUBULAÇÕES METÁLICAS

SEM ESCALA 

DETALHE 04
CONEXÃO COM ELEMENTOS METÁLICOS

NOTA

SEM ESCALA 

DETALHE 02
CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE

SUPORTE GUIA COM CONECTOR DE ISOLAMENTO NA PAREDE

TERMINAL AÉREO(h=35cm)

DESCIDA - CABO DE COBRE NU 35 mm²DESCE
#35mm²

MALHA INFERIOR - CABO DE COBRE NÚ 50mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE TERRA DE Ø19X2400mm 

SUBIDA - CABO DE COBRE NU #35mm²SOBE
#35mm²

MALHA SUPERIOR - CABO DE COBRE NÚ #35mm²

TERMINAL AÉREO

LEGENDA

SOLDA EXOTÉMICA

CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

3 - DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO,

QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERÁ

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO

1 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS

DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS

11 - NÃO É FUNÇÃO DO S.P.D.A.  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES

8 - TODAS AS CONEXÕES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERÃO

7 - TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM

INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm²)  

9 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NÃO PODERÁ TER RESISTÊNCIA

ATRAVÉS DE MEDIÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO.

COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINÉS,ETC)

DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE

PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE
MASTROS PRÓXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA

TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DA MALHA

DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES

O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERÃO SER

SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO

ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO S.P.D.A.

ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

12 - O ANEL INFERIOR NO TÉRREO TERÁ UMA DISTÂNCIA NÃO INFERIOR
A 1,00m DA ESTRUTURA E UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m,
COM CABO DE COBRE NÚ DE 50mm²,ENVOLVENDO TODO O EDIFÍCIO
E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.

14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERÃO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
E EM CADA PONTO DE INTERLIGAÇÃO SERÁ INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPEÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES SPDA

A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERÃO SER INTERLIGADOS DE FORMA 
- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU 

:
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- SPDA / MALHA INFERIOR
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PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
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1/100
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5 - DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

6 - NO TÉRREO DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE

CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO, RECALQUE.

SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA,

ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS
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ATERRAMENTO

SEM ESCALA 

DETALHE 05
FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NU EM ALVENARIA

SEM ESCALA 

DETALHE 06
FIXAÇÃO DA BARRA  À TELHA METÁLICA

SEM ESCALA 

DETALHE 07
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA PLATIBANDA

SEM ESCALA 

DETALHE 01
SPDA ESTRUTURAL EM PRÉDIO GENÉRICO

SEM ESCALA 

DETALHE 08
SAÍDA VERTICAL DO RE-BAR

SEM ESCALA 

DETALHE 09
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

SEM ESCALA 

DETALHE 03
CONEXÃO COM TUBULAÇÕES METÁLICAS

SEM ESCALA 

DETALHE 04
CONEXÃO COM ELEMENTOS METÁLICOS

NOTA

SEM ESCALA 

DETALHE 02
CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE

SUPORTE GUIA COM CONECTOR DE ISOLAMENTO NA PAREDE

TERMINAL AÉREO(h=35cm)

DESCIDA - CABO DE COBRE NU 35 mm²DESCE
#35mm²

MALHA INFERIOR - CABO DE COBRE NÚ 50mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE TERRA DE Ø19X2400mm 

SUBIDA - CABO DE COBRE NU #35mm²SOBE
#35mm²

MALHA SUPERIOR - CABO DE COBRE NÚ #35mm²

TERMINAL AÉREO

LEGENDA

SOLDA EXOTÉMICA

CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

3 - DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO,

QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERÁ

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO

1 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS

DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS

11 - NÃO É FUNÇÃO DO S.P.D.A.  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES

8 - TODAS AS CONEXÕES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERÃO

7 - TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM

INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm²)  

9 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NÃO PODERÁ TER RESISTÊNCIA

ATRAVÉS DE MEDIÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO.

COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINÉS,ETC)

DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE

PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE
MASTROS PRÓXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA

TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DA MALHA

DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES

O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERÃO SER

SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO

ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO S.P.D.A.

ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

12 - O ANEL INFERIOR NO TÉRREO TERÁ UMA DISTÂNCIA NÃO INFERIOR
A 1,00m DA ESTRUTURA E UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m,
COM CABO DE COBRE NÚ DE 50mm²,ENVOLVENDO TODO O EDIFÍCIO
E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.

14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERÃO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
E EM CADA PONTO DE INTERLIGAÇÃO SERÁ INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPEÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES SPDA

A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERÃO SER INTERLIGADOS DE FORMA 
- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU 

:
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5 - DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

6 - NO TÉRREO DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE

CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO, RECALQUE.

SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA,

ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS
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